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ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi z PCV,

U=1,70W/m2*K

Wymiana istniejgcych okien na okna z PCV, U=1,10W/m2*K

3. Wymiana bram wjazdowych po pom. garazowych na nowe
ocieplone bramy systemowe, U=1,10W/m2*K

4. Docieplenie stropodachu budynku styropapg EPS 100-038
DACH gr. 19 cm w kolorze czarnym, Amin.= 0,038 W/(m*K),
po uprzednim demontazu istniejgcej instalacji odgromowej
wraz z montazem nowej instalacji odgromowej.

N

7. Docieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem EPS 70-040 FASADA gr. 13-15 cm, X min.= 0,040 W/(m*K), z

wyprawg elewacyjna w kolorze piaskowym ciemniejszym, obwodki szer. 10cm wokot okien, w kolorze piaskowym

jasniejszym, ponizej terenu wykonac izolacje $cian z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm na gtebokos¢ 80 cm - na

elewacjach: pdétnocnej, wschodniej i zachodniej. Docieplenie sciany zewnetrznej na elewacji potudniowej, od strony

pomieszczen biurowych wetng mineralng gr. 14cm wraz z obudowg z ptyt GK na stelazu stalowy, od strony pomieszczen

gospodarczo-garazowych wykonanie sciany z bloczkéw YTONG Energo gr. 31cm wraz z otynkowaniem.

Wykonanie nowej instalacji c.0. w pomieszczeniach garazowych nr 1, 2, 3 ( wymagana temp. min. 10 stopni C)

Wykonanie nowej instalacji c.o. w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, gospodarczych, szatni, jadalni,

sanitariatach.

10. Wymiana kotta gazowego na nowy o zwiekszonej mocy i sprawnosci min. 94% wraz z nowg instalacjg cieptej wody
uzytkowej prowadzonej w zaizolowanych przewodach.

11. Remont istniejgcych komindw nad potacig dachu - naprawa czapek kominowych i peknieé, tynkowanie, malowanie

12. Nowe posadzki betonowe w pomieszczeniach garazowych nr 0.15-0.18
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