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PROJEKT BUDOWLANY - DANE OGOLNE

INWESTOR: Gmina Krosnice

ul. Sportowa 4
56-320 Kros$nice

LOKALIZACJA: LUBORADOW, DZ. NR 86 AM-1 OBREB LUBORADOW,

GMINA KROSNICE, POWIAT MILICKI

BRANZA
| ZAKRES: architektura, konstrukcja, instalacje

CHARAKTERYSTYKA DZIALKI

e powierzchnia dz. nr 86 AM-1 - - 249,00 m’ 100 %

o ilos¢ obiektdw na dziatce -1

e powierzchnia zabudowy -177,30 m2 71,20 %
e tereny zieleni -16,70 m2 6,71 %
e powierzchnie utwardzone - 55,00 m2 22,09 %

ZAKRES PROJEKTU - PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBORADOWIE

W N =

N o v s

© o

10.

Przebudowa schodéw zewnetrznych i dostosowanie ich do aktualnych przepiséw.
Przebudowa pomieszczenia sali z wydzieleniem aneksu kuchennego oraz toalet.
Wymiana pokrycia dachu na dachéwke zaktadkowg oraz remont konstrukcji dachu
polegajacy na wzmocnieniu i konserwacji ugietych elementéw drewnianych.
Nowe przytagcze wodociggowe - wg odrebnego opracowania.

Nowe przytacze elektryczne - wg odrebnego opracowania.

Ocieplenie scian zewnetrznych budynku od wewnatrz.

Oddzielenie przestrzeni konstrukcyjnej budynku mieszkalnego od przestrzeni
konstrukcyjnej budynku swietlicy wiejskie;j.

Wykonanie nowej wewnetrznej instalacji elektrycznej swietlicy.

Wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wodociggowej $wietlicy.

Wykonanie nowej wewnetrznej czesci instalacji kanalizacji sanitarnej swietlicy z
wpigciem w istniejgcg instalacje sanitarng wewnatrz budynku.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA

:

ul. Wojska t

Przedmiot inwestycji, przeznaczenie obiektu.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku Swietlicy wiejskiej w

Luboradowie z wydzieleniem aneksu kuchennego oraz toalet, przebudowa schoddw zewnetrznych oraz
wymiana pokrycia dachu na dachdwke zaktadkowg wraz z remontem i konserwacjg konstrukcji
drewnianej dachu.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 86 AM 1 obreb Luboradéw, gmina Krosnice, powiat milicki.
Inwestorem jest Gmina Krosnice z/s, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice.

Dane o terenie.

Teren na ktdrym znajduje sig inwestycja jest ptaski, ma ksztaft zblizony do prostokata.

Teren posiada dostep do drogi publicznej (drogi - dz. nr 69 i 70 AM-1). Obiekt posiada jedna
kondygnacje nadziemne — parter oraz poddasze nieuzytkowe. Ma ksztatt prostokgta. Wykonany jest w
tradycyjnej konstrukcji murowanej z cegly z dachem drewnianym symetrycznym dwuspadowym.
Wierzchnie pokrycie dachu wykonane jest z dachéwki zaktadkowej. Do budynku $wietlicy dobudowana
jest czg$¢ mieszkalna budynku ( na dz. nr 85 AM-1) o tej samej wysokosci, tworzac bryte budynkéw w
ksztatcie litery ,,L".

Wejscie do pomieszczen $wietlicy prowadzi przez schody zewnetrzne od strony potudniowe;j.

Dziatka nr 86 AM-1 obreb Luboradéw posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Nie wprowadza sie zmiany sposobu uzytkowania oraz rozbudowy istniejgcego
budynku.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla ¢rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw, a
takze nie wychodzi poza obrys dziatek 0 numerze 86 AM-1

Stan istniejgcy zagospodarowania terenu.
Teren inwestycji jest dziatkg budowlana, na ktérej znajduje sie:
* budynek $wietlicy wiejskiej, w ktérym znajduje sig pomieszczenie $Swietlicy oraz sklep.

Stan projektowany zagospodarowania terenu.

W mniejszym opracowaniu nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu;
* brak projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Projektowany poziom podtogi w pomieszczeniu Swietlicy nie ulegnie zmianie - jest réwny poziomowi w
istniejacych pomieszczeniach parteru.

o) nawierzchnie utwardzone
Na terenie inwestycji znajdujg sie nawierzchnie utwardzone z betonu, nie projektuje sie
dodatkowych utwardzen terenu.
B) ziazd
Omawiana dziatka posiada dostep do drogi publicznej ( dz. 69 i 70 AM-1), poprzez istniejgce dojicia.
%) hydrant przeciwpozarowy
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w odlegtoéci mniejszej niz 75 m od hydrantu p.poz., ktéry
zlokalizowany jest w granicy pasa drogowego.
d) infrastruktura techniczna
Omawiana dziatka wyposazona jest w czynne przytacza elektryczne i kanalizacji sanitarnej wraz z
szambem. Przytacze wodociggowe wykonane zostanie nowe wg odrebnego opracowania.
€) ogrodzenie terenu
Teren z uwagi na bliskie potozenie od drogi nie jest ogrodzony.

i) Milic2



Lokalizacja inwestycji
Budynek swietlicy wiejskiej jest potozony:
e bezposrednio przy granicy z dz. 69 AM-1 od strony wschodniej
® bezposrednio przy granicy z dz. 85 AM-1 od strony zachodniej i p6tnocne;j
e w odlegtosci ok. 3,50m od granicy z dz. nr 70 AM-1 od strony potudniowe;j

Zakres i sposéb oddziatywania na srodowisko:

e zapotrzebowanie wody — 5 m*/msc,

e odprowadzanie $ciekdw — max 5 m3/msc,

e odpady state/émieci— 0,5 m*/msc,

e odpady inne - brak,

e emisja hatasu — nie przekroczy wymaganych norm,

e wptyw inwestycji na sSrodowisko naturalne — nie ulegnie pogorszeniu,

* projektowany obiekt nie narusza istniejgcego drzewostanu, nie oddziatuje na glebe i wody

powierzchniowe i podziemne,

® inwestycja nie zalicza sie do rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko, nie kwalifikuje sie do wykonania raportu.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci dziatki

CHARAKTERYSTYKA DZIAtKI - ISTNIEJACA BEZ ZMIAN

e powierzchnia dz. nr 86 AM-1 - 249,00 m’
e ilos¢ obiektow na dziatce -1

e powierzchnia zabudowy -177,30 m2
e tereny zieleni -16,70 m2

e powierzchnie utwardzone - 55,00 m2

100 %

71,20 %
6,71 %
22,09 %
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Sutéw, ul. Kolejowa 13/2
56-300 Milicz

Dotyczy: przebudowy budynku $wietlicy, polozonego na posesji nr 10, na dzialce nr 86 w
Luboradowie.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 10.11.2015 r., wpl. dnia 12.11.2015 r., w powyzZszej
sprawie, uprzejmie informuj¢, ze opiniuj¢ pozytywnie realizacj¢ niniejszego zamierzenia, wg
zalaczonego projektu.

Jednoczes$nie informuj¢ ze niniejszy zabytkowy budynek polozony jest w na terenie
historycznego osadnictwa, w obszarze objetym ochrona dla zabytkéw archeologicznych. Z uwagi na
zakres planowanych prac na tym etapie nie warunkuje si¢ koniecznosci przeprowadzenia — w ramach
zamierzenia — badan archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektéw
nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych Inwestor zobowiazany jest wstrzymaé
wszelkie prace mogace uszkodzi¢ i zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczyé przy uzyciu
dostgpnych $rodkéw ten przedmiot, miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie powiadomié
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Woéwczas wymagane bedzie przeprowadzanie badan archeologicznych, przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia
kulturowe, podlegaja ochronie w mysl przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446).

Dolnjoslaski
Wojewodzki Kopserwator Zabytkow
we Wroctawiu

mgr Barbara Nowak-Obelinda

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a—Luboradow, gm. Kro$nice
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ZAKRES PRAC DO WYKONANIA: 7 |
1. Przebudowa schodéw wejsciowych do budynku. e
2. Zakup schodotazu dla niepetnosprawnych. T ‘
3. Wydzielenie pomieszczen sanitarnych i kuchni. 94
4. Wykonanie instalacji wewnetrznych. o‘”q
5. Wykonanie przytacza wodociggowego. i 160
6. Wzmocnienie konstrukcji dachu (ponadnormatywne ugiecia dachu).
7. Wymiana pokrycia dachu. = NR RYS.
8. Wydeskowanie przejscia miedzy dachem Swietlicy a przyle m% : g oA P £ =
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OPIS TECHNICZNY

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego budynku $wietlicy wiejskiej. Obiekt
posiada jedng kondygnacje nadziemng — parter i poddasze nieuzytkowe. Ma ksztatt prostokata.
Wykonany jest w tradycyjnej konstrukcji murowanej z cegly z dachem gtownym drewnianym
symetrycznym dwuspadowym. Wierzchnie pokrycie dachu wykonane jest z dachdwki zaktadkowej.
Do budynku $wietlicy dobudowana jest cze$¢ mieszkalna budynku ( na dz. nr 85 AM-1) o tej samej
wysokosci, tworzac bryte budynkéw w ksztatcie litery ,,L".

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy sali Swietlicy z wydzieleniem aneksu
kuchennego oraz toalet, przebudowg schodéw zewnetrznych oraz wymiang pokrycia dachu na
dachowke zaktadkowa wraz z remontem i konserwacja konstrukcji drewnianej dachu.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 86 AM 1 obreb Luboraddw, gmina Kroénice, powiat
milicki. Inwestorem jest Gmina Krosnice z/s, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Dane ogdlne

e Kubatura - 1278 m>;
e Powierzchnia zabudowy = 177,30 m’;
® Powierzchnia uzytkowa $wietlicy - 109,37 m?;
e Dtugosé - 18,00 m;
e Szerokos$é - 9,85 m;
e Wysokos$¢ budynku w kalenicy - 9,70 m;

w okapie - 4,50 m.

® wyposazenie w instalacje:
- wodociggowa,
- kanalizacyjna,
- elektryczna.

ZAKRES NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Przebudowa schodow zewnetrznych i dostosowanie ich do aktualnych przepiséw.
Przebudowa pomieszczenia sali z wydzieleniem aneksu kuchennego oraz toalet.

Wymiana pokrycia dachu na dachéwke zaktadkowg oraz remont konstrukcji dachu polegajacy na
wzmocnieniu i konserwacji ugietych elementéw drewnianych.

Nowe przytacze wodociggowe - wg odrebnego opracowania.

Nowe przytacze elektryczne - wg odrebnego opracowania.

Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku od wewnatrz.

Oddzielenie przestrzeni konstrukcyjnej budynku mieszkalnego od przestrzeni konstrukcyjnej
budynku $wietlicy wiejskiej.

Wykonanie nowej wewnegtrznej instalacji elektrycznej swietlicy.

Wykonanie nowej wewnetrznej instalacji wodociaggowej $wietlicy.

Wykonanie nowej wewnetrznej czesci instalacji kanalizacji sanitarnej $wietlicy z wpieciem w
istniejaca instalacje sanitarng wewnatrz budynku.
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Zestawienie powierzchni pomieszczen lokalu ul. Wojs«

1. Wiatrotap - 8,36m2
2. Sala swietlicy - 81,39m2
3. Kuchnia kateringowa - 7,83 m2
4. Pokoj - 3,45 m2
5. W-C damskie/niepetnosprawnych - 4,60 m2
6. W-C meskie - 3,74 m2

Razem: 109,37 m2

IV. Dane konstrukcyjno - materiatowe

e Fundamenty:
Zaprojektowano tawe fundamentowg zelbetowg pod sciane gr. 24 cm wezta

sanitarnego;

o szerokosé: 40 cm,

wysokos$¢: 40 cm,

zbrojenie fund: 4 #12, #6 co 25cm, Stal A-Ill, A-O
beton C20/25 (B-25)

beton podktadowy C8/10 (B-10)

0 © O 0

e Sciany wewnetrzne:
Zaprojektowano sciane wewnetrzng z bloczkéw Ytong gr. 24 cm.
Zaprojektowano scianki wewnetrzne dziatowe wezta sanitarnego i kuchni z bloczkéw
Ytong gr. 11,5 cm.

* podwieszenie drewniane sufitu sali do konstrukcji drewnianej dachu:
Zaprojektowano remont oraz wzmocnienie istniejgcego stropu drewnianego nad salg
Swietlicy wraz z jego dociepleniem, wg nastepujacej kolejnosci wykonywania prac:

o odbicie istniejacych starych tynkéw sufitu (od spodu sali),

© usunigcie starych zasypek stropowych od strony poddasza,

o wykonanie dodatkowych jetek o przekroju 8x18cm, usztywnien punktowych oraz
wieszakow wg rysunku P-4,

o impregnacja p.pozarowa konstrukcji stropu oraz deskowania sufitu preparatem FOBOS
M4 poprzez 3-krotne malowanie lub natrysk do stopnia NRO,

o ocieplenie stropu wefng mineralng gr. 25cm uktadang na istniejagcym deskowaniu sufitu,

montaz foli budowlanej 0,2 mm na wetnie mineralnej,

o montaz oktadziny sufitu z ptyty GKF gr. 15 mm na stelazu metalowym wraz z folig
parochronng od strony sali,

O

* remont istniejgcego stropu drewnianego nad pomieszczeniem sklepu oraz wiatrotapem wg
nastepujacej kolejnosci wykonywania prac:
o odbicie istniejgcych starych tynkdw sufitu,
O usunigcie starych zasypek stropowych od strony poddasza,
O impregnacja  p.pozarowa istniejgcego deskowania stropu od strony poddasza
preparatem FOBOS M4 poprzez 3-krotne malowanie lub natrysk do stopnia NRO,
© montaz wetny mineralnej gr. 25 cm,
o montaz foli budowlanej gr. 0,2 mm na wetnie i nowe deskowanie stropu,
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O montaz okfadziny sufitu z ptyty GKF gr. 15mm na stelazu metaloWym wraz z folig
parochronng od strony kondygnacji parteru,

projektowany nowy strop nad pomieszczeniami wezfa sanitarnego oraz kuchnig wykonac wg
nastepujgcych warstw:

ptyta OSB gr. 18 mm,

folia budowlana gr. 0,2 mm,

belka stropowa o wym. 10x14cm co 70 cm

wetna mineralna gr. 10 cm,

folia parochronna od strony kondygnaciji parteru,

sufit z ptyty GK wodoodpornej gr. 12 mm na stelaiu metalowym.

O 0 O 0 0 Oo

Konstrukcja i pokrycie dachu:

Zaprojektowano wymiane istniejacego pokrycia dachu oraz wzmocnienie konstrukcji wiezby

dachowej, a takze oddzielnie przestrzeni poddasza nieuzytkowego $wietlicy od poddasza

nieuzytkowego budynku mieszkalnego:

O wymiana istniejacego pokrycia dachu na dachéwke ceramiczng zaktadkows,

© montaz foli paroprzepuszczalnej pod dachéwka

o wykonanie wzmocnieri konstrukcji wiezby dachowej wg rysunku P-4 ( dodatkowe jetki,
wieszaki, usztywnienia punktowe oraz wzmocnienie ugietej ptatwi )

o wykonanie oddzielenia przestrzeni nieuzytkowego poddasza budynku $wietlicy od
poddasza przylegtego budynku mieszkalnego poprzez odeskowanie po konstrukcji
wiezby dachowej deskami gr. 32mm zaimpregnowanymi preparatem FOBOS M4

O zabezpieczenia p.pozarowe wiezby dachowej do stopnia NRO impregnatem FOBOS M4

Podtogi:

Zaprojektowano wymiane istniejacej podtogi wg nastepujacych warstw:

Parkiet lub panele podtogowe w sali Swietlicy, ptytki gres w sanitariatach i kuchni
Posadzka cementowa gr. 5cm

Styropian podtogowy gr. 10cm

Folia izolacyjna podposadzkowa

Beton podktadowy gr. 10cm

Podsypka z piasku zageszczonego gr.30cm

Grunt rodzimy

Q0 06 © 0 0.0

Tynki i oktadziny:
Zaprojektowane nastepujace oktadziny cian wewnetrznych:
o Tynki wewnetrzne — cementowo - wapienne w kuchni i sanitariatach
o Oktadziny scian z ptytek ceramicznych do wys. 2,0m w sanitariatach
o Oktadziny $cian z ptyt GK na stelazu stalowym wraz z ociepleniem z wetny
mineralnej gr. 7cm - w sali $wietlicy
o Sufity podwieszane z ptyt GKF w sali Swietlicy
o Sufity podwieszane z ptyt GK wodoodpornych w sanitariatach i kuchni

Stolarka okienna i drzwiowa:
Zaprojektowano typowg stolarke drzwiowg wewnetrzng:
O Zaprojektowano drzwi tazienkowe wewnatrzlokalowe typowe okleinowane (ptycinowe)
0 wymiarze 90/200 wyposazone w nawiewniki

o Stolarka okienna z PCV - pozostaje bez zmian

(O8]
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° Kominy: ‘
Budynek posiada dwa kominy, ktdre pozostajg bez zmian. Nalezy wykona¢ udroznienia
istniejacych przewoddw kominowych oraz wpiecia do pomieszczen wg rzutu parteru;

o Zaprojektowano elektryczne wentylatory tazienkowe w sanitariatach
o Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w kuchni oraz sali $wietlicy

e Schody zewnetrzne:
Zaprojektowano przebudowe schoddw zewnetrznych do budynku:
o schody betonowe zatarte na gtadko o wymiarach wg rzutu parteru

o balustrada stalowa o wys. min. 110cm

V. Zakres i kolejnosé wykonywania prac:

e odciecie i demontaz starej instalacji elektrycznej w $wietlicy

e wzmocnienie i remont konstrukcji wiezby oraz wymiana pokrycia dachu

e skucie tynkdw wewnetrznych oraz rozbiorki podtogi

¢ wykonanie tawy fundamentowej pod $ciane trzonu sanitarno-kuchennego
e wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki i scian wewnetrznych

e wykonanie nowych instalacji wod-kan i elektrycznych

e wykonanie tynkdw wewnetrznych

e wykonanie warstw podtogowych

* wykonanie oktadzin éciennych i sufitdw podwieszanych wraz z ociepleniem
e montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

* roboty remontowe na poddaszu ( oktadziny stropu, odeskowania, impregnacje )
® montaz osprzetu elektrycznego oswietlenia

e montaz osprzetu sanitarnego

e roboty wykoriczeniowe na parterze

e przebudowa schoddw zewnetrznych

VI.  Ochrona przeciw pozarowa budynku

e przeznaczenie budynku - budynek uzytecznosci publicznej,

Swietlica wiejska przeznaczona maksymalnie dla 40 osdb -ZL N
e budynek niski (parter i poddasze nieuzytkowe)
e gestosc obcigzenia ogniowego Q< 500MJ/m2,
* pomieszczenia zagrozone wybuchem nie wystepuja,
e klasa odpornosci pozarowe; - D klasa
e konstrukcja stropdw zabezpieczona oktadzing - 1x ptyta GKF
* konstrukcja dachu zabezpieczona do stopnia NRO $rodkiem - FOBOS M4
e dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego - mniejsza od 20 m
e wyjscia ewakuacyjne szerokosci -90 cm,

* budynek posiada zaprojektowany przeciwpozarowy wytacznik pradu,
* woda do gaszenia pozardw - zewnetrzny hydrant naziemny zlokalizowany w granicy
pasa drogowego

e droga pozarowa - droga powiatowa dz. nr 70 AM1
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. R

1. powierzchnia ogrzewana lokalu - 109,37 m2
2. kubatura ogrzewana V po zewnetrznych przegrodach - 1278 m3
3. kubatura w srodku Vo - 470 m3
4. wysokos¢ kondygnacji w Swietle

e parter - 2,77 -4,30m
5. Temperatura wewnetrzna - 20-24°C

6. Parametry zewnetrzna

e strefa klimatyczna I

e szerokosc¢ geograficzna 51°

e stacja meteorologiczna Wroctaw
7. wyposazenie w instalacje wewnetrzne:

e ogrzewanie: budynek ogrzewany jest grzejnikami elektrycznymi w czesci kuchenno
sanitarnej oraz piecykiem na paliwo state w sali gtdwnej.

* wentylacja: naturalna. Budynek posiada istniejagcg wentylacje grawitacyjna
nawiewno-wywiewng kominowg oraz mechaniczng ( W-C, kuchnia )

* c.w.u.—z elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody zlokalizowanego w
pomieszczeniu gospodarczym.

e instalacja elektryczna.

8. charakterystyka przegréd budowlanych dla obliczenia wsp. strat ciepta Htr oraz Hva ( W/K))

e Sciany zewnetrzne U<0,23 W/mz*K
e dach U<0,18 W/m?*K
e podtfogi na gruncie U<0,30 W/m?*K
e okno zewnetrzne U<1,1 W/m?*K
e drzwizewnetrzne U<1,5 W/m?**

o

Straty ciepfta

* przez wentylacjg - strumiert powietrza wentylacyjnego, WC 50 m3/h,
e przez w/w przegrody budowlane,
10. Zyski ciepta:
e od promieniowania stonecznego przez przegrody przezroczyste,
e od uzytkownikow,
* od instalacji elektrycznej i zamontowanych urzadzen.
11. Maksymalna wartos¢ wspotczynnika EP - 65 kWh/(m2rok)

Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Osoby niepetnosprawne beda miaty dostep do swietlicy przez schody zewnetrzne, za
pomocy urzgdzenia - schodotazu. Urzadzenie to bedzie na statym wyposazeniu swietlicy i
bedzie przechowywane w pomieszczeniu wiatrotapu.

Zagadnienia BHP i P.POZ.

Nalezy przestrzega¢ przepisy BHP i P.POZ. obowigzujace podczas wykonywania robét
budowlanych. Obiekt przeznaczony maksymalnie dla 40 uzytkownikow.

Uwagi korncowe

Projekt zfozy¢ w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Pow:atowego w I\/hllczu
celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. :
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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Ut Wort
CZESC INSTALACJE SANITARNE

Przedmiot i cel opracowania

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy budynku swietlicy wiejskiej z wydzieleniem

aneksu kuchennego oraz toalet, przebudowa schoddéw zewnetrznych oraz wymiana pokrycia dachu
na dachowke zaktadkowa wraz z remontem i konserwacjg konstrukcji drewnianej dachu.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 86 AM 1 obreb Luboraddw, gmina Krosnice, powiat

milicki. Inwestorem jest Gmina Krosnice z/s, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice.

Podstawa opracowania

umowa i ustalenia z inwestorem

mapa do celéw projektowych

aktualne przepisy oraz normy budowlane
warunki techniczne przyfgczenia

Wyposazenie w instalacje

Instalacja wodociggowa

Budynek bedzie posiadat przytagcze do wiejskiej sieci wodociggowej. Zostanie ono
zaprojektowane wg odrebnego opracowania. Inwestor uzyskat warunki techniczne przytaczenia
i zapewnienie dostawy wody z ZUK w Krosnicach.

Projektowana instalacja wewnetrzna wody (zimnej i cieptej) wykonana bedzie z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie. C.w.u. uzyskiwana bedzie z elektrycznego pojemnosciowego
podgrzewacza wody zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowa¢ w rurkach ostonowych. Przed
zakryciem nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach przej$¢ przez
sciany i stropy nalezy zastosowac¢ otuliny zgodnie z zaleceniami producenta rur. Z uwagi na
mozliwos¢ wystapienia znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji, zaleca sie
zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna i ciepfa
uzytkowa), prowadzone w sciankach dziatowych i bruzdach, nalezy zaizolowaé ksztattkami z
pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji wodociggowej z rur stalowych, poliuretanowych
potgczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych lub PE = X.

Instalacja kanalizacyjna

Budynek posiada odprowadzenie $ciekow do istniejacego szamba bezodptywowego
pozostajgcego bez zmian.

Projektuje sie wykonanie nowej czeéci wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Nalezy wykonac jg
z rur i ksztattek PCV kielichowych, taczonych za pomoca uszczelek gumowych. Poziome
przewody oraz pion wykonaé¢ odpowiednio o $rednicach 50, 110, 160 mm. Pion kanalizacyjny
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg dachowa.

Na pionie kanalizacyjnym na najnizszej kondygnacji budynku nalezy zamontowa¢ rewizje. Rury
nalezy ukfada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Pion i podejscia kanalizacyjne nalezy
prowadzi¢ w bruzdach nasciennych. Nalezy je mocowaé do $cian za pomoca uchwytow
wiasciwych dla producenta rur. Przejscie rur PCV przez $ciany budynku nalezy wykonaé¢ w
stalowych rurach ostonowych. Projektowang czes¢ kanalizacji wpia¢ do istniejgcej instalacji w
pomieszczeniu wiatrotapu.
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Instalacja wentylacyjna

Wentylacje pomieszczen zapewniono poprzez kanaty w istniejgcych kominach.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz kuchni nalezy zamontowa¢ wentylatory kanatowe na
istniejgcych przewodach wentylacyjnych, zataczane w momencie wigczenia $wiatta. W sali
Swietlicy zaprojektowano wentylacje grawitacyjng. Nalezy wykona¢ nawiew powietrza do sali
$wietlicy o wymiarach minimum 20x20cm montowany w $cianie zewnetrznej 30 cm ponad
posadzka sali.

Kanaty wentylacyjne i spalinowe powinny odpowiada¢ normom: PN-89/B-10425 i PN-83/B-
03430+Az3:2000.

Instalacja grzewcza

Omawiany budynek nie posiada wewnetrznej instalacji c.0. W niniejszym opracowaniu
projektuje sig montaz stalowych konwektorowych grzejnikow elektrycznych. Grzejniki nalezy
montowac na Scianach pomieszczer zgodnie z przedstawionym schematem ich lokalizacji. Sala
gtowna swietlicy ogrzewana bedzie piecykiem grzewczym na paliwo state zlokalizowanym przy
scenie.

Jako elementy grzejne przewidziano elektryczne grzejniki konwektorowe wyposazone w zawory
termostatyczne np. firmy Atlantic typ F117. Zastosowac nalezy grzejniki o mocy 500 i 1000 W.

0 Milicz
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o Tynk cementowo-wapienny
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| Legory !
< Podktady z piasku =
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9_ thka 16X6cm Niarf\:IV:Sit(aJ(ri;:és Gmina Kroénice; ul. Sportowa 4, 56-320 Kros;nicef . :
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Podktady z piasku

Grunt rodzimy

OZNACZENIA:

. Krokiew 13x15cm

Platew 16x16cm

Kleszcze 2x18x8cm
Oczep 16x16cm

. Stup 17x16cm

Miecz 13x15cm
Kleszcze 2x18x10cm
Murlata 14x14cm
Jetka 16x6cm

Istnie joce fundamenty

~s

Tytutrysunku: | pRZEKROJ B-B - INWENTARYZACIA

Nazwa tematu: PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE)

NR-RYS.

Lokalizacja
inwestycji:

| DZ.NR 86 AM-1, OBREB LUBORADOW, GMINA KROSNICE, POWIAT MILICK=

Nazwa i adres Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice =
inwestora: i S
BRANZA : M PROJEKTANT PODPIS
+ : i
_ Konstrukcja | KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0$/11 | 3
| =
Asystent proj. TOMASZ KROL |
Data: 5
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Budynek mieszkalny Budynek mieszkalny

| P NRRYS.
Nazwa tematu: PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE)

Tytut rysunku: ELEWACIE

DZ. NR 86 AM-1, OBREB LUBORADOW, GMINA KROSNICE, POWIAT MILICKI

Gmﬁ Eﬁﬁ{e, ul. Sportowa 4, 56-320 Kn;él;ﬂce
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‘ V////] Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG

} @ Oktadziny $cian 2x plyta GK na stelazu stalowym+welna mineralna gr. 7cm
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T NR-RYS.
| 7 C
: ) Nazwa tematu: | EJ

P Rapsapoierie Rodza] Boweoudyllions - PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJS KI_,EJ
i posadzki m? L e ) ) - : - id
‘ ‘ |
i Tytutrysunku: | RZUT PARTERU - PRZEBUDOWA : |
| 1 Wiatrotap gres 8,36 — - . —
1 = 0 Lokalizacja ; :

2 |Sala $wietlicy parkiet 81,39 e | DZ.NR 86 AM-1, OBREB LUBORADOW, GMINA KROSNICE, POWIAT MILICKI

3 Kuchnia kateringowa gres 7.83 Nazwa i aﬂdr.es E e e i
‘ 4 |Pom. gospodarcze gres 3.45 inwes'tora. | Gmina Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice™ = -
| | ie/ni res -
| 5 W-C damsl'(le/mepehlosprawnych g 4,60 BRANZA PROJEKTANT =T 50 By
| 6 W-C meskie gres 3,74 i ~ A Al
| RAZEM 10937 Architektura | DOROTA DUDA NR UPR.06/05/DOIA z | = Y
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: Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0$/11 by 6k LV
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UWAGA: Ol (71} a8 A0 :

R / i KOLOREM CZERWONYM ZAZNACZONO SCHEMAT WZMOCNIENIA KONSTRUKCII
DREWNIANEJ DACHU. DO WYKONANIA SA NASTEPUJACE ELEMENTY WZMOCNIEN:
o zl | - kleszcze drewniane (2 szt, na kazda pare krokwi) o przekroju 8/18 cm L=4,10 m
Posadzka drewniana na legarach N Il - wieszaki drewniane (2 szt. na kazda pare krokwi wchodzgce migdzy kleszcze na
Wylewka betonowa 6 cm gdérze oraz miedzy belki stropowe dotem) o przekroju 8/18 cm L=2,60 m
Styropian podtogowy 10 cm Il - belka stropowa (dodatkowa belka do kazdej pary krokwi tworzaca z istniejaca
Folia budowlana 0,2 mm £ AN L belka stropowa kleszcze krokwi na wysokosci sufitu podwieszonego) o przekroju
Beton podktadowy 10 cm / \2 8/18 cm L=8,90 m
Piasek zageszczony gr. 30 cm /_IM IV - klocki dystansowe o wymiarze 13*18 cm, L=18 cm oddzielajace kleszcze migdzy
Grunt rodzimy / sobg géra i dotem.
\ | A 1. WSZYSTKIE WYMIARY ELEMENTOW PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
\ iy 2. W CELU WYROWNANIA PRZESTRZENI MIEDZY KLESZCZAMI DO WIESZAKOW DOLOZYC
1 410 ) KLOCKI DYSTANSOWE 5*18 CM L=18 CM.
N 3. W ISTNIEJACYM SYFICIE SALI WYBRAC ZALEGAJACA POLEPE.
2x ptyta g-k na stelazu metalowym v 3 y 4. CALA KONSTRUKCIE DACHU ORAZ SUFITU PODWIESZONEGO POMALOWAC
Wetna mineraina gr. 7 cm { = /— PREPARATEM FOBOS M4 3- KROTNIE CELEM ZABEZPIECZENIA DO STOPNIA NRO.
Mur ceglany 24 cm 'é,_ kL y = 5. WSZYSTKIE POLACZENIA ELEMENTOW DREWNIANYCH WYKONAC NA SRUBY M12
Pustka powietrzna 5 cm = Ql Al 2 KLASY 8.8 PO DWIE SZTUKI W KAZDYM POLACZENIU.
Mur ceglany gr. 12 cm ! | |
Tynk cementowo-wapienny & \
4 sbo |\ ;
\4 a
G .
l 3890
Folia budowlana 0,2 mm E] 7 ° 4.50
Istniejace belki stropowe/wetna min. gr. 25 cm g 4 5 e
Istniejgce deskowanie sufitu - o L =
Folia budowlana 0,1 mm - 3 N =]
Ptyta g-kf na stelazu metalowym gr. 15 mm
g
(2]
&
Dachdéwka ceramiczna zaktadkowa A
taty 6*4 / kontraty 6*2 cm
Folia paroprzepuszczalna
Istniejgce krokwie 13/15 cm Scianka - Porawan
Istniejgca konstrukcja dachu (catosé zabezpieczona 3
$rodkiem FOBOS M4 3x do stopnmia NRO) Q|
=
45 883 97
1]
0,50
OZNACZENIA. gl L Jooo
1. Krokiew 13x15cm = e
2. Platew 16x16cm g e
3. Kleszcze 2x18x8cm i i

. Oczep 16x21cm
Stup 17x16¢cm

. Miecz 13x15cm

. Kleszcze 2x18x10cm
. Murtata 14x14cm

. Jetka 16x6cm
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Istniejgce fundamenty

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

Nazwa tematu:

NRRYS,

P-3
Tytuf rysunku: PRZEKROJ A-A - PRZEBUDOWA
Lokallzacja
inwestycjl: DZ. NR 86 AM-1, OBREB LUBORADOW, GMINA KROSNICE, POWIAT MILICKI

Nazwa i adres

Gmina Kro$nice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice
Inwestora:

BRANZA PROJEKTANT AODPIS
Architektura DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA ﬁ»ﬁ
sprawdzajacy PIOTR KONSKI NR UPR. WP-OIA/OKK/UpB/26/2007 s
Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOS$/11 Vi
Sprawdzajacy PIOTR KONSKI NR UPR, WKP/0051/POOK/06 /

Data: Skala:
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LEGENDA:

WODA ZIMNA

WODA CIEPtA

KANALIZACJA SANITARNA NRRYS.

Nazwa tematu: PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ I5-1

= 7 Tytut rysunku: RZUT PARTERU - SCHEMAT INSTALACJI WOD-KAN

LP Nazwa pamieszczenia Rc-dzl;_ Pow. uzytkowa
posadki ] Lokalizacja
inwestyc: DZ. NR 86 AM-1, OBREB LUBORADOW, GMINA KROSNICE, POWIAT MILICKI
: 3 ' Wiatre gres 836 i o P .
2 sala swietlicy paridel 3130 Nazwa | adres Gmina Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice
3 |Kuchnia kateringowa sres 75 Inwestt?ra.
4__|Pom. gospodarcze gres 345 BRANZA PROJEKTANT (roDPIS
: %um__wmmw ;’: ; :0 Inst. sanitarne IGOR ZAMIRSKI NR UPR. 263/D0$/08 | Z7an)
-C meskie
. RAZEM e Sprawdzajacy MARCIN PAZDZIERZ NR UPR. 132/D0S/12 C Z},ﬁ
Asystent proj. TOMASZ KROL
Data: Skala:
STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY
H 12.2015 1:100




OZNACZENIA:

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW
ELEKTRYCZNYCH KONWEKTOROWYCH
FIRMY NP ATLANTICTYP F117:
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LP Nazwa pomieszczenia Rodzaj Pow. uzytkowa
posadzki [m?
1 Wiatrotap gres 8,36
2 Sala swietlicy parkiet 81,39
3 Kuchnia kateringowa gres 7,83
4 Pom. gospodarcze gres 345
5 W-C damskie/niepelnosprawnych gres 4,60
6 W-C meskie gres 3,74
RAZEM 109,37
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Nazwa tematu:

Tytut rysunku:

} NR-RYS.

] PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
|

w RZUT PARTERU - SCHEMAT INSTALACJI GRZEWCZE)

TS | o
Asystent proj. | TOMASZ KROL

Lokalizacja 1 me=t o 3
el | DZ.NR 86 AM-1, OBREB LUBORADOW, GMINA KROSNICE, POWJAT MILICKL
E yoi: | = SE
Nazwaiadres | Gming Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice & =S
inwestora: |

BRANZA _ PROJEKTANT | PD>DPIS
Inst. sanitarne | IGOR ZAMIRSKI NR UPR. 263/D0$/08 F
Sprawdzajacy | MARCIN PAZDZIERZ NR UPR. 132/D0S/12 | feoditse
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OPIS TECHNICZNY
CZESCI ELEKTRYCZNE!

SPIS TRESCI

1. Zatozienia
2. Opis techniczny

1. Zatozenia

Katalogi i normy:

- Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

- Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne.

2. Opis techniczny

Zasilanie.

Zasilanie obiektu zaprojektowano kablem YKY 5 x 10 mm? do istniejagcego ztacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego w elewacji frontowe] budynku. Inwestor uzyskat warunki
techniczne przytgczenia do sieci elektroenergetycznej grupy Tauron.

Rozdzielnica.

Rozdzielnice gtdwng budynku zlokalizowano na parterze w wiatrotapie zaraz za
projektowanym wejsciem do budynku. W projektowanej rozdzielnicy typu UK 530 (36
modutow prod. ABB) nalezy zabudowaé pola odptywowe zgodnie z zatgczonym schematem
rozdzielnicy RG.

Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢, jeden obwdd sitow, cztery obwody gniazd wtyczkowych,
dwa obwody o$wietleniowe.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wyfaczenie zasilania
urzadzeniami ochronnymi nadpradowymi oraz wytacznikami roznicowopradowymi o pradzie
lan = 30 mA.

Rozdzielnice nalezy uziemi¢ do uziomu rurowego. Wartoéé rezystancji uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q (ograniczniki przepiec).

Projektowang instalacje elektryczng nalezy objaé ochrong przeciwprzepieciowg w oparciu
o ograniczniki przepig¢ klasy B+C firmy Moeller SPB-12/280/4. Ograniczniki nalezy



ul. Wojskd v

zainstalowa¢ w projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku i podtaczy¢ do uziomu rozdzielnic
wykonanego jak wyzej.

Instalacja sitowa.
W obiekcie zaprojektowano jeden obwéd sitowy wykonany przewodem YDY 5x2,5mm? do
zasilania kuchenki elektryczne w pomieszczeniu kuchennym.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych utozyé pod tynkiem przewodami YDYt. Do zasilania gniazd
stosowac przewdd o przekroju 3 x 2.5 mm?. Stosowac wytacznie gniazda z kotkiem ochronnym
zainstalowane na wysokosci 30 cm ponad projektowang posadzka.

W pomieszczeniach o duzym stopniu zawilgocenia jak kuchnia, fazienka itp. nalezy
zastosowac gniazda hermetyczne z kotkiem ochronnym o stopniu szczelnosci co najmniej IP 44
zainstalowane na wysokosci 110 cm ponad projektowang posadzkg pomieszczenia.

W przypadku koniecznosci zastosowania w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych
wentylacji mechanicznej nalezy wykonaé gniazdo zasilajgce wentylator kanatowy na wysokoéci
1,8 m.

Instalacja oswietleniowa.

Instalacje wykonaé przewodami YDYt 3 x 1.5 mm? uktadanymi w tynku z dowolnie
wybranym osprzetem. Przyjeto, ze moc oprawy nie przekroczy 100 W, jednak zaleca sie
zastosowanie opraw $Swietldwkowych oraz ledowych znacznie ograniczajacych pobdr mocy
elektrycznej.

W' pomieszczeniach sanitarnych zastosowad oprawy z kloszem ostonietym o stopniu
szczelnosci IP 44.

Instalacja odgromowa

Wg normy wykonanie instalacji odgromowej nie jest wymagane w przypadku stwierdzenia
wartosci wskaznika zagrozenia piorunowego W <= 10",

Jesli powyiszy warunek nie jest spetniony, budynek nalezy obja¢ ochrona odgromowg. W
tym celu nalezy wykona¢ instalacje odgromowg drutem ocynkowanym o $rednicy 8 mm i
tasma stalowag FeZn 25x4 mm. W miejscu potaczenia drutu z ta$ma instalowaé ztacza
kontrolne na wysokosci okoto 1 m. Obiekt posiada istniejgca instalacje odgromowa w dobrym
stanie technicznym pozostajgcg bez zmian.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym w budynku jest samoczynne wytaczenie
zasilania. Przy wykonywaniu instalacji stosowac sie do postanowieri Polskiej Normy PN IEC-
60364-4-41.

W budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze przewodem LgY 16 mm?, ktérymi
nalezy obja¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace. Urzgdzenia w kuchni, pomieszczeniach
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gospodarczych nalezy obja¢ potfaczeniami wyréwnawczymi - miejscowymi wykonanymi
przewodem LgY 4 mm?.

Wszystkie potaczenia wyréwnawcze nalezy podtaczy¢ do gtdwne; szyny uziemiajgcej GSU
umieszczonej w wiatrotapie.

Pomiary i badania instalacji.
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujacych
badan:
® rezystancji uziemienia rozdzielnicy ( punktu PE instalacji ),
® wartosci rezystancji izolacji wewnetrznej linii zasilajgcej, obwoddw oswietleniowych,
gniazd wtyczkowych i sitowych,
® skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a w szczegdlnoéci dziatania wytacznikdw
przeciwporazeniowych,
® prawidtowosci podtaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.

Milicz, grudziers 2015 r.

Opracowat:
mgr inz. Jozef Podfigurny
upr. nr 150/UW/90

JOZEF PODFIGURNY
mgr inz. elektry :
Upr. projekiant instalacii i sieci cfo! h

Nrupr. 626/87/UW 1 150/yVy/50
v

Sprawdzit:
mgr inz. Marcin Dudek
upr. nr 506/01/D




OZNACZENIA:

Of tocznik instalacy jny

tacznik schodowy

ghiazdo wtykowe

ghiozdo 3 fazowe

oprawa sufitowa

oprawa scienna

oprowa Swietldwkowa

rozdzielnica 3 rzedowa

przeciwpozarowy
wytacznik pradu

PRZYLEGLY

BUDYNEK SASIEDNI

I
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
[
|
|
|
|
[
I
I
|
I
|
[
i
|
|
\
|
I
[
I
I
|
|
|
|
|
|
\
\
|
|
|
I
I
|
|
I
|
|
|
I
I
I

J 200

B
s
a
<]

CAVAVAVAVAVAVAVAN

100
150

LP Nazwa pomieszczenia Rodzaj Pow. uzytkowa
posadzki [m?

1 Wiatrotap gres 8,36

2 Sala swietlicy parkiet 81,39

3 Kuchnia kateringowa gres 7.83

4 Pom. gospodarcze gres 345

5 W-C damskie/niepelnosprawnych gres 4,60

6 W-C meskie gres 3,74
RAZEM 109,37
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Nazwa tematu:

Tytut rysunku:

PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

;
RZUT PARTERU - SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNYGH =+
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inwestyg DZ. NR 86 AM-1, OBREB LUBORADOW, GMINA KROSNICE, POWIAT MILICKI
Nazwa i adres Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice

inwestora:
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Do projektowanego zlacza kablowo — pomiarowego
YKY 5x10 mm2
LgY16mm?2
SPB12/280/4
"Moeller”
LgY16mm?2 Wytqgcznik gtdwny FR 304
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Nazwa tematu: PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
Tytut rysunku: RZUT PARTERU - SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNE)
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