
kosztorys - Kopia.ATH OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem1 Przebudowa �wietlicy Wiejskiej1.1 Roboty rozbiórkowe - CPV - 45111000-81d.1.1 KNNR-W 30601-02 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach płaskich,belkach i schodach m2Sala 12.40*8.95 m2 110.98Wiatrołap 4.40*1.90 m2 8.36RAZEM 119.342d.1.1 KNNR-W 30601-01 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na �cianach, filarach,pilastrach m2Sala (12.40*2+8.95*2)*3.60 m2 153.72-1.10*2.0*5 m2 -11.00-1.0*2.0 m2 -2.00Wiatrołap (4.40*2+1.90*2)*2.75 m2 34.65-1.0*2.0*2 m2 -4.00RAZEM 171.373d.1.1 KNNR-W 30801-06 Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) - ROZEBRANIE IST-NIEJ�CEJ PODŁOGI DREWNIANEJ m2Sala 12.40*8.95 m2 110.98Wiatrołap 4.40*1.90 m2 8.36RAZEM 119.344d.1.1 KNR 2-010307-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległo�� do 10 m (kat.gr.I-II)- WYWÓZ NADMIARU ZIEMI Z POSADZKI m312.40*9.85*0.20 m3 24.43RAZEM 24.435d.1.1 KNR 4-010106-04 Usuni�cie z parteru budynku gruzu i drewna z rozbiórek m3171.37*0.02 m3 3.43119.34*0.03 m3 3.58171.37*0.02 m3 3.43RAZEM 10.441.2 Podłogi - CPV - 45262690-46d.1.2 KNR 2-021101-01 Podkłady betonowe na podło�u gruntowym m3120*0.10 m3 12.00RAZEM 12.001.3 Roboty murowe - CPV - 45262520-27d.1.3 KNR 2-020202-01 Ławy fundamentowe prostok�tne �elbetowe, szeroko�ci do 0,6 m - z zastoso-waniem pompy do betonu m30.40*0.40*(7.40+3.20) m3 1.70RAZEM 1.708d.1.3 KNR 2-020290-02 Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty �e-browane o �r. 8-14 mm t0.05 t 0.05RAZEM 0.059d.1.3 KNR 2-020290-01 Przygotowanie i monta� zbrojenia elementów budynków i budowli - pr�ty gład-kie o �r. do 7 mm t0.011 t 0.01RAZEM 0.0110d.1.3 KNR 0-160153-02 �ciany budynków jednokondygnacyjnych o wysoko�ci do 4.5 m z bloczkówYTONG o grubo�ci 24 cm m2(7.30+3.12)*2.60 m2 27.09RAZEM 27.0911d.1.3 KNR 0-160155-01 �cianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wy-soko�ci do 4.5 m i grubo�ci 11.5 cm m22.88*2.60*3 m2 22.463.0*2.0 m2 6.00RAZEM 28.4612d.1.3 KNR 2-020126-05 Uło�enie nadpro�y prefabrykowanych typu L19 m6*1.20 m 7.20RAZEM 7.201.4 Sufity podwieszane - CPV - 45000000-7 - 1 -Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13449 U�ytkownik: Projektowanie i Realizacje Inwestycji Tomasz Krol



kosztorys - Kopia.ATH OBMIARLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem13d.1.4 KNR-W 2-020612-03 Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z wełny mineralnej gr. 25cm poziome zpłyt układanych na sucho - jedna warstwa - SUFIT PODWIESZANY NAD SA-L� GŁÓWN�. WEŁNA UKŁADANA NA ISTNIEJ�CYM ODESKOWANIU ODSTRONY PODDASZA. m2Sala 120 m2 120.00RAZEM 120.0014d.1.4 KNR-W 2-020612-03 Izolacje cieplne i przeciwd�wi�kowe z wełny mineralnej gr. 10cm poziome zpłyt układanych na sucho - jedna warstwa - WEŁNA MINERALNA NAD STRO-PEM NAD POMIESZCZENIAMI NR 3,4,5,6. m2Zaplecze ku-chenne 19.62 m2 19.62RAZEM 19.6215d.1.4 KNR AT-090103-02analogia Folia paroizolacyjna m2Sala 120 m2 120.00Zaplecze ku-chenne 19.62 m2 19.62RAZEM 139.6216d.1.4 KNR-W 2-022005-01 Okładziny stropów płytami GKF gr. 15mm na ruszcie metalowym pojedynczympodwieszonym z kształtowników CD i Ud m2Sala 120 m2 120.00Zaplecze ku-chenne 19.62 m2 19.62Wiatrołap 8.36 m2 8.36Sklep 29.78 m2 29.78RAZEM 177.7617d.1.4 KNR 0-214005-01 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - STROP DREWNIANYNAD POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI mb9*3.10 mb 27.90RAZEM 27.9018d.1.4 KNR 4-010820-03analogia Monta� płyty OSB gr. 22mm  - NAD STROPEM NAD POMIESZCZENIAMI NR3,4,5,6. m219.62 m2 19.62RAZEM 19.62
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