kosztorys - Kopia.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 Przebudowa Swietlicy Wiejskiej
1.1 Roboty rozbiérkowe - CPV - 45111000-8
1/KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, |m?2
d.1.|0601-02 belkach i schodach
1
Sala 12.40*8.95 m?2 110.98
Wiatrotap 4.40%1.90 m?2 8.36
RAZEM 119.34
2|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1./0601-01 pilastrach
1
Sala (12.40*2+8.95*2)*3.60 m?2 153.72
-1.10*2.0*5 m?2 -11.00
-1.0*2.0 m?2 -2.00
Wiatrotap (4.40%2+1.90*2)*2.75 m?2 34.65
-1.0*2.0*2 m?2 -4.00
RAZEM 171.37
3|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) - ROZEBRANIE IST- |m2
d.1./0801-06 NIEJACEJ PODLOGI DREWNIANEJ
1
Sala 12.40*8.95 m?2 110.98
Wiatrotap 4.40*1.90 m2 8.36
RAZEM 119.34
4/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.I-1l)|m3
d.1./0307-01 - WYWOZ NADMIARU ZIEMI Z POSADZKI
1
12.40%9.85*0.20 m3 24.43
RAZEM 24.43
5/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i drewna z rozbiorek m3
d.1./0106-04
1
171.37*0.02 m3 3.43
119.34*0.03 m3 3.58
171.37*0.02 m3 3.43
RAZEM 10.44
1.2 Podtogi - CPV - 45262690-4
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
120*0.10 m3 12.00
RAZEM 12.00
1.3 Roboty murowe - CPV - 45262520-2
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
3
0.40%0.40*(7.40+3.20) m3 1.70
RAZEM 1.70
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3
0.05 t 0.05
RAZEM 0.05
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o ér. do 7 mm
3
0.011 t 0.01
RAZEM 0.01
10/KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.1./0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
3
(7.30+3.12)*2.60 m?2 27.09
RAZEM 27.09
11|KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wy- |m2
d.1./0155-01 sokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
3
2.88"2.60*3 m?2 22.46
3.072.0 m?2 6.00
RAZEM 28.46
12|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19 m
d.1.|0126-05
3
6*1.20 m 7.20
RAZEM 7.20
1.4 Sufity podwieszane - CPV - 45000000-7
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13|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 25cm poziome z m?2
d.1./0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - SUFIT PODWIESZANY NAD SA-
4 LA GLOWNA. WEENA UKEADANA NA ISTNIEJACYM ODESKOWANIU OD
STRONY PODDASZA.
Sala 120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
14| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 10cm poziome z m2
d.1./0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa - WELNA MINERALNA NAD STRO-
4 PEM NAD POMIESZCZENIAMI NR 3,4,5,6.
Zaplecze ku- |19.62 m2 19.62
chenne
RAZEM 19.62
15|KNR AT-09 |Folia paroizolacyjna m?2
d.1./0103-02
4|analogia
Sala 120 m?2 120.00
Zaplecze ku- |19.62 m2 19.62
chenne
RAZEM 139.62
16| KNR-W 2-02 |Oktadziny stropoéw ptytami GKF gr. 15mm na ruszcie metalowym pojedynczym |m?2
d.1./2005-01 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
4
Sala 120 m?2 120.00
Zaplecze ku- |19.62 m2 19.62
chenne
Wiatrotap 8.36 m?2 8.36
Sklep 29.78 m?2 29.78
RAZEM 177.76
17|KNR 0-21 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm - STROP DREWNIANY |mb
d.1./4005-01 NAD POMIESZCZENIAMI SANITARNYMI
4
9*3.10 mb 27.90
RAZEM 27.90
18/KNR 4-01 Montaz ptyty OSB gr. 22mm - NAD STROPEM NAD POMIESZCZENIAMI NR |m2
d.1./0820-03 3,4,5,6.
4|analogia
19.62 m?2 19.62
RAZEM 19.62
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