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CHATA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI DZIEWIETLIN

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO — KONSTRUKCYINY.

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Chata Wiejska w miejscowosci Dziewietlin gmina Krosnice
Lokalizacja inwestycji: dz. nr ewid. 42/8, Dziewietlin
Faza projektu: Projekt budowlany

Jednostka projektowa: MAATProject sp z o.0.
ul. Smardzewska 22/4 60-161 Poznan

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Podstawa prawna.

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

- Umowa z inwestorem na wykonanie dokumentacji technicznej.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Wizja lokalna w terenie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z pdzniejszymi zmianami
,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”.
- Uzgodnienia sanitarne

2.2. Normy i literatura.

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie wiatrem.

- PN-807B-02010 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem.

- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

3. LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE
Obiekt zlokalizowano na dziatce nr 42/8 w miejscowosci Dziewietlin gmina Krosnice. Budynek
bedzie 1-kondygnacyjny. Obiekt przeznaczony bedzie na Chate Wiejska.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia zabudowy: 122,45 m>
Kubatura budynku: 401,88 m*
Powierzchnia netto: 98,31 m>
Wysokos¢: 7,45 m
Szerokos¢: 8,15 m
Dtugosé: 19,16 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Kat nachylenia dachu dach sko$ny (40°)
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5. FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
Projektowany budynek Chaty Wiejskiej to obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem
skosnym o konstrukcji drewnianej, krytym dachdéwka ceramiczng. W budynku zostata
wydzielona sala gtdwna w ktérej organizowane bedg spotkania ludnosci wiejskiej.

W obiekcie zaprojektowano ponadto zaplecze socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
(WC, WC dla 0sdb niepetnosprawnych) oraz pomieszczenie na sprzet porzagdkowy.
Projektowany budynek nawigzuje do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i
formy bryty zabudowy. Gtdwne wejscie do budynku umozliwia dostep do budynku dla oséb

niepetnosprawnych poprzez pochylnie.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | WYKONCZEN
Numer | Nazwa PC.)W' WS: wykorczenie $cian
. . uzytkowa , . .
pom. pomieszczenia W m?2 WP: wykonczenie podtég
0.0 Taras (20,92) WP: kostka betonowa ,,Starobruk”
WS: farba emulsyjna lateksowa
0.1 Przedsionek (3,56) WP: ptytki gresowe z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: farba emulsyjna lateksowa
0.2 Hol 9,07 WP: ptytki ceramiczne imitujgce
Panele drewniane
WS: tynk dekoracyjny
0.3 Sala >4,02 WP: deski drewniane
Pomieszczenie WS: farba emulsyjna lateksowa
0.4 . 9,80 .
socjalne WP: ptytki gresowe z cokotem
WS: ptytki ceramiczne do wysokosci
. 2,2m, powyzej farba akrylowa
0-5 tazienka 4,72 WP: ptytki ceramiczne 30/30 z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
WS: ptytki ceramiczne do wysokosci
tazienka dla os. 2,2m, powyzej farba akrylowa
0.6 . 7,80 ) .
niepetnosprawnych WP: ptytki ceramiczne 30/30 z cokotem
Klasa antyposlizgowa R10
Pomieszczenie na WS: farba emulsyjna lateksowa
0.7 4,19 .
sprzet porzagdkowy WP: ptytki gresowe z cokotem
Pow. netto 98,31
Pow. netto z tarasem 119,23
Pow. uzytkowa 85,68
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6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, OGOLNOBUDOWLANE | MATERIALOWE

6.1. Ogdlna charakterystyka.

Projektowany budynek bedzie posiadat 1 kondygnacje nadziemng. Konstrukcje dachu
stanowi¢ bedg drewniana wiezba krokwiowo-ptatwiowa. Dach pokryty bedzie dachowka
ceramiczng. Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami
prefabrykowanymi. Sciany zewnetrzne wykonane z pustakdw ceramicznych gr.25cm z izolacja
termiczng ze styropianu gr. 15cm. Wykonczenie zewnetrzne scian z ptytek ceramicznych
recznie formowanych oraz tynk silikonowy, barwiony o fakturze ,baranek”. Na zewnetrznej
czesci elewacji zamontowane zostang listwy elewacyjne imitujace ,,mur pruski”.

6.2. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.Nr 126, poz. 839) projektant ustalit na podstawie odkrywek i warunkéw
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych, ze projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do

| kategorii geotechnicznej obiektow, w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie dokonanych badan, w obrysie projektowanych fundamentéw,

stwierdzono:

- podtoze mineralne, nosne,

- optymalny poziom posadowienia fundamentéw — 0,90 m ponizej poziomu terenu.

W odwiertach badawczych nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe] do gtebokosci
okoto 1.80 m ponizej poziomu terenu.

tawy oraz stopy fundamentowe zaprojektowano dla podtoza o wytrzymatosci ( 0.15 MPa ),

6.3. Zatozenia przyjete do obliczen.

- strefa obcigzenia sniegiem: |, Q=0,7 kN/m?
- strefa obcigzenia wiatrem: I, q,=0,3 MPa

- strefa przemarzania gruntu: |, H,=0,8m

- kategoria geotechniczna obiektu: |

6.4. Posadowienie

Stopy i tawy w budynku zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na mokro. Beton
konstrukcyjny C-20/25 MPa, stal zbrojeniowa A-IlIN (34-GS) oraz A-0.

tawy zazbroi¢ podtuznie pretami ¢12 (stal A-IlIN 34-GS) oraz poprzecznie strzemionami
@,0mm (stal A-0) w rozstawie co 20,0cm.

Naroza faw fundamentowych nalezy dozbroi¢ dodatkowymi pretami.

Bezwzglednie zachowa¢ min. grubosci otulenia zbrojenia dla elementéw konstrukcyjnych
réwng 5,0cm od strony chudego betonu i 7,5cm od strony bezposrednio stykajgcej sie z
gruntem.

Fundamenty posadowione na gtebokosci h=1,00 m p.p.t. Pod tawy i stopy fundamentowe
zaprojektowano warstwe chudego betonu gr.10 cm.

Wymiary i zbrojenie fundamentow wg rysunkow szczegdtowych.

W przypadku wystepowania ponizej poziomu posadowienia gruntéw zasypowych nalezy
grunty te wymienié na zwir do gtebokosci wystepowania gruntu rodzimego. Zwir nalezy
uktadac¢ warstwami grubosci 30cm i zageszcza¢ mechanicznie.
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tawy nalezy zabezpieczy¢ przez wykonanie izolacji przeciwwodnej. Izolacje poziome wykona¢
z papy termozgrzewalne;j.

6.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej. Zewnetrzne $ciany
fundamentowe nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej polistyrenem ekstrudowanym XPS o
gr. 12,0cm mocowanym za pomocg kleju. Powierzchnie wzmocni¢ zatapiajac siatke
elewacyjna.

W celu zabezpieczenia przed szkodliwg penetracjg wilgoci wéd gruntowych i uszkodzeniami
mechanicznymi catos¢ muréw fundamentowych ostonié folig kubetkowg, mocowang ponad
gruntem za pomoca specjalnych tasm systemowych do tego typu rozwigzan.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz:

- ptytki elewacyjne,

- izolacja termiczna - XPS gr. 12 cm,

- izolacja pionowa

- bloczki betonowe M-6 cm na zaprawie cementowej,

6.6. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne nadziemnej czesci budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe gr. 40,0
cm z izolacjg termiczng w postaci styropianu gr. 15,0cm. Warstwa nosna wykonana bedzie z
pustakow ceramicznych gr. 25cm kl.15 na zaprawie cementowo-wapiennej M12.

Uktad warstw w kolejnosci od zewnatrz:

- tynk cienkowarstwowy na siatce z tworzywa 0,5 cm / ptytki klinkierowe

izolacja termiczna - styropian samo-gasngcy EPS 80-036 gr. 18 cm,

- pustaki ceramiczne kl.15 gr. 25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowg).

6.7. Sciany wewnetrzne nosne

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzia gipsows),

- pustaki ceramiczne kl.15 gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej M12,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowg).

6.8. Sciany wewnetrzne dziatlowe

Uktad warstw:

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsowg),

- pustaki ceramiczne gr. 12 cm na zaprawie cementowo-wapienne;j,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny gr.1,5 cm kat. Il + wykonczenie (w przypadku
malowania farbg tynk dodatkowo pokry¢ gtadzig gipsows).

6.9. Stupy i rdzenie zelbetowe.
Stupy i rdzenie zelbetowe wykonac z betonu C20/25 zbrojone stalg A-1lIN (34GS) oraz A-O .
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6.10. Konstrukcja dachu.

Konstrukcje dachu zaprojektowano jako wiezbe drewniang w ukfadzie krokwiowo-
pfatwiowym z dwiema ptatwiami posrednimi. Krokwie w srednim rozstawie osiowym 0,8m. i
kacie nachylenia 40°.

Na konstrukcji dachowej zaprojektowano deskowanie pene z ptyty OSB 3 oraz tacenie pod
pokrycie dachéwka w postaci tat o przekroju 3,8x5,0cm.

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac preparatem typu ,,Ogniochron”.

6.11. Nadproza i wience.

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19, ktdre nalezy zamontowac w otworach
okiennych i drzwiowych w ilosci zgodnej z czescig rysunkowa projektu wykonawczego.

Belki nadprozowe monolityczne wykonywane na budowie z betonu klasy C20/25 zbrojone
zgodnie z rys. konstrukcyjnymi.

Zbrojenie wiencow przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Zastosowano zbrojenie gtdwne podtuzne ¢12,0mm ze stali klasy A-IlIN i zbrojenie
poprzeczne — strzemiona z pretow ¢6,0 mm ze stali klasy A-O.

W $cianach dziatowych zastosowac nadproza z 2 katownikdw stalowych.

6.12. Belki i podciagi.

Zbrojenie belek i podciggdéw przedstawiono w czesci rysunkowej.

Zastosowano zbrojenie gtowne podtuzne ze stali klasy A-IlIN i zbrojenie poprzeczne —
strzemiona z pretow ze stali klasy A-O.

6.13. Izolacje termiczne

- poziome posadzki parteru — styropian EPS 100 grubosci 12 cm utozony na podbudowie z
warstwy betonu C12/15 oraz warstwie izolacji z papy podktadowej asfaltowej na lepiku

- pionowe scian fundamentowych XPS grubosci 12 cm

- pionowe scian zewnetrznych styropian EPS 80-036 gr. 15cm,

6.14. Izolacje przeciwwilgociowe

- poziome Scian fundamentowych z dwdch warstw papy termozgrzewalnej

- podtozy na gruncie pod posadzki z papy podktadowej asfaltowej na lepiku

- podtozy w pomieszczenia mokrych, 2 warstwy folii PCV z wywinieciem na sciany do
wysokosci 15cm

6.15. Scianki dziatowe w fazienkach i sanitariatach ogélnych
Wykonane jako $cianki systemowe - laminaty systemowe gr.13 mm.

6.16. Stolarka otworowa okienna i drzwiowa,
- Drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze ztoty dgb wyposazone w zamek i samozamykacz.

- Okna PVC: profil pieciokomorowy, wspotczynnik przenikania ciepta dla okna Uwmax=0,95
W/m?K, wktad dwuszynowy — szyby zespolone Ugmax=1,0 W/mK,

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,5mm, wewnetrzne kamienne dopasowane
kolorystycznie do kolory Scian.

Od strony zewnetrznej i wewnetrznej okleina w kolorze ztoty dab.
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- Wewnetrzne drzwi wiatrotapow PVC, szklenie szktem bezpiecznym P2.
Wyposazone w samozamykacz. Drzwi w okleinie w kolorze ztoty dab..

- Drzwi wewnetrzne do pomieszczen — ptycinowe drewniane, okleinowane (okleina naturalna
»orzech”), skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujgcy, rama wraz z
wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF, oscieznica drewniana, wszystkie drzwi
zaopatrzone od strony zewnetrznej w tabliczki z nazwg pomieszczenia, zamek patentowy,
klamka standard w kolorze srebrnym, samozamykacz.

- Drzwi wewnetrzne do sanitariatéw - ptycinowe drewniane okleinowane (okleina naturalna
»orzech”), skrzydto wzmocnione (ptaskie), wypetnienie: wktad stabilizujgcy, rama wraz z
wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF( okleina naturalna), oscieznica dreniana
wewnetrzna, oznaczone w czesci rysunkowej drzwi wyposazone w rzad otworow (tulei)
wentylacyjnych, wszystkie drzwi zaopatrzone od strony zewnetrznej w tabliczki z nazwa
pomieszczenia, klamka standard w kolorze biatym, samozamykacz.

- Drzwi wewnetrzne do kabin w pomieszczeniach WC — laminaty systemowe gr.13 mm dla
Scianek dziatowych w pomieszczeniach sanitariatow.

6.17. Obraébki blacharskie
Obrabki blacharskie projektuje sie z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze ciemny braz.
Rynny i rury spustowe — systemowe stalowe ocynkowane powlekane.

6.18. Parapety
Parapety wewnetrzne — kamienne w kolorze dopasowanym do koloru Scian.
Parapety zewnetrzne — blacha ocynkowana, powlekana w kolorze ciemny braz.

6.19. Wykonczenie posadzek i podiog

Taras — kostka betonowa grubosci 6cm ,,Starobruk”

Sala — deski drewniane olejowane.

Hol, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie na sprz. porz. - ptytki gresowe o wymiarach 30x30cm
uktadane na zaprawie klejowej, elastycznej i klasie antyposlizgowej R10

Styk ze $ciang w postaci cokolika na wys. min. 10 cm, uktadane na zaprawie klejowej,
elastycznej.

Pomieszczenia tazienek (wszystkie pomieszczenia ,,mokre”) — ptytki podtogowe ceramiczne
terakotowe uktadane, (izolacja przeciwwilgociowa wywinieta na Sciany do wysokosci co
najmniej 0,2 m.

Zgodnie z czescig rysunkowa dodatkowo kratki $ciekowe podtogowe.

6.20. Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne i dymowe nalezy wykonaé z cegty ceramicznej petnej.

6.21. Wykonczenie scian wewnetrznych
tazienki - ptytki ceramiczne Scienne o wymiarach 20x20cm uktadane na zaprawie klejowej
do wysokosci 2,2 m , wyzej tynk cementowo — wapienny kat. Il + gtadz gipsowa.

6.22. Oktadziny $cian zewnetrznych:
Tynki zewnetrzne:
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Tynki zewnetrzne silikonowe cienkowarstwowe o fakturze ,baranek”.

Ptytki klinkierowe:
Na elewacji wykonac okfadzine z ptytek recznie formowanych w kolorze czerwonym

Listwy elewacyjne:
Na elewacji zamontowac listwy elewacyjne imitujgce mur pruski w kolorze ciemny braz.

6.23. Warstwy nawierzchni zewnetrznych
Zastosowano nastepujace warstwy dla:

Komunikacja piesza:

- kostka betonowa ,Starobruk” gr. 6 cm w kolorze bragzowym;

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr.
15cm;

Miejsca parkingowe:

- kostka betonowa gr. 8 cm (linie oddzielajgce miejsca parkingowe z kostki w innym kolorze);
- podsypka piaskowo-cementowa gr. 5 cm;

- podbudowa — warstwa gorna z kruszywa tamanego niesortowanego ¢0-31,5mm,
Stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

- podbudowa — warstwa dolna z kruszywa famanego niesortowanego ¢ 0-63mm,
Stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

6.24. Wycieraczki zewnetrzne.
W oznaczonych miejscach przy wejsciach zamontowad wycieraczki czyszczace z wktadem
szczotkowym.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z BUDYNKU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zapewniono mozliwos$¢ korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne w tym na
wozkach inwalidzkich. Dostep do budynku zapewniony jest poprzez podjazd przy gtéwnym
wejsciu. Rozmiary drzwi zapewniajg swobodng komunikacje po budynku. Toaleta
dostosowana jest do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministra w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na srodowisko, planowang inwestycje nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, dla ktérej
sporzgdzenie raportu oddziatywania na Srodowisko nie jest wymagane.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedgcy przedmiotem opracowania
nie znajduje sie w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub otulin parkéw i rezerwatow
przyrody.
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Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Prace zwigzane z rozbudowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda uciazliwe dla cztowieka. Ich
stezenie nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne

Nie wprowadzajg takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.

Przy prawidfowym stanie technicznym obiektu i urzagdzen, inwestycja nie pogorszy
aktualnego stanu srodowiska i wéd podziemnych analizowanego terenu.

Oddziatywanie inwest. na $rod. przyrodnicze i krajobraz

Brak istotnego wptywu inwestycji na Srodowisko przyrodnicze. Projektowany obiekt nie
spowoduje szczegotowych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Nie projektuje sie dziatan o charakterze
rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanych
nieprawidtfowym uzytkowaniem.

Emisja hataséw i wibracji

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow i wibraciji.

Gospodarka odpadami

Na zagospodarowaniu projektuje sie miejsce przeznaczone na pojemniki do czasowego
gromadzenia odpaddw.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace

Budynek zasilany jest prgdem o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego
oddziatywania na Srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

W obiekcie nie przewiduje sie instalowania urzagdzen emitujgcych promieniowanie
jonizujace.

Wptyw na istniejgcy drzewostan, pow. ziemi, glebe, wody pow. i podziemne

W miejscu planowanej istniejgcej inwestycji nie wystepuja drzewa.

Budynek nie powoduje szczegétowego zacienienia otoczenia. Nie wprowadza on takze
zaktocenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych
i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku nie wptywa negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno-sciekowej nie
bedzie obiektem ucigzliwym dla srodowiska.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE).
Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — budynek uzytecznosci publicznej
- W budynku nie bedzie przebywato wiecej niz 50 osob
- Klasa odpornosci pozarowej ,,D”
- Klasa odpornosci ogniowej:

- gtéwna konstrukcja nosna R30

- $ciana zewnetrzna EI30
Budynek powinien by¢ zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe w
ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg zawartego w
gaénicach powinna przypada¢ na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej w budynku.
Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 2 grudnia
2015r. § 3. 1. ,W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod
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wzgledem ochrony przeciwpozarowej”, budynek nie podlega uzgodnieniom
przeciwpozarowym.

10. WYMAGANIA SANITARNE, BHP i UZYTKOWE.

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz inne wymagane ze wzgleddéw sanitarnych nalezy
pokry¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,2m.

- Drzwi do ogdélnodostepnych WC (kabiny u przedsionki) — samozamykajgce (samozamykacz
lub stozkowa konstrukcja zawiaséw).

- Wszystkie przeszklone drzwi wykonac szybg bezpieczna.

- Drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne (np. korytarz, klatka schodowa) o kacie otwarcia
zapewniajgcym odpowiednig wymagana szerokos¢ przejécia (np. kat otwarcia 180°).

11. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE WEWNETRZNE

- Wewnetrzna instalacja zimnej wodly.

- Instalacje elektryczne.

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej

- Instalacja cieptej wody — elektryczne podgrzewacze przeptywowe

- Instalacja grzewcza — w sali - kominek, pozostate pomieszczenia — grzejniki elektryczne
Szczegdtowy opis instalacji wg projektéw branzowych.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM WYSOKOEFEKTYWNYCH
ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE.

- Energia geotermalna — na terenie objetym opracowaniem oraz w najblizszym sgsiedztwie
brak jest udokumentowanych zt6z geotermalnych.

- Energia promieniowania stonecznego — technicznie mozliwe jest zastosowanie kolektoréw
stonecznych na dachu budynku i wykorzystanie energii do przygotowania czesci c.w.u., jednak
znaczgco wptynie to na wzrost kosztéw inwestyc;ji.

- Energia wiatru — technicznie mozliwe jest zastosowanie generatora wiatrowego do
wytwarzania energii elektrycznej jednak znaczaco wptynie to na wzrost kosztéw inwestycji.

13. UWAGI

1.  Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg by¢ wykonane przy uzyciu
alternatywnych produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane po uzgodnieniu
rozwigzania technicznego i jego zaakceptowaniu przez jednostke projektows.

2.  Stosowac materiaty i systemy budowlane posiadajgce aktualne i odpowiednie atesty,
aprobaty i certyfikaty, oraz spetniajgce odpowiednie inne wymagania, dopuszczone do
stosowania w budownictwie

3. Projektowane oraz stosowane materiaty i systemy budowlane uzywac scisle
przestrzegajgc instrukcji producenta oraz wymagan i technologii okreslonej w ich kartach
technicznych oraz zgodnie z aprobatami itb i wymogami bhp

4.  Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej (ITB) oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Dopuszcza sie
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rozwigzania rownowazne z powotanymi.

5.  Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej zweryfikowac i
skorygowa¢ na budowie, zgodnie z dok. branzowg, danymi technicznymi rzeczywiscie
zastosowanych materiatow, systemow i urzadzen, oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
6. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z jednostka projektowa.

7.  Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywaé / montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8.  Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna.

9.  Wszystkie powierzchnie pomieszczen liczone w swietle Scian nie wyprawionych.

10. Wymiar drzwi na osi oznacza wymiar w $wietle przejsécia po otwarciu po katem 90°%;
przy zmianie stolarki jej wymiary w swietle traktowac jako minimalne.

11. Nalezy zastosowac¢ kompletny system dachowy zapewniajgcy prawidtowg wentylacje oraz
mozliwos$¢ dojscia dla kontroli i konserwacji wymaganych elementdw na dachu

12. Wszystkie widoczne krokwie i ptatwie z wykonczonymi koricami, heblowane.
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