INSTALACJA WOD-KAN

L. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w budynku, projektowanym w Dziewigtlinie , na dzialce o
numerze ewid. 42/8

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany

Wizja lokalna

Uzgodnienia

Obowigzujace normy, przepisy i wytyczne w zakresie instalacji wod-kan

2ol A

III. PRZEWIDUJE SIE

1. Doprowadzenie wody z przytagcza wodociggowego
2. Odprowadzenie Sciekéw do przylgcza kanalizacji sanitarnej
3. Ciepla woda z pojemnosciowych i przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy

wody
4. Centralne ogrzewanie z kominka i elektryczne

IV. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonac przy uzyciu wlasciwych pod wzgledem norm technicznych
materialéw oraz zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” czes¢ II”Instalacje sanitarne i przemystowe” z
zachowaniem warunkéw BHP i p.poz.



INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zaopatrzenie w wode

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie z przytgcza wodociggowego.
Projekt przytacza wykonany zostanie w oddzielnym opracowaniu.
Dla budynku zaprojektowano instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowe;j.

Przewody wodociagowe

Przewody wewnetrznej instalacji wody zimnej wykona¢ z rur i ksztattek
polipropylenowych PP-R PN10, SDR11 natomiast instalacj¢ c.w.u. z rur i ksztattek
polipropylenowych PP-R DN16, SDR11

Przewody laczy¢ za pomocg zgrzewania przy zastosowaniu ksztaltek systemowych

Rurociagi poziome prowadzi¢ w posadzce a podejscia pod urzadzenia sanitarne w
bruzdach podtynkowych.

Na instalacji zamontowaé punkty state i przesuwne wg wytycznych producenta rur.
W miejscach przej$¢ przewodoéw przez przegrody budowlane zatozy¢ tuleje ochronne,
a przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetni¢ materiatem elastycznym.

Armatura

Na odgalezieniach instalacji wodociggowej, podej$ciach do piondéw oraz
odgalezieniach do punktéw czerpalnych zamontowaé zawory odcinajace.

Na rurociagach w najnizszych punktach zamontowa¢ kulowe zawory odcinajgce oraz
kurki spustowe.
Jako armaturg zabezpieczajacg stosowaé zawory kulowe.

Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi zaprojektowano w kuchni w szafce
zlewozmywakowej. Miejsce to zapewnii tatwy dostep do odczytu ilo$ci zuzytej wody.

Ciepta woda do prysznicéw dostarczona zostanie z dwoch elektrycznych
pojemnosciowych podgrzewaczy wody o pojemnosci 601 kazdy dla kazdego z
prysznicoOw oddzielnie.

Przy pozostatych urzadzeniach sanitarnych do ktérych nalezy dostarczy¢ ciepta wode
zamontowac elektryczne podgrzewacze przeptywowe.

Izolacja

W celu wyeliminowania skraplania si¢ wilgoci na zimnych $ciankach rur projektuje sie
izolacje rurociggéw otuling termoizolacyjng Thermaflex dla wody zimnej grubos$ci
9 mm a dla c.w.u. i cyrkulacji grubosci 13 mm.



Proba szczelnosci

Po wykonaniu, instalacj¢ wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci przy cisnieniu
1,0 MPa. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda,
podnies¢ cisnienie do 1,0 MPa, utrzymac takie cisnienie przez 20 min. i obserwowacé
armaturg i przewody.

Instalacja nie powinna wykazywac¢ zadnych przeciekOw na przewodach, armaturze

przelotowo-regulacyjnej i polaczeniach. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odplyw $ciekéw

Scieki sanitarne z budynku wyprowadzi¢ za pomoca przewoddw kanalizacyjnych
biegnacych w posadzce w kierunku przylacza kanalizacji sanitarne;j.

Projekt przylacza wykonany zostanie w odrebnym opracowaniu.

Przewody kanalizacyjne

Przewody odplywowe instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej nad posadzkg wykonac z
rur i ksztattek PVC do kanalizacji wewnetrznej, natomiast uktad kanalizacji pod
posadzka z rur i ksztattek PVC do kanalizacji zewnetrzne;.

Podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku odplywu.

Przej$cia przewodow kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypelniona
szczeliwem. -

Armatura

Na pionach kanalizacyjnych PVC110 przy posadzce zamontowac rewizje, w celu
ewentualnego przeczyszczenia a piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rura
wywiewna.

Préba szczelnoSci

Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ probe szczelnosci polegajacy
na obserwacji przewodoéw i ksztattek podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych urzadzen sanitarnych.

Uwagi

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z WTWiORBM czes¢ 11 "Instalacje sanitarne 1
przemystowe" oraz rozporzadzeniem Min. Gospod. Przestrz. i Budown. Nr 46 z dnia
14 grudnia 1994r. w sprawie W.T, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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ELEKTR. POIDGRZEWACZE
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