POZ. 3.1. BELKA ZELBETOWA
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ZBROJENIE RDZENI ZAKOTWIC W WIENCU | FUNDAMENCIE

ZESTAWIENIE
POZ.4.1. SLUP ZELBETOWY

NR b DLUGOSC | ILOSC | DEUGOSC SUMARYCZNA
A0 Al
[l [l [om] 2] P T
1 12 568 8 45,52
2 6 %8 3 37,24
DLUGOSC CALKOWITA ] 3724 45,52
CIEZAR JEDNOSTKOWY fain] 0.22 090
CIEZAR SUMARYCZNY lkg] 834 4078
OGOLEM STALI [kg] 49,12
WYKONAC x| & lkg] 204,71
0GOLEM BETONU ] 036
WyKoNAE x[ 6 ] 213

ZBROJENIE RDZENI ZAKOTWIC W WIENCU | FUNDAMENCIE

30

ZESTAWIENIE
R-01 RDZEN ZELBETOWY

NR ) DLUGDSC ILOSC | DLUGOSC SUMARYCZNA
AD Al
- - Cm| 521
[ [ [cm] [s2] 8 2
1 12 350 B 2340
2 B o3 23 744
DLUGOSC CALKOWITA [m] 27 44 2340
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg/m] 0,22 0,90
CIEZAR SUMARYCZNY kgl 6,15 20,95
DGOLEM STALI [ka] 27,11
WYKONAC x| 4 [ka] 108,43
OGOLEM BETONU ] 0,24
wWykoNat x| 4 [m] 0575
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ZESTAWIENIE
POZ 3.1. BELKA ZEL BETOWA
NR b DLUGOSC ILOSC DLUGOSC SUMARYCZNA
A0 Al
[ [ [cm] 2] 5 m m
1 16 402 4 16,08
2 12 402 4 16,08
3 6 126 20 25,20
DLUGOSC CALKOWITA [m] 2520 | 1608 | 18,08
CIEZAR JEDNOSTKOWY [kg/m] 0,22 0,90 1,58
CIEZAR SUMARYCZNY ka] 554 [ 1441 | 281
OGOLEM STALI kgl 45,66
WYKONAC x| 1 [kg] 45,66
OGOLEM BETONU ] 0,33
WyKoNAG x| [m] 033
BETON C16/20
IBROJENIE GtOWNE:

STAL A-Ill (34GS)
STRIEMIONA, PRETY ROIDZIELCIE:
STAL A-0 (50S-b)

UWAGI

* PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWACEACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI

+ POZIOM POSADOWIENIA WSZYSTKICH FUNDAMENTOW MIN. 100 cm PONIZE] OSTATECZNEGO
POZIOMU TERENU

+ IZOLACIE TERMICZNA SCIAN ZEWNETRZNYCH WYKONAC DO POZIOMU WIERZCHU tAW
FUNDAMENTOWYCH

maatproject oo

maatproject sp. z 0.0

ul.Smardzewska 22/4, 60-161 Poznan

OPRACOWANIE: CHATAWIEJSKA W MIEJSCOWOSCI
DZIEWIETLIN
ADRES BUDOWY: | dz. nr 42/8 Dziewietlin
INWESTOR: Gmina Krosnice
ADRES: ul.Sportowa 4, 56-320 Krosnice
ZESPOE PROJEKTOWY: podpisy:
ARCHITEKTURA: mgr inz. Tomasz Simiot
upr. nr WKP/0244/PO0K/10
mgr inz. Przemystaw Jahns
SPRAWDZAJACY:  mgr inz. Apolinary Fatek

upr. nr WKP/0240/PO0K/10

SZCZEGOLY KONSTR. 2 K-04

skala: 1:20

branza: KONSTRUKCJA ‘ data: SIERPIEN 2016




