
INSTALACJA WOD_KAN

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w budynku, projektowanym w Dziewiętlinie , na działce o
numerze ęwid.4218

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

l. ZlecenięInwestora
2. Projekt budowlany
3. Wizjalokalna
4. Uzgodnienia
5. Obowiązujące normy, przepisy i wYyczne w zakresię instalacji wod-kan

ilI. PRZEWIDUJE sIĘ

l . Doprowad zęnię wody z przyłącza wodociągowego
2. Odprowadzenie ścieków do przyłącza kanalizacji sanitarnej
3. Ciepła woda z pojemnościowych i przepływowych elektrycznych podgrzewaczy

wody
4. Centralne ogrzewanie z kominka i elektryczne

IV. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie pracę wykonać przy użyciu właściwych pod względem nofin technicznych
materiałów orazzgodnie z,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlano-Montazowych" część ll"Instalacj e sanitarne i przemysł ow e" z
zachowaniem warunków BHP i p.poż.



INSTALACJA WODOCIAGOWA

zaopatrzenie w wode

Instalacj a wodociągo w a zas7|ana b ę dzie z pt zyłącza wo dociągowe go.
Proj ekt ptzyłącza wykonany zostanie w oddzielnym opracowaniu.
Dla budynku zaprojektowano instalację wody zimnej i ciepłej wody uĄtkowej.

przewody wodociagowe

Przewody wewnętrznej instalacji wody zimnej wykonać zrur i kształtek
polipropylenowych PP-R PN10, SDRI1 natomiast instalację c.w.u. zrur i ksżałtek
polipropylenowych PP-R DN16, SDRl l
Przewody łączyć zapomocą zgrzewaniaprzy zastosowaniu kształtek systemowych

Rurociągi poziome prowadzić w posadzce a podejścia pod utządzenia sanitarne w
bruzdach podtynkowych.
Na instalacji zamontować punkty stałe i przesuwne wg wytycznych producenta rur.
W miejscach przejść przewodów przezprzegrody budowlane zńożyó tuleje ochronne,
aprzestrzefimiędzy rxrą a tuleją wypełnić materiałem elastycznym.

Armatura

Na odgałęzięniach instalacji wodociągowej, podejściach do pionów oraz
odgałęzieniach do punktów czerpalny ch zamontow ać zaw ory odcinaj ące.

Na rurociągach w najniższych punktach zamontować kulowe zawory odcinające oraz
kurki spustowe.
Jako armaturę zabezpieczającą stosować zawory kulowe.

Zestaw wodomierzowy z zaworami odcinającymi zaprojektowano w kuchni w szafce
zlewozmywakowej. Miejsce to zapewnii łatwy dostęp do odczytu ilości zużytej wody.

Ciepła woda do pryszniców dostarczona zostanie z dwóch elektrycznych
pojemnościowych podgrzewaczy wody o pojemności 601 każdy dlakużdego z
pryszniców oddzielnie.
Przy pozostałych urządzeniach sanitarnych do których należy dostarczyć ciepłą wodę
zamontować elektryczne po dgr zew aczę przepływowe.

Izolacia

W celu wyeliminowania skraplania się wilgocinazimnych ściankach rur projektuje się
izolację rurociągów otuliną termoizolacyjną Thermaflex dla wody zimnej grubości
9 mm a dla c.w.u. i cyrkulacji grubości 13 mm.



próba szczelności

Po wykonaniu, instalację wodociągową tależy poddać próbie szczelnościprzy ciśnieniu
1,0 MPa. Podczas próby szczelności przewody instalacji należy napełnić wodą,
podnieść ciśnienie do 1,0 MPa, utrzymać takie ciśnienieprzez20 min. i obserwować
armaturę i przewody.

Instalacja nie powinnavr,ykazywać żadnych przecieków na przewodach, armaturze
przelotowo-regulacyjnej i połączeniach. Po pozytywnej próbie szczelnościnaLeży
przeprowa dzió dezynfekcj ę instalacj i.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

9dpłvw ścieków
Scieki sanitarne z budynku wyprow adzić za pomocą przewodów kanalizacyj nych
biegnących w posadzce w kierunku przyłączakanalizacji sanitarnej.
Proj ekt przyłącza wykonany zostanie w odrębnym opracowaniu.

przewodv kanalizacvi ne
Przewody odpływowe instalacjikanalizacvjnej wewnętrznej nad posadzkąwykonać z
rur i kształtek PVC dokanaIizacji wewnętrznej, natomiast układ kanalizacji pod
posadzką zrur i kształtek PVC do kanalizacji zewnętrznej.
Podejścia kanalizacyjne prowadzió ze spadkiem 2Yow kierunku odpływu.
Przejścia przewodów kana|izacyjnych przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych.Przestrzeń między przewodem a tuleją powinna być wypełniona
szczeliwem

Armatura
Na pionachkanalizacyjnych PVCl I0 przy posadzce zamontować rewizje, w celu
ewentualnęgo przęazyszczenia a piony wyprowadzić ponad dach i zakończyć rutą
wywiewną.

próba szczelności
Po wykonaniu instalacji kanalizacyjnej należy wykonać próbę szczelności polegającą
na obserwacjiprzewodów i kształtek podczas przepływu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych urządzeń sanitarnych.

Uwagi
Całośó robót wykonaó zgodnie z WTWiORBM częśó II "Instalacje sanitarne i
przemysłowę" orazrozporządzeniem Min. Gospod. Przestrz. i Budown. Nr 46 z dnia
14 grudnia l994r. w sprawie W.T, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
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