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  U W A G A:
• WYMIAR NA OSI OKIEN OPISUJE ŚWIATŁO OTWORU W MURZE OD WEWNĄTRZ
• WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT § 9.1.)
• GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ  WYMIARU SZEROKOŚCI
   OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (WT § 9.2.)
• SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ NIE MOGĄ, PO ICH
   CAŁKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEJSZAĆ WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI (WT § 242.4.)
• PRZY ZMIANIE STOLARKI JEJ WYMIARY W ŚWIETLE TRAKTOWAĆ JAKO MINIMALNE
• DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WYMAGANE JEST ZAPEWNIENIE JEDNEGO HYDRANTU DN80
   O WYDAJNOŚCI 10dm3/s DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU, USYTUOWANEGO
   W ODLEGŁOŚCI 5-75m OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU. JEŻELI W PODANEJ ODLEGŁOŚCI
   NIE ISNIEJE HYDRANT MIEJSKI, INWESTOR ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA W.W. HYDRANTU.
• KOMIN MUROWANY Z CEGŁUCERAMICZNEJ PEŁNEJ KLASY 150 MUROWANY NA ZAPRAWIE
   CEMENTOWEJ MARKI 8MPa. WYPROWADZENIE KOMINA PONAD DACH Z CEGŁY KLINKIEROWEJ
• PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
   SPRAWDZENIA PROJEKTU I WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE. O WSZELKICH
   NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU I ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM
   NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
• RYSUNEK STANOWI WŁASNOŚĆ FIRMY MAATPROJECT SP. Z O. O.  I MOŻE BYĆ POWIELANY I
   UDOSTĘPNIANY WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEJ REALIZACJI OBIEKTU OZNACZONEGO
   W TABELCE. WYKORZYSTANIE RYSUNKU DO INNYCH CELÓW  WYMAGA PISEMNEJ ZGODY
   WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH.
• PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI
   BRANŻOWYMI
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branża:  ARCHITEKTURA

RZUT PARTERU A-01
skala: 1:50

OPRACOWANIE:

ADRES BUDOWY:
INWESTOR:
ADRES:

data: SIERPIEŃ 2016

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:
ARCHITEKTURA:

podpisy:

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maciej Lesisz
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/36/2011

mgr inż. arch. Dariusz Chwieralski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/48/2011

CHATA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI
DZIĘWIĘTLIN

mgr inż. Przemysław Jahns

dz. nr 42/8 Dziewiętlin
Gmina Krośnice
ul.Sportowa 4, 56-320 Krośnice

-    0,02

-    0,00+

7,5 %

nr pom. nazwa pomieszczenia pow.[m2]
Z E S T A W I E N I E  P O M I E S Z C Z E Ń

(3,56)0.1

POW. UŻYTKOWA:

98,31

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

PRZEDSIONEK gres
gres
drewno

gres

posadzka

terakota

RAZEM NETTO:

85,68

KUBATURA [m3]:
122,45

85,68
POWIERZCHNIA NETTO [m2]:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m2]:

Z E S T A W I E N I E   P O W I E R Z C H N I   C A Ł E G O   B U D Y N K U

98,31

401,88

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m2]:

HOL
SALA
POMIESZCZENIE SOCJALNE

POMIESZCZENIE NA SPRZĘT PORZĄDKOWY

terakota

(9,07)
54,02

9,80
8,67
7,17
6,02

WC
WC DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH

gres

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK
- PUSTAKI ŚCIENNE CERAMICZNE 25cm
- STYROPIAN ELEWACYJNY EPS 80-036 15cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY/PŁYTKI KLINKIEROWE

0,5
 %

kostka betonowa (20,92)TARAS ZADASZONY0.0

RAZEM NETTO Z TARASEM: 119,23

PRZEDSIONEK
0.1
A: 3,56 m2

HOL
0.2
A: 9,07 m2

SALA
0.3
A: 54,02 m2

POM. SOCJALNE
0.4
A: 9,80 m2

WC
0.5
A: 8,67 m2

WC DLA NN
0.6
A: 7,17 m2

POM. NA SPRZ. PORZ.
0.7
A: 6,02 m2

TARAS ZADASZONY
0.0
A: 20,92 m2

h=50cm

kominek obudowany
cegłą klinkierową

poręcz ze stali nierdzewnej
poręcz dolna  H=75cm
poręcz górna H=90cm


