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ZESPÓŁ PROJEKTOWY: podpisy:

PRZEKRÓJ C-C

CHATA WIEJSKA W MIEJSCOWOŚCI
DZIĘWIĘTLIN
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- TYNK
- PUSTAKI ŚCIENNE CERAMICZNE 25cm
- STYROPIAN ELEWACYJNY EPS 80-036 15cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY/PŁYTKI KLINKIEROWE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA

- HYDROIZOLACJA
- BLOCZKI BETONOWE
- HYDROIZOLACJA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm
- POWYŻEJ POZIOMU GRUNTU
  TYNK MOZAIKOWY
- PONIŻEJ GRUNTU FOLIA KUBEŁKOWA

PODŁOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA MOKRE

- PŁYTKI
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ GR 0,5cm
- POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW fi4 15x15cm
- 2x FOLIA PCV Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY DO WYS. 15CM.
- STYROPIAN TWARDY GRUBOŚCI 12cm EPS 100
- 2xPAPA PODKŁADOWA ASFALTOWA NA LEPIKU
- PODKŁAD BETONOWY C12/15 GR. 15cm
- PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30cm ZAGĘSZCZONA WARSTWOWO

PODŁOGA NA GRUNCIE

- POSADZKA - DESKI DREWNIANE / PŁYTKI GRESOWE
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCEJ GR 0,5cm
- POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKĄ Z PRĘTÓW fi4 15x15cm
- FOLIA PE - WARSTWA ROZDZIELAJĄCA
- STYROPIAN TWARDY GRUBOŚCI 12cm EPS 100
- 2xPAPA PODKŁADOWA ASFALTOWA NA LEPIKU
- PODKŁAD BETONOWY C12/15 GR. 15cm
- PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30cm ZAGĘSZCZONA WARSTWOWO

•  PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
•  PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACJI WSZYSTKICH WYMIARÓW NA BUDOWIE.
•  PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAŁY I SYSTEMY BUDOWLANE
UŻYWAĆ ŚCIŚLE PRZESTRZEGAJĄC INSTRUKCJI PRODUCENTA ORAZ WYMOGÓW I TECHNOLOGII
OKREŚLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH.
•  O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW, KARTAMI
TECHNICZNYMI MATERIAŁÓW, ŚRODKÓW, SYSTEMÓW BUDOWLANYCH I ZASTOSOWANYCH URZĄDZEŃ
ORAZ ZAŁOŻEŃ KONSTRUKCYJNYCH  ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEJ.
•  WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE I ICH ODBIÓR PRZEPROWADZIĆ GODNIE Z
PUBLIKACJĄ: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH",
POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, PRZEPISAMI BHP I PPOŻ.

U W A G I

  DACH

- DACHÓWKA CERAMICZNA
- ŁATY 3,8x5cm
- PUSTKA WENTYLACYJNA: KONSTŁATY 5,0x3,8cm
- PAPA WSTĘPNEGO KRYCIA
- PŁYTA OSB 25mm
- ELEMENT DREWNIANY 8x8cm
  PRZYBIJANY DO GÓRY KROKWII
- KROKIEW DREWNIANA
- WEŁNA MINERALNA 25CM MIĘDZY KROKWIAMI
- FOLIA PAROIZOLACYJNA
- PŁYTA G-K NA RUSZCIE PODWIESZANA DO
   KONSTRUKCJI DACHU- KOSTKA BETONOWA STAROBRUK 6,0cm

- PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA  5,0cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
  ŁAMANEGO, 0/31,5mm STABILIZOWANEGO
  MECHANICZNIE 15,0cm

+    5,24
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