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PODLOGA NA GRUNCIE

- POSADZKA - DESKI DREWNIANE / Pt YTKI GRESOWE

- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ GR 0,5¢m

- POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKA Z PRETOW fi4 15x15cm
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- PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30cm ZAGESZCZONA WARSTWOWO

-PLYTKI

PODLOGA NA GRUNCIE - POMIESZCZENIA MOKRE

- WARSTWA WYROWNAWCZA Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ GR 0,5¢cm

- POSADZKA BETONOWA C16/20 GR. 8cm ZBROJONA SIATKA Z PRETOW fid 15x15¢m

- 2x FOLIA PCV Z WYWINIECIEM NA SCIANY DO WYS. 15CM.

- STYROPIAN TWARDY GRUBOSCI 12cm EPS 100

- 2xPAPA PODKtADOWA ASFALTOWA NA LEPIKU

- PODKEAD BETONOWY C12/15 GR. 15¢m

- PODSYPKA PIASKOWA GR. MIN. 30cm ZAGESZCZONA WARSTWOWO
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[ 3 - KOSTKA BETONOWA STAROBRUK 6,0cm R ittt
- PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 5,0cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA
tAMANEGO, 0/31,5mm STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE 15,0cm
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DACH

- DACHOWKA CERAMICZNA
- tATY 3,8x5¢cm
- PUSTKA WENTYLACYINA: KONSTEATY 5,0x3,8cm
- PAPA WSTEPNEGO KRYCIA
- PLYTA 0SB 25mm
- ELEMENT DREWNIANY 8x8cm
PRZYBIJANY DO GORY KROKWII

- KROKIEW DREWNIANA

- WEENA MINERALNA 25CM MIEDZY KROKWIAMI
- FOLIA PAROIZOLACYINA
- PtYTA G-K NA RUSZCIE PODWIESZANA DO

KONSTRUKCJI DACHU
(YAR 7 SCIANA ZEWNETRZNA
[
- TYNK

- PUSTAKI SCIENNE CERAMICZNE 25cm
- STYROPIAN ELEWACYINY EPS 80-036 15¢m
- TYNK CIENKOWARSTWOWY/PEYTKI KLINKIEROWE

SCIANA ZEWNETRZNA FUNDAMENTOWA

- HYDRQIZOLACIA

| -BLOCZKIBETONOWE
- HYDROIZOLACIA
- IZOLACJA TERMINCZA XPS 12cm

- POWYZE] POZIOMU GRUNTU
TYNK MOZAIKOWY
- PONIZEJ GRUNTU FOLIA KUBEtKOWA

UWAGI

* PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPA TRYWACLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

* PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO
SPRAWDZENIA PROJEKTU ORAZ WERYFIKACII WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE.

* PROJEKTOWANE ORAZ STOSOWANE MATERIAY | SYSTEMY BUDOWLANE

UZYWACSCISLE PRZESTRZEGAJAC INSTRUKCII PRODUCENTA ORAZ WYMOGOW | TECHNOLOGII
OKRESLONEJ W ICH KARTACH TECHNICZNYCH. )

* 0 WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH PROJEKTU Z INSTRUKCIAMI PRODUCENTOW, KARTAMI i
TECHNICZNYMI MATERIALOW, SRODKOW, SYSTEMOW BUDOWLANYCH | ZASTOSOWANYCH URZADZEN
ORAZ ZAtOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM, NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC
PROJEKTANTA W FORMIE PISEMNEI. ) ) X

* WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE | ICH ODBIOR PRZEPROWADZIC GODNIE Z
PUBLIKACJA: "WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH',
POD NADZOREM 0SOBY UPRAWNIONEJ, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, PRZEPISAMI BHP | PPOZ.
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