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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
nrpom. | nazwa pomieszczenia posadzka pow.[m2]
0.0 TARAS ZADASZONY kostka betonowa | (20,92)
e 0.1 PRZEDSIONEK gres (3,56)
51 F SCIANA ZEWNETRZNA 02 [HOL gres .07
' 0.3 SALA drewno 54,02
-TINK 04 POMIESZCZENIE SOCJALNE gres 9,80
- PUSTAKI SCIENNE CERAMICZNE 25¢m 05 we ferakota 867
- STYROPIAN ELEWACYINY EPS 80-036 15cm 0.6 WC DLA 0S. NIEPEENOSPRAWNYCH terakota 717
- TYNK CIENKOWARSTWOWY/PEYTKI KLINKIEROWE 07 | POMIESZCZENIE NA SPRZET PORZADKOWY, gres 6,02
RAZEM NETTO: 9,31
RAZEM NETTO Z TARASEM: 119,23
POW. UZYTKOWA: 85,68
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CALEGO BUDYNKU
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m’): 85,68
POWIERZCHNIA NETTO m?: 98,31
POWIERZCHNIA ZABUDOWY [m?]: 12245
KUBATURA [m]: 401,88
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UWAGA:

» WYMIAR NA 0SI OKIEN OPISUJE SWIATLO OTWORU W MURZE OD WEWNATRZ

* WYMIAR NA OSI DRZWI OPISUJE WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY (WT § 9.1.) )

* GRUBOSC SKRZYDtA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOZE POMNIEJSZAC WYMIARU SZEROKOSCI
OTWORU W SWIETLE OSCIEZNICY (WT § 9.2.)

* SKRZYDA DRZWI, STANOWIACYCH WYJSCIE NA DROGE EWAKUACYINA NIE MOGA, PO ICH
CAtKOWITYM OTWARCIU, ZMNIEISZAC WYMAGANEJ SZEROKOSCI TEJ DROGI (WT § 242.4.)

* PRZY ZMIANIE STOLARKI JEI WYMIARY W SWIETLE TRAKTOWAC JAKO MINIMALNE

* DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU WYMAGANE JEST ZAPEWNIENIE JEDNEGO HYDRANTU DN80

0 WYDAJNOSCI 10dm3/s DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU, USYTUOWANEGO
W ODLEGtOSCI 5-75m OD PROJEKTOWANEGO BUDYNKU. JEZELI W PODANEJ ODLEGLOSCI

NIE ISNIEJE HYDRANT MIEJSKI, INWESTOR ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA W.W. HYDRANTU.

* KOMIN MUROWANY Z CEGtUCERAMICZNEJ PELNEJ KLASY 150 MUROWANY NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ MARKI 8MPa. WYPROWADZENIE KOMINA PONAD DACH Z CEGLY KLINKIEROWEJ
* PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZ. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO

SPRAWDZENIA PROJEKTU | WERYFIKACII WSZYSTKICH WYMIAROW NA BUDOWIE. O WSZELKICH

NIEZGODNOS'C/ACH PROJEKTU | ZALOZEN KONSTRUKCYINYCH ZE STANEM FAKTYCZNYM
NALEZY NIEZWtOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTAW FORMIE PISEMNEJ.

* RYSUNEK STANOWI WEASNOSC FIRMY MAATPROJECT SP. Z 0. O. | MOZE BYC POWIELANY |
UDOSTEPNIANY WYEACZNIE DO JEDNORAZOWEJ REALIZAC)I OBIEKTU OZNACZONEGO
W TABELCE. WYKORZYSTANIE RYSUNKU DO INNYCH CELOW WYMAGA PISEMNEJ ZGODY
WLEASCICIELA PRAW AUTORSKICH. . i

* PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY NALEZY ROZPATRYWACACZNIE Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI
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