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1. CZESC OGOLNA

Dane ogdlne:

Nazwa zadania: Wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej poprzez dostosowanie i
wyposazenie pomieszczen lokalu gastronomicznego oraz holu w obiekcie Parku
Wodnego Krosnicka Przystan

Obiekt: Budynek Parku Wodnego Krosnicka Przystan
Adres: ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,

dz. nr 508/21, AM 1, obreb Krosnice, gmina Krosnice
Inwestor: Gmina Kro$nice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cianek i oktadzin Scian z piyt gipsowo-kartonowych oraz sufitow rastrowych w zakresie zadania
pn. ,Wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej poprzez dostosowanie i wyposazenie pomieszczen
lokalu gastronomicznego oraz holu w obiekcie Parku Wodnego Krosnicka Przystan”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikaciji
zmiany, uzupenienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie $cianek i
oktadzin $écian z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitow rastrowych w ramach zadania wymienionego w
pkt. 1.1, a zawarte w przedmiarze robdt w dziatach:

dziat nr 1. — ,DOSTOSOWANIE I WYPOSAZENIE POMIESZCZEN LOKALU GASTRONOMICZNEGO ORAZ
HOLU W OBIEKCIE PARKU WODNEGO KROSNICKA PRZYSTAN” pozycje nr od 1 do 8.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

Ptyta wypetniajgca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych
innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktora podtrzymuje pota¢ sufitowg. Moze by¢ kompletnym
zestawem lub skiadac sie z poszczegdinych elementdw.

Sufit podwieszany - sufit zawieszany, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca
ksztattownika*) przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu, dachu, belki i Sciany) w pewnej odlegtosci
od znajdujacego sie powyzej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - czeS¢ rusztu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwdch oddzielnych elementéw ztgczonych w
sposob trwaty przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu mogq by¢ produkowane przez wiecej niz
jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposdb, aby kupujgcy mégt je naby¢ w jednej
transakgji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Uwaga dotyczy nastepujgcych pojec: ksztattownik nosny, ksztattownik poprzeczny i ksztattownik
przyscienny.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot nalezy uzyé materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegdlnych typéw materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw.
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Ptyty gipsowo-kartonowe
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Do zabudowy szachtéw oraz budowy Scianek dziatowych nalezy uzy¢ ptyt gipsowo-kartonowych o
grubosci 12,5 mm wodoodpornych GKBI. Do pozostatych elementéw, np. do obudowy kanatéw
wentylacyjnych mozna uzy¢ piyt gipsowo-kartonowych zwyktych.

Wszystkie ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-79406:1997 — Ptyty warstwowe gipsowo-
kartonowe.

2.2.2. Ruszty pod ptyty

Do zabudowy skosow i sufitdbw poddasza zaleca sie stosowanie rusztéw metalowych, jednak po uzyskaniu
akceptacji Inspektora mozna stosowac ruszty z tat i listew z drewna iglastego, impregnowanych. Do
pozostatych elementdéw, czyli do Scianek dziatowych, do obudowy kanatéow wentylacyjnych nalezy uzyé
rusztdw metalowych.

Do scianek dziatowych nalezy zastosowac profile o grubosci nominalnej 75 mm. Grubos¢ profili i listew
dla pozostatych elementdw (skosy, sufity, obudowy wentylacji itp.) dobiera Wykonawca w uzgodnieniu z
Inspektorem.

Profile (ksztattowniki) stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 14195:2006 — Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-

kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan

2.2.3. Wetna mineralna

Do izolacji cieplnej oraz przeciwdzwiekowej $cianek nalezy stosowac wetne mineralna.
W Scianach dziatowych nalezy zastosowac ptyty z wetny mineralnej grubosci 5 do 6 cm.
Gatunek wetny — dowolny, przeznaczony do Scianek dziatowych.

Wyroby z wetny mineralnej powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-B-23100:1975 — Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna

PN-EN 13162:2002/AC:2006 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

2.2.4. Sufit podwieszony kasetonowy (rastrowy)

Warunki ogdine stosowania materiatéw

Dzwiekochtonne ptyty sg przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji nosnej sufitow
podwieszanych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajgcym z wtasciwosci technicznych.
Ptyty objete normg PN EN 13964 mogg by¢ stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje dzwiekochtonne,
mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 100% i temperaturze do
+40°C.

Wymagania szczegotowe dla piyt sufitdw podwieszanych
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W pomieszczeniach komunikacji, szatni i sali spotkan zaprojektowano sufit podwieszany rastrowy o
module 600x600 mm, z biatg ptyta mineralng gr. 15 mm o drobnej fakturze z krawedzig prostg
(pochtanianie dzwieku aw=0.60).

W pozostatych pomieszczeniach nalezy zamontowac piyty sufitowe przeznaczone do pomieszczen
mokrych typu toalety, kuchnie, o module 600x600 mm, z biatg ptyta sufitowg gr. 15 mm odporng na
odksztatcenia, rozwarstwianie i odklejanie sie laminatu w warunkach ekspozycji na wilgotnos¢ wzgledna
do 95%.

Rozpakowanie
Opakowanie kartondw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciggng¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze

podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywacé czystych rekawiczek podczas montazu (np.
biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.2.5. Materiaty pomocnicze

Jako materiaty pomocnicze nalezy stosowac:

- Elementy zigczne do suchej zabudowy jak kotki rozporowe z wkretami, wkrety do ptyt gipsowych.

- Elementy ztagczne do rusztdéw drewnianych: gwozdzie, zszywki, wkrety.

- Folia polietylenowa do suchych zabuddw.

- Wzmocnienia stalowe pod przybory wod-kan w Sciankach dziatowych.

- Materiaty wykonczeniowe do piyt gipsowo-kartonowych: tasma spoinowa, taéma uszczelniajgco-
wygtuszajaca, gips szpachlowy, narozniki do ptyt gipsowych.

- Akcesoria do Scianek dziatowych jak kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne.

- Pozostate materiaty wg potrzeb, np. pianka poliuretanowa, masa uszczelniajgca akrylowa itp.

Materialy pomocnicze powinny spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych i aprobat technicznych
dopuszczajacych ich do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczeg6towe

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla

srodowiska.

Sprzet do wykonania sufitdbw podwieszanych
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Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:
Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:
Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektow pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw.

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:
» Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)
» podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji):

e poziomice (tradycyjne, laserowe)

 linki murarskie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
4.2, Wymagania szczegdtowe

Transport
Podczas transportu produkty powinny by¢é umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty uderzane

przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z
niewielkich wysokosci.

Sktadowanie materiatéw

Produkty powinny by¢ skltadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny
by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podiozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysokos¢ maksymalna - trzy petne palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczeg6towe
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5.2.1. Sufity

Szczegoty doboru i zamocowania rusztu oraz wykonczenia nalezy uzgodnic z Inspektorem.

Przy wykonywaniu powyzszych robét nalezy stosowac sie do zalecen producenta / dostawcy systemu
stropow podwieszonych.

Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomocag ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

Ciecie
Docinac¢ produkty firmy ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowac.

Renowacja powierzchni

Wiekszo$¢ akustycznych sufitdw moze by¢ malowana farbami akustycznymi firmy, (specjalny wodny
poliwinyloacetat), za pomoca rozpylacza o odpowiedniej mocy.

Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy Scigga¢ poprzedniej warstwy farby. Mocno wyblakte
ptyty powinny by¢ zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodg powinny by¢ odmalowywane
farbami akrylowymi lub innymi farbami pokrywajgcymi, aby nie wystgpity ponownie. Powierzchnia z
natozonymi farbami akrylowymi nie powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on
wiasciwos¢ pochtaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich
zdolno$¢ pochtaniania dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty po pomalowaniu moze
sie rozni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na piyty redukuje ich
zdolno$¢ pochtaniania dzwieku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt na farbe, przed pomalowaniem biatego
sufitu nalezy pomalowac i pozostawi¢ do wyschniecia jedng ptyte. W przypadku, kiedy efekt Panstwa
zadowala, mozna przystgpi¢ do malowania pozostatych ptyt.

Wykonczenia przyscienne

Potgczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za
pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnic, czy
sgsiadujgce listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuije
poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdiuzszych listew. Minimalna
zalecana dtugosc listwy wynosi 3000 mm.

Potgczenia pomiedzy sufitem, a tukowatymi powierzchniami pionowymi
Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wiasciwg metodg. Nalezy ja
zamontowac zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przy$cienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz SciSle dopasowane na wszystkich
potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew moga
sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.
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Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam,
gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub
innej konstrukcji no$nej budynku).Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili noSnych systemu w
rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla
uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o wymiarach 900x900 mm), na
odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny byc¢
naprzemian legte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane
na profilach nosnych w odlegto$ci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegtosc¢
pierwszego wieszaka od Sciany (lub listwy przySciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe
zawiesia, aby utrzymac ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i
podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm)
rownolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci
1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.

Montaz piyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg tatwe do ciecia za pomocag ostrego
noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do malowania brzegow.

Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtugg zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej
wersji, 0 wzmocnionej odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym Srodowisku, np. nad
basenami.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsow mocujgcych, przytrzymujacych piyty i zabezpieczajgcych mogg by¢ stosowane.
Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach
schodowych oraz miejscach narazonych na rdznice ci$nienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a
przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszanym.

Montaz klipsow jest rodwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod
cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200
mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otwordw w profilach nosnych. Regulowane
zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich
nizsze konce byty umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu
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Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych
dostawcow. Nalezy zawsze stosowac dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic
sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wyrywanie.

5.2.2. Scianki dziatowe i zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

Nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

- Wytrasowanie rozmieszczenia Scianek.

- Osadzenie przy uzyciu kotkdw rozporowych profili poziomych (dolnych i gérnych).

- Osadzenie profili pionowych w profilach poziomych.

- Obfozenie ptytami Scianki z jednej strony.

- Utozenie warstwy wetny mineralnej w $ciance, utdzenie instalacji i innych elementdw, np. wzmocnien
pod przybory wod-kan.

- Ewentualne osadzenie oscieznic (jesli nie osadza sie oscieznic po wykonaniu $cianek).

- Zamkniecie $cianki przez obtozenie ptytami z drugiej strony.

- Osadzenie drugiej warstwy ptyt po obu stronach (jesli jest przewidziana).

- Wykonczenie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych w sposdb zalecany przez dostawce z uzyciem tasm
spoinowych, gipsu szpachlowego, masy uszczelniajgcej akrylowej i innych

materiatow pomocniczych.

Przy wykonywaniu powyzszych robdt nalezy stosowaé sie do zalecen producenta / dostawcy systemu
suchej zabudowy. Dopuszcza sie zmiane kolejnosci i sposobu stawiania $cianek po uzyskaniu akceptacji
Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogélne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.

6.2. Kontrola, badania i odbior robot

6.2.1. Ogdlne zasady kontroli

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
1) Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg projektowa.
2) Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg projektowa.
3) Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu:
« Wilasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m.
« Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt. o Kontrola wizualna czystosci i braku
zabrudzen lub uszkodzen. o Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych
elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

6.2.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
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W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementow sufitu
podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie
mogga by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét (OST) B-00.

7.2. Wymagania szczeg6towe

Jednostki obmiarowe poszczegdinych robot podane sg w przedmiarze robdt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
8.2. Wymagania szczegdtowe

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robot bedacych przedmiotem specyfikacji
technicznej:

1) PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

2) PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i
metody badan

3) PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan
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4) PN-EN 14566:2008 (U) taczniki mechaniczne do systemow plyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan

5) PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

6) PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna

7) PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

8) PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

9) PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

10) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku

11) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

12) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

13) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej
w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

14) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

15) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

16) PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w ebudownictwie. Okreslanie prostokatnosci

17) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

18) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych
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