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1. CZESC OGOLNA
Dane ogdlne
Nazwa zadania: Wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej poprzez dostosowanie i

wyposazenie pomieszczen lokalu gastronomicznego oraz holu w obiekcie Parku
Wodnego Krosnicka Przystan

Obiekt: Budynek Parku Wodnego Krosnicka Przystan
Adres: ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,

dz. nr 508/21, AM 1, obreb Krosnice, gmina Kro$nice
Inwestor: Gmina Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych $cian w zakresie zadania pn. ,,Wzbogacenie oferty rekreacyjno -
turystycznej poprzez dostosowanie i wyposazenie pomieszczen lokalu gastronomicznego oraz holu w
obiekcie Parku Wodnego Krosnicka Przystan”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikaciji
zmiany, uzupenienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robédt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie tynkow i
oktadzin wewnetrznych $cian w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w przedmiarze
robot w dziatach:

dziat nr 1. — ,DOSTOSOWANIE I WYPOSAZENIE POMIESZCZEN LOKALU GASTRONOMICZNEGO ORAZ
HOLU W OBIEKCIE PARKU WODNEGO KROSNICKA PRZYSTAN” pozycje nr 11.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okre$leniami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
2.2. Wymagania szczegotowe

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowej.

Do wykonania robot nalezy uzyé materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie poszczegdlnych typow materiatdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw.
Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.1. Ptytki ceramiczne

Nalezy stosowac ptytki ceramiczne szkliwione $cienne dowolnego producenta spetniajgce wymagania
$wiadectwa dopuszczenia ich przez ITB oraz wymagania normy PN-EN 14411:2005.

Rodzaj, fason, wymiary i kolor ptytek $ciennych nalezy dopasowac do istniejgcych ptytek Sciennych w
obiekcie.

W przypadku stosowania ptytek w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na zewnatrz budynku powinny
one ponadto wykazywac sie mrozoodpornoscia.

2.2.2. Klej do ptytek ceramicznych

Zaleca sie stosowac klej na bazie cementu dowolnego producenta spetniajgcy wymagania $wiadectwa
dopuszczenia go przez ITB do klejenia ptytek ceramicznych Sciennych oraz wymagania normy PN-EN 12
004.

Parametry kleju wg powyzszej normy:
- podstawowy materiat wigzacy: cement,
- wytrzymatoé¢ na zrywanie: min. 1,0 N/mm? czyli klasa 2,




Wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej poprez dostosowanie i wypoggnie pomieszcze lokalu
gastronomiczneqgo oraz holu w obiekcie Parku Wodnedgro snicka Przystan

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacii
Wykonania i Odbioru Robo6t (SST) B-03

ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE  SCIAN -

CPV 45410000-4 Strona3/12

- szybkos¢ wigzania: podstawowa E lub wydtuzona F,
- przydatnos¢ do klejenia na $cianach: tak, wymagane oznaczenie T.

W przypadku stosowania w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na zewnatrz budynku klej powinien
ponadto wykazywac sie mrozoodpornoscia.

2.2.3. Zaprawa do spoinowania

Nalezy stosowac zaprawe do spoinowania cementowg dowolnego producenta spetniajgcg wymagania
Swiadectwa dopuszczenia jej przez ITB. Kolor zaprawy nalezy dobra¢ wspdlnie z Inspektorem. W
przypadku stosowania ptytek w pomieszczeniach nieogrzewanych lub na zewnatrz budynku zaprawa
powinna ponadto wykazywac sie mrozoodpornoscia.

2.2.4. Preparat gruntujacy

Nalezy uzy¢ odpowiedniego preparatu do gruntowania podtozy pod ptytki — dowolnego producenta — w
zaleznosci od podtoza (tynk cementowo-wapienny, ptyty g-k) lub preparatu uniwersalnego, np. Atlas Uni-
Grunt — w uzgodnieniu z Inspektorem.

2.2.5. Akcesoria do ptytek

W miare potrzeb nalezy stosowa¢ akcesoria z PVC takie jak listwy narozne i zakanczajgce dowolnego
producenta spetniajgce wymagania Swiadectwa dopuszczenia ich przez ITB.

2.2.6. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.7. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o

przes$wicie 0,5 mm.

2.2.8. Zaprawa cementowo-wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004.
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Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. do ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych marki 32,5 oraz
cement hutniczy marki 32,5.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw powinien zosta¢ dobrany w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna oraz uzgodniony z Inspektorem.

2.2.9. Gotowe zaprawy cementowo-wapienne

Do robot tynkarskich zaleca sie gotowa zaprawe tynkarskg cementowo-wapienng zamiast zaprawy
wykonywanej na budowie. Zaprawa do wykonania 1-szej warstwy (obrzutki) powinna zawiera¢ piasek
gruboziarnisty (1,0 do 2,0 mm), do drugiej warstwy (narzutu) piasek $rednioziarnisty (0,5 do 1,0 mm), a
do trzeciej (gfadzi) — wg uwag w nastepnym punkcie.

Zaprawy te powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 998-2:2004.

2.2.10. Gips szpachlowy

Wykonawca powinien uzgodni¢ wykonanie ostatniej warstwy (gtadzi) jako tradycyjnej (z zaprawy
cementowo-wapiennej) lub jako gtadzi wykonanej z gipsu szpachlowego.

Gips szpachlowy do wykonania gfadzi powinien spetniac wymagania normy PN-B-10110:2005.

2.2.11. Materiaty pomocnicze

Nalezy zastosowac:

« narozniki tynkarskie metalowe z siatkg,

« kratki wentylacyjne i drzwiczki rewizyjne,
e inne materiaty wg potrzeb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

3.2. Wymagania szczeg6towe
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Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
$rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

4.2, Wymagania szczegotowe

— Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem;

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych;

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin

Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne oraz tynki.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie osiadania i skurczOw murdéw tj. po uptywie
4 - 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Oktadziny nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé okladziny jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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5.2.2. Przygotowanie podtozy

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mocowane zaprawg klejowg mogg stanowic¢ otynkowane Sciany lub
ptyty gipsowo-kartonowe. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét podtoze nalezy oczyscic
z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z kurzu.

Podtoze nalezy zagruntowac preparatem odpowiednim do rodzaju podtoza (tynk, gips, ptyta gipsowo-
kartonowa).

5.2.3. Osadzanie ptytek

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej i rozplanowaniu potozenia ptytek nalezy przystgpi¢ do osadzania
ptytek:

1. nanies¢ warstwe kleju grubosci 4 — 5 mm na powierzchni o wielkoéci do 1 m?,

2. utozyc¢ ptytki na warstwie zaprawy klejowej,

3. powtarzac nanoszenie kleju i uktadanie plytek,

4. docinac ptytki w miare potrzeb.

Nalezy utrzymaé nizej podane wymagania:

+  Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byc
wieksze niz 2 mm/m.

+  Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
faty dwumetrowe;j.

5.2.4. Elementy uzupetniajgce

Nalezy, w miare potrzeb i po uzgodnieniu z Inspektorem, uzupeti¢ oktadziny z ptytek odpowiednimi
listwami naroznymi i innymi listwami z PVC lub z innego materiatu.

5.2.5. Spoinowanie

Po osadzeniu ptytek i akcesoriow nalezy dokonac spoinowania ptytek gotowg zaprawg cementowg
przeznaczong do spoinowania. Kolor i ewentualnie inne wiasciwosci zaprawy nalezy dobraé w
uzgodnieniu z Inspektorem.

5.2.6. Rodzaje tynkdéw

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach w klasie co najmniej III
(zalecana klasa 1V) jako trzywarstwowe a na osciezach w klasie II lub III. Doboru materiatu na trzecig
warstwe (gtadz) nalezy dokonaé¢ w uzgodnieniu z Inspektorem. Gtadz moze zosta¢ wykonana z zaprawy
cementowo-wapiennej, z gipsu szpachlowego lub szpachléwki gipsowo-polimerowej. W miejscach
przeznaczonych pod oktadziny z ptytek Sciennych mozna nie wykonywac trzeciej warstwy.
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5.2.7. Ogdlne zasady wykonywania tynkdw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uptywie 4
- 6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane

tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.8. Przygotowanie podtozy

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.9. Zaprawy

Zaleca sie stosowanie gotowych suchych zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych do obrzutki,
narzutu i ewentualnej gtadzi. Do gtadzi moze zosta¢ uzyta zaprawa gipsowa.

W przypadku wykonywania zapraw na budowie proporcje sktadnikéw powinny by¢ dobrane zgodnie z PN-
EN 998-1:2004 oraz zaakceptowane przez Ispektora. Dopuszcza sie, po uzgodnieniu z Inspektorem,

stosowanie uzupetniajgco gtadzi gipsowej.

5.2.10. Tynki dwuwarstwowe

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu bez warstwy gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Warstwe narzutu nanosi sie po zwigzaniu obrzutki. Listwy kierunkowe (prowadzace) drewniane
wymagajg usuniecia. Po rozpoczeciu wigzania przejawiajgcego sie lekkim stwardnieniem warstwy (zwykle
3 — 8 godzin) nalezy wygtadzi¢ narzut przez zatarcie.
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Tynki dwuwarstwowe mozna wykona¢ w miejscach potozenia ptytek Sciennych oraz w innych,
uzgodnionych z Inspektorem.

5.2.11. Tynki tréjwarstwowe

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych
nalezy wykonac¢ jak w punkcie 5.3. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Tynki trojwarstwowe nalezy wykona¢ wszedzie z wyjatkiem miejsc podanych w poprzednim punkcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne podano w Ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét B-00.

6.2. Kontrola, badania i odbior robot

6.2.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.2. Tynki wewnetrzne kategorii III i IV

Sprawdzaniu robot podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajgce na:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkdw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach.

6.2.3. Glazura

Sprawdzaniu robot podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajgce na:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia glazury,
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- sprawdzenie fugowania
- sprawdzenie wygladu powierzchni wytozonych glazurg oraz wad i uszkodzen powierzchni

6.2.4. Gtadz gipsowa

Sprawdzaniu robot podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie podtozy,

- sprawdzenie przyczepnosci gtadzi do podtoza,

- sprawdzenie grubosci gtadzi,

- sprawdzenie wygladu powierzchni gtadzi oraz wad i uszkodzen powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- sprawdzenie wykonczenia gtadzi na stykach, narozach, obrzezach.

6.2.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty,
ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier
moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i
wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.

7.2. Wymagania szczeg6towe

Jednostki obmiarowe poszczegdinych robdt podane sg w przedmiarze robdt, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Roboét (OST) B-00.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podioza.

Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr miedzyoperacyjny).
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badan dla podtozy nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i w pkt.
5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i
zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesSci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiodr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot (jezeli umowa
takag forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacji technicznej robdt tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Tynki zwykle wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidliowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkow
w stosunku do wymagan okres$lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy
moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbioru moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamdwieniem.

Protokot odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym
a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych
Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku
zwyktego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady platnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
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10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania

poszczegdlnych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia.

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji robot bedacych przedmiotem specyfikacji

technicznej:

Praca zbiorowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2008.

Praca zbiorowa

Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. Wydawnictwo Forum, 2008.

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prdobek.

PN-EN 197-1

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotyczace zapraw do murdw. CzeS¢ 2: Zaprawa murarska.

PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczace zapraw do murdw. CzesS¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-B-10110:2005

Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i
wymagania techniczne.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 87:1994

Phytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie
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