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1. CZESC OGOLNA
Dane ogdlne:
Nazwa zadania: Wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej poprzez dostosowanie i

wyposazenie pomieszczen lokalu gastronomicznego oraz holu w obiekcie Parku
Wodnego Krosnicka Przystan

Obiekt: Budynek Parku Wodnego Krosnicka Przystan
Adres: ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice,

dz. nr 508/21, AM 1, obreb Krosnice, gmina Kro$nice
Inwestor: Gmina Kroénice, ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji podptytkowych (hydroizolacji) w zakresie zadania pn. ,Wzbogacenie oferty rekreacyjno -
turystycznej poprzez dostosowanie i wyposazenie pomieszczen lokalu gastronomicznego oraz holu w
obiekcie Parku Wodnego Krosnicka Przystan”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w poz.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajagcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt
ziemnych w ramach zadania wymienionego w pkt. 1.1, a zawarte w przedmiarze robot w dziatach:

dziat nr 1. — ,DOSTOSOWANIE I WYPOSAZENIE POMIESZCZEN LOKALU GASTRONOMICZNEGO ORAZ
HOLU W OBIEKCIE PARKU WODNEGO KROSNICKA PRZYSTAN” pozycje nr 9 i 10.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
— oczyszczenie powierzchni izolowanych,
— utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej w pomieszczeniach mokrych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wy-
tycznych oraz okresleniami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Hydroizolacje powinny:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej czesci od
wody lub pary wodnej;

- écisle przylegac¢ do izolowanego podktadu;

- nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

- by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowa realizacje, a mianowicie:

«  po ukonczeniu robdt poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

«  po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba,

« w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C - dla izolacji z materiatow bitumicznych przy
zastosowaniu lepiku na gorgco; +10°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu
lepiku na zimno i folii ptynnych; +150C - dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; + 18°C - dla
izolacji z zywic syntetycznych.

Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatow, roznej
klasy odpornosci, jako rownorzednych zabezpieczen (np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami
rolowymi).

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajgcy przeciekanie wody
miedzy tymi przewodami lub elementami a izolacja.

Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Folia w ptynie np. Ceresit CL51 lub rbwnowazna

Folia w ptynie jest to elastyczna, jednoskfadnikowa folia, przeznaczona do uszczelniania nasigkliwych

podtozy mineralnych, takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementowe.
Zaleca sie jg stosowal zwiaszcza do uszczelniania powierzchni wykonanych z materiatdw, ktére w




Wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej poprez dostosowanie i wypoggnie pomieszcze lokalu
gastronomiczneqgo oraz holu w obiekcie Parku Wodnedéro snicka Przystan

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacii
Wykonania i Odbioru Robot (SST) B-02
HYDROIZOLACJE — CPV 45320000-6 Strona3/ 14

kontakcie z silnym oddziatywaniem wilgoci mogg ulega¢ zniszczeniu, np. tynkow gipsowych i ptyt
gipsowo-kartonowych. Stosuje sie przede wszystkim do uszczelniania $cian i podktadéw podtogowych w
pomieszczeniach z bezcisnieniowym dziataniem wody, np. w tazienkach, toaletach, pralniach, myjniach i
kuchniach. Wykonanie uszczelnienia z folii zalecane jest zwtaszcza w strefach mokrych pomieszczen:
wokét kabin prysznicowych, umywalek, wanien, zlewdw itp.

Powloka uszczelniajgca stuzy do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podtozy przed
mocowaniem ptytek ceramicznych, gresowych i kamiennych w: fazienkach, kuchniach, toaletach,
natryskach, pralniach. Moze by¢ stosowana w budownictwie mieszkaniowym, w pomieszczeniach
narazonych na okresowe zawilgocenie do uszczelniania takich podtozy jak: tynki i jastrychy cementowe
(rowniez grzejne), tynki cementowo-wapienne, mury wykonane na petng spoine. Nadaje sie rowniez do
zabezpieczania podtozy wrazliwych na zawilgocenie: gazobetou, piyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-
wioknowych, widknowo-cementowych i OSB, podtozy anhydrytowych, podiozy i tynkéw gipsowych,
podtogowych zapraw wyrownujgcych.

Powtoka uszczelniajgca spetnia wymagania izolacji typu lekkiego.

Dane techniczne:

Baza: modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej

Kolor: szary

Gestos¢: 1,52+5% kg/dm3

Konsystencja: pasta

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia pierwszej warstwy: 1,5 godz.

Czas schniecia drugiej warstwy: 2 godz.

Mocowanie ptytek: po ok. 4 godz. od natozenia ostatniej warstwy
Przyczepnos¢ (wg PN-EN 14891:2009):

- poczatkowa: - 0,5 MPa

- po oddziatywaniu wody: - 0,5 MPa

- po starzeniu termicznym: - 0,5 MPa

- po cyklach zamrazania-rozmrazania: - 0,5 MPa

- po oddziatywaniu wody wapiennej: - 0,5 MPa

Przepuszczalnos¢ wody pod cisnieniem 0,15 MPa po 7 dniach (wg PN-EN 14891:2009): brak przeciekow
Zdolno$¢ do mostkowania peknie¢ (wg PN-EN 14891:2009): - 0,75 mm
Orientacyjne zuzycie (dwie warstwy): okoto 1,1 kg/m2

Wyrdb dyspersyjny nieprzepuszczajgcy wody stosowany w postaci ciektej - DM.
Wyrdb zgodny z normg PN-EN 14891:2009 + PN-EN 14891:2009/AC, posiada atest Panstwowego
Zakfadu Higieny na kontakt z wodg do picia.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdéw stanowig materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatdw hydroizolacyjnych, takie jak:

- kleje,

- rozpuszczalniki, srodki odttuszczajgce i zmywajace,

- faczniki mocujace, kotwy, Sruby,
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- tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

- woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

2.2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg. nastepujgce warunki:

« sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

«  sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

«  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

« producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

«  niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

«  opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
zmianami),

«  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.2.3. Warunki przechowywania wyrobow do robdt hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robdt hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.
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Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac
przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac¢ wody w opakowaniach po
$rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ skiad
chemiczny wody.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i SST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zapfacie.

3.2. Wymagania szczego6towe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych hydroizolacje.
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Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakfadania izolacji z mas powtokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatdw izolacyjnych.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
4.2. Wymagania szczegotowe

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok
siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania
sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznieciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wody nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancije
moggace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne
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Wymagania ogolne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

5.2. Wymagania szczego6towe

Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu obiektu mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robdt budowlanych i robét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli
materiatow.

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢: trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia. W celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ odpowiednie klasy betonu
podfoza, a mianowicie dla izolacji:

- Z materiatéw bitumicznych — B15,

- z folii z tworzyw sztucznych — B15,

- z folii ptynnej z tworzyw sztucznych - B15,

- Z laminatéw z tworzyw sztucznych - B20.

Powierzchnia podtoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powtokowe izolacje z materiatow
bitumicznych powinna by¢ gtadka (bez wgtebien, wypukitosci oraz peknie¢), czysta, odttuszczona i
odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonac zaokraglenia o promieniu nie mniejszym
niz 5 cm lub sfazowac pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Spadki podtoza izolacji odwadniajgcej (w  pomieszczeniach  mokrych) w  kierunku
kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie
mniejsze niz 1%.

Podkfad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatéw
przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy zagruntowac roztworem asfaltowym lub emulsjg
asfaltowa.

Gruntowany podktad powinien by¢ suchy (tj. wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%),

Powtoki gruntujace nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje sie dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie
podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli
temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie w celu zabezpieczenia:
« fundamentéw budynkdéw, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed podcigganiem
wody kapilarnej z gruntu i przed wodag opadowa wsigkajacg w grunt,
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«  fragmentéw budowli lub budynkéw podziemnych lub ich czesci znajdujacych sie nad zwierciadtem
wody gruntowej przed wodg kapilarng lub wsigkajgcg w grunt,

« Scian i stropdw pomieszczen mokrych (taznie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich
powierzchni,

»  balkondw, loggii, tarasow itp. przed wodg opadowag

W zaleznosci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozréznia sie:
+ izolacje powtokowe z mas asfaltowych, zywic syntetycznych, folii ptynnych,
+ izolacje warstwowe z materiatdw rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych),

Izolacje powtokowe z mas asfaltowych bez wkiadek wzmacniajgcych mogg byc stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentdw, Scian piwnicznych itp.

Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentagiji
technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tgczna grubos¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm.

W przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do
temperatury 160°C-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkfadzie
nie powinna byc¢ nizsza niz 140°C.

Izolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z widkien szklanych mogg byc
stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2 Gruboé¢ izolacji
powtokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

Izolacje powtokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
bezposrednio pod ptytki posadzkowe i Scienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkdw zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Iloé¢ nakladanych warstw — minimum 2 kazda 500g / m?.

Izolacja z folii w ptynie np. Ceresit CL 51 lub rownowaznej

Izolacja z folii w ptynie ma przyczepno$¢ do suchych, zwartych, czystych i nadajacych sie do ukfadania
ptytek podtozy, wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepno$¢ (np. $rodkéw antyadhezyjnych,
powierzchniowych warstewek spoiw, pytdw, wykwitow).

Istniejgce zabrudzenia, powtoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymatosci trzeba usung¢. Powierzchnie
podtozy muszg by¢ rowne, bez gtebokich pekniec.

Podtoza anhydrytowe o wilgotnosci = 0,5% oraz ptyty OSB nalezy przeszlifowaé mechanicznie i odkurzy¢,
ptyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-wtoknowe muszg by¢é zamocowane zgodnie z zaleceniami
producentdw ptyt, podtoza i tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ > 10 mm i wilgotnos¢ - 1%. Gtadkie
powierzchnie tynkdw i warstw wyréwnujgcych wymagajg uszorstnienia.

Podtoza pylace i osypliwe nalezy oczysci¢ szczotkg i zagruntowac preparatem, podobnie jak wszystkie
podtoza nasigkliwe. Po zagruntowaniu odczekac¢, co najmniej 2 godziny.

Przed uzyciem materiat izolacyjny nalezy przemiesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem.
Materiat jest gotowy do uzycia. Nierozcienczong folie w ptynie nalezy naktadac za pomoca pedzla lub
watka. Aby otrzymac¢ wodoszczelne zabezpieczenie podtoza, konieczne jest natozenie przynajmniej dwdch
warstw powtoki uszczelniajgcej o facznej grubosci okoto 1,0 mm. Pierwszg warstwe nalezy zawsze
naktada¢ za pomocg pedzla. Naktadanie drugiej warstwy mozna wykonac po ok. 1,5 godzinie. Warstwy
nalezy nanosi¢ krzyzowo. Kazdg kolejng warstwe nakfada¢ po wyschnieciu warstwy poprzedniej. Na
pofaczeniu Sciany z posadzka, na krawedziach, w miejscach dylatacji, przejs¢ rur instalacyjnych, itp.
izolacje nalezy wzmocni¢ tasmg uszczelniajgcg. Tasme nalezy wkleja¢ w Swiezg, pierwszg warstwe izolacji
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i przykry¢ drugg warstwa. Juz po ok. 4 godzinach od naniesienia ostatniej warstwy izolacji, mozna
przystapi¢ do mocowania ptytek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlinej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot (OST) B-00.
6.2. Badania w czasie robot

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w niniejszej
Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow materiatow.

Odbidr hydroizolacii

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:
« odbiory miedzyfazowe (czesciowe),
« odbidr ostateczny (koncowy).

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

« jakosci materiatow,

« podktadu pod izolacje,

« kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

« uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbiér materiatdw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna.

Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

« wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

« poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikdéw $ciekowych,

« poprawnosci zagruntowania podkfadu (jesli podlega on gruntowaniu),

« oraz rejestracje wszelkich, usterek (nierdwnosci, pekniec i ubytkdw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.)

Odbidér wykonania kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

« ciggtosci warstwy izolacyjnej,

« poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

« oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie -
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aby byly doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen
lub skurczow).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.
7.2. Wymagania szczegotowe

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robot podane sg w przedmiarze robot, a w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie robdt obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robdt (OST) B-00.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

8.2. Wymagania szczegotowe

8.2.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegolne warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior
podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajgcej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej
warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢c badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania
wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza lub poszczegodlne
warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa
oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robdt hydroizolacyjnych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze Ilub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz materiatow
nalezy zapisa¢c w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru cze$ciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduije.

8.2.3. Odbidr ostateczny (kohcowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowg specyfikacjg techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt.
5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
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Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie
wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim
wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczajg jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleft umownych,

- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronng, wykona¢ jg ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komis;i,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt hydroizolacyjnych z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawca.

8.2.4. Odbidr po uptywie okresu rekoimi i gwarandji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej
w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w
tym okresie ewentualnych roboét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,,Odbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Sposdb rozliczenia zadania inwestycyjnego i zasady ptatnosci reguluje umowa o wykonanie robdt
budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE
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Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne (Polskie Normy,
warunki techniczne wykonania i odbioru robot, Ustawy i Rozporzadzenia) dotyczace wykonania
poszczegdinych rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 9l, poz. 8II.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. llI8 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r., poz. 88lI).

Ponizej wymienione przyktadowe normy dotyczace realizacji rob6t bedacych przedmiotem specyfikacji

technicznej:

1) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

3) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

4) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

5) PN-B-24002:1997/Ap1:2001Asfaltowa emulsja anionowa.

6) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

7) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

8) PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

9) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

10) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

11) PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajgca.

12) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

13) PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Azl).

14) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

15) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

16) PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana Al).

17) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

18) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.

19) PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

20) PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtdkninie przeszywanej.

21) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdw
stosowanych w systemach drenazowych.

22) PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).




Wzbogacenie oferty rekreacyjno - turystycznej poprez dostosowanie i wypoggnie pomieszcze lokalu

gastronomiczneqgo oraz holu w obiekcie Parku Wodnedéro snicka Przystan

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Nr specyfikacii
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23) PN-EN 13969:2005 (U)Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej fgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej

elementéw podziemnych - Definicje i wtasciwosci.

Opracowano w marcu 2018 r.

Opracowat: mgr inz. Krzysztof Kotlicki

Zatwierdzit - Zamawiajacy




