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|. DANE OGOLNE

1. Inwestycja: Projekt architektoniczny lokalu gastronomicznego
,Bistro Przystan” zlokalizowanego w ,Parku
Wodnym Krosnicka Przystan”

2. Adres: Dz. nr 508/21, AM 1, obreb Krosnice
ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krosnice

3. Inwestor: Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

4. Stadium: Projekt architektoniczny

5. Jednostka projektowa: SIGMA Projektowanie i Obstuga Inwestyciji
Piotr Musielak
SIEDZIBA: 63-930 Jutrosin, Szkaradowo 120
PRACOWNIA: 56-300 Milicz, ul. Wodociggowa 2a

6. Termin opracowania: sierpien 2015 r.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

e Inwentaryzacja lokalu

e Obowigzujgce przepisy i normy
e Udostepniona dokumentacja

lll. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wnetrz lokalu gastronomicznego ,Bistro
Przystan” zlokalizowanego w ,Parku Wodnym Krosnicka Przystan” przy ul.
Sanatoryjnej 9 w Krosnicach dz. nr 508/21, AM 1, obreb Kro$nice, Gmina Kros$nice.
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY LOKALU UZYTKOWEGO ,BISTRO PRZYSTAN”
dz. nr 508/21, AM 1, obreb Krosnice, Gmina Krosnice

1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1.1. Przedmiot opracowania, program uzytkowy lokalu

Przedmiotem opracowania sg wnetrza lokalu gastronomicznego ,Bistro Przystan”
znajdujgcego sie w ,Parku Wodnym Krosnicka Przystan”.

1.1.1 Uktad funkcjonalny

Projektowany lokal uzytkowy ,Bistro Przystan” usytuowany bedzie na parterze ,Parku
Wodnego Krosnicka Przystan”. Dostep do lokalu zapewniony bedzie z dwoch stron:
wejsciem gtownym przez hol oraz wejsciem bocznym. Wysokos¢ pomieszczenia, w
ktérym bedzie sie znajdowat lokal wynosi 305 cm.

Celem zapewnienia spetniania w omawianym lokalu podstawowych wymagan
sanitarno-higienicznych, bhp i p.poz. w zakresie uktadu funkcjonalnego przewidziano
nastepujgce zespoty pomieszczen:

Pomieszczenia obstugowe:
e Bar
e Sala konsumpcyjna

Pomieszczenia techniczno — produkcyjne:
e Kuchnia
e Obieralnia
e Zmywalnia

Pomieszczenia magazynowe:
e Magazyn
e Pomieszczenie gospodarcze

Pomieszczenia socjalne:
e WC dla pracownikéw gastronomii

Pomieszczenia komunikacyjne
e Hol
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1.1.2 Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

LpP. Nazwa

1

2. Czes¢ ogdlna

Kuchnia
Obieralnia
Magazyn
Bar
Zmywalnia

Sala konsumpcyjna

WC dla pracownikdéw gastronomi

Pomieszczenie gospodarcze

Razem

Powierzchnia

[m?]

10,00
5,70
5,81
8,17
2,33

62,98
5,06
4,47

104,52

2.1 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe we wnetrzach

2.1.1 Istniejgce wykonczenie wnetrz

W chwili obecnej pomieszczenia, ktore bedg przeznaczone na projektowany lokal sg

czesciowo wykonczone.

z

Sciany

Sciany w obecnym stanie pomalowane sg farbg emulsyjng na kolor jasnobezowy.

Sufit

Sufit jest juz wykonany jako rastrowy. Moduty oraz stelaz majg kolor biaty, sg

niepalne i nienasigkliwe.

Posadzka

Posadzka jest wykonczona ptytkami ceramicznymi w kolorze ciemnobezowym z

jasnymi fugami.
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Stup
W sali konsumpcyjnej stoi stup o profilu okrggtym, wykonczony farbg w odcieniu
Czerwono — pomaranczowym.

2.1.2 Projektowane wykonczenie wnetrz

z

Sciany

W strefie barowej, w ktoérej znajduje sie umywalka oraz w zmywalni Sciany nalezy
wytozy¢ oktadzing tatwozmywalng, trwatg i odporng na dziatanie wilgoci i srodkéw
dezynfekujgcych. Przy umywalce do wysokosci 1,50 m, w zmywalni do wysokosci
2m. Proponowane jest uzycie ptytek ceramicznych w kolorze biatym lub bezowym.

Sufit

Zaprojektowano dodatkowy sufit podwieszany potgczony ze Sciankg dziatowa,
wydzielajgcy strefe barowg. Catos¢ pomalowana farbg w odcieniu Tikurilla RAL 230 -
2 nawigzujgcym do kolorystyki logo basenu.

Posadzka
Posadzka pozostanie bez zmian w stanie istniejgcym.

Stup
Przewiduje sie przemalowanie istniejgcego stupa na kolor biaty.

2.1.3 Opis lady barowej oraz zabudowy z ptyt gk

Koncepcija

Projektowana lada bedzie meblem, ktory musi zawieraé kilka stref pracy, dlatego
zaprojektowano jg w taki sposob aby byta funkcjonalna i wygodna. Gtéwng inspiracjg
byta nazwa basenu — Krosnicka Przystan, do ktérej nawigzuje deskowanie frontu
mebla. W kwestii kolorystycznej nawigzano do barw logo basenu, dlatego kolorami
przewodnimi sg: zielony, niebieski i biaty. Boczna Scianka baru ptynnie przechodzi w
podwieszany sufit, dzieki czemu klarownie zamyka i podkresla przestrzen barowa.

Forma/Konstrukcja

Lada bedzie miata forme prostopaditoscianu z zabudowang ptytami GK zmywalnia.
Konstrukcja mebla wykonana bedzie z ptyty meblowej. Front wykonczony deskami o
grubosci 3,6 cm i szerokosci 5 cm, w ustawieniu pionowym przymocowanymi do ptyty
petnej za pomocg wkretow stozkowych. Blat na wysokosci 85 cm z ostonami do
wysokos$ci 120 cm w strefach roboczych i obnizeniem w miejscu wydawania
positkow. Strefa z witrynami i ladami chtodniczymi zabudowana od dotu ptytg
meblowg z deskowaniem. Za witrynami zakonczenie mebla w postaci bramki
wejsciowej zamontowanej na zawiasach do belki przytwierdzonej do sciany. Bramka
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o wysokosci 90 cm i szerokosci 90 cm, na wysokosci 30 cm od posadzki,
wykonczona deskowaniem jak reszta mebla.

h“ﬁ""m i |

" ‘
| 1]
l !I LW A
:

Rysunek 1Widok lady barowej

Funkcja

Lada barowa bedzie stanowiskiem pracy dla jednej lub kilku osob. Ze wzgledu na
stojgcy tryb pracy blat roboczy zaprojektowano na wysokosci 85 cm.

Przestrzen lady bedzie sie sktadac¢ z nastepujgcych stref:
e Deserowej z dystrybutorem do lodow oraz witryng deserowg
e Satatkowej z ladg chtodniczg na surdwki
e Przygotowywania napojoéw (miejsce na czajnik, maty zlew, ekspres do kawy)
e Kasowa ( kasa elektroniczna, szafki na dokumenty pod blatem)
¢ Wydawania positkow

Na $cianie za ladg jest wneka, w ktorej przewiduje sie ustawienie lodéwki z napojami
oraz montaz drzwi wahadtowych. Pod sufitem istnieje mozliwos¢ zawieszenia trzech
tablic z menu lokalu. Na fragmencie $ciany miedzy drzwiami do kuchni i drzwiami do
magazynu przewiduje sie montaz matej umywalki dla osob pracujgcych za barem.

Zmywalnia oddzielona bedzie od strefy barowej $ciankg z drzwiami przesuwnymi o
wysokosci 200 cm, co odgrodzi od siebie strefy czyste i brudne.

Materiaty
Do wykonania mebla nalezy uzy¢ ptyty meblowej w kolorze biatym o grubosci 1,8 cm.

Przewiduje sie wykonanie frontowego azuru z desek o szerokosci 5 cm i grubosci
3,6 cm. Deski w kolorze ,Orzech Kalifornia”, nawigzujgcym do lady recepcyjnej,
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przymocowane za pomocg wkretéw stozkowych. Blat biaty pétmatowy, wykonany z
polietylenu lub innego materiatu o podobnych wtasciwosciach (wysoka odpornosc na
Scieranie i zuzycie, znikoma chtonnos¢ wilgoci, dopuszczony do kontaktu z
Zywnoscig).

Fot. 1 Ptyta meblowa Fot. 2 Bialy blat polietylenowy Fot. 3 Farba emulsyjna” Zielone lato”
"Orzech Kalifornia"

Oswietlenie

Nad ladg zaprojektowano umiejscowienie dwunastu opraw oswietleniowych o
Srednicy 10 cm, utozonych w dwoch rzedach, wbudowanych w sufit podwieszany
oraz pie¢ lamp wiszgcych inspirowanych lampami ,Drop” nawigzujgcych do logo
basenu w ksztatcie kropli. Nalezy zapewni¢ zarowki dajgce swiatto w biatym odcieniu,
oddajgcym naturalne kolory wszystkich produktow spozywczych.

Zabudowa z ptyt GK

Boczna Scianka baru oraz tgczacy sie z nig sufit podwieszany bedg wykonane w
systemie zabudowy gk.

Konstrukcje sSciany bedg stanowity pionowe, poziome i obwodowe profile
przymocowane do istniejgcej sciany i posadzki przy pomocy kotkow szybkiego
montazu. Do wskazanej konstrukcji za pomocg blachowkretow bedg przykrecane
ptyty. Przestrzen miedzy ptytami nalezy wytozy¢ materiatem izolacyjnym takim jak
wetna szklana lub skalna.

Konstrukcje sufitu tworzy¢ bedg potgczone krzyzowo profile dolne i gérne wiszgce na
przymocowanych do sufitu pierwotnego wieszakach. Ptyty nalezy przykreci¢ do
dolnych profili wykonanego rusztu, z uwzglednieniem przesuniecia stykow
poprzecznych o 40 cm.
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2.2 Opis wnetrz i zestawienie elementéw wyposazenia (sprzety, meble,
oswietlenie)

Bar ze zmywalnig

Projektowany bar podzielono na poszczegolne strefy robocze. Przy bramce
wejsciowej bedzie sie znajdowata strefa cukiernicza z dystrybutorem do lodéw
gatkowych oraz witryng deserowa. Obok przewidziano umieszczenie lady chtodniczej
na satatki i surowki. Nastepnie strefa do przygotowywania napojow, na ktérg sktadajg
sie: czajnik, maty zlew oraz ekspres do kawy. Pod blatem roboczym zaprojektowano
szafki na szklanki, filizanki i talerzyki deserowe. Kolejna strefa zawiera stanowisko
kasowe z kasg elektroniczng postawiong na blacie oraz szufladami i szafkami
podblatowymi na dokumenty. Jako ostatni w ciggu roboczym zaprojektowano blat do
wydawania positkdw i sztuécdw klientom.

Zmywalnia bedzie czescig strefy barowej. Zaprojektowano jg jako zabudowang, ze
Sciankami do sufitu. We frontowej cze$ci przewiduje sie okienko podawcze do zwrotu
naczyn, z zamykanymi drzwiczkami. Zmywalnia bedzie oddzielona od baru drzwiami
przesuwnymi. Wewnatrz zaprojektowano cigg roboczy, na ktéry sktadajg sie
nastepujgce elementy: blat odstawczy na naczynia z miejscem na wozek
transportowy pod blatem, blat ze zlewem do wstepnego mycia naczyn oraz kosz na
odpadki pod zlewem, blat ze zmywarkg podblatows.

Sala konsumpcyjna

Zaprojektowano sale konsumpcyjng na 28 osoéb. Stoty utozono z zachowaniem
odpowiedniej przestrzeni na ciggi komunikacyjne, w sposdb zapewniajgcy swobodny
dostep do baru. W gtéwnej czesci sali bedg ustawione cztery stoty 4- osobowe
oddzielone wysokimi azurowymi donicami. Prostopadtoscienne donice z zielonymi
roslinami bedg petnity dwie funkcje: z jednej strony bedg elementami dekoracyjnymi,
a z drugiej przegrodami stwarzajgcymi mozliwos¢ spokojnego spozywania positku. W
centralnej czesci sali przewidziano ustawienie 6-osobowego stotu rodzinnego. Przy
przeszkleniach wychodzgcych na hale basenowg planuje sie ustawienie trzech
stolikdw 2-osobowych, stwarzajgcych rodzicom mozliwos¢ obserwacji kgpigcych sie
dzieci.

2.3 Zestawienie elementéw wyposazenia

Producenci oraz modele sg podane jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie
innych elementéw wyposazenia o parametrach rownowaznych lub lepszych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY LOKALU UZYTKOWEGO ,BISTRO PRZYSTAN”

L.P ELEMENTY WYPOSAZENIA SALI BAROWEJ WRAZ Z ZABUDOWA PLYTAMI GK
Nazwa Model/Firma Wymiary Materiat Kolor Moc llo$ | Prad
[cm] ¢
1 Dystrybutor do Woijtek/ Igloo 105 x Blacha/ szkio biaty 0,61 kW 1 | 230V
lodéw 83,5 x
123
2 Witryna Stalgast 68,2 x 45 | Stal malowana biaty 0,16 kW 1 | 230V
chtodnicza X 67,5
ekspozycyjna
3 Witryna Ibiza 0,9/Igloo 90 x 70 x | Blacha/ szkto biaty 0,24 kW 1 | 230V
satatkowa 1245
4 Czajnik TWK7801/Bosch | 1,71 Stal nierdzewna | stalowy 2,2 kW 1
5 Zlewozmywak E 1C CN/ Teka 28 x 41 Stal szlachetna | srebrny - 5 -
6 Ekspres do Marina/Hendi 53 x 37,5 | Stal nierdzewna | Srebrno - 1,8 kW 1 | 230V
kawy X 48,5 czarny
7 Stot ze zlewem Stalgast 100 x 60 | Stal nierdzewna | srebrny - 1 -
x 85
8 Zmywarka Stalgast 56,2 x 63 | stal nierdzewna | srebrny 4,9 kKW 1 | 400V
uniwers. x 82,5
9 Lodéwka na LG-300F/ECO 62 x 59,5 | Blacha stalowa/ | Biato-czarny | 0,23 kW 1 | 230V
napoje x192,1 szkto
10 | Umywalka Nova/ Koto 36 x 28 ceramika biaty - 1 -
11 | Lampa drop Castorama - metal Czarny x3 0,06 kW 5 | 230V
Biaty x2
12 | Krzesto Biagio/Hass 46,5 x Drewno bukowe | Biaty/drewno - 26 -
53,5 x 82 | Polipropylen
13 | Stot Carlos A/Hass 120 x 80 Drewno bukowe | Biaty/drewno - 4 -
X 74,5 Ptyta MDF
14 | Stot maly Carlos B/Hass 80 x 80 x | Drewno bukowe | Biaty/drewno - 4 -
74,5 Ptyta MDF
15 | Stétrodzinny Copine/Dkwadrat | 160 x 80 Drewno lite, Biaty/drewno - 1 -
X 72 Metal, Fornir
16 | Reflektor Philips 10x 10 Stal szlachetna srebrny 0,002kW 12 | 230V
wbudowany
17 | Lada barowa Wykonana na Zgodnie z | Ptyta meblowa Orzech - 1 -
zamowienie projektem California
18 | Donice z ptyty Wykonane na Zgodnie z | Ptyta meblowa Biaty - 3 -
meblowej wraz z | zamdwienie projektem | PCV
zabudowg PCV i
roslinnoscia
19 | Zabudowa gk: $ciana przy barze, sufit podwieszany nad barem, Sciany oddzielajgce magazyn i obieralnie
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3. Czes¢ technologiczna (kuchnia, obieralnia, magazyn)
3.1 Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe we wnetrzach

3.1.1 Stan zastany

z

Sciany

Sciany w obecnym stanie pomalowane s3 farbg emulsyjng w jasnobezowym kolorze.
Fragmenty Scian przy zamontowanych umywalkach sg juz pokryte ptytkami
ceramicznymi w jasnobezowym kolorze.

Sufit

Sufit jest juz wykonany jako rastrowy. Moduty oraz stelaz majg kolor biaty, sg
niepalne i nienasigkliwe.

Posadzka

Posadzka jest wykonczona ptytkami ceramicznymi w kolorze ciemnobezowym z
jasnymi fugami.

3.1.2 Stan projektowany

z

Sciany

Sciany w omawianych wnetrzach nalezy uzupetni¢ ptytkami do wysokosci 2m. Plytki
nalezy dopasowac¢ odcieniem do obecnych.

Sufit

Sufit pozostanie w takim stanie, w jakim jest w chwili obecne;j.

Posadzka

Posadzka pozostanie w takim stanie, w jakim jest w chwili obecne;.
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3.2 Opis wnetrz i zestawienie elementow wyposazenia (sprzety, meble,
oswietlenie)

Kuchnia

Kuchnia jest w rzucie prostokagtem o wymiarach 402 x 254 cm. W pomieszczeniu
znajduje sie okno o wymiarach 170 x 190 cm oraz drzwi zlokalizowane rownolegle do
okna. Zaprojektowano ustawienie ciggéw roboczych w dwoéch réwnolegtych rzedach
przy dtuzszych scianach. Ze wzgledu na to, ze fragment sciany oddzielajgcej kuchnie
i pomieszczenie administracji jest grubszy o 13 cm (na dtugosci 240 cm), cigg
roboczy jest wysuniety do przodu z zachowaniem minimalnej odlegtosci pomiedzy
blatami wynoszgcej 120 cm.

W kuchni po lewej stronie od wejscia zawieszone bedg szafki na naczynia kuchenne.
Ponizej zaplanowano ustawienie blatu i lodowki podblatowej. Obok znajdowac sie
bedzie maty zlew wraz ze stanowiskiem do przygotowywania filetow rybnych.
Nastepnie stanowisko z nalesnikarkg i grillem kontaktowym, a takze blat roboczy do
przygotowania potraw mgcznych.

Po przeciwnej stronie przewiduje sie ustawienie waskiego blatu, obok miejsce na
kuchenke elektryczng z piecem konwekcyjno—parowym oraz frytkownica. Nad
wymienionymi sprzetami zaplanowano montaz okapu przysciennego. Nastepne w
kolejnosci beda blat do obrobki miesa i maty zlew. Obok znajdowac sie bedzie blat,
na ktorym ustawiona bedzie suszarka na naczynia kuchenne, natomiast pod nim
bedzie miejsce na wozek transportowy na naczynia stotowe. Ostatnie stanowisko
sktada¢ sie bedzie z dwukomorowego zlewu na naczynia kuchenne. Zlew bedzie
wyposazony w ociekacz. Rowniez po tej stronie przewiduje sie szafki wiszgce z
drzwiami przesuwnymi.

Nad urzadzeniami grzewczymi przewiduje sie zastosowanie okapow kuchennych
odprowadzajgcych powietrze wentylowane bezposrednio na zewngtrz budynku.
Kanat wentylacyjny nalezy przeprowadzi¢ przez istniejgcy strop zelbetowy,
przestrzen nieuzytkowego poddasza oraz wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowa. Kanat
zakonczy¢ systemowg wywiewkg wentylacyjng. W miejscu przejscia kanatu przez
przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zamontowaé klape dymowg z
bezpiecznikiem topikowym.

Obieralnia

W obieralni bedzie miato miejsce obieranie i mycie warzyw, a takze mycie i
dezynfekcja jaj. W pomieszczeniu znajduje sie okno o wymiarach 170 x 190 cm oraz
drzwi umiejscowione prostopadle.

Zaprojektowano cigg roboczy umieszczony przy Scianie z oknem, na ktory sktadac
sie bedg nastepujgce stanowiska (kolejno od drzwi) : blat roboczy, maty zlew, blat
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roboczy do obrobki warzyw, blat roboczy z miejscem na lampe UV i lodéwke
podblatowg. W pomieszczeniu jest juz zamontowana umywalka.

Magazyn

W magazynie przewiduje sie przechowywac rézne produkty spozywcze poukfadane
w odrebnych strefach. Naprzeciw wejscia zlokalizowanego za barem jest miejsce na
dwie szafy chfodnicze oraz zamrazarke. Po przeciwnej stronie zaprojektowano regat
na produkty suche. We wnece obok, miedzy magazynem, a barem ustawiona bedzie
lodéwka na napoje.

3.3. Zestawienie elementéw wyposazenia
Producenci oraz modele sg podane jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie
innych elementéw wyposazenia o parametrach rownowaznych lub lepszych.

L.P ELEMENTY WYPOSAZENIA KUCHNI MAGAZYNU | OBIERALNI
Nazwa Model/Firma | Wymiary [cm] Materiat Kolor Moc llos¢ | Prad
1 Szafka wiszgca Stalgst 80 x 40 x 60 stal nierdzewna | srebrny - 1 -
Drzwi suwane
2 Lodéwka 880173/ 60 x 60 x 85 blacha biaty 0,09 kw 2 230V
podblatowa Stalgast
3 Blat przyscienny Stalgast 70 x 60 x 85 Stal nierdzewna | srebrny 1
4 Grill kontaktowy Hendi 43 x37x21 Stal nierdzewna | srebrny | 2,2 kW 1 230V
5 Okap przyscienny Stalgast 120 x 60 x 45 Stal nierdzewna | srebrny - 1 230V
6 Nale$nikarka Gredil/Stalgas | 46 x 45 x 24 Stal nierdzewna | srebrny | 3kW 1 230V
t
7 Blat przyscienny Stalgast 120 x 60 x 85 Stal nierdzewna | srebrny - 1 -
8 Kuchenka z piecem | Hendi 80 x 70 x 90 Stal nierdzewna | srebrny | 4x2,6kW 1
konwekcyjno - 2,3kwW
parowym
9 Okap przyscienny Stalgast 110 x 60 x 45 Stal nierdzewna | srebrny - 1 230V
10 | Frytkownica Caterina/ 41 x 18 x 29,5 - - 2,6kwW 1 230V
Stalgast
11 | Blat przyscienny Stalgast 60 x 60 x 85 Stal nierdzewna | srebrny 4
12 | Stoét ze zlewem Stalgast 120 x 60 x 85 Stal nierdzewna | srebrny - 1 -
dwukomorowym
13 | Szafka wiszgca Stalgast 120 x 40 x 60 Stal nierdzewna | srebrny - 2 -
14 | Umywalka Nova Pro/Koto | 45 x 36 ceramika biaty - 1 -
15 | Naswietlacz do NB- 42,9 x 17,5 x Stal nierdzewna | srebrny | 0,04 kW 1 230V
jajek 2/10/Mesko 18,5
AGD
16 | Szafa chtodnicza Szron 66 x 68 x 204 | stal nierdzewna | srebrny | 0,15 kW 2 230V
poj. 400l
17 | Zamrazarka Minus 60 x 68 x 193 stal nierdzewna | srebrny | 0,5 kW 1 230V
500/ECO
18 | Regat na 160 x 121 x stal nierdzewna | srebrny - 1 -
zamoéwienie 204
19 | Lodoéwka na napoje | LG-300F/ECO | 62 x 59,5 x Blacha stalowa/ | Biato- 0,23 kW 1 230V
192,1 szkio czarny
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4. TECHNOLOGIA LOKALU

4.1 Zakres dziatalnosci:

Program zaplecza gastronomicznego przewiduje uktad funkcjonalny na
postepowym obiegu surowcow i towaréw w ukfadzie jednokierunkowym:

e Przyjmowanie towaru

o Wstepna obrobka

e Obrobka termiczna

e Wydawanie towaru

e Zwrot i mycie naczyn

W projektowanym lokalu bedg przygotowywane dania z potproduktow i
gotowych wyrobow poddane obrébce termicznej lub podawane na zimno.

Przyktadowe dania serwowane w lokalu to:

e Sniadania
- kanapki
- jajecznica
- tosty
- nalesniki
e Dania gorgce typu:
- zapiekanki, frytki, tortille
- dania obiadowe,
a) ryby
b) mieso wieprzowe
c) mieso drobiowe
d) dodatki np. ziemniaki
- Zupy
e Dania maczne np. pierogi, nalesniki
e Surowki
e Satatki
e Desery
- Ciasta
- lody
e Napoje zimne i gorgce

4.1.1 Zaopatrzenie kuchni

Zaopatrywanie lokalu w surowce i potprodukty odbywaé sie bedzie
transportem dostawcéw w opakowaniach fabrycznych. Opakowania zwrotne nie
bedg przetrzymywane lecz usuwane po dostawie towaru. Produkty tatwo psujgce sie
przechowywane bedg w szafie chtodniczej. Produkty suche dostarczane bedg w
opakowaniach fabrycznych. Dostawa produktow odbywacC sie bedzie wejsciem
gtébwnym lub od bocznej strony budynku. Dodatki tj. mrozonki, suréwki, do potraw
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dostarczane bedg jako gotowe produkty i przechowywane w szafach chtodniczych.

4.1.2 Przechowywanie

Produkty fatwo psujagce sie przechowywane bedg w szafach chtodniczych
natomiast produkty suche na poétkach i regatach umieszczonych w pomieszczeniu
chtodniczo- magazynowym.

4.1.3 Wyposazenie

Ze wzgledu na planowany zakres dziatalnosci lokalu wyposazenie
dostosowano rozmiarami do uktadu funkcjonalnego. Wszystkie urzgdzenia winne
posiadaC¢ atesty z klauzulg dopuszczenia do kontaktu z Zywnoscig. Projekt
przedstawia prawidtowy uktad urzgdzeh z zachowaniem rozdziatu poszczegolnych
stanowisk celem eliminacji punktéw krytycznych. Drobny sprzet produkcyjny i
narzedzia pracy winny by¢ przechowywane w wydzielonych do tego celu szafkach
usytuowanych w poblizu stanowisk pracy. Poza projektowanym wyposazeniem
technologicznym pomieszczenia funkcjonalne wyposazy¢ nalezy w dodatkowe poéfki i
szafki wiszgce na $cianach.

4.1.4 Przygotowanie surowcow

Czes¢ warzyw przed dostarczeniem do kuchni poddawana bedzie obrébce
wstepnej w pomieszczeniu obieralni. Stad oczyszczone produkty transportowane
beda bezposrednio do kuchni lub do lady chtodniczej na suréwki.

Jaja bedg myte, naswietlane lampg UV, a nastepnie przechowywane w
lodéwce. Caly proces bedzie sie odbywat w pomieszczeniu obieralni, przy
wydzielonym do tego celu stanowisku.

Mieso po wyjeciu z chtodni przenoszone bedzie do kuchni, gdzie odbywac sie
bedzie ostateczna obrébka.

Filety rybne po wyjeciu z zamrazarki bedg przenoszone do kuchni, gdzie po
odmrozeniu bedg podlegac dalszej obrdbce.

Artykuty suche i nie wymagajgce obrobki wstepnej dostarczane bedg do
odpowiednich boksow kuchennych bezposrednio z magazynu.

4.1.5 Obrdébka termiczna

Dania gorgce realizowane bedg wytgcznie podczas zamdwienia klienta.
Przygotowanie potraw i obrdobka cieplna odbywac sie bedzie w kuchni za pomocg
kuchenki elektrycznej oraz frytkownicy, a takze nalesnikarki i grilla kontaktowego nad
ktorymi umieszczono okapy kuchenne z bezposrednim wyciggiem na zewnatrz
budynku.

4.1.6 Produkty suche
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Produkty suche takie jak kawa czy herbata przechowywane bedg w
opakowaniach danego producenta w szafie podblatowej w czesci barowej.

4.1.7 Lody

Lody dostarczane bedg jako gotowe produkty i przechowywane w
dystrybutorze do lodow.

4.1.8 Wydawanie i transport positkdw

Przygotowane potrawy gorgce oraz zimne nakfadane bedg do odpowiednich
naczyn, nastepnie przynoszone do czesci barowej poprzez drzwi kuchenne i
podawane klientom na lade wydawczg.

4.1.9 Mycie naczyn kuchennych i stotowych.

Mycie naczyn kuchennych odbywacC sie bedzie w kuchni w zlewozmywaku
dwukomorowym. Wielkos¢ zlewu winna by¢ dostosowana do wielkosci naczyn
kuchennych.

Brudne naczynia stolowe bedg zwracane przez klientéw lub kelnera do
okienka podawczego do strefy zmywalni. Po usunieciu resztek i sptukaniu naczynia
bedg myte i wyparzane w zmywarce. Po wysuszeniu bedg one transportowane
wozkiem kelnerskim do szafy na czyste naczynia znajdujgcej sie w kuchni.

4.1.10 Srodki czystosci

Srodki chemiczne stuzgce do utrzymania czystoséci przechowywane bedg w
szafie zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym, natomiast srodki do higieny
witasnej tj. mydto czy papierowe reczniki przechowywane bedg w schowku
podrecznym zlokalizowanym pod umywalka.
4.1.11 Usuwanie odpadkéw kuchennych

Odpadki powstate podczas przygotowywania dan umieszczane bedg w
hermetycznych pojemnikach i natychmiast po ukonczeniu pracy przenoszone beda
przez drzwi zaplecza do sktadu odpaddw jedynie na zewnatrz budynku.
4.2. Wytyczne branzowe
4.2.1. Wytyczne architektoniczno- budowlane.

Lokal przeznaczony do celéw gastronomicznych winien spetnia¢ wymagania

konstrukcyjne i ogélnobudowlane dla tego typu funkc;ji.
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Konstrukcja scian winna byé zabezpieczona przed kondensacjg pary na ich
powierzchniach.

Okna winny by¢ podwojnie szklone state lub otwierane do wewnatrz a w
pomieszczeniu przeznaczonym ha przygotowywanie potraw zabezpieczone siatkg
przed owadami,

Posadzki powinny by¢ fatwo zmywalne, nienasigkliwe, odporne na Scieranie,
antystatyczne i przeciwposlizgowe.

4.2.2. Woda, kanalizacja, energia, ciepto itp.

Przedmiotowy lokal wyposazony jest w przytgcze wodociggowe, kanalizacyjne
oraz elektryczne.

4.2.3. Wytyczne dla wentylacji i CO

W lokalu nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewno - wywiewng.

Nad zespotem urzadzen kuchennych przewidziano okapy o konstrukciji
zapewniajgcej jak najmniejsze osadzanie sie ttuszczu i kurzu.

4.2.4. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Przy wszystkich punktach poboru wody nalezy zapewni¢ wode cieptg i zimna.
Odptywy z umywalek oraz zlewozmywakow itp. nalezy zabudowac.

4.2.5. Wytyczne elektryczne.
Zasadniczymi mediami energetycznymi wedtug wytycznych Inwestora jest
energia elektryczna. Energie elektryczng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich

urzadzeh wyposazenia lokalu. W miejscach przygotowania potraw nalezy
zainstalowac¢ gniazda wtykowe 230 V lub 400 V.

Wymagania BHP

e \Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny posiada¢ atesty z klauzulg
dopuszczenia do kontaktu z zywnosciag,

¢ Niezbedne jest wyposazenie pracownikow we wtasciwg odziez ochronng,

e Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP dotyczgce miejsc pracy z urzgdzeniami
technicznymi,

e Pracownicy powinni przechodzi¢ okresowe badania lekarskie- zgodnie z
przepisami okreslonymi przez stuzbe zdrowia,
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e Przy umywalkach konieczne jest umieszczenie pojemnikow z mydiem w
ptynie, oraz jednorazowych recznikow,

Utrzymanie czystosci

Zasadnicze czynnosci porzadkowe bedg sie odbywaty po zakonczeniu pracy.
Sprzatanie pomieszczen bedzie wykonywane drobnym sprzetem specjalistycznym
np. mopy

Opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Musielak
architekt wnetrz Paulina Siudak
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V. CZESC RYSUNKOWA
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VI. ZALACZNIKI
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