PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem, Inwestor: Gmina Kmniwe
ul. Sportowa 4
56-320 Krénice
— mapa sytuacyjno-wysokociowa,
— normy, warunki techniczne, przepisy i zasady projetania,
- inwentaryzacja wysokeiowo-geodezyjna,

— opinia geotechniczna.

1. Przedmiot inwestycji

Nazwa zadania projektowego: ,Remont nawierzchni gdrgminnych niepublicznych”.
Przedmiotowe zamierzenie obejmuje @lirotka oraz gsiednia drog: dojazdow, zlokalizowana w
miejscowdci Wierzchowice, w gminie Krmice, powiecie milickim wojewodztwa dolglaskiego.
Projekt budowlany braty drogowej, realizowany w otie dziatek nr ew. 87/29, 87/42, 87/37 AM 1
obreb Wierzchowice, jednostka ewidencyjna Kmiwe.

Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestiornaestycja nie dzieli gina etapy. Nabey
nawiazat wysokaciowo projektowanym odcinkiem do istniegj nawierzchni jezdni. Dlugé drogi

gminnej przeznaczonej do przebudowy w ramach praedicia — 208,80 m (liczone w osi drogi).

2. Istniejacy stan zagospodarowanigerenu objetegoopracowaniem

Projektem ohjta jest droga niepubliczna klasy dojazdowej. Oleoni obebie inwestycji
wystepuje jezdnia szer. okolo 3,0-4,0 m o nawierzchnvautizonej kruszywem. Ponadto, na
niniejszym obszarze znajduje: gihodnik z ptyt betonowych i pobocze w postagiinmosci niskiej.
Jezdnia cgciowo okraweznikowana. Przedmiotowa droga zlokalizowana jest terenie
zabudowanym. Rzine terenu ksztaltajsic na poziomie 175,00 m n.p.m. Uzbrojenie podziemne

terenu: sié wodocagowa, energetyczna, kanalizacji sanitarne;j.

3. Projektowane zagospodarowanigerenu

Przedmiotem opracowania jest remont nawierzchrg drainnych niepublicznych. Nie ulegnie
zmianie niweleta jezdni oraz podstawowe parameicirticzne. Ponadto, w miejscach wpsiwania
kraweznikdw nie zmieni si przebieg istniejcej jezdni.

Caly zakres inwestycji znajdujegsivytacznie w granicach dz. nr ew. 87/29, 87/42, 87/3@. N
projektuje st przebudowy istnigcego uzbrojenia technicznego nadziemnego i podzgmnNie

wystepuja kolizje projektowanej nawierzchni z istrieym uzbrojeniem podziemnym.



Jezdn¢ zaprojektowano na podstawie warunkdéw technicznyakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie, w oparciu o progowane natenie ruchu kotowego, dobiesaj
odpowiednio ich gabaryty i konstrukcjPrzygto dla drogi gminnej kategerruchu KR-1 i wzgtdem
tych ustalé zaprojektowano odpowiednie nawierzchnie. Ritoyjze okres eksploatacji drogethzie
wynosit 20 lat. Jezdaizaprojektowano ze spadkiem jedno- i dwustronnym 2%

Odwodnienie nawierzchni poprzez sptyw powierzchryioa gsiednie powierzchnie zielone.

Bilans powierzchniprojektowanych:

» dtugcé¢ poddanej przebudowie drogi liczona w osi jezdni — 208,8m

» szerokd¢ jezdni poddanej przebudowie - 3,040m
« powierzchnia jezdni — 790,60 m

» dtugaé¢ kraweznika drogowego do uzupetnienia — 25m

» powierzchnia poboczy - 1350 m



OPIS TECHNICZNY

1. Parametry techniczne

Przedmiotow inwestycg nalezy przeprowadzi z uwzgkdnieniem istnigjcego uwarunkowania
gruntowego oraz aktualnego przebiegu drogi. Obean@brebie inwestycji wystpuje jezdnia drogi
gminnej szer. okoto 3,0-4,0 m o nawierzchni utwardg kruszywem. Ponadto, na niniejszym
obszarze znajduje ¢sichodnik z plyt betonowych, jezdniagdziowo okrawgznikowana, pobocze w
postaci rélinnosci niskiej.

Projektowana szeroké drogi gminnej 3,0-4,0 m, dlugé odcinka poddanego przebudowie
208,80 m, nachylenie jezdni jedno- oraz dwustrodaszkowe 2%. Zaprojektowano nawierzehni

jezdni wykonan z betonu asfaltowego.

2. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Zaprojektowano jednolitkonstrukcg jezdni drogi gminnej w okbie calego przedsivziecia.
Obszar jedni &dzie miat nawierzchiri z betonu asfaltowego. By pod uwag prognozowane
obcigzenie ruchem w okresie eksploataciji obszar sklagyfdno jako KR-1. Zalecane konstrukcje
nawierzchni jezdni na podta G-1 o module spgystasci (wtérnym) nie mniejszym 1il00 MPa dla
kategorii ruchu KR-1. Korytowanie do giokasci 10 cm. Istnigjca nawierzchng nalery skropt
asfaltem przed pofeniem projektowanych warstw.

Na istniepcej podbudowie zostanie wmne kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, o
grubcci warstwy 12-20 cm, nadgje jezdni odpowiednie spadki. Wierzcqmvarstwe stanowi 5 cm
uniwersalnej masy z betonu asfaltowego.

Warstwy projektowane dla nawierzchni z betonu &sfago:

— warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego —5cm
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmichde —12-20 cm
— podiaze doprowadzi do stanu G-1
RAZEM: -17-25 cm
Zaprojektowano kraggniki drogowe o wymiarach 15/30/100 cm, betonowe, taaie

betonowej z oporem. Beton taw fundamentowych ki2a$/10.

3. Wytyczne technologii robot:

wykorzystanie maksymalnie istnaejej podbudowy z kruszywa,
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej na warstwigownupacej z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie (12-20 cm),

utozenie kraveznikow.



