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1.  Przedmiot inwestycji

Nazwa zadania projektowego: ,Remont nawierzchni drég gminnych niepublicznych”.
Przedmiotowe zamierzenie obejmuje ulice Krotka oraz sasiednia droge dojazdowa, zlokalizowana w
miejscowoéci Wierzchowice, w gminie Krosnice, powiecie milickim wojewddztwa dolnoslaskiego.
Projekt budowlany branzy drogowej, realizowany w obrebie dziatek nr ew. 87/29, 87/42, 87/37 AM 1
obreb Wierzchowice, jednostka ewidencyjna Krosnice.

Zakres projektu jest zgodny ze zleceniem Inwestora. Inwestycja nie dzieli si¢ na etapy. Nalezy
nawiaza¢ wysokosciowo projektowanym odcinkiem do istniejacej nawierzchni jezdni. Dlugo$¢ drogi

gminnej przeznaczonej do przebudowy w ramach przedsigwzigcia — 208,80 m (liczone w osi drogi).

2, Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Zaprojektowano jednolita konstrukcje jezdni drogi gminnej w obrebie calego przedsigwzigcia.
Obszar jedni bedzie miat nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. Biorac pod uwage prognozowane
obciazenie ruchem w okresie eksploatacji obszar sklasyfikowano jako KR-1. Zalecane konstrukcje
nawierzchni jezdni na podtozu G-1 o module sprezystosci (wtérnym) nie mniejszym niz 100 MPa dla
kategorii ruchu KR-1. Korytowanie do glgbokosci 10 cm.

Na istniejacej podbudowie zostanie ulozone kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, o
grubosci warstwy 12-20 cm, nadajace jezdni odpowiednie spadki. Wierzchnia warstwg stanowi 5 cm
uniwersalnej masy z betonu asfaltowego.

Warstwy projektowane dla nawierzchni z betonu asfaltowego:

— warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego —-5cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie —12-20 cm

— podioze doprowadzi¢ do stanu G-1

Zaprojektowano krawezniki drogowe o wymiarach 15/30/100 cm, betonowe, na tawie

betonowej z oporem. Beton faw fundamentowych klasy C 8/10.

3. Bilans powierzchni projektowanych:

e dlugosé poddanej przebudowie drogi liczona w osi jezdni — 208,8m
e szerokos$¢ jezdni poddanej przebudowie - 3,0-40m
¢ powierzchnia jezdni —~ 790,0 m*
e dhugo$¢ kraweznika drogowego do uzupetnienia - 25m

e powierzchnia poboczy - 1350 m’



WYCENY
PRZEDMIAROWE



ul. Krétka remont PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 DROGOWE ROBOTY REMONTOWE
1]KNR-W 2-  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenieJkm
d.1]01 0113-03 |réwninnym PELNA OBSLUGA GEODEZYJNA WRAZ Z INWENTARYZA-
cJ
0.8A km 0.800
RAZEM 0.800
2/KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
d.1]1402-05 Krotno$é = 1.5
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.1{0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
PRZYJETO 10 CM
PRZEDMIAR: 790 + 140 = 930 M2
Krotnos¢ = 0.5
930 m?2 930.000
RAZEM 930.000
4/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/01 0231-02 |1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
legto$¢ do 1 km lub na odkiad; grunt kat. Il .
PO KORYTOWANIU
PRZEDMIAR: 930 X 0,10 = 93 m3
93 m3 93.000
o o - o RAZEM 93.000
5|KNR-W 2- 1Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-  |m? )
d.1]01 0210-03 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. I-li
DALSZY 1 KM, KROTNOSC 1/0,50 = 2 X
Krotnosé = 2
93 m3 93.000
RAZEM 93.000
6|KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.1{0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
930 m?2 930.000
RAZEM 930.000
7/KNR 2-31  |Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu m3
d.1/0812-02 PRZEDMIAR: 30 M X 0,20 X 0,40 = 2,40 M3
2.40 m3 2.400
RAZEM 2.400
8{KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1{0813-01 PRZEDMIAR: 30 M
30 m 30.000
RAZEM 30.000
9|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu § m3
d.1{1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km
PRZEDMIAR: 30 X 0,15 X 0,30 + 2,40 = 3,75 M3
3.75 , B m3 3.750
o RAZEM 3.750
10/KNR 4-04  'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i im3 o
d.1]1103-05 wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
3.75 m3 3.750
RAZEM 3.750
11/KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.110402-04 PRZEDMIAR: 30 X 0,20 X 0,45 = 2,70 M3
2.70 m3 2.700
| i e i TRAZEM 2700
12/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce pias- im
d.1|0403-01 kowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
13]KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?
d.1/0114-05 czeniu 15 cm
PRZEDMIAR: JEZDNIA 790 + POBOCZA 140 = 930 M2 GRUBOSC OD
12 - 20 CM, SREDNIO 15 CM
930 m?2 930.000
RAZEM 930.000
14/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- [m?2
d.1]0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. [-iV
930 m2 930.000
RAZEM 930.000
15|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m?2
d.110310-01 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
79 - m2 790.000
RAZEM 790.000
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16{KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |[m?2
d.1/0310-02 wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
790 ' m2 790.000
RAZEM 790.000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14952 Uzytkownik: Miroslaw Musielak




