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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych
i geotechnicznych podioza gruntowego, dla przebudowy czesci ul. Parkowej
w Wierzchowicach w gm. Krosnice.

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy Ustugi Budowlane i Przemystowe. Mirostaw
Musielak — Piekocin 26, 56-300 Milicz.

Inwestorem zadania jest Gmina Krosnice ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice.

Dla wykonania zadania geologicznego zaplanowano wykonanie 3 otworow
wiertniczych do gtebokosci 2 m, rozmieszczonych réwnomiernie wzdtuz trasy drogi oraz
sond dynamicznych typu DPL, usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie otworow.

Opracowanie wykonane zostato jako opinia geotechniczna, zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.). Uwzgledniono takze wymogi normy PN-B-
02479 ,Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogollne oraz, Rozporzadzenie
Ministra  Transportu i  Gospodarki  Morskiej z dnia 2 marca  19909r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z dnia 14. 05. 1999r. - poz. 430.) i ,Instrukcje badania podioza
gruntowego budowli mostowych i drogowych” cz. 1 i 2, opracowanej przez Generalng

Dyrekcje Drog Publicznych.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA N
2.1. Poto zenie i morfologia

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi odnoge w ksztalcie pétkola przy ul. Parkowej
w miejscowosci Wierzchowice. Obecnie jest to droga gminna czesciowo wytozona ptytami
betonowymi i cze$ciowo nasypem gruzowym. Jako droga gminna stanowi klase drog
publicznych D.

2.2. Budowa geologiczna i hydrogeologia.

Gtéwnym elementem budowy geologicznej w rejonie przeprowadzonych badan, sa
trzeciorzedowe osady jeziorne wyksztatcone w formie itbw. W ich stropie znajdujg sie piaski
wodnolodowcowe zlodowacenia srodkowopolskiego powstale w okresie stadiatu
mazowiecko-podlaskiego. Ich migzszosc¢ nie przekracza 0,6 m. Bezposrednio na powierzchni
zalega warstwa gruntow antropogenicznych tj. nasypdw mineralnych oraz ptyt betonowych.

Wod podziemnych, do gtebokosci prowadzonego rozpoznania, tj. 2 m p.p.t. nie

stwierdzono.
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3. METODYKA | ZAKRES WYKONANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH.
3.1. Roboty wiertnicze

Roboty wiertnicze wykonano w lipcu br. Odwiercono pelny zaplanowany metraz tj. 3
otwory do gtebokosci 2 m. Do wiercen uzyto lekkiej, mechanicznej wiertnica typu OLEO-
MAC, stosujgc swidry spiralne s$rednicy 85 mm. Zgodnie z programem badan,
w bezposrednim sasiedztwie otworéw, dla okreslenia zageszczenia gruntdow niespoistych,
wykonano sondowania dynamiczne typu DPL.
3.2. Prace terenowe.

Prace wiertnicze dozorowat wykonawca niniejszego opracowania, posiadajacy

uprawnienia z zakresu geologii inzynierskiej w peinym zakresie. Do jego obowigzkdéw

nalezato:
. nadzorowanie wiercen i sondowan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
. opis geotechniczny przewiercanych gruntow zgodnie z PN-02481. ,Geotechnika.

Terminologia podstawowa, symbole, podziat i opis gruntow”
. ocena makroskopowa gruntdw wg PN-88/B-04481 , Grunty budowlane. Badanie
prébek gruntu”
. pobieranie probek gruntu.
3.3. Prace dokumentacyjne
Na podstawie analizy wynikow wiercen, badan makroskopowych gruntu oraz mapy
topograficznej i geologicznej, opracowano dokumentacje wynikowa, ktora w czesci tekstowej

zawiera:

v podsumowanie i interpretacje wynikow badan

omowieni warunkéw gruntowo-wodnych

opis geotechniczny gruntéw wraz z podziatem podioza na warstwy geotechniczne
wartosci parametréw wydzielonych warstw geotechnicznych

N XX

wnioski

W czesci graficznej przedstawiono
plan sytuacyjny z lokalizacja odwierconych otworow w skali 1:2000
karty otworéw geotechnicznych w skali 1:20
wykresy sondowan dynamicznych

N XX

tabele charakterystycznych wartosci parametréw fizyko-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych, wyznaczonych metoda A i B wg PN-81/B-03020 wraz
Z objasnieniami.
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4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-IN ZYNIERSKICH
4.1. Podziat podto za na warstwy geotechniczne
Zgodnie z wymogami PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli, obliczenia statyczne, i projektowanie”, w badanym podiozu wydzielono warstwy
geotechniczne tj. strefy podioza jednorodne genetycznie o analogicznych parametrach
fizyko-mechanicznych. Za gtowne kryterium podziatu przyjeto wielkos¢ parametru wiodacego
tj. stopnia zageszczenia Ip dla gruntdow niespoistych i stopnia plastycznos$ci I, dla gruntow
spoistych. Parametry I dla gruntéw niespoistych obliczono z wykreséw sond dynamicznych
natomiast parametr I, dla gruntébw spoistych w oparciu o badania prébek gruntu
penetrometrem ttoczkowym.
W badanym podtozu wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:
grunty nasypowe
¢ warstwa N — nasypy —tluczen granitowy z piaskiem, szlakg i gruzem, czesciowo ptyty
betonowe - warstwa do wymiany
grunty rodzime
¢+ warstwa Il1 — piaski Srednie o srednim stopniu zageszczenia 1p=0,63 — stan Srednio
zageszczony
¢ warstwa |12 — piaski Srednie o srednim stopniu zageszczenia [p=0,69 — stan
zageszczony
¢ warstwa D — ity o srednim stopniu plastycznosci I, =0,11 — stan twardoplastyczny
SzczegOlowe  wartosci  cech  fizyko-mechanicznych ~ wydzielonych  warstw
geotechnicznych zamieszczono w odrebnej tabeli jako zatgcznik nr 8.
4.2. Geotechniczna ocena podio za gruntowego.
4.2.1 Wysadzinowo $¢ gruntow
Podziatu gruntu ze wzgledu na wysadzinowos$¢ dokonano kompilujgc kryterium Wituna
i rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. W tym ujeciu
grunty dzielg sie na:
* niewysadzinowe gdy: kapilarno$¢ bierna Hkb <1 m, wskaznik piaskowy WP>35, czastek
<0,05 mm jest mniej anizeli 20%, czastek <0,02 mm jest mniej anizeli 3%
« mato wysadzinowe gdy - kapilarnosé¢ bierna 1,3m<Hkb>1m, wskaznik piaskowy 35<WP
>25, czastki <0,05 mm stanowig 20 - 30%, czastki <0,02 mm stanowig 3 — 10%
* bardzo wysadzinowe gdy: - kapilarnos¢ bierna Hkb >1,3, wskaznik paskowy WP <25,

czgstek <0,05 mm jest wiecej od 30%, czastki <0,02 mm stanowig wiecej niz 10%
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Wedlug powyzszego kryterium wszystkie grunty niespoiste wystepujagce w badanym
podiozu, tj. grunty zaliczone do warstw geotechnicznych 111 i 112 spelniajg warunki gruntow
niewysadzinowych, natomiast warstwa D (ity) do gruntéw mato wysadzinowych.
4.2.2.Grupy no s$nosci podio za

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w badanym podiozu wydzielono grupy nosnosci uwzgledniajgce warunku wodne
podioza i wysadzinowos$¢ gruntéw. Przy okreslaniu warunkéw wodnych podioza przyjeto
zalozenie, ze jezdnia utozona bedzie na nasypie o migzszosci nie przekraczajgcej 1 m,
z wykonaniem utwardzonych poboczy. W omawianym podiozu nie stwierdzono ztych
warunkow wodnych poniewaz do gtebokosci 2 m p.p.t., wéd podziemnych nie stwierdzono.

W podiozu w strefie gornej wystepuje grupa G1. Grupe G2 nadano itom budujgcym
glebsze podioze.

5. WNIOSKI

v’ Zgodnie z p.2.2. ,nstrukcji badan podioza gruntowego budowli drogowych
i mostowych”, stopien ztozonosci podioza gruntowego uznaje sie za prosty a wg p.2.3.
kategorie geotechniczng 1. Wg 8 4.1 ,Rozporzadzenia ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,” drodze bedacej przedmiotem
niniejszego opracowania nalezy przypisaC parametry techniczne i uzytkowe
odpowiadajace klasie drog gminnych oznaczonych symbolem "D”.

v Przeprowadzone badania wykazaly, ze na calym omawianym odcinku, wystepujg
grunty nosne (oprécz nasypow). Naprezenia dopuszczalne, oszacowane na podstawie
oporéw gruntu wyliczone z sondowan dynamicznych wynosza;:

- dla warstwy geotechnicznej 111 — 325 kPa

- dla warstwy geotechnicznej 112 — 420 kPa

Zaleca sie przyjecie dla catego odcinka badanej drogi do gtebokosci 0,6 m, grupe
nosnosci G1, ponizej G2

v W oparciu o PN-B-06050 dla gruntéw wystepujacych w badanym podtozu ustala sie
3 kategorie urabialnosci (grunty tatwo urabialne).
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Ustugi Budowlane i Przemystowe KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr.2

Mirostaw Musielak .
Profil numer 1 Wiertnica: OLEO-MAC

Miejscowos$é: Wierzchowice Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Kro$nice Inwestor: gmina Kros$nice
Powiat: milicki Wiercenie: Ustugi Budowlane i Przemystowe Mirostaw Musielak Rzgdna:
Wojewodztwo: dolno$lgskie Dozér geologiczny: M. Zarebski Skala 1: 20 Data wiercenia: 2018-07-01
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Mirostaw Musielak .
Profil numer 2 Wiertnica: OLEO-MAC
Miejscowos$é: Wierzchowice Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej System wiercenia: mechaniczny obrotowy
Gmina: Kro$nice Inwestor: gmina Kros$nice
Powiat: milicki Wiercenie: Ustugi Budowlane i Przemystowe Mirostaw Musielak Rzedna:
Wojewodztwo: dolno$lgskie Dozér geologiczny: M. Zarebski Skala 1: 20 Data wiercenia: 2018-07-01
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