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LEGENDA:

1. Wiazar kratowy drewniany 13 kpl
. Murtata 14/14 cm, L=15,20 m 2 szt.

N

3. Stezenia podtuzne, skosne, kalenicowe,

pionowe o przekroju 3,2¥16 cm

UWAGA:

1. Na dach zastosowa¢ drewno sosnowe klasy C27.

2. Wszystkie potaczenia wigzara z murtata wykopnac na obustronne

blachy katowe tzw simpsony skrecane ze sobg przez wigzar
pretem 2x ¢12. Blachy przykrecaé¢ do murtaty srubami do
drewna tzw szpaksy dtugosc 120 mm po 2 szt. kazdy katownik

. Murtaty przykreci¢ do wierica poprzez zatopione szpilki $16 w

rozstawie max co 120 cm.

Nazwa tematu:

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ

W WIERZCHOWICACH ORAZ ROZBIORKA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Tytut rysunku:

RZUT KONSTRUKCJI DACHU - PROJEKTOWANY

NRRYS.

P-5

o WIERZCHOWICE, DZ. NR 125/6, 436 AM-1 OBR. WIERZCHOWICE
Nazwajadres | Osp WIERZCHOWICE, ul. Sadownicza 1, 56-320 Wierzchowice
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