OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROZBIORKI

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA.

1. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiérki budynku
gospodarczego.
Budynek gospodarczy - bud. jedno kondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej

murowanej, z dachem jednospadowym pokrytym papga. Budynek jest w srednim stanie
technicznym. Nie zagraza nagty awarig czy zawaleniem.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 436 AM-1 obreb Wierzchowice, gmina
Kro$nice, powiat milicki.

Inwestorem jest OSP Wierzchowice, z/s w m. Wierzchowice, ul. Sadownicza 1, 56-
320 Wierzchowice.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKOW

1. Dane ogdlne

e Kubatura - 40 m’;
e Powierzchnia zabudowy - 17,0 m?;
e Powierzchnia uzytkowa - 13,05 m’;
e Dtugosc - 5,0 m;
e Szerokos¢ - 3,40 m;
e Wysokos$¢ budynku w kalenicy - 2,26 m;

w okapie - 2,12 m;
e Liczba kondygnacji - 1

2. Dane konstrukcyjno — materiatowe
e Fundamenty — tradycyjne kamienne i ceglane
e Sciany zewnetrzne — ceglane
e Sciany wewnetrzne — brak
e Stropy - ceglane tukowe, brak
e Konstrukcja dachu — zelbet
e Dach —jednospadowy pokryty papa
e Posadzka — posadzka betonowa, ceglana
e Kominy - brak

I1l. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przygotowanie rozbidrki
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
e zawiadomi¢ PINB w Miliczu o przystgpieniu do robét rozbiérkowych (wyznaczy¢
kierownika robdt rozbiérkowych, zarejestrowac dziennik rozbidrki),
e ogrodzi¢ teren rozbiérki celem zabezpieczenia przed wejsciem osdéb
postronnych,
e odtgczy¢ wszystkie istniejgce media w obiekcie (wode, prad, telefonie),




e wprowadzi¢ plan prowadzenia rozbiérki uwzgledniajgcy drogi ewakuacyjne, drogi
wyjazdu materiatéw porozbidrkowych, wraz z dokonaniem szkolenia
pracownikéw prowadzacych roboty,

Kolejno$¢ wykonywania robat

Budynek nalezy rozebraé recznie oraz mechanicznie.

Roboty wykonywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
e zabezpieczenie, ogrodzenie, oznakowanie terenu przed dostepem oséb
postronnych
e rozbidrka konstrukcji i pokrycia dachu - recznie
e rozbidrka Scian - recznie
e rozbiérka fundamentéw - mechanicznie

Zakonczenie rozbiorki

Po wykonaniu robét rozbidrkowych nalezy:

e wywiez¢ pozostate materiaty porozbidrkowe,

e wykonac roboty porzadkowe,

e zdemontowac tymczasowe ogrodzenie terenu rozbiorki,

e zawiadomi¢ PINB w Miliczu o zakonczeniu robét rozbidrkowych.

IV. UWAGI KONCOWE

1.

Kierownik robét rozbidrkowych powinien posiada¢ wymagane prawem uprawnienia
budowlane do prowadzenia powyzszych robdét. Powinien opracowa¢ plan BIOZ
rozbioérki budynkdéw oraz zapoznaé z nim pracownikdw, zapewnic staty nadzér nad
wykonywaniem prac.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych zapewnié staty odbiér materiatéw
porozbidrkowych. Zakazuje sie gromadzenia materiatéw na terenie rozbidrki.
Zapewnic pracownikom rozbiérki zaplecze socjalne.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych wyposazy¢ w srodki
ochrony BHP (kaski, szelki bezpieczenistwa, rekawice, okulary ochronne itp.).

Zwigzane normatywy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo

0ogolne

rozdziat 1 — ogdélne warunki wykonania robét budowlano — montazowych;
Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

Zalecane ustawy, rozporzadzenia, normy, instrukcje, wytyczne i $wiadectwa
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN )
oraz nastepujgce ustawy i rozporzgdzenia :

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 w
sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649).

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 pazdziernika 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i



oczyszczania instalacji lub urzadzen w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003
r. Nr 192 poz. 1876).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Rozdziat 18 - roboty rozbiérkowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (z p6zn. zm.) (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. - w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych. (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043)



