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1. Zatozenia

Katalogi i normy:

- Polska Norma PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

- Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogodlne.

2. Opis techniczny

Zasilanie.
Zasilanie czesci rozbudowywanej obiektu zaprojektowano kablem YKY 5 x 6 mm’ z
istniejgcej rozdzielni gtdwnej budynku.

Rozdzielnica.

Rozdzielnice R2 budynku zlokalizowano na parterze w pomieszczeniu wozéw bojowych nr
0.4 zaraz za projektowanym wjazdewm do budynku. W projektowanej rozdzielnicy typu UK
530 (36 modutéw prod. ABB) nalezy zabudowac pola odptywowe zgodnie z zatgczonym
schematem rozdzielnicy RG.

Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢, jeden obwdd sitowy, cztery obwody gniazd
wtyczkowych, dwa obwody oswietleniowe.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytaczenie zasilania
urzgdzeniami ochronnymi nadprgdowymi oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi o pradzie
lan = 30 mA.

Rozdzielnice nalezy uziemi¢ do uziomu rurowego. Wartosc¢ rezystancji uziemienia nie moze
przekraczac 10 Q (ograniczniki przepiec).

Projektowang instalacje elektryczng nalezy objg¢ ochrong przeciwprzepieciowg w oparciu
o ograniczniki przepie¢ klasy B+C firmy Moeller SPB-12/280/4. Ograniczniki nalezy
zainstalowaé¢ w projektowanej rozdzielnicy gtdwnej budynku i podigczy¢é do uziomu
rozdzielnic wykonanego jak wyze;j.



Instalacja sitowa.
W obiekcie zaprojektowano jeden obwdd sitowy wykonany przewodem YDY 5x2,5mm? do
zasilania gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu wozéw bojowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych utozy¢ pod tynkiem przewodami YDYt. Do zasilania gniazd
stosowac przewdd o przekroju 3 x 2.5 mm”. Stosowa¢ wytacznie gniazda z kotkiem ochronnym
zainstalowane na wysokosci 30 cm ponad projektowang posadzka.

W pomieszczeniach o duzym stopniu zawilgocenia jak szatnia, fazienka itp. nalezy
zastosowac gniazda hermetyczne z kotkiem ochronnym o stopniu szczelnosci co najmniej IP
44 zainstalowane na wysokosci 110 cm ponad projektowang posadzka pomieszczenia.

W przypadku koniecznosci zastosowania w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych
wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ gniazdo zasilajgce wentylator kanatowy na
wysokosci 1,8 m.

Instalacja oswietleniowa.

Instalacje wykonaé przewodami YDYt3x 1.5 mm? uktadanymi w tynku z dowolnie
wybranym osprzetem. Przyjeto, ze moc oprawy nie przekroczy 100 W, jednak zaleca sie
zastosowanie opraw Swietléwkowych oraz ledowych znacznie ograniczajacych pobdr mocy
elektryczne;.

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé oprawy z kloszem ostonietym o stopniu
szczelnosci IP 44,

Instalacja telewizyjna.

Instalacje telewizyjng w lokalu mieszkalnym na poddaszu nalezy wykona¢ przewodem
telewizyjnym koncentrycznym YWDXpek-75-0,90/5,4 75 Q do projektowanych gniazd
telewizyjnych. Nalezy stosowaé odpowiednio gniazda przelotowe i koncowe. Instalacje
telewizyjng nalezy wykonaé jako podtynkowg w rurkach RVKL o srednicy 22 mm.

Instalacja odgromowa i uziom fundamentowy

Wg normy wykonanie instalacji odgromowej nie jest wymagane w przypadku stwierdzenia
wartosci wskaznika zagrozenia piorunowego W <= 10~

Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony, budynek nalezy objgé ochrona odgromowg. W
tym celu nalezy wykona¢ instalacje odgromowg drutem ocynkowanym o srednicy 8 mm i
tasmg stalowg FeZn 25x4 mm. W miejscu potaczenia drutu z tasma instalowac zfgcza
kontrolne na wysokosci okoto 1 m.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym w budynku jest samoczynne wytgczenie
zasilania. Przy wykonywaniu instalacji stosowac sie do postanowien Polskiej Normy PN IEC-
60364-4-41.

W budynku nalezy wykona¢ pofgczenia wyréwnawcze przewodem LgY 16 mmz, ktérymi
nalezy objg¢ wszystkie dostepne czesci przewodzace. Urzadzenia w pomieszczeniu wozéw
bojowych, pomieszczeniu gospodarczym, szatni nalezy objg¢ potgczeniami wyréwnawczymi
miejscowymi wykonanymi przewodem LgY 4 mm?’.



Wszystkie potgczenia wyrdwnawcze nalezy podfaczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajacej GSU
umieszczonej w pomieszczeniu wozow bojowych nr 0.4.

Pomiary i badania instalacji.
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonac¢ nastepujgcych
badan:
e rezystancji uziemienia rozdzielnicy ( punktu PE instalacji ),
e wartosci rezystancji izolacji wewnetrznej linii zasilajacej, obwoddéw oswietleniowych,
gniazd wtyczkowych i sitowych,
e skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a w szczegdlnosci dziatania wytgcznikow
przeciwporazeniowych,
e prawidtowosci podtgczen gniazd i urzadzen elektrycznych.
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