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UWAGA:

1. Na fundamenty zastosowac beton C16/20 (B20).

2. Posadowienie taw fundamentowych wykonaé na gtebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu. W
przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw gruntowych (okresla kierownik budowy) wykonaé
stabilizacje podtozna np betonem podktadowym gr. 10 cm klasy C12/15 (B15) posadowionym na
gtebokosci 110 cm ponizej poziomu terenu.

3. Na sciany fundamentowe zastosowac bloczki betonowe M6 o wymiarze 14*24/38 cm - 3 warstwy.

4. Wykonac izolacje pionowa taw z np Dysperbitu oraz pozioma z papy izolacyjnej.

5. Sciany fundamentowe dociepli¢ styropianem wodoodpornym gr. 10/12 cm wykoriczonym siatka i
klejem.

6. Podczas betonowania bezwzglednie uzywac¢ wibratora celem wtasciwego zageszczenia mieszanki
betonowe;j.

7. W fundamencie (dolnym zbrojeniu) zakotwi¢ prety zbrojeniowe trzpieni zelbetowych w ilosci zgodne;j
ze zbrojeniem danego trzpienia zelbetowego.

LEGENDA:

tAWA 1 - zelbetowa tawa fundamentowa szerokosci 70 cm
wysoka 50 cm zbrojona 4x ¢16 Alll strzmiono
46*26 cm ¢8 Al w rozstawie co 30 cm.

tAWA 2 - zelbetowa tawa fundamentowa asymetryczna

B ) R

Nazwa tematu:

BUDYNKU GOSPODARCZEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
W WIERZCHOWICACH ORAZ ROZBIORKA

Tytut rysunku: RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKTOWANY

NRRYS.

P-2

szerokosci 60 cm wysoka 50 cm zbrojona 4x ¢16 o WIERZCHOWICE, DZ. NR 125/6, 436 AM-1 OBR. WIERZCHOWICE
Alll strzmiono 36*26 cm ¢6 Al w rozstawie co 30 Nazwa i adres - - A
. . . : HOWICE, ul. 1, 56-320 W h
cm. tawe dola¢ do istniejacych fundamentow inwestora: OSP WIERZCHOWICE, ul. Sadownicza 1, 56-320 Wierzchowice
remizy strazackiej. ABI:‘{AtNZtA PR O/J /E KTANT PODPI
. L . " rchitektura DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA
TZ1- trzplen. zelbetony 24/40 cm zbrojony 4*¢16 Alll Sprawdzajacy PIOTR KONSKI NR UPR. WP-OIA/OKK/UPB/26/2007
strzemiono 20/36 cm ¢8 Al co 18 cm Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0$/11
Sprawdzajacy

PIOTR KONSKI NR UPR. WKP/0051/POOK/16

Data:

Skala:




