
OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA  
BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 

 
 

I. SPOSÓB ZABEZPIECZENIA LUDZI 
1. Teren rozbiórki bezwzględnie ogrodzić, wyposażyć w tablice ostrzegawcze 

zapewniając bezpieczeństwo osób postronnych. 
2. Wszystkie osoby prowadzące prace rozbiórkowe należy przeszkolić pod względem 

przepisów BHP, oraz zapoznać z planem rozbiórki i kolejnością wykonywania robót. 
Dodatkowo każdy pracownik powinien posiadać aktualne badania lekarskie, 
dopuszczające do pracy na określonym stanowisku. 

3. Brygadę prowadząca prace rozbiórkowe wyposażyć w środki ochrony osobistej tj. 
kaski i okulary ochronne, rękawice, pasy bezpieczeństwa przy robotach na wysokości. 

4. Podczas załadunku materiałów na środki transportu kierowcy pojazdów muszą je 
opuścić. 

5. Pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym. 

6. W razie wykonywania robót rozbiórkowych metodą zmechanizowaną wszystkie osoby 
i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

7. Podczas demontażu każdego z elementów dźwigami usunąć wszystkie osoby z pola 
zasięgu ramienia dźwigu. 

8. Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie      
chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą  kabinę i 
zabezpieczającą bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą 
mu widoczności. 

 
II. SPOSÓB ZABEZPIECZENIE MIENIA 
1. Roboty rozbiórkowe wykonywać wyłącznie na podstawie zatwierdzonego projektu 

rozbiórki (uprawomocnionej decyzji pozwolenia na rozbiórkę) bądź zgłoszenia w 
ustawowym terminie rozpoczęcia prac. 

2. Nie dopuszczać do gromadzenia materiałów porozbiórkowych na terenie rozbiórki. 
3. Prace wykonywać wyłącznie na działkach wskazanych w dokumentacji rozbiórkowej 

bez wejścia w działki sąsiednie. 
4. Do usuwania materiałów rozbiórkowych zapewnić środki transportowe do tego 

przystosowane posiadające odpowiedniej długości skrzynie ładunkowe. 
5. Zapewnić odbiór materiałów porozbiórkowych przez wyspecjalizowane firmy 

zajmujące się utylizacją poszczególnych materiałów posiadające właściwe zezwolenia. 
6. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu dokonać ich zabezpieczenia i 

niezwłocznie zawiadomić ich zarządcę. 
7. Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 

konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w 
przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s. 

8. Nie dopuszczać do gromadzenia środków transportu i innego mienia ruchomego 
niezwiązanego z rozbiórką obiektu. 

 


