Glazura

Wylewka betonowa 10 cm

Folia budowlana 0,2 mm

Beton podktadowy B-15 10 cm

Podsypka piaskowa 20 cm

Glazura

Wylewka betonowa 6 cm

Styropian twardy 10 cm

Folia budowlana 0,2 mm

Beton podktadowy B-15 10 cm

Podsypka piaskowa 20 cm

Blachodachdwka

taty 6*4 cm / kontriaty 6*2 cm

Folia paroprzepuszczalna

Wigzar dachowy drewniany/wetna mineralna 25 cm

Folia budowlana 0,1 mm

Blacha trapezowa na stelazu metalowym

Blachodachdwka

taty 6*4 cm / kontriaty 6*2 cm

Folia paroprzepuszczalna

Wigzar dachowy drewniany

Pustka powietrzna 80 cm

Wetna mineralna 25 cm

Folia budowlana 0,1 mm

Ptyty g-k na stelazu metalowym

1128

264

264

"
100

Tynk mineralny typu baranek

Styropian elewacyjny 12 cm

Pustak gazobetonowy 24 cm

Tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

(6]

Folia kubetkowa

Siatka wykonczona klejem

Styropian wodoodporny 10 cm

Bloczek betonowy M6 24 cm

Izolacja pionowa np. Dysperbit
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Nazwa tematu:

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ
W WIERZCHOWICACH ORAZ ROZBIORKA

BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Tytut rysunku:

PRZEKROJ A-A - PROJEKTOWANY

NRRYS.

P-4

Lokalizacja
inwestycji:

WIERZCHOWICE, DZ. NR 125/6, 436 AM-1 OBR. WIERZCHOWICE

Nazwa i adres
inwestora:

OSP WIERZCHOWICE, ul. Sadownicza 1, 56-320 Wierzchowice

BRANZA PROJEKTANT PODPI
Architektura DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA
Sprawdzajacy PIOTR KONSKI NR UPR. WP-OIA/OKK/UPB/26/2007
Konstrukcja KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/D0S$/11
Sprawdzajacy

PIOTR KONSKI NR UPR. WKP/0051/POOK/16

Data:

Skala:




