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SPOSOB ZABEZPIECZENIA LUDZI

Teren rozbidérki bezwzglednie ogrodzi¢, wyposazy¢ w tablice ostrzegawcze
zapewniajgc bezpieczernstwo oséb postronnych.

Wszystkie osoby prowadzace prace rozbiérkowe nalezy przeszkoli¢ pod wzgledem
przepiséw BHP, oraz zapoznaé z planem rozbidrki i kolejno$cig wykonywania robot.
Dodatkowo kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie,
dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku.

Brygade prowadzgca prace rozbiérkowe wyposazy¢ w srodki ochrony osobiste;j tj.
kaski i okulary ochronne, rekawice, pasy bezpieczeristwa przy robotach na wysokosci.
Podczas zatadunku materiatéw na $rodki transportu kierowcy pojazdéw muszg je
opuscic.

Pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mieé kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym.

W razie wykonywania robét rozbiérkowych metodg zmechanizowang wszystkie osoby
i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

Podczas demontazu kazdego z elementdéw dzwigami usung¢ wszystkie osoby z pola
zasiegu ramienia dZwigu.

Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretéw stalowych, ostaniajgcg kabine i
zabezpieczajgcy bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajgca
mu widocznosci.
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Roboty rozbiérkowe wykonywaé wytgcznie na podstawie zatwierdzonego projektu
rozbiérki (uprawomocnionej decyzji pozwolenia na rozbiorke) badz zgtoszenia w
ustawowym terminie rozpoczecia prac.

Nie dopuszcza¢ do gromadzenia materiatéw porozbidérkowych na terenie rozbiorki.
Prace wykonywac wytgcznie na dziatkach wskazanych w dokumentacji rozbiérkowe;j
bez wejscia w dziatki sgsiednie.

Do usuwania materiatdw rozbidrkowych zapewnic¢ srodki transportowe do tego
przystosowane posiadajgce odpowiedniej dfugosci skrzynie tadunkowe.

Zapewnic¢ odbiér materiatéw porozbidrkowych przez wyspecjalizowane firmy
zajmujace sie utylizacjg poszczegdlnych materiatéw posiadajgce wtasciwe zezwolenia.
W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia terenu dokonac ich zabezpieczenia i
niezwtocznie zawiadomic ich zarzadce.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w
przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Nie dopuszcza¢ do gromadzenia srodkdw transportu i innego mienia ruchomego
niezwigzanego z rozbidrka obiektu.



