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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu budowlanego: Budynek remizy strazackiej.
Powierzchnia:

a). wewnetrzna - catkowita 240,23 m?

b). pow. zabudowy — 303,36 m*
Wysokosé: Wysokos¢ H w kalenicy = 7,62 m (N).
Liczna kondygnacji nadziemnych - 1

a). pozioméw podziemnych - 0

Warunki usytuowania— Dziatki nr 125/6 i 436 AM1 od strony potudniowej sasiaduje z droga
wojewddzky dz. nr 335. Od strony zachodniej sgsiaduje z drogg powiatowa dz. nr 338/1 AM1. Od
strony pétnocnej sgsiaduje z dziatkg zabudowang dz. nr 414/2 AM1, natomiast od strony wschodniej
sgsiaduje z drogg nr 125/5 AM-1. Minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej : 0,70m.
Odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL.: 0,80m.

Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej —
ZL I - przewidywana liczba oséb - 10 oséb obstugi.

Zagroienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: W analizowanym budynku nie
wystepujg pomieszczenia, ktore kwalifikuje sie do zagrozonych wybuchem, oraz nie ma obowigzku
wyznaczania w nich i przestrzeniach zewnetrznych odpowiednich stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowe;j:

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll (budynek niski), klasa ,D”. Elementy
budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej winna wynosic,
€O najmnie;j:
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Przedmiotowy budynek spetnia wymagania w powyzszym zakresie.

Podziat obiektu na strefy pozarowe — Budynek posiada jedng strefe pozarowa.
Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

—taczna liczba wyjsé¢ ewakuacyjnych z budynku - 3 wyjscia

- Szerokos¢ wyjsé ewakuacyjnych z budynku - 3,50m

- Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego  — mniejsze od 20m

Urzadzenia przeciwpozarowe;

Obiekt wyposazony jest w gtdwny wytgcznik pradu usytuowany w szafce w pomieszczeniu 0.1 zaraz
za drzwiami wejsciowymi, oraz przeciwpozarowy wytacznik pradu przy wejsciu do budynku od strony
ul. Sadowniczej (w budynku nie wystepujg obwody zasilajgce instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru). Zgodnie rozporzadzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca



2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw nie ma obowigzku wyposazania budynku w inne urzadzenia przeciwpozarowe.

12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych: Budynek nie musi
posiadac drogi pozarowej, chociaz przebiegajgc obok droga publiczna spetnia takie parametry. Pod
wejscia do budynku sg doprowadzone utwardzone drogi umozliwiajagce dojazd samochodu
ratowniczego. Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego
gaszenia pozaru dla budynku ( budynek uzytecznosci publicznej oraz inny o takim przeznaczeniu o
kubaturze brutto do 5000 m® i powierzchni wewnetrznej do 1000 m?) wynosi co najmniej 10 dm?®/s z
co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80mm w odlegtosci 5-75m od budynku - spetnione
(hydrant w odlegtosci ok. 70 m od budynku)

13. Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j : nie dotyczy

14. Inne waine dane: Brak



