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OSP Wierzchowice.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Rozbudowa budynku remizy stra  zackiej
11 STAN ZERO - CPV - 45000000-7
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1.|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnosé = 3
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1./0201-02 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
1 czymi na odlegtos¢ do 1 km
15.30*0.70*0.60*3 m3 19.278
11.30*0.70*0.60*2 m3 9.492
RAZEM 28.770
4|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.6 m m3
d.1.|0202-01
1
15.11*0.70*0.50*3 m3 15.866
8.90*0.70*0.50 m3 3.115
11.30*0.60*0.50 m3 3.390
14.50*0.60*0.50 m3 4.350
RAZEM 26.721
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
1
15.11*3*4*0.00152 t 0.276
8.90*4*0.00152 t 0.054
11.30*4*0.00152 t 0.069
14.50*4*0.00152 t 0.088
4*5.0*0.00152*14 t 0.426
RAZEM 0.913
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.|0290-01
1
15.11*3*4*0.0004 t 0.073
8.90*4*0.0004 t 0.014
11.30*4*0.0004 t 0.018
14.50*4*0.0004 t 0.023
4*5.0*0.0004*14 t 0.112
RAZEM 0.240
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw | m2
d.1./0604-01 fundament.murowanych z wyrownaniem zaprawa
1
15.11*0.30*3 m?2 13.599
8.90*0.30 m?2 2.670
11.30*0.30 m?2 3.390
14.50*0.30 m?2 4.350
RAZEM 24.009
8/NNRNKB (z.l) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.|202 0136-01
1
15.11*0.48*0.24*3 m3 5.222
8.90*0.48*0.24 m3 1.025
11.30*0.48*0.24 m3 1.302
14.50*0.48*0.24 m3 1.670
RAZEM 9.219
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.1.|0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1 Krotnosé = 2
15.11*0.48*3*2 m?2 43.517
8.90*0.48*2 m?2 8.544
11.30*0.48*2 m?2 10.848
14.50*0.48*2 m?2 13.920
RAZEM 76.829
10 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku |m2
d.1.|0608-08 bez siatki metalowej
1
15.11*0.50*2 m?2 15.110
8.90*0.50 m?2 4.450
RAZEM 19.560
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11 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.|0312-0101 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
1
15.11*0.30*3 m3 13.599
8.90*0.30 m3 2.670
11.30*0.30 m3 3.390
14.50*0.30 m3 4.350
RAZEM 24.009
12|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-07
1
70.0 m3 70.000
RAZEM 70.000
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1
14.10 m3 14.100
RAZEM 14.100
14|KNR 2-02 Izolacje scian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.1.|0607-03
1/analogia
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
1.2 ROBOTY MUROWE - CPV - 45262520-2
15/KNR 0-16 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw m2
d.1.|0153-02 YTONG o grubosci 24 cm
2
14.90*3.50*3 m2 156.450
15.0*4.25 m?2 63.750
(10.14+10.50)*3.50 m2 72.240
38.34 m?2 38.340
-0.90*2.0*4 m?2 -7.200
-1.20*1.40*3 m?2 -5.040
-1.0*1.20 m?2 -1.200
-3.50*3.50*2 m?2 -24.500
RAZEM 292.840
16 KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt.
d.1.|0132-02 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1./0211-01 skowane
2
0.40*0.24*3.50*14 m3 4.704
RAZEM 4.704
18/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.|0126-05
2
1.50*3 m 4.500
1.20*5 m 6.000
RAZEM 10.500
19/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych stalo- |m
d.1.|0126-05 wych HEB200
2
4.10*6 m 24.600
RAZEM 24.600
20|KNR 0-16 Scianki dzialowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o wy- |m2
d.1.|0155-01 sokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
2
4.12*2.70*3 m?2 33.372
-0.90*2.0 m?2 -1.800
RAZEM 31.572
21|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z ptyt HPL m2
d.1.|1029-05
2
4.12*2.0 m?2 8.240
1.40*2.0*3 m?2 8.400
RAZEM 16.640
22|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.1.|0128-07
2
7.60*4 m 30.400
RAZEM 30.400
1.3 POSADZKA PARTER - CPV - 45262690-4
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23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe
3
130 m2 130.000
RAZEM 130.000
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - GR. 10CM
3
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
25/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1104-01 zatarte na ostro
3
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
26| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1104-02 zatarte na gtadko
3
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
27|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.1./1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
3|analogia
72*0.15 m3 10.800
RAZEM 10.800
14 STOLARKA - CPV -45421100-5
28|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne m2
d.1./1017-01
4
2*1.80 m2 3.600
RAZEM 3.600
29/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe drzwiowe m?2
d.1./1026-01
4|analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
30|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierz- |m?2
d.1./1027-03 chni ponad 1.5 m2 - tazienka, szatnia, jadalnia
4|analogia
3*1.80 m2 5.400
RAZEM 5.400
31|KNR 2-02 Bramy systemowe segmentowe m2
d.1./1205-01
4|analogia
3.50*3.50*2 m2 24.500
RAZEM 24.500
32/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.1.|202 1025-04
4
1.20*1.40*3 m2 5.040
1.0*1.20 m?2 1.200
RAZEM 6.240
33|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne i zewnetrzne z PCV m
d.1.|2104-02
4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.5 STROP ZELBETOWY - CPV 45262310-7
34|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.1./0212-12
5
15.0*0.25*0.25*5 m3 4.688
(10.14+10.50)*0.25*0.25 m3 1.290
RAZEM 5.978
35|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowa- |m2
d.1./0217-01 niem pompy do betonu
5
10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440
36|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci |m2
d.1.|0217-05 ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
5 Krotnosé = 4
10.44 m2 10.440
RAZEM 10.440
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37/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02
5
15.0*5*4*0.0009 t 0.270
(10.14+10.50)*4*0.0009 t 0.074
0.230 t 0.230
RAZEM 0.574
38/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.|0290-01
5
15.0*5*4*0.00022 t 0.066
(10.14+10.50)*4*0.00022 t 0.018
RAZEM 0.084
1.6 KONSTRUKCJA | POKRYCIE DACHU - CPV - 45261000-4
39|KNR 19-01 |Konstrukcje dachowe - wigzary deskowe o rozstawie do 1,5 m m2
d.1.|0403-04
6
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
40|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-02 drew.
6
15.0%0.14*0.14*2 m3 0.588
drew.
RAZEM 0.588
41|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
d.1./0103-03 m
6
15.20*5.60*2 m?2 170.240
RAZEM 170.240
42|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 35 cm m2
d.1.|0101-05
6
15.20*5.60*2 m?2 170.240
RAZEM 170.240
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka - karpiéwka ceramiczna w koronke m2
d.1.|0513-04
6
15.20*5.60*2 m?2 170.240
RAZEM 170.240
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - blachy okapowe m
d.1.|0511-03
6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
45/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p6tokragte o $ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0519-04
6
30 m 30.000
RAZEM 30.000
46| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0526-02
6
14 m 14.000
RAZEM 14.000
47|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- | m2
d.1.|0514-01 nej
6
30*0.25 m?2 7.500
RAZEM 7.500
48|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.|0514-02 kowanej
6
16*0.40 m?2 6.400
RAZEM 6.400
49|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt widrowych w spadku m2
d.1.|4007-03
6|analogia
10.45 m?2 10.450
RAZEM 10.450
50 NNRNKB (z.V) Pokrycie koryt dachowych papg zgrzewalng m2
d.1.|202 0534-03
6
10.45 m?2 10.450
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RAZEM 10.450
51|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 25 cm poziome z  |m?2
d.1./0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
6
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
52|KNR AT-09 |Folia parochronna m2
d.1./0103-01
6|analogia
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
53|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.1./2006-01 wych pojedynczych podwieszonych
6
58 m2 58.000
RAZEM 58.000
54|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku |m?2
d.1.|0522-02 fali 100 mm mocowanymi wkretami samogwintujgcymi do fat drewnianych o
6|analogia rozstawie 120 cm - podfufitka w garazu
72 m2 72.000
RAZEM 72.000
1.7 PRACE WYKONCZENIOWE - CPV - 45442100-8
55|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1./0801-02 pach
7
14.40*3.70*2 m2 106.560
14.40*2.70*2 m2 77.760
5.0*3.70*2 m2 37.000
4.12*2.70*8 m?2 88.992
RAZEM 310.312
56/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
7 10 m2
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
57/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. |m2
d.1./202 2802-03 |20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
7
4.12*2.0*4 m?2 32.960
(3.05*2+3.0*2)*2.0 m2 24.200
RAZEM 57.160
58/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1.|1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
7
320 m2 320.000
RAZEM 320.000
1.8 ELEWACJA - CPV - 45320000
59|KNR-W 2-02 |Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi $cian petnych z otworami z m2
d.1./2601-01 przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki,
8 mozaika szklana
(10.74+15.0+15.0)*3.85 m2 156.849
RAZEM 156.849
1.9 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - CPV - 45310000-3
60| TZKNBK Instalowanie przewoddw na cegle o ilosci i przekroju 3x2.5 mm2 m
d.1.|XVIl 08-05
9
70 m 70.000
RAZEM 70.000
61| TZKNBK Instalowanie przewoddéw na cegle o ilosci i przekroju 3x1.5 mm2 m
d.1.|XVIl 08-05
9
60 m 60.000
RAZEM 60.000
62| TZKNBK Instalowanie puszek szt
d.1.|XVIl 15-18
9
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
63| TZKNBK Instalowanie osprzetu szczelnego-hermetycznego - gniazda wtyczkowe 2-bie- |szt
d.1.|XVIl 12-18 |gowe
9
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
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64| TZKNBK Instalowanie wytgcznikéw warstwowych 380 V - 3-biegowy 25 A na betonie szt
d.1.|XVIl 11-23
9
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
65| TZKNBK Instalowanie gniazd wtyczkowych szt
d.1.|XVIl 14-09
9
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
66| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.1.|0504-05 odpornych,
9
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
67|KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych - Swietléwka o zréd- |kpl.
d.1.|0512-03 le Swiatta 4x40 W
9|analogia
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
68| KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstruk-|szt.
d.1.|0404-07 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza - ROZDZIELNIA
9 ELEKTRYCZNA WRAZ Z OSPRZETEM - KOMPLETNA
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 0-31 Grzejniki stalowe elektryczne wys. 300-900 mm montowane na $cianie szt.
d.1.|0205-01
9|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
70/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.1./0901-01 pomiar
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- | pomiar
d.1./0901-02 stepny pomiar
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika | pomiar
d.1./0902-05 r6znicowoprgdowego - pierwszy
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika | pomiar
d.1./0902-06 r6znicowoprgdowego - kazdy nastepny
9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.10 INSTALACJE WOD-KAN - CPV - 45330000-9
74|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|0137-01
10
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
75/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
10
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.1.|0229-05
10
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.1./0233-03
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNNR 5 Wentylatory sufitowe szt.
d.1.|0410-02
10|analogia
4 Szt. 4.000
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RAZEM 4.000
79|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne szt.
d.1.|0137-01
10
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
80|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - |szt.
d.1.|0146-01 KRATKI WENTYLACYJNE NAWIEWU POWIETRZA
10
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o §r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1./0103-02 potacz.gwintow., na scianach w bud.mieszkalnych
10
25 m 25.000
RAZEM 25.000
82|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1.|0107-05 wych sztywnych z rur o §r.nom.15 mm
10
25 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
83|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 25 mm szt.
d.1.|0408-03
10
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 10-15 mm |szt.
d.1.|0408-01
10
14 Szt. 14.000
RAZEM 14.000
85/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.1.|0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
10
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
86|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych m
d.1.|0110-04 (rurociag o $r.do 65 mm)
10
50 m 50.000
RAZEM 50.000
87|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10
10 m 10.000
RAZEM 10.000
88|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
10
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.1.|0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm
10
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10
5 m 5.000
RAZEM 5.000
91|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1.|0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
10
18 m 18.000
RAZEM 18.000
92|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm3 kpl.
d.1./0143-01
10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.11 PRZYLACZE KANALIZACYJNE - CPV - 45330000-9
93|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
11
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16*0.50*1.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
94|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.1./1417-02 rurg teleskopowg - Studzienka inspekcyjna
11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
11
16*0.50*0.40 m3 3.200
RAZEM 3.200
96|KNNR 11 Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o $r. nom. 150 mm m
d.1.|0505-02
11
16 m 16.000
RAZEM 16.000
97|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
11
16*0.50*0.60 m3 4.800
RAZEM 4.800
98|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw lezgcej wzdtuz krawedzi; |m3
d.1.|0504-02 grunt kat.!ll
11
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
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