OPIS TECHNICZNY

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, ARCHITEKTURA.

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku remizy strazackiej w

Wierzchowicach. Istniejgcy budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng — parter oraz
przybudowang wieze dzwonnicowg posiadajgcg 4 kondygnacje. Obiekt wykonany jest w
tradycyjnej technologii murowane]j z dachem ptaskim pokrytym papga. Projektowana rozbudowa
dobudowana zostanie od strony zachodniej do istniejgcej remizy. Posiadata bedzie jedna
kondygnacje nadziemng zwieAczong symetrycznym dachem drewnianym dwuspadowym,
pokrytym dachowky ceramiczng w kolorze ceglastym. Konstrukcja rozbudowanej czesci
wykonana bedzie z murowanych pustakéw.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 125/6, 436 AM 1 obreb Wierzchowice, gmina

Krosnice. Inwestorem jest OSP Wierzchowice, z/s w m. Wierzchowice, ul. Sadownicza 1, 56-320
Wierzchowice.

Il. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

1. Dane ogdlne

e Kubatura - 940 m>;
e Powierzchnia zabudowy przed rozbudowg - 138,40 m’;
e Powierzchnia zabudowy po rozbudowie - 303,36 m?;
e Powierzchnia uzytkowa przed rozbudowa - 110,40 m%;
e Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie - 240,23 m?;
e Dtugoscé po rozbudowie - 27,80 m;
e Szerokos¢ po rozbudowie - 11,28 m;
o Wysokos¢ budynku (czesci rozbudowyw.) w kalenicy - 7,62 m;

w okapie - 3,66 m.

2. Dane konstrukcyjno — materiatowe czesci rozbudowywanej

Fundamenty — projektowany budynek posadowi¢ na zelbetowych fawach fundamentowych
o grubosci 60 cm i wysokosci 40 cm. tawy zbroi¢ 4x ®12 Alll strzemiono 35/25 cm ®6 Al co
30 cm. Zastosowac beton C16/20 (B20). Fundamenty posadowi¢ 80 cm ponizej poziomu
terenu. W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw gruntowych (okresla kierownik
budowy) zastosowaé beton podktadowy C12/15 (B15) gr. 10 cm stabilizujgcy podtfoze,
posadowiony 90 cm ponizej poziomu terenu. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych
zaizolowa¢ styrodurem gr. 8 cm oraz izolacjg przeciwwilgociowg w postaci papy
termozgrzewalnej (poziomo) oraz obustronnie smarowanego Dysperbitu (pionowo).

Sciany zewnetrzne — éciany budynku wykona¢ w tradycyjny sposéb murowane z pustakéw
gazobetonowych badz porothermu gr. 24 cm. Catos¢ ociepli¢ styropianem gr. minimum 12
cm grafitowym. Z zewnatrz Sciany wykonczy¢ tynkiem strukturalnym zas od srodka tynkiem
cementowo-wapiennym.

Sciany wewnetrzne — Wewnatrz $ciany wykonaé jako murowane z gazobetonu badz
porothermu grubosci konstrukcyjne 24 cm zas dziatowe 12 cm. Dopuszcza sie wykonanie
$cian dziatowych z podwdjnych ptyt g-k na stelazu metalowym wypetnionych wetng
mineralna. Sciany murowane obustronnie wykoriczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym.
Dach — obiekt przykryty zostanie drewnianym dachem dwuspadowym, symetrycznym o
nachyleniu potaci wynoszgcym 35 stopni. Pokrycie dachu wykonaé z dachéwki ceramicznej



w kolorze ceglastym. Rozmieszczenie oraz przekrdj elementéw konstrukcji dachu
przedstawiono na rysunku przekroju A-A oraz rzutu konstrukcji dachu. Dach izolowac
przeciwwilgociowo folig paroprzepuszczalng od strony zewnetrznej oraz budowlang 0,1 mm
od wewnatrz obiektu. Dodatkowo zastosowac ocieplenie w postaci wetny mineralnej gr.
minumum 25 cm. Od wewnatrz dach wykoniczy¢ ptytg g-k na stelazu metalowym. W celu
udostepnienia komindéw kominiarzom bezwzglednie wykona¢ wytazy dachowe i tawy
kominiarskie przy kominach.

Posadzka — na parterze wykona¢ posadzke z nastepujgcych warstw: podsypka piaskowa gr.
30 cm, beton podktadowy gr. 10 cm C12/15 (B15), folia budowlana 0,2 mm, styropian
podtogowy gr. 10 cm i wylewka betonowa gr. 6 cm. Wykonczenie posadzek wykonac z
glazury, desek, panelu podtogowego badz wyktadzin wedtug wtasnego uznania Inwestora.
Kominy — w budynku zaprojektowano wykonanie murowanych komindéw z ceglty petnej.
Dopuszcza sie zastosowanie komindw systemowych z ksztattek. Wykonaé przewdd dymowy
podtgczony do kotta na paliwo state oraz przewody wentylacyjne zapewniajgce wentylacje
wymaganych pomieszczen. Schemat lokalizacji i podtgczenia przewoddédw kominowych
przedstawiono na rzucie przyziemia i poddasza budynku.

3. Wyposazenie w instalacje

Instalacja wodociggowa

Budynek posiada czynng instalacje wodociggowa. Projektowang instalacje nalezy wpig¢ do
istniejgcej instalacji w starej czesci budynku.

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych gwintowanych uszczelnianych tasme i paste
teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé¢ w rurkach
ostonowych. Przed zakryciem nalezy przeprowadzié¢ probe szczelnosci na ci$nienie 1,5 razy
wieksze od maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach
przej$¢ przez Sciany i stropy nalezy zastosowac otuliny zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji, zaleca
sie zastosowanie izolacji akustycznej. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna i
ciepta uzytkowa), prowadzone w Sciankach dziatowych i bruzdach, nalezy zaizolowad
ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9 mm.

Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji wodociggowej z rur miedzianych, poliuretanowych
potgczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych lub PE — X.

Instalacja kanalizacyjna

Scieki bytowe z omawianego budynku odprowadzane bedg poprzez przykanalik sanitarny z
rur PCV 160 do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - zaprojektowany wg odrebnego
opracowania.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV kielichowych,
taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Poziome przewody oraz pion wykonac
odpowiednio o $rednicach 50, 110 i 160 mm. Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wywiewka dachowa.

Na pionie kanalizacyjnym na najnizszej kondygnacji budynku nalezy zamontowa¢d rewizje.
Rury nalezy uktadac zgodnie z zaleceniami producenta. Pion i podejscia kanalizacyjne nalezy
prowadzi¢ w bruzdach nasciennych. Nalezy je mocowac do $cian za pomocg uchwytéw
wtasciwych dla producenta rur. Przejscie rur PCV przez sciany budynku nalezy wykonaé¢ w
stalowych rurach ostonowych.

Instalacja c.o.

Ogrzewanie pomieszczen nalezy wykonaé poprzez montaz grzejnikow
konwekcyjnych elektrycznych w pomieszczeniach sanitarnych, jadalni i szatni, biurze
oraz pom. garazowym.




lll. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

1. powierzchnia ogrzewana budynku - 113,40 m2
2. kubatura ogrzewana V po zewnetrznych przegrodach - 900 m3
kubatura w srodku Vo - 660 m3
3. wysokos¢ kondygnacji w $wietle
e parter - 3,70m
4. Temperatura wewnetrzna - 12,20°C

5. Parametry zewnetrzna
e strefa klimatyczna Il
e szeroko$é geograficzna 51°
e stacja meteorologiczna Wroctaw
6. wyposazenie w instalacje wewnetrzne:
e ogrzewanie: elektryczne. Przekaznikiem ciepta sg grzejniki elektryczne konwekcyjne
zlokalizowane pod oknami lub na $cianach pomieszczen.
e wentylacja: naturalna. Budynek posiada wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng
kominowg oraz mechaniczng.
e c.w.u.—z przyptywowych podgrzewaczy wody oraz bojlera elektrycznego o poj. min.
150I..
e instalacja elektryczna.

7. charakterystyka przegréd budowlanych dla obliczenia wsp. strat ciepta Htr oraz Hva ( W/K))

e Sciany zewnetrzne U<0,25 W/m?*K
e dach U<0,20 W/m?*K
e podtogi na gruncie U<0,30 W/m>*K
e okno zewnetrzne U<1,30 W/m?*K
e drzwi zewnetrzne U<1,70 W/m?*K

8. Straty ciepfa
e przez wentylacje - strumien powietrza wentylacyjnego, WC, szatnia, magazyn sprzetu 50
m3/h, pozostate pomieszczenia 30m3/h,
e przez w/w przegrody budowlane,
e naogrzanie c.w.u. 25 dm3/j.o.d.
9. Zyski ciepfta:
e od promieniowania stonecznego przez przegrody przezroczyste,
e od uzytkownikéw,
e od instalacji elektrycznej i zamontowanych urzadzen.

10. Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP,.,y na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla omawianego budynku 60 [kWh/(m?*rok)]

Zagadnienia BHP i P.POZ.
Nalezy przestrzegaé przepisy BHP i P.POZ. obowigzujace podczas wykonywania robét
budowlanych.

Uwagi koricowe
Projekt ztozy¢ w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w
Miliczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.



