ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH
| ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energie i ciepto.

DANE BUDYNKU:

Rodzaj budynku:  Budynek remizy strazackiej w Wierzchowicach

Adres : Wierzchowice, dz. nr 125/6, 436 Am 1 obreb Wierzchowice
Powierzchnia budynku: Af = 138,40 m?

DOSTEPNE NOSNIKI ENERGI!:

Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestycji sa:

e olej opatowy,

e gaz ptynny,

e wegiel kamienny,
e energia stoneczna,
e pompy ciepta.

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

e brak sieci cieptowniczej.

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPtO DO:
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PRZYJECIE ALTERNATYWNYCH ZRODE+ ENERGII DO ZASILANIA OBIEKU
1. System podstawowy - Zrédtem ciepta jest energia elektryczna.
2. System alternatywny - Zrédtem ciepta jest gruntowa pompa ciepta.

AD. 1. ELEMENTY SKEADOWE SYSTEMU PODSTAWOWEGO:
e ogrzewanie

LP Nosnik energii Zrédio ciepta Udziat %
1 woda Energia elektryczna 100 %
e ciepta woda uzytkowa

LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 woda Energia elektryczna 100 %




e chtodzenie

LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 nie dotyczy
e oswietlenie
LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 nie dotyczy 100%
e urzadzenia pomocnicze
LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 energia elektryczna
2 energia elektryczna
AD. 2. ELEMENTY SKLADOWE SYSTEMU ALTERNATYWNEGO:
e ogrzewanie
LP Nosnik energii Zrédio ciepta Udziat %
1 glikol gruntowa pompa ciepta 100 %
e ciepta woda uzytkowa
LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 glikol gruntowa pompa ciepfa 100 %
e chtodzenie
LP Nosnik energii Zrédio ciepta Udziat %
1 nie dotyczy
e oswietlenie
LP Nosnik energii Zrédto ciepta Udziat %
1 nie dotyczy gruntowa pompa ciepfa
e urzadzenia pomocnicze
LP Nosnik energii Zrédio ciepta Udziat %
1 energia elektryczna ogrzewanie - pompa obiegowa 32%
2 energia elektryczna ogrzewanie - pompa ciepfa 66 %
3 energia elektryczna C.W.U. - pompa buforowa 2%
ANALIZA EKONOMICZNA POROWNYWANYCH SYSTEMOW
1. System podstawowy 2. System alternatywny

Zgodnie z projektem:

2000 zt
14,45 [PLN/m?]

WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA

ZE WZGLEDU NA :

e BARDZO DLUGI CZAS ZWROTU INWESTYCII,
e POSTEP W ZUZYWANIU SIE MATERIALOW,
e KROTKI CZAS PRZESTARZENIA OBECNIE STOSOWANYCH SYSTEMOW

NIERACJONALNE BYLO BY ZASTOSOWANIE SYSTEMU ALTERNATYWNEGO.

WYBRANO SYSTEM PODSTAWOWY - OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE.

69 500,00
502,17 [PLN/m?]



