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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Budowa Odcinka Sieci Wodociggowej w Drodze Gminnej w Miejscowosci tazy Wielkie
1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 ST-2.5.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za po- |m?2
d.1/0113-01 + mocg spycharek
KNNR 1
0113-02
3,0%11,0 m?2 33,00
RAZEM 33,00
2|KNNR 1 ST-2.5.3 Wykopy oraz przekopy na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.| m3
d.1]0209-10 60 m3 w gr.kat. IV
0,9%1,8*180,41 m3 292,26
-26,07 m3 -26,07
RAZEM 266,19
3|KNNR 1 ST-2.5.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.60 |m?3
d.1/0201-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
0,15*0,9%180,41 m3 24,36
3,14*0,055*0,055%180,41 m3 1,71
RAZEM 26,07
4/KNNR 1 ST-2.5.3.2 |Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg obudowg ptytowo roz- | m?2
d.1/0312-01 porowa w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1,8*180,41*2 m?2 649,48
RAZEM 649,48
5/KNNR 11 ST-2.5.3.4 |Obsypka z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1/0501-04
0,3*0,9*180,41 m3 48,71
RAZEM 48,71
6/|KNNR 1 ST-2.5.3.4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.1/0214-02 wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu Ill-IV
292,26 m3 292,26
-48,71 m3 -48,71
-24,36 m3 -24,36
RAZEM 219,19
7|KNNR 1 ST-2.5.3.4 |Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1/0526-01
33,5*0,2 m3 6,70
RAZEM 6,70
2 Odwodnienie wykopéw
8/KNNR 1 STT-2.5.3 |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. |m3
d.2/0608-02
0,2*0,2*50,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
9/KNNR 11 ST-2.5.3 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o ér. nom. 100- |m
d.2/0703-03 125 mm
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
10/KNNR 1 ST-2.5.3 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku |szt.
d.2/0617-02 (tymczasowe) o $r.nom. 1000 mm w gr.kat. IV
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11KNNR 4 ST-25.3 Montaz pompy ssgco-tloczace szt.
d.2/0145-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNNR 11 ST-2.5.3 Utozenie rurociggu ttocznego z rur PVC o $r. nom. 100 mm (tymczasowe- |m
d.2/0703-03 go)
50,0 m 50,00
RAZEM 50,00
13|kalkulacja |ST-2.5-3 Pompowanie wody - przyjeto szacunkowo w/g wyliczen z projektu mg
d.2|wlasna
50,0 mg 50,00
RAZEM 50,00
3 Montaz rurociagu
14 KNNR 11 ST-2.5.3.3 |Podsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3/0501-05
24,36 m3 24,36
RAZEM 24,36
15/KNNR 4 ST-2.54 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PEHD o $r.|m
d.3/1009-04 z. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
sz.3.9.
9912-9
180,41 m 180,41
RAZEM 180,41
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16|KNNR 4 ST-254 Potfgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.3/1010-04 z. czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
sz.3.9.
9912-9
180,0/5+12 zlgcz. 48,00
RAZEM 48,00
17|KNNR 4 ST-254 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.3/1119-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
18/ KNNR 11 ST-2.54 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na rurociggach PE o $r. nominal-|szt.
d.3/0304-03 nej 100 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNNR 4 ST-254 Montaz tréjnika zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100/80 mm , 100/ szt.
d.3/1014-03 z. 100 mm- wykopy umochione
sz.3.9.
9912-10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
20/KNNR 4 ST-2.5.4 Montaz tulei kotnierzowej PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych |szt.
d.3/1012-02 z. (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy
sz.3.9. umochnione
9912-10
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
21/KNNR 4 ST-2.54 Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD o potgczeniach zgrzewanych - Ko- |szt.
d.3/1012-02 z. lana $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
sz.3.9.
9912-10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
22|[KNNR 11 |ST-2.5.4 Przytacza wodociggowe o dtugosci do 15 m z rur cis$nieniowych PE o $r.  |m
d.3/0307-01 z. zewn. 32-50 mm
s2.3.6.
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
23|KNNR 11 ST-254 Nawiertki na istniejacych rurociggach PCW o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.3/0306-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24/ KNNR 4 ST-2.54 Bloki podporowe o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe m3
d.3/1430-01
1,0*0,3*0,3+1,2*0,3*0,3 m3 0,20
RAZEM 0,20
25|S-219 1400-|ST-2.5.4 Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. 110 mm m
d.3/05
1 m 1,00
RAZEM 1,00
26/KNNR 4 ST-2.54 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. do |200m
d.3/1606-01 110 mm -1
prob.
1 200m 1,00
-1
préb.
RAZEM 1,00
27|KNNR 4 ST-254 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.
d.3/1611-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
28/ KNR-W 2- |ST-2.5.4 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kpl.
d.3/19 0134-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
29|KNR-W 2- |ST-2.5.4 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa m
d.3/19 0102-01 sztucznego
180,41 m 180,41
RAZEM 180,41
4 Odtworzenie nawierzchni drogowej
30|KNNR 6 ST-25.5 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowaniu |m?2
d.4/0204-03 20 cm
2,0%169,0 m?2 338,00
RAZEM 338,00
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