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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi :

- Umowa Nr 58/13/2020/ RGPOS i | z dnia 14.02.2020 r. zawarta pomiedzy Gming Krosnice i
TECHSAN Pracownig Projektowg Inwestycji Komunalnych ; 53-129 Wroctaw ul. Sudecka 78/10,
na opracowanie dokumentacji projektowej ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Pszczelej w
miejscowosci Wierzchowice (dziatka nr ewid.169/1 i 346/1)”

- Techniczne warunki przytaczenia dla projektowanej sieci wodociggowej, wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych w Wierzchowicach

- Mapy do celéw projektowych w skali 1:500
- Uzgodnienia z wtascicielami terenu

1.2. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem i uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie gmina Krosnice

1.3. Cel i zakres inwestycii.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinka sieci wodociggowej Dz110 w pasie ulicy
Pszczelej w miejscowosci Wierzchowice w gminie Krosnice.

Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest zapewnienie dostawy wody do nowo powstatej i
przewidywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Pszczele;j .

1.4. Wykorzystane materiaty.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 500
- uzgodnienia branzowe i wtasnosciowe

- obowigzujgce normy techniczne

- wizja w terenie

2. Opis stanu istniejacego

Pas drogowy ulicy Pszczelej nie jest zagospodarowany, ulica jest drogg ziemng o szerokosci pasa
drogowego ok.5,0 m. Tereny. Tereny przylegte do przysztego pasa drogowego ul. Pszczelej nie sg
jeszcze zupetnie zagospodarowane. Inwestycja ma wiec charakter przysztosciowy.

2.1. Istniejacy stan zaopatrzenia w wode

Obecnie w ulicy Pszczelej nie funkcjonuje sie¢ wodociggowa. Sie¢ wodociggowa natomiast istnieje
w przylegtej ulicy Miodowej, z ktdrej zasilany bedzie projektowany odcinek wodociggu.

2.2. Istniejaca infrastruktura techniczna

W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociggowej wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia
podziemnego :

- sie¢ wodociggowa DN100 w ulicy Miodowej

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN200 w ulicy Miodowej

- linia energetyczna napowietrzna nn i sn wraz ze stacja transformatorowg

- linia energetyczna doziemna nn

- linia telekomunikacyjna doziemna w ulicy Miodowej

2.3. Warunki hydrogeologiczne




Budowa podtoza zostata rozpoznana dwoma otworami badawczymi wykonanymi do gtebokosci
3,00 m p.p.t. Budowa podtoza na obszarze projektowanej inwestycji przedstawia sie nastepujgco:
od powierzchni stwierdzono kompleks nasypow oraz gleby. Ponizej nasypéw i gleby w podtozu
stwierdzono kompleks rzecznych utwordéw piaszczystych. W stropowej partii kompleksu utworéw
rzecznych nawiercono soczewki i przewarstwienia utworéw spoistych reprezentowanych przez
gliny wstanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Utwory rzeczne nie zostaty
przewiercone do gtebokosci 3,00 m p.p.t.

W trakcie badan terenowych w dniu 18.09.2018 roku we wszystkich otworach stwierdzono
wystepowanie pierwszego zwierciadta wéd gruntowych o charakterze swobodnym. Zwierciadto to
zostato nawiercone oraz stabilizowato sie na gtebokosci okoto 1,00 — 1,60 m p.p.t. Warstwe
wodonosng stanowita warstwa piaskéw Srednich oraz piaskow grubych. Ustabilizowany poziom
wéd gruntowych moze sie wahac¢ i bedzie on $cisle uzalezniony od intensywnosci opadéw
atmosferycznych lub wiosennych roztopéw. Wahania ustabilizowanego poziomu wod gruntowych
mogg dochodzi¢ nawet do 0,50 — 1,00 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng
oraz proste warunki gruntowe.

3. Informacja o MPZP

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwatg Nr
z dnia roku . W zwigzku z tym inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji celu publicznego.

4. Opis rozwigzan projektowych

W zwigzku z rozwojem mieszkalnictwa jednorodzinnego zaszta koniecznos¢ rozbudowy sieci
wodociggowej w ulicy Pszczelej w Wierzchowicach. W celu doprowadzenia wody do
planowanych budynkéw w tej ulicy zaprojektowano odcinek sieci 110 o dtugosci ok.130m.
Wodocigg zaprojektowano na odcinku od wpiecia do istniejgcego wodociggu DN100 w ulicy
Miodowej do granicy dziatki Nr 173 .

Trasa projektowa wodociggu przebiega¢ bedzie poczatkowo w ulicy Miodowej o nawierzchni
asfaltowej a nastepnie na terenie zielonym dziatki Nr 169, w odlegtosci ok.1,5m od granic dziatek
przylegtych. Odcinek zlokalizowany w ulicy Miodowej wykonany bedzie bezwykopowo metoda
przewiertu poziomego

4.1. Lokalizacja

Projektowany odcinek wodociggu od miejsca wpieci do sieci istniejgcej zlokalizowany bedzie
poczatkowo w pasie ulicy Miodowej (dz.346/1) a nastepnie w pasie przysztej ulicy Pszczelej
(dz.169) w odlegtosci ok.1,5m od granicy pasa drogowego.

4.2. Wiaczenie do istniejacego wodociaqu

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia, wydanymi przez ZUK Wierzchowice
projektowany wodociag zasilany bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej Dz110 w ulicy Miodowej
na wysokosci budynku Nr 8 (dz.465/1). W celu wykonania, za istniejgcym hydrantem nalezy
zamontowac tréjnik zeliwny DN100 wraz z zasuwa odcinajgcg DN100.

4.3. Materiat rurociaqu

Przewiduje sie wykonanie wodociggu z rur cisnieniowych 1,0 MPa PEHD PE100 Dz110
przewidzianych na cisnienie PN10 tj. 1,0 MPa SDR17, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Do budowy sieci wodociggowej stosowane moze by¢ wytgcznie armatura i materiaty, na ktére
zostata ustanowiona Polska Norma lub posiadajgce odpowiedni atest producenta, decyzje
Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz aprobate techniczng COBRTI ,INSTAL” Warszawa.

4.4. Roboty ziemne.

4.4.1. Sie¢ realizowana w wykopie otwartym




Na odcinkach wykonanych w wykopie otwartym, umocnionym obudowg ptytowo-rozporowa.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN —86/B-02480 i normg BN-83/8836-01 i 02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, proby szczelnosci
rurociggu wykonywaé¢ wg normy PN-81/B-10725.

Wykopy otwarte prowadzone bedg a uzyciem sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw beda
zabezpieczone obudowg ptytowo-rozporowa. Przyjeto szeroko$¢ wykopu 0,9m. Srednia gteboko$é
sieci wyniesie od 1,5 m p.p.t do 1,8 m.p.p.t

W miejscu wpie¢ do istniejgcej sieci wodociggowej wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci wodociggowej, zwracajgc uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty
ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie, a teren inwestycji po zakonczeniu
rob6t montazowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowac¢ podsypke pod rurocigg o grubosci 15 cm i obsypke do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z gruntu piaszczystego, rodzimego przesianego. Rurocigg zasypywac¢ warstwami po
20 cm materiatem sypkim z kazdorazowym zageszczeniem gruntu zasypki. Wymagane
zageszczenie gruntu w pasie drogowym drogi gminnej i w pasie drogi powiatowej powinno wynosi¢
minimum 95 % zmodyfikowanej skali Proctora . Do wykonania obsypki i zasypki rurociggu
wykorzysta¢ mozna grunt sypki wydobyty z wykopow na trasie wodociggu.

Realizacje wodociggu nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu wykonawcy.

Lokalizacje zasuw odcinajgcych oznakowa¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do
trwatych elementéw infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.

Trase wodociggu oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci ok.30 cm nad grzbietem rury
z wyprowadzeniem do trzpienia zasuwy w skrzynce ulicznej

4.4.1. Siec¢ realizowana bezwykopowo

Projektowana sie¢ wodociggowa na odcinku 2-3, zlokalizowana w pasie jezdni ulicy Miodowej
realizowana bedzie bezwykopowo metodg przewiertu poziomego rurg stalowg , ktéra stanowic
bedzie docelowo rure ochronng dla rury przewodowej. Przewiduje sie zastosowanie rury
przewiertowej stalowej Dz 219x6,6 o dtugosci L=15,5m (dtugos¢ przewiertu).

Rura uzyta do wykonania przewiertu petni¢ bedg role rury ochronnej dla rury przewodowej
Dz1110 PEHD. Po wykonaniu przewiertu rury przewodowe bedg umieszczone wewnatrz rury
ochronnej na specjalnych ptozach polietylenowych .

W celu wykonania przewiertu konieczna jest budowa komér technologicznych przewiertu.
Proponuje sie wykonanie tych komér z wyprasek stalowych o dtugosci 2,5m. Dno komory startowe;j
nalezy ustabilizowa¢ np. ptytami betonowymi . Przyjeto nastepujace wymiary komor :

- 4,0m x 2,5m dla komory startowej
- 2,0m x 2,0m dla komory wylotowej

Zaleznie od wykonawcy przewiertu wymiary komér jaki materiat, z jakiego bedg wykonane moga
odbiegac od przyjetych w projekcie.

Komory technologiczne przewiertu zlokalizowane bedg w pasie jezdni ulicy Miodowej o
nawierzchni asfaltowej, stad wykonanie komoér wymagac bedzie rozbiorki a nastepnie odtworzenia
nawierzchni asfaltowej o powierzchni F=16 m?.

W trakcie realizacji nie wyklucz sie zastosowania innej metody bezwykopowej, zaleznie od
mozliwosci Wykonawcy.

4.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z istniejgcym i zaprojektowanym wczesniej uzbrojeniem zaznaczono na
zatgczonych planach sytuacyjnych i profilach podtuznych. Podczas wykonywania prac budowlano-
montazowych przy projektowanej sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ podwieszenia i podparcia przewodoéw na czas robot.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zastosowaé
dwudzielne rury ochronne PVC @110 , z umieszczeniem kabla w rurze o dtugosci po 1m od obu
krawedzi rury wodociggowej ( min. 2 m).



W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywanej sieci wodociggowej z istniejagcym uzbrojeniem
wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci i
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

4.6. Uzbrojenie rurociagu .

Jedynym elementem uzbrojenia rurociggu bedg zasuwy sieciowe i hydranty pozarowe DN8O.

Zasuwy sieciowe

Projektowany rurociag wyposazony bedzie w zasuwy kotnierzowe Zeliwne stosowane jako odciecie
projektowanego odcinka wodociggu od istniejgcej sieci .
Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowa¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementow infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.
Zastosowane bedg =zasuwy kotnierzowej z elastycznym zamknieciem PN10, z miekkim
uszczelnieniem, wraz z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwng. Konstrukcja obudowy
teleskopowej do zasuw musi umozliwi¢ jej skrocenie na budowie, przy uzyciu podstawowych
narzedzi. Dtugos¢ zabudowy obudowy teleskopowej powinna miesci¢ sie w przedziale 0,9-1,3 m
albo 1,3-1,8 m.
Skrzynki do zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem "krgzkami" betonowymi.
Zgodnie ze schematami montazowymi zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach betonowych
podporowych. Do zastosowania przewidziano zasuwy réwnoprzelotowe typu F5 (diugie) ,
kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem na cisnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezposrednio w
ziemi. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego tak jak korpus i
pokryty catkowicie powtokg z gumy EPDM.
Zasuwy muszg spetniac wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowa¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementow infrastruktury, zgodnie z PN - 86/B-09700.
Na sieci zaprojektowano zasuwy kotnierzowe owalne bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, o rozstawie kotnierzy L=D+200mm, typoszereg F5, na
cisnienie nominalne PN10. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy podziemnej z
obudowg do przedtuzenia trzpienia i skrzynka uliczng do zasuw. Zasuwy lokalizowano generalnie
poza jezdnig przy projektowanych weztach potgczeniowych i przy wigczeniu do istniejgcej sieci.
Skrzynke uliczng do zasuwy ustawi¢ na krgzku zelbetowym o wym. Dz=480mm, Dw=180mm,
H=100mm. Zasuwy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma : PN-EN1074-1 : 2002 i PN-EN 1074-
2 : 2002 , Armatura wodociggowa-Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce” oraz powinny
spetniaé ponizsze wymagania, zawarte w aktualnych wytycznych MPWIK , Miejskie sieci,
urzadzenia i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki,
standardy, wymagania” :
1. Na zasuwach razem z korpusem muszg by¢ odlane by¢ informacje, zawierajgce :
dane producenta, srednice, ci$nienie nominalne, materiat
2. Dwustronna szczelnos¢ zasuwy
3. Gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwezony)
4. Miekko uszczelniajgcy klin wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG-50(GJS 500-7) pokryty na
catej powierzchni elastomerem dopuszczony do kontaktu z wodg pitng
5. Korpus i pokrywa wykonana zasuwy powinna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego
GGG-50(GJS 500-7) . Pokrywa musi by¢ wykonana jako jednoczesciowa
6. Sruby tgczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A2, wpuszczone i
zabezpieczone masg zalewowg wykonang na gorgco, dopuszcza sie inne rozwigzania
gwarantujgce 100% szczelnosci. Otwory w korpusie muszg byc¢ nieprzelotowe
7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w czes$ci uszczelniajgce;j
wrzeciono polerowane bez karbow i musi posiadac¢ zakonczenie w formie kwadratu (czop)
0 wymiarach:
- zasuwa DN80 — 17mm
- zasuwa DN100(150) — 19mm
8. Uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-rig, zlokalizowanymi w tulei
uszczelniajgcej (nakretce, wkretce) wykonanymi z gumy EPDM lub réwnorzednej



9. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring, umiejscowione w mosieznej tulei
uszczelniajgcej (nakretce, wkretce), wspbdtpracujgce z polerowang czescig wrzeciona.
Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej Srednicy w czesci uszczelniajgcej (polerowanej).
Niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnien
o-ringowych

10. Uszczelnienie zabezpieczajgce tuleje uszczelniajgcg (nakretke, wkretke)wrzeciona w

korpusie zasuwy przed zanieczyszczeniami z zewnatrz

11. Zasuwa musi posiadac uszczelke wargowg (dolng, zwrotng) zabezpieczajgcg wrzeciona

przed kontaktem z wodg

12. Wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki lub fozysko

13. Wkretka (nakretka) zlokalizowana w gornej czesci pokrywy zabezpieczona przed

wykreceniem

14. Prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych czes¢ korpusu zasuwy

15. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie powtokg na bazie

zywic epoksydowych metodg elektrostatyczng i fluidyzacyjng zapewniajgcg minimalng
grubos¢ warstwy zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 mikronoéw

Wrzeciona zasuw przedtuzac trzpieniami, a ich koncowki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych
na gtebokos¢ okoto 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonac¢ cokoliki betonowe(bloki
podporowe). Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem kragzkami zelbetowymi.

Hydranty przeciwpozarowe

Dla poboru wody gasniczej w rejonie inwestycji stuzy¢ bedg projektowane hydranty
przeciwpozarowe nadziemne famane DN80mm na ci$nienie nominalne PN10, z dwoma wyjsciami
@75. Projektowane hydranty zlokalizowano w maksymalnej odlegtosci 100m -150m, z
uwzglednieniem hydrantow istniejgcych. Zasieg oddziatywania hydrantéw naniesiono na planach
sytuacyjnych. Hydranty zlokalizowane bedg w docelowym poboczu, najczesciej w odlegtosci ok.
0,6 m od granicy dziatki. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano 2
hydranty. Hydranty zamontowane bedg na odnodze z zasuwg odcinajgcg w potozeniu otwartym w
odlegtosci maksymalnej od zasuwy ok.1,5m.
Hydranty powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-89/M-74091 , Armatura przemystowa.
Hydranty nadziemne nominalne 1MPa “.
Dodatkowe wymogi dla hydrantéw :
1. Przytacza kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normami :
- PN-87/H-74360 ,Armatura przemystowa. Przytgcza kotnierzowe zeliwne, wymiary”
- PN-EN 1092-2;1999 ,, Kotnierze Zeliwne i ich potgczenia
2. Przykrycie kolumny dolnej : 1000mm,1250mm,1500mm
3. Hydrant powinien posiada¢ w wypadku uszkodzenia mechanicznego, mozliwo$¢ rozdzielenia
korpusu gérnego i dolnego (tzw. tamanie)
4. Dodatkowe zamkniecie w postaci kulowego zaworu zwrotnego. Kula zaworu wykonana z
tworzywa sztucznego (np. polipropylen) i ogumowana
5. Nasady boczne 2x75mm wykonane ze stopu aluminium, pokrywki wykonane z zeliwa zgodnie
z PN-91/M-51038 , Sprzet pozarniczy. Nasady”
6. Kolumna gérna musi mie¢ mozliwos¢ obrotu wzgledem kolumny dolnej o dowolny kat w
zakresie od 0 do 360 stopni
7. Os$ wylewu z nasad minimum 75cm ponad poziomem terenu przy zatozeniu tamania hydrantu
ok.10-15cm ponad terenem
Kolumna gérna i dolna oraz komora kuli powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG(min. GGG 50). Na kolumnie goérnej powinno by¢ trwate oznaczenie zawierajgce
informacije : klasa zeliwa, producent, $rednica nominalna, cisnienie maksymalne
9. Ttok uszczelniajacy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG50 lub zeliwa ciggliwego,
catkowicie pokryty niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym elastomerem
10. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy oraz wykonane ze stali nierdzewne;j.
11. Potgczenie elementdw trzpienia wrzeciona wykonane za pomoca potaczen skrecanych lub
kotkbw rozpreznych ze stali nierdzewne;j
12. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzgca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo
13. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez wyzej wymieniony ttok
uszczelniajgcy, ktory blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z mosigdz utwardzonego
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powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie gumowy grzybek zamyka przeptyw w
nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu

14. Sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej A2 a uszczelnienia wrzeciona co najmniej
podwdjne o-ringowe

15. Odwodnienie hydrant powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Podczas dziatania odwodnienia
kolumna gérna i dolna powinny sie catkowicie odwodnic

16. Wszystkie odkryte zewnetrzne elementy zeliwne powinny by¢ :

- zabezpieczone farba proszkowsa, produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej
grubosci 250 mikronéw

- wewnetrzne elementy hydrantow powinny by¢ zabezpieczone emalig lub zabezpieczone farbg
proszkowa, produkowang na bazie zywic epoksydowych o minimalnej grubosci 250 mikronéw

- kolumna gérna (nadziemna) dodatkowo pokryta powtokg poliuretanowa odporng
napromieniowanie UV

17. Hydranty powinny by¢ w kolorze czerwonym lub niebieskim

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia. Pod
hydrantami wykonac nalezy bloki podporowe zabezpieczajgce przed osiadaniem.

4.7. Oznakowanie sieci wodociggowej

a)Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne

W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg. Dla
projektowanych przewodoéw srednicy DN100-150 szerokos$¢ tasmy powinna wynosi¢ 200 mm.
Tasme nalezy utozy¢é w trakcie zasypywania wykopu na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

b) Oznakowanie uzbrojenia

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej miejskiej (zamkniecia, hydranty,
odwodnienia itp.) i przytgczach pozostajgca na stanie majatkowym MPWIK musi posiadac state
oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z modyfikacjg polegajgca na nie podawaniu na tabliczce
numeru armatury. Nalezy przyjmowac nastepujgce oznaczenia :

H - hydrant

Z- zasuwa na rurociggu

4.7. Odtworzenie nawierzchni

Projektowany wodocigg zlokalizowany bedzie w drodze ziemnej . Po zakonczeniu rob6t w pasie
uktadanego wodociggu o szerokosci 2,0 m. nawierzchnia ttuczniowa o grubosci 20cm.

4.8. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z posiadanymi informacjami o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji nie
powinna wystgpi¢ koniecznosé¢ odwadniania wykopow. W wypadku jednak wystapienia wody
gruntowej w wykopach, w celu jego odwodnienia na czas rob6t przewiduje sie zastosowanie
odwodnienia drenazem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce zwirowej o grubosci 20cm.
Woda zbierana drenazem skierowana bedzie do studni zbiorczych z kregow DN1000 z
wyzwirowanym dnem. Studnie nalezy umiesci¢ w poszerzonym dnie wykopu i zapusci¢ do ok.1m
ponizej dna wykopu . W studniach umieszczone bedg pompy przenosne odwodnieniowe o
parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napedzie spalinowym, ktére odprowadza¢ bedg wody
odwodnieniowe rurociggiem ttocznym DN100, utozonym na powierzchni terenu do odbiornika.
Dopuszcza sie zastosowanie igtofiltrow.
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4.9. Préba szczelnosci i dezynfekcja wodociaqu .

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa na kazdym
zasypywanym odcinku wodociggu ( zaleca sie wykonywanie prob szczelnosci na odcinkach nie
mniejszych niz 100 m)

Rurocigg przed przekazaniem do eksploatacji przeptuka¢ czystg wodg oraz poddac dezynfekcji 3
% roztworem podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanego na okres 24 godzin. Po
dokonaniu dezynfekcji rurocigg ponownie starannie przeptuka¢ woda z wodociggu. Zawartosc
chloru w odptywie po ptukaniu nie moze przekraczaé 1 mg Cl,/dm®. Prace wykonywaé ze
szczegOlng ostroznoscig ze wzgledu na szkodliwy charakter dziatania chloru. Zachlorowanag wode
nalezy poddac¢ dechloracji za pomocg 10% roztworu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S5203 x
5H20. Na zwigzanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g pieciowodnego tiosiarczanu sodu. Do
poprawnego przeprowadzenia procesu dechloracji nalezy przygotowac¢ nastepujgce materiaty i
urzadzenia :

-Stanowisko dechloraciji, zlokalizowane min.50m od zabudowan

- Zbiornik zarobowy

- Szkto i odczynniki do okreslenia wolnego chloru w wodzie

- 10% roztwér pieciowodnego tiosiarczanu sodu

Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika (row) . W
czasie napetniania rurociggéw wodg z chlorem nalezy przygotowac roztwér do dechloracji. W tym
celu do zbiornika zarobowego wsypaé¢ 1kg tiosiarczanu sodu i doda¢ 10 | wody. Z chwilg
rozpoczecia zrzutu nalezy rozpoczg¢ dawkowanie roztworu

5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza PEHDg110 bedzie wyposazona w hydranty
nadziemne DN80 zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe rejonu zasilania zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 ( Dziennik
Ustaw Nr 121 poz. 1139 ) . Zapotrzebowanie na wode gasnicza do zewnetrznego gaszenia
pozaru, zgodnie zobowigzujgcymi normami przyjeto w ilosci 10,0 I/s przy cisnieniu wiekszym od 20
m.st.w.

Do poboru wody gasniczej zastosowane bedg :

- hydrant nadziemny Hn80 z dwoma wylotami zlokalizowane na projektowanym rurociggu
rozdzielczym PVC160

- istniejgcy hydranty przeciwpozarowy w ulicy Miodowej

6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuje sie, ze obszar
oddziatywania obiektu dla wnioskowanej sieci wodociggowej Polskiej w gminie miesci sie w
catosci na dziatce, na ktérej sie¢ zostata zlokalizowana. Okreslenie obszaru oddziatywania
dokonano w oparciu o przepisy :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
rozporzgdzenie w warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 926).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ; Cobri Instal — zeszyt 3

7. Ochrona zabytkow

Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkéw i zgodnie z opinig WUOZ we Wroctawiu przed
uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu na zgtoszenie przeprowadzenia
robot nalezy uzyskaé pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych.
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8. Zestawienie podstawowych elementow inwestycji

Sie¢ wodociggowa _:

Dz110x 6,6 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L=131,37 mb
Zasuwa kotnierzowa DN100 - 1 kpl
Zasuwa kotnierzowa DN80 - 1 kpl

- Hydrant pozarowy nadziemny DN80 - 1 kpl

7.2. Szczeqotowe zestawienie materiatéw
l.p. Wyszczegdlnienie llos¢ , Jednostka
dtugosé

1 2 3 4

1 |Rury PEHD ¢110x6,6 PN10 ,SDR17, PE100 131,37 m

2 [Tréjnik rownoprzelotowy zeliwny DN100 1 szt.

3 [Tréjnik redukcyjny zeliwny DN100/80 1 szt.

4 |Zasuwa zel. kotnierzowa DN100 owalna bezdtawikowa z elastycznym 1
zamknieciem — typoszereg F5 ze skrzynka uliczng i obudowa kpl.

5 |Zasuwa zel. kotnierzowa DN80 owalna bezdtawikowa z elastycznym 1 kpl..
zamknieciem — typoszereg F5 ze skrzynkg uliczng i obudowg

6 |Prostka dwukotnierzowa zeliwna DN8O ; L=50cm 1 szt.

7 |Kolano dwukotnierzowe zeliwne DN80 - 90° ze stopkg 1 szt

8 [Hydrant p. pozarowy podziemny tamany DN80 wg PN-89/M-74091 1 szt.
z dwoma wyjsciami g75mm

9 [Tuleja kotnierzowa PEHD PE100 SDR17 PE100 110 4 szt.

10 |Luzny kotnierz stalowy DN100 4 szt.

11 [Kotnierz slepy zeliwny DN100 1 szt.

12 [Kolano PEHD Dz110 - 90° 1 szt.

13 |[Kolano PEHD Dz110 - 45° 1 szt.

14 |Kolano PEHD Dz110 - 11° 1 szt.

15 [Tasma lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm 134,5 m
z zatopiong wktadkag metalowag

16 [Tabliczki orientacyjne dla zasuw wg PN-86/B-09700 1 szt.

17 [Tabliczki orientacyjne dla hydrantéw wg PN-86/B-09700 1 szt.

Uwaga !| Wszystkie ksztattki zeliwne i elementy Zeliwne zasuw muszg by¢ wykonane z Zeliwa
sferoidalnego

8. Ogdlne wytyczne realizacji inwestyciji

* Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w zatgczonych uzgodnieniach

+ Wszelkie prace i odbiory prowadzi¢ nalezy przestrzegajgc postanowien zawartych
w obowigzujacych normach takich jak :

BN-83/9936-02 ;

Wymagania i warunki techniczne wykonania.

Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu

Dz.U.nr.22/53 poz.89. — BHP .Transport reczny

BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.

Dz.U. nr 13/72 poz.93 — Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

montazowych

rob6t budowlano-
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+ W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
wiasciciela napotkanego uzbrojenia

» Po zakonczeniu robét teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez
odtworzenie nawierzchni drogi utwardzonych i utwardzenie nawierzchni drog ziemnych w pasie
uktadanego wodociggu

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski
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ZatA1

Zaklad Uslug Komunalnych w Kro$snicach Sp. z o.0.

ul. Lipowa 5; 56-320 Wierzchowice
tel/fax: 71 38 46 289; NIP: 916-139-68-64; Nr. konta: BS Milicz O/Kroénice 46 9582 1023 2002 0200 0228 0001

L.Dz. ZUK/..tO8 120 Wierzchowice 25.03.2020 r.

TECHSAN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
INWESTYCJI KOMUNALNYCH
UL. Sudecka 78/10

53- 129 Wroclaw

ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY oraz TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ

Obiekt: projektowana sie¢ wodociagowa.
Lokalizacja: Wierzchowice, dziatka nr ewid. 169/1, 346/1, obreb Kro$nice,
Gmina Krosnice.

=

Zaktad Ustug Komunalnych Kro$nice zapewnia dostawe wody z sieci wodociggowe;.

Sie¢ wodociggowa wykonac¢ z rury o @ 110 PEHD SDR 17, i zakoriczy¢ tréjnikiem @ 110 wraz

z hydrantem nadziemnym @& 80 w dziatce nr 169/1, na wysokosci dziatki nr 169/2.

3. W miejscu wpiecia projektowanego odcinka sieci, dziatka nr 346/1, nalezy zainstalowac
tréjnik zeliwny @ 80 wraz z zasuwg odcinajaca @ 110.

4. Do zaworu nalezy zainstalowaé przedtuzenie z obudowg i skrzynkg uliczng osadzong w
nawierzchni gruntu. -

5. Pofozenie zaworu (skrzynki ulicznej) nalezy oznakowa¢ odpowiednig tabliczkg zamontowang
na trwate na $cianie budynku lub stupku.

6. Potozenie hydrantu oznakowac¢ odpowiednig tabliczka zamontowang na trwate na $cianie
budynku lub stupku.

7. Sie¢ wodociggowa moze wykonac osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

8. Przed zasypaniem wpigcia winien by¢ dokonany odbiér techniczny przez upowaznionych
pracownikéw ZUK Krosnice, oraz winna by¢ przeprowadzona inwentaryzacja geodezyjna
przez jednostke do tego upowazniong..

9. W przypadku przekroczenia wodociggiem drogi lub pasa drogowego sposob przekroczenia
nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drég. Inne kolizje wystepujace na trasie przytacza (energetyka,
telekomunikacja, lasami) nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem robét z witascicielem zarzadca
lub witascicielem ww. sieci i instalacji.

10. Za szkody spowodowane przez wykonawce przytagcza wynikte z braku uzgodnien
wymienionych ww. warunkach technicznych ZUK Krosnice nie odpowiada.

11. Warunki techniczne wydane przez zakiad s3 waine przez okres dwéch lat od daty

wydania.
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Zat.2

Zaklad Uslug Komunalnych w Krosnicach Sp. z o.0.

ul. Lipowa 5; 56-320 Wierzchowice
tel/fax: 71 38 46 289; NIP: 916-139-68-64; Nr. konta: BS Milicz O/Kroénice 46 9582 1023 2002 0200 0228 0001

L. Dz ZUK/...644.. .20 Wierzchowice 30.03.2020r.

Jednestka projektowa : TECHSAN PRACOWNIA PROJEKTOWA
INEWESTYCJI KOMUNALNYCH

Ul. Sudecka 78/10

53- 129 Wroclaw

Inwestor: GMINA KROSNICE
UL. SPORTOWA 4
56-320 KROSNICE

Dotyezy: uzgodnienia projekiow zagospodarowania terenu dla projektowanych odcinkéw sieci

wodociggowej

Zaktad Ustug Komunalnych w Kroénicach, po zapoznaniu si¢ z PROJEKTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PROJEKTOWANYCH ODCINKOW SIECI
WODOCIAGOWEJ:

1. Wydluzenie odcinka sieci wodociggowej w ul. Sosnowej w miejscowosci Bukowice-

dziatka nr ewid. 41 obr¢b Bukowice

2. Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej (dzialka nr ewid. 258/1) w

miejscowosci Krosnice

3. Budowa odcinka sieci wodociagowej w ul. Jasnej miejscowosci Krosnice (dziatki nr ewid.

200/1, 201/1, 197)
4. Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Pszczelej w miejscowosci Wierzchowice
(dzialtka nr ewid. 169/1, 346/1)
5. Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej (dziatka nr ewid. 233) w
miejscowosci Lazy Wielki
informuje, ze nie wnosi zastrzezen do rozwigzan technicznych zaproponowanych w  ww.

dokumentacji.




Zat.3

Krosnice, dnia 31 marca 2020 roku

TECHSAN Pracownia Projektowa
Inwestycji Komunalnych

ul. Sudecka 78/10

53 — 129 Wroclaw

UZGODNIENIE

Wyrazam zgode na utozenie projektowanej sieci wodociggowej w drogach dziatki gminne:

1. nrewid. 258/1 obreb Kro$nice;

2. nr ewid. 200/1, 201/1, 197 obrgb Krosnice (ul. Jasna);

3. nrewid. 86/5, 223 obrgb Lazy Wielkie;

4. nrewid. 41 obreb Bukowice;

5. nr ewid. 346/1, 169/1 obreb Wierzchowice;

zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania na koszt wykonawcy pod nastepujgcymi

warunkami:

e rozpoczgcie prac zglosi¢ w tut. Urzedzie z 7-dniowym wyprzedzeniem,

e wykopy w pasie drogowym zaggsci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a teren wokot
uporzadkowac,

e w jezdni o nawierzchni utwardzonej przytacze zaleca si¢ wykona¢ metodg przecisku,

e wykopy winny by¢ szalowane a sie¢ wykonana w rurach ostonowych,

e wykonawca robo6t w pasie drogowym udzieli dwuletniej gwarancji na wykonany zakres robot,

e oznakowac droge o utrudnieniu w ruchu i zorganizowa¢ objazdy,

e w przypadku uszkodzenia drogi (jezdni lub pobocza) wykonawca zobowigzany bedzie do
doprowadzenia jej do stanu piecrwotnego na wiasny koszt,

e uzgodni¢ organizacj¢ ruchu na przedmiotowej drodze,

e w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego dokonaé zgloszenia
i natychmiastowej naprawy na wilasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi technologiami,

e w miejscach kolizji ze znanym istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem
i zgodnie z wytycznymi uzytkownika,

e roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowlanymi,

e W¢jt Gminy Krodnice nic ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasic drogowym. Lokalizacje tych urzadzen ustali¢ z ich uzytkownikami;

e zakonczenie robot zglosi¢ w Urzgdzie Gminy Krosnice w celu protokdlarnego odbioru stanu
drogi,

e uzgodnienie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane;

. "J /6/0(J
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TECHSAN
ul. Sudecka 78/10
53-139 Wroclaw

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskisj dla budowy sieci wodociggowej na terenie gminy
Krosnice w miejscowosciach: Bukowice na dz. 41, 258/1, Kroénice na dz. nr 258/ 1,200/1,201/1, 197,
Lazy Wielkie na dz. nr 233, Stara Huta na dz. 363, Wierzchowice na dz. nr 169/ 1, 346/1 (w zakresach
okreslonych na dotgczonych do wniosku projektach zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Pafistwa pismo z dnia 16.03.2020 r., wpt. 19.03.2020 1., w sprawie jak wyzej informuje, ze
zamierzenie planowane jest na terenach intensywnego osadnictwa pradziejowego, Sredniowiecznego i
nowozytnego, na terenach objetych strefami ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych oraz na
terenie stanowiska archeologicznego nr 30/36/74-32 AZP (wie$ Sredniowieczna) 1 w zasiggu oddzialywania
stanowiska archeologiczne nr 11/25/73-31 AZP ($lad osadnictwa pradziejowego, $lad osadnictwa
sredniowiecznego) . Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 4, w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) i ujety jest
w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o0 zmianie ustawy o ochronie zabytkdéw
i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 T. poz. 474).
Obowiazuja nastepujace uwarunkowania konserwatorskie

Dla prac ziemnych zwigzanych z pizedmioiowyin zamierzeniem wyinagane jest przeprowadzenie
ratowniczych badan archeologicznych za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Inwestor sktada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych
metodg wykopaliskowa, wykonywanych przez uprawnionego archeologa. Pozwolenie to nalezy uzyskaé
przed pozwoleniem na budowe (a dla rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe —przed realizacja
inwestycji — tj. przed uzyskaniem za$wiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgloszenia
wykonywania rob6t budowlanych).

Wniosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawieraé dane i dokumenty,
wymagane rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 ze zm.).

Otrzymuja
1. Adresat

2. a/aBukowice, Krosnice, Lazy Wiclkie, Stara Huta, Wierzchowice, gm. Krosnice
JB/EN

RO A Zat.4




GGM-PODGIK.6630.53.2020

STAROSTA MILICKI Milicz, dn. 25.06.2020 .
56-300 Milicz, Aleja ZHP 1

tel.71-38-42-866 Zat.5
Znak sprawy: GGM-PODGIK.6630.53.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 25.06.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z 2020 . poz. 276, 284) Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17
maja 1989 r- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520) dokumentacje projektowa
przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego potozenia wzgledem innych istniejgcych badz
projektowanych sieci i urzagdzen.

SIEC WODOCIAGOWA Za zgoriods
Bukowice, dz.: 41 e i L L
Stara Huta, dz.: 267, 363 ’
Wierzchowice, dz.: 169/1, 346/1

Przedmiot narady:

Bukowice, dz.: 41, Stara Huta, dz.: 267, 363, WierzM\owice, dz.:

Lokalizacja: 169/1, 346/1

TECHSAN PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

BRI SEREE RN ul. Sudecka 78/10, 53-129 Wroctaw

GMINA KROSNICE

Inwestor:| 1. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

Projektant:| JANUSZ DYNOWSKI Inne upr.: budowlane: 26/90/UW

Przewodniczacy:| Marta Skiba, Inspektor, PODGIK

Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: al. ZHP 1

Sposdb przeprowadzenia narady:| czeSciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 23.06.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej
’ uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg si¢ nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 443.431-507EXC1.

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 30-06-2020 09:33:16
Jezeli dokument jest wystawlony elektronicznle, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest nlewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp. N'afwa mstytt.xcp Stanowisko Imieg i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Marta Skiba

stacjonarny BEZ UWAG
2 |Starostwo Powiatowe w Uczestnik nieobecny na naradzie Marcin Greda
Miliczu Wydziat Architektury i
Budownictwa
3 | ELEKTROCIEPLOWNIA MILICZ Uczestnik nieobecny na naradzie Dariusz Rak
SPOLKA z 0.0.
4 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Michat Wieczorek
Przesytowych GAZ-SYSTEM BEZ UWAG
S.A. O/Wroctaw- elektroniczny
5 |Zaktad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie Andrzej Sambor
Krosnicach
6 |PSGSp.zo.0. Oddziat we Uzgodniono pozytywnie Mirostaw Bujakiewicz
Wroctawiu- elektroniczny W poblizu sieci gazowej prace ziemne nalezy wykonywaé recznie.
7 | Polskie Gornictwo Naftowe i Uzgodniono pozytywnie Jan Zadto, Andrzej Kulik
Gazownictwo SA Inwestycja na obszarze gérniczym Wierzchowice, bez kolizji z
Oddziat w Zielonej Gorze PMG | instalacjami PMG Wierzchowice.
Wierzchowice elektroniczny
8 |Tauron Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Myszyniski, Robert
Oddziat we Wroctawiu Prace w poblizu urzadzeri podziemnych TAURON DYSTRYBUCIAS.A | Sielski
Pl. Powstaricw $l. 20 nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami.
53-314 Wroclaw Kable elektro energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
elektroniczny inwestycjq nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza jezdnie/wjazd/ chodnik. 4e
Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zafgcznik do uzgodnienia.
9 | Urzad Gminy w Krosnicach Uczestnik nieobecny na naradzie Jarostaw Krzywinski
10 | G.EN. Gaz Energia Sp.zo.ow Uczestnik nieobecny na naradzie
Tarnowie Podgdrnym
11 | Magazyn Fabryczny Netcom Uzgodniono pozytywnie Stawomir Machowiak,
Adam Krawcewicz BEZ UWAG Adam Krawcewicz
elektroniczny
12 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Janusz Wesotowski, Artur
Przesytowych GAZ-SYSTEM BEZ UWAG Jagietto
S.A. O/Poznan- elektroniczny
13 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota

Whnioskodawca

TECHSAN PRACOWNIA
PROJEKTOWA INWESTYCJI
KOMUNALNYCH

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecno$cia.
Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi

przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 30-06-2020 09:33:16
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdinosci zarzadzajgce terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania cze$ci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2020 . poz. 276, 284) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. u. z 2020 r. poz. 276, 284).

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 30-06-2020 09:33:16
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Milicz, dnia 25.06.2020

Zatacznik do protoko"fu nr GGM-PODGIK.6630.53.2020 z nardy przeprowadzonej w dniu 25.06.2020
LISTA UCZESTNIKOW NA NARADE KOORDYNACYINA

Imie i nazwisko oraz podpis

- ; . -
P Uczestnik Uwagi uzgadniajgcego przedstawiciela
1 |ELEKTROCIEPLOWNIA MILICZ Dariusz Rak
SPOLKA z 0.0.
ul. Ozimska 14-16 lokal 213
45-057 Opole
2 | G.EN. Gaz Energia Sp. zo.ow N

Tarnowie Podgérnym
ul. S. Dorczyka 1
62-080 Tarnowo Podgdrne

Magazyn Fabryczny Netcom Stawomir Machowiak, Adam
Adam Krawcewicz Krawcewicz
ul. Krotoszynska 17 E"
56-330 Cieszkéw
4 | Operator Gazociggéw Przesytowych Janusz Wesotowski, Artur Jagietto
GAZ-SYSTEM S.A. O/Poznan s
ul. Grobla 15
61-859 Poznan
5 | Operator Gazociggow Przesytowych Michat Wieczorek
GAZ-SYSTEM S.A. O/Wroctaw E
Ul. Gazowa 3
50-153-Wroctaw
6 |Orange Polska S.A. Jacek Bakota
ul.Purkyniego 2
50-155 Wroctaw
7 |PSG Sp.zo.o. Oddziat we Mirostaw Bujakiewicz
Wroctawiu E
ul. Ziebicka 44
50-507 Wroctaw
8 | Polskie Gérnictwo Naftowe i Jan Zadfo, Andrzej Kulik
Gazownictwo SA L
Oddziat w Zielonej Gérze PMG
Wierzchowice
Czarnogozdzice 28
56-320 Krosnice
9 | Przewodniczacy Narady Q)\)S)i(/ W Marta Skiba
\
Qj{
Marte~Kkiba
fnspekior
10 | Starostwo Powiatowe w Miliczu Marcin Greda

Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 38
56-300 Milicz




11 | Tauron Dystrybucja SA Oddziat we Pawet Myszyniski, Robert Sielski
Wroctawiu E
PI. Powstafcéw SI. 20
53-314 Wroclaw

12 | Urzad Gminy w Kro$nicach Jarostaw Krzywinski
ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

13 | Zaktad Ustug Komunalnych w Andrzej Sambor
Krosnicach

ul. Lipowa 5
56-320 Kros$nice

Sporzadzit(a): Marta Skiba
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# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sig¢ prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnos$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczeg6inych srodkow
ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroclawiu - Region Oborniki Slgskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie =z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych urzadzen
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, zigcz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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i ochrony érddo
Uprawn. nr26/90/

Podpis projektanta

|

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

I E( l I SA N 53-129 Wroctaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152

PRACOWNIA - 53-030 Wroctaw , ul.Przyjazni 4i/19 ; tel. 71- 353 90 30

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL.PSZCZELEJ W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOWICE

Temat : (dziatka nr ewid. 169/1 i 346/1)
Umowa : 58/13/2020/ RGPOSil z dnia 14.02.2020 r.
kal

L PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU - B

GMINA KROSNICE —
Inwestor: ul.Sportowa 4 , 56-320 Kro$nice .
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 1
Projektant/ Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Data | P;pis
Sprawdzajgcy ; P
Projektant Sanitarna mgr inz.Janusz Dynowski 26/90/UW 06.2020{ | (T },wz
Sprawdzajgc: Sanitarna mgr inz. Helena Duziak 214/80/WBPP 06.2020 \ v K

4
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=6453617,79 W=174,90
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W-rzedna terenu istniejacego [m]
Rz-rzedna osi przewodu [m]
X,Y-wspéirzedne geodezyjne wezia
NUMER DZIALKI OBJETEJ INWESTYCJA

jest zgodrfa z oryginale
mer inz. JANUSZ DY .WS \

projekiant /,

w zakresie siec| sani
i ochrony $r&dow!
Uprawn. nr 2

Ui

i
Podpis projekté(nta

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH
T EC H SAN 53-129 Wroctaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152
PRACOWNIA - 53-030 Wroctaw , ul.Przyjaznl 41/19 ; tel. 71- 353 80 30
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL.PSZCZELEJ W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOWICE
Temat : (dziatka nr ewid. 169/1 i 346/1)
Umowa : 58/13/2020/ RGPOSil z dnia 14.02.2020 .
Tytut skala
B PLAN SYTUACYJNY P
GMINA KROSNICE N
Insvesior: ul.Sportowa 4 , 56-320 Kroénice e
‘ Stadlum: PROJEKT BUDOWLANY _ P 6
1 7 v c
Projektant/ ; Nr uprawnlefi Data ;
y Sprawdzalacy Branza Imig | nazwisko ; Pi?d:‘plsi
Projektant Sanitarna mgr Inz.Janusz Dynowskl 26/90/UW 06.20?0 /Y'\
Sprawdzalacy| ~ Sanitarna mgr Inz. Helena Duziak 214/80WBPP| 062030 |4}, g.;) :
U4




Zat.7
DOLNOSLASKI ZESPOL. PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

50-559 WROCLAW ul.Puszczykowska 10 tel. 71-364-27-58
tel/fax 71-336-72-89 e-mail: wroclaw@dzpk.pl

JOLNOSLASKI ZESPOt. PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

L.dz. DZPK/WR/6633/ 375 /04/2020/ps Wroctaw 2020-04-29

TECHSAN

Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych
ul. Przyjazni 4i/19

53-030 Wroctaw

Dot. ,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinkow sieci wodociggowej na terenie
gminy Krosnice — 2020”

W odpowiedzi na pismo 819/TS/2020 z dnia 27.04.2020 (wptyneto 28.04.2020, 1.dz. 375)

TECHSAN — Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalhych zawierajgce prosbg o uzgodnienie

lokalizacji odcinkéw projektowanej sieci wodociggowej na terenie Parku Krajobrazowego Dolina

Baryczy

1

~
L.

Wydtuzenie odcinka sieci wodociggowe] w ul. Sosnowe] w miejscowosci Bukowice —
dziatka nr ewid. 41 obreb Bukowice
Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej (dziatka nr ewid. 258/1) w
miejscowosci Krosnice ‘

. Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Jasnej miejscowosci Krosnice (dziatki nr ewid.

200/1,201/1, 197)
Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Pszczelej w miejscowosci Wierzchowice
(dziatka nr ewid. 169/1 i 346/1)

. Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej (dziatka nr ewid. 233)

w miejscowosci Lazy Wielkie
Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Stara Huta (dziatka nr ewid. 363)

Dolnoslaski Zespdt Parkow Krajobrazowych po analizie ww miejsc lokalizacji (zwlaszcza pod

katem ewentualnej kolizji z cennymi przyrodniczo obiektami) - przekazuje, ze nie wnosi uwag

odnognie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z powazaniem
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Zat.9

&Y. ﬁ,‘}% P s . ¢ ﬁ"
\ Wrociazw dnia 26.01 . 199;}

Sy

URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1

5

I 26/90]UW

DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Ja podstawe § 4 ust. 2, 8§ .7, S

§ 13, ust. 1, pkt. 4 lit. 89.€.. rozporzgdzenia M:nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

»oz. 46) stwierdza sie, Ze:

Dbywatel(ka) ... Janusz D ¥ NO WS KT e

(imie i nazwisko)

magister inzynier inzynierii sredowiska

(tytut naukowy — zawodawy)

18 maja 19 97  w KXodzku

irodzony(a) dnia ... EEE

posiada przygotowanie .zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ..

...............................................................

(specjalizacja zawsdowa)



. Janusz Dynowski
dbywatel(ka) yn .................. e A e jest upowazniony(a) do.

(imie i nazwisko)

1. do sporzgdzania prejektdw sieci wodeciggowych, kanalizacyjnych
i gazewych uzbrojenia terenu,

5. w budewnictwie ozéb fizveznych - do kiercowania, nadzorewania
i kontrolewania budowy, kierewania i kentrelowania wytwarzania
kenstrukceyjnych elementéw budewlanych eraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wedsciggowych i kanalizacyjnych
i gazowych,

%, do sporzadzania projektéw instalacji i urzadzed siuzgcych do
ochrony przed zanieczyszczeniem wéd i gleby, facznie ze zwig-
zanymi z nimi kenstrukcjami wsperczymi,

L, w budownictwie oséb fizycznych - de kierowania, nadzerowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontreolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz oceniania stanu
technicznego instalacji i urzgdzer siuzgcych do ochrony przed
zanieczyszczeniem wéd i gleby, %acznie ze zwigzanymi z nimi

konstrukcjami wsporczymi.

Otrzymuje:

mgr inz. Janusz Dynowski
ul, Kamienna 11/9

53-307 ¥Wroclaw

(podpis i pieczeg)




Trzad Wojewodziwa Wroclawskxego ' ' < .

i Miasta Wroclawia : ,
) WrocXaw, dna 24.11.. 1980

Wroclaw, pl. Powstanicéw Warszawy 1

W
74

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie .

. 4 P . ; L
Na podstawic § .. ™> ast.2,¢ 7. e T i 8713 ust. 1 pkt . A it a

vzporzadzenia Mini tra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska. z duia 20 lutego 1975 .

\

- sprawie «amodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (IDz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze*

helens” 5 U 4 I 4w

dhywatel (ka) . .

tmie L narwiske

oY i

4 1
[l U 4
O Lo

(l)m{ 1A l\ov'y — ..\ FOGOWY)

Ty 5 o & 2 Ll [UTORR—
urodzeny () dni 2T owwlet L 19 01 o szacaynie
posiada przygotowanic zewodmwe upowazniajace do wykonyviwania samoedzielnej funkeji

€‘~Lon’0 e
rodzai funkeity .

4 /

w specjalnosei instalacyjno-inzy 11191'3 Jred. . B
T ' {rodza’ spearat mm‘. techniczno- hur!o“ l AN ))
w zakresie sicei saniternych-wodocingowych i kanslizacyjnych.

(specializacia zawodowa)




 Obywatel (ka) . Belena Duziak =~ - . . , fest upowazniony (a) do:

, .G . . .(mlg.i nazwisko) | ? AT e T ; &

1, do sporzadzania projektow sieci wodociggowych, kanalizacy jnych -i

N e . : '. . . ) : : P G )
uzbrojenia terenu, - . - : .

2. w budownictviie osé6h. fizycznych ~ do kierowania,nadzor@Wania i kontro~
lowania budowy,kierowania i kontreclowania wytwarszania Konstrulkcyjnycl
elementéw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego sic
ci wodociagowych i kanalizacyjuych. ‘

Otrzymuje: N . :

mgr inz,Helena Duziak

54~-611-W ¥ o ¢c ¥ a w é

ul. Liebknechta 109 S SN

L
S #
/ /
g,’ V -(podpls { pleczgt)
& )
b
A\



INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M3W-ZAV-377 *

Pan Janusz Dynowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/3887/01

adres zamieszkania ul. Sudecka 78/10, 53-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyineso zaswiadczenia na
Y € pop y p q Y

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. o




INIYNIEROW

BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AEW-IMI-8EQ *

Pani Helena Duziak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2838/01

adres zamieszkania ul. Stanistawowska 109/3, 54-611 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za¢wiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
’ elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
‘ réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Yo fost prayiowy




Zat.11

Wroctaw, dnia 04.07.2020 r. 18l '

OSWIADCZENIE

(Dz.U. z 2018 roku poz.1202 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami ) o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany : ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Pszczelej w
miejscowosci Wierzchowice (dziatka nr ewid.169/1 i 346/1)" zostat zgodnie z obowigzujgcymi

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane \
\
przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j. |
|
|

Projektant : mgr inz. Janusz Dynowski ; Upr. 26/90/UW il 74 ol
Uprawn. nr 26/90/UW

Urgg; vi\;wz‘. Helena Duziak
Sprawdzajgcy : mgr inz. Helena Duziak ; Upr. 214/80/WBPP S'ECNJENIAVXRZ'@;(SESIE
Nr upr. /WBPP

mgr inz. HeJena\Duziak
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MAPA ROROCZA WRAZ Z H

SKALANZ:500

Sekc je mapy: 615/715.C21.2, 6154152231

T Poswiadeza sig, 2e niniejszy dq
{ 1 kartograticznego

| geodezyjny i karle

Identylikator ewidencyjny materiaty /p 70) 56 3
| zasobu-operalu lechnicznego ‘08/5 v ".0‘

nl zoslal opracowany w wyniku prac
geodezyjnyeh 1 karlograficenyeh, kloryeh rezullaly zawiera operal lechniczny
wpisany do ewidencji malerialow padstwowego zasobu geodezyjnego

Oigan prowadzacy panslvoy

msdh - STAROSTA MILICKI

Data wpisania operatu technicznego !5’ a5, 1020

Wo jewodztwo: dolnosiqskie
Powia t: milicki

Jeonostka ewicl: 021302 2 Krosnice
Loreb: 021302 2, 0020 Wierzchowice

Mie jscowosc: Wierzchowice
Arkusz: |

\\\\\\\\\\ do ewidencji maleriatow zasot c‘g\(
Lzr 0 Tl ARO
/ psiv. 0 T Imig, nazwisko i podpis osoby 7 up- B ,\} ral mlENlA
fo T ieprezentujgeej oigan T FurRWy
/ 167/2 e .“",,'_W,_.,,,_,_______v A.i.f.w,.m.,,v,m 1\/‘1(\)?\'&3“ : ocialistd Srednioa zewngtrzna - 7.70 W=174,90 4
/ pery YA 0¥ Dhgods-Limp Rz=17340
/ » S T PROJEKTOWANY WODOCIAG 4
m’gm(\% \\\\\\\ 0110 PEHD PE100 SDR17 NUMER WIZLAZALAMANIA
/ Re=174,06 T - POz W-rzqdna terenu lstnisjqcego [m]
\\\\\\\\\\\ HYDRANT P. NADZIEMNY DN80 Rz-rzedna osl przewodu m]
\\\\\\\\\\\\\\\\ N AWAMN xvmmm
W=175,80 AN NUMER DZIALKI OBJETEJ INWESTYCJA
6.1 \ WYKONANY BEZWYKOPOWO
Rz=174,02 \
1759 164 ) GRANICE DZIALEK
\ (OSLONOWA)
& IECIE DO ISTN.WODOCIAGU g100 \ .,v:ﬁ.,.m om ZASIE DZAANIA HYDRANTOW
N~1 < 7. ’
756 =710 < 1 \
I=q2'¥m S 7 ) \
] N
HP %o °-11° » %705400 ' z &7 \ 122/72
57 762 .48 o
I~ We173.80 1714 3 Br
Nr1 4 %o °~'71o 18 Rz=172,10 1 Y 77 °¢ 20mx o\ | ps1v
o b % 4 2 WeiTa 58
1757 46/1 S Re=1
173 69/1 r e ARS /
D 7/ 9/ N NS )/
R][[O ]69/8 51'4%% /. //:? / \86?6;6’\ o] /
- ' o 7 /ol & o &
1744 vIII 1693 CZelgm o 70,,,", 171,4/ A y HP N oo/ /’
o | 1 & = oN110 & L\ X olletitim . ol S/ | Oéwiadczam, 26 kopla mapy do celow projekiowych,
\\\\\\\ 73,98 | N (s X/ /T, RIIIa Ay | na kiérej sporzadzono ninlejszy Projekt Budowlany
\\\\\\\ 1744 169/4 Dy 16,8 PsIVN! / \ Jest zgodna z oryginalem
\\\\\\\\\ 7} WetTS; 6 163500,98 W1 5 2 NG,y /] =18, V4 |
\\\\\ Rz={ ,16 Rz=1 169Y'5 € 1719 / \
\\\\\ i / ///
\\\\\ R Ia 1737 3/ W=173,90 )/
\\\\\\\ 174.3 1£Q /£ =1, / Re=172407
\\\\\\\ 79 We17490 | [~/ N M
\\\\\\ e, 4 ~7 Podpls projektanta
\\\\\ /\//\ - 2'* /
\\\\\\\ LIl ~~ /) 7/ bos /
\\\\\ / /A
=<l /
o T o/ /
é \\\\\\\\\ K(C) / s\é / ///
\\\\\\ - ~NTAL /
‘%705350 e e ) /// / 731 ; 1
' ' ' ' ewi nej X T ’ PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH
Idlentyfika tor‘ I nazwa Jednostki ewidency jnej A T A & @ / TECHSA o ' Yalo, tom 008 86 182
021302_2 Krosnice N T //»\‘ §/ 120/1 ; i PRACOWNIA - 53-030 Wroclsw , ulPrzyjatnl 4119 ; fel. 71- 363 00 30
ldentyfikator | nazwa Ob’” cou ewidencyjpej SN TN S // / Rllla  / g B BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
c1302_2, 0020 Wierzchowice T / / c2@ G W UL.PSZCZELEJ W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOWICE
Uk wspotrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000 ~~<d__ / 0o 2 Temet : (dziatka nr ewid. 169/1 | 346/1)
=~ /
Uktad wysgkosci: PL-EVER2007-NH N Tl Umowa : 58/13/2020/ RGPOSII z dnla 14.02.2020 .
Geodezy jn ad odniesieniar PL—- ETRFP000 TN T 4 ;
Y o ! e / s | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | 1,
Mape sporzadziti Macie] Fankowski o oo =12 m&#&ow(x ‘- GMINA KROSNICE ..
- nia. Zaouoow . Inwestor:
Swiadectwo nadania uprawnien zawodow , / . GEODETA UPRAWNION ul.Sportowa 4 , 56-320 Kroénice 1
oznaczenie granic obszaru e s SN Stadium:
Data opracowania: 02.04.2020r. bedaceao fzeo/m/o tem aktualizac i ~ ———————————=- Inz. tiacic Tralankowsia PROJEKT BUDOWLANY
eaqcego p J upr. ( A g0 Nr21737 Projektant/ Branta imig | nazwisko Nr uprawnlefi Deta Podpls
Nie badano ksiegi wieczyste pod katenm O,/D/,S przezna/czemra obszaru wg MP/ZP np ) tel. 509 292 Projektant pvwr— oy I Jenusz Dynowed 2000 | 002000
obcigzenia stuzebnosci gruntowymi linia rozgranicza jaca przeznaczenie obszarow wg MFPZP w Senltame g In2. Helena Duziek 2148/WBPP| 082020




| Opis_powierzchni terenu

dr.asf

>
N

teren zielony (dz.169/1)

WLACZENIE DO ISTN.WODOCIA,GU DN100

X=6453640,06
¥<5705388,16

X2

53640,80
Y=5705387,43

wym. 2,0m x 2,0m x 2,im

Komora wylotowa przewiertu

wym. 4,0m x 2,5m

Rura ostonowa, DN219, L=15,50 m
Komora startowa przewiertu

X=6453629,32
Y=5705373,60

X=6453617,79
Y=5705373,60

X=6453590,98
Y=5705381,16

Zasypka ochronna
grubosci 30cm

—

%odsypko piaskowa
grubosci 19cm

Tasma lokd

X=6453568,74
Y=5705387,44

lizacyjna

X=6453551,81

Y=5705392,39

6453539,82
Y=5705395,94

X=

Zasypka ochronna

X=6453520,76
Y=5705401,03

grubosci 30cm

Podsypka piaskowa

grubosci 15cm

PRZEWIERT POZIO
g‘ L=15,5m
Sle
gE
=11 A
§F o 50 16]_ L z| gi
i N =1
g (1) §§
IO o EEENONENOIONONE O
e [5 83 g =8 8 N 3 2 ad 2
u (|| I e “w I I e “w I “w
P.p.=162,00 == 2 g = 2 2 E 2 2 2
Rzedna istnigjocego terey  EBE B 003 Z 2 5 2 S 2
Rzedna osi proj. rurociqgu S8 8 3§ 2 =) =) S = =|
. 8,60 9,37
Dlugos¢ odcinka W9 11,53 277,85 2511 17,64 12,50 19,72
, . 19,01 =153 [1=27,85 [=72,98
Proj. spadek rurociqgu, odlegtos¢ i=153 %o| i<86,7 %o i=19,7 %o i=1,4 %o
Proj. $rednica nominalna, material PEHD PN10 D110
Hektometr i odlegtosci 2 3 23 3 ~ 2 =0 2 i

PROFIL PODLUZNY
SIECI WODOCIAGOWEJ

skala 1:100/500

O,

Ho=1.62

Hog=1.45
Hod=2.00

OBJASNIENIA

nazwa wezla

zaglebienie osi rurociqgu
zagtebienie osi rurociqgu gérnego
zagtebienie osi rurociqgu dolnego

dh=055  przepad (r6znica Hod—Hog)
N=0.09 wysoko$¢ nasypu
Hsp wysokos¢ spadu bocznego, m

W rzedna terenu w wezle

umieszczona ok.30cm nad grzbietem rury

Tasma lokalizacyjna biato—niebieska szerokosci 20cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

TECHSA 53-129 Wroolew , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 162
PRACOWNIA - 53-030 Wroolew , ul.Przyjaznl 4119 ; tel. 71- 353 80 30
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL.PSZCZELEJ W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOWICE
Temat : (dziatka nr ewid. 169/1 i 346/1)
Umowa : 58/13/2020/ RGPOSII z dnia 14.02.2020 .
Tytut : PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ \ :5"&‘3'?100
GMINA KROSNICE Ne
Inwestor: ul.Sportowa 4 , 56-320 Krosnice g
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY 2
Projektant/ Branza imig | nazwisko Nr uprawnief Data Podpls
Projektant Sanitama mgr In.Janusz Dynowskd 26/90UW | 04.2020
Sprawdzajacy)  Sanitama mgr In2. Helena Duziak 214/80/WBPP| 04.2020




/atamanie Nrd

SCHEMATY WEZLOW MONTAZOWYCH

OBJASNIENIA
WEZEr 1,2
1 — Rury 110 PEHD PN10 SDR17
? — Trojnik zel. redukcyjny 2100
3 — Trojnik zel. redukcyjny 2100/80
orof. D7110 PEHD 47 OB ond SRS e SN OO
12 5- Zosgwa:] ko’mierkzowokDN8|Q
z obudowq i skrzynkqg uliczng
9 1 WELZEI/_ 10 6 — Prostka dwukotnierzowa DN80 ; L=50cm
10 S0t Da110 PEHD (Montaz hydrantu Nr 2)
roj. Dz

'/ — Kolano zeliwne DN80 ze stopkgqg
8 — Hydrant przeciwpozarowy DN80 nadziemny
9— Tuleja kotnierzowa PEHD @110

O — Luzny kofnierz stalowy DN100
1 — Kotnierz slepy zeliwny DN100

Blok podporowy

C12/15
9 6

Istn. Dz110 PEHD

? — Kolano PEHD 110 — 90°
3 — Kolano PEHD @110 — 45°
4 - Kolanko PEHD @110 — 11°

I M 5
1 . 11
/afamanie Nrd

_
Blok podporowy
C12/15

14
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SCHEMATY WEZLOW MONTAZOWYCH Shnla
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20cm

Rozpora

1,50m—1,60m

Rozpora ,dolna

175,93

-173,20

RSESESESISESESESOONODS

Strefa obsypki wtérnej — grunt piaszczysty

Zageszczenie 1s=98% |wg Proctora)
OBUDOWA" WYKOPU

TYP 1.

OBUDOWA PLYTOWO—-ROZPOROWA

TP 2 . OBUDOWA WIKOPU WG.oN-62/E836-02 :
DR ps e one ozpcty B 197 up r9dio0)

B P o v

(grub.30cm ; zageszczenie 1s=95% wg Proctora)

el itmients o Bl

max.15¢m

b2 %
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Podsypka piaskowa—grub.15cm

WO B R I S AR
warstwa dolna grub.10 cm zageszczona
~(pospbtka)

Zageszczenie 1s=95% wg Proctora

174.38-171,70

Dren Dz50-100 z fitrem z wfékna syntetycznego

w obsypce zwirowej przy odwadnianiu drenazem
poziornym

OBUDOWA WYKOPOW

| POSADOWIEENIE RUR

UWAGA!

OBUDOWE, TYPU 2 STOSOWAC W REJONIE SKRZYZOWAN

Z ISTNIEVACYM UZBROJENIEM

TECHSA

PRAOOWNIAPRO.B(‘I’OWANWESTYCJKMNALNYCH

53-129 Wroolaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 86
PRACOWNIA - 53-030 Wrodew, MW.&."-”NU

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL.PSZCZELEJ W
(dziatka nr ewld 169/1 |

IEJSCOWOSCI)WIERZCHOWICE
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KONSTRUKCJA WYKOPOW | POSADOWIENIE RUR -

GMINA KROSNICE

ul.Sportowa 4 , 56-320 Kroénice
PROJEKT BUDOWLANY 4
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mgr in2.Janusz Dynowski 26/80UW
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mor in2. Helena Duzisk 214/80WBPP|04.07.2020]




PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ODBUDOWA NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ JEZDNI

Gtebokosc wykopu - 1,5-2,0 m

200-400
50 L 80-300 L 50
| 1
WARSTWA SCIERALNA
DO ODTWORZENIA NA CALEJ
SZEROKOSCI JEZDNI
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
4 /\ \/\
Ve <4\ |
A\ / |
%\ / |
Z w w
Zon 5.3 g
\ § § /
¢\ S/
=) S
= 2.
g g
z 2
TLO 7
Warstwa $cieralna - AC11S S5cm
Podbudowa - AC16P 7cm
Kruszywo tamane 0/63 20 cm
Wykop zasypany gruntem G1

TECHSA

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

N 53—129 Wroctaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152

PRACOWNIA — 53-030 Wroctaw , ul.Przyjatni 4i/19 ; tel. 71— 3539030

Temat :

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

W UL.PSZCZELEJ W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOWICE
(dziatka nr ewid. 169 i 346/1)

Umowa :

58/13/2020/ RGPOSil z dnia 14.02.2020 r.

Tytut ODBUDOWA NAWIERZCHNI Nr_rys.
rysunku:
GMINA KROSNICE N

Inwestor: ul.Sportowa 4 , 56—320 Krosnice ros
[Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 5
P'°°’°:";ggt/ Branza Imig 1 nazwisko Nr “P'm"“l Data [ podpis
Projektant | Sanitama mgr inz.Janusz Dynowski | 28/60Aw  o4.07.2020

awdzajgey Sanitarna | mgr inz. Helena Duziak | 214/80/WePP f04.07.2020




