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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ ogodlna.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi :

- Umowa Nr 58/13/2020/ RGPOS i | z dnia 14.02.2020 r. zawarta pomiedzy Gming Krosnice i
TECHSAN Pracownig Projektowg Inwestycji Komunalnych ; 53-129 Wroctaw ul. Sudecka 78/10,
na opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze
gminnej w miejscowosci tazy Wielkie (dziatka nr ewid.233) ”

- Techniczne warunki przytaczenia dla projektowanej sieci wodociggowej, wydane przez Zaktad
Ustug Komunalnych w Wierzchowicach

- Mapy do cel6éw projektowych w skali 1:500
- Uzgodnienia z wtascicielami terenu

1.2. Inwestor i uzytkownik.

Inwestorem i uzytkownikiem projektowanej sieci wodociggowej bedzie gmina Krosnice

1.3. Cel i zakres inwestycii.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie odcinka sieci wodociggowej Dz110 w pasie ulicy
Sosnowej w miejscowosci Bukowice w gminie Krosnice.

Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest zapewnienie dostawy wody do nowo powstatej i
przewidywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Sosnowe; .

1.4. Wykorzystane materiaty.

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu inwestycji w skali 1: 500
- uzgodnienia branzowe i wtasnosciowe

- obowigzujgce normy techniczne

- wizja w terenie

2. Opis stanu istniejacego

Dziatka 233 jest gminng dziatkg drogowg o szerokos$ci ok.5,0 m. Pas drogowy nie jest docelowo
zagospodarowany, nawierzchnia jest w pasie centralnym dziatki prowizorycznie utwardzona
nawierzchnig ttuczniowa, pas przysztych poboczy drogi stanowi obecnie tereny zielone.
Zagospodarowanie terenu w rejonie inwestycji nie jest kompletne, obok dziatek z budynkami
zrealizowanymi istniejg puste dziatki budowlane oraz dziatki, na ktérych trwa budowa nowych
budynkéw mieszkalnych.

Dziatka 86/5 jest ogrodzona dziatkg gminna, na ktérej znajduje sie budynek pompowni wody wraz
ze zbiornikiem wodociggowym. Teren dziatki nie posiada nawierzchni utwardzonych, stanowi
obecnie tereny zielone.

2.1. Istniejgcy stan zaopatrzenia w wode

Obecnie w obrebie dziatki Nr 233 funkcjonuje jedynie przytacze wodociggowe DN50 do budynku
36¢.

W zwigzku z lokalizacjg pompowni wody na terenie dziatki 86/5, na terenie dziatki Nr 233 przy
skrzyzowaniu z drogg gtébwng (dz.207/2) przebiegaja gtowne przewody DN100 zasilane z
pompowni wodociggowej, co umozliwia zasilanie w wode przylegtych terenow.



Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej w miejscowosci tazy Wielkie (dziatka nr ewid.223)

2.2. Istniejgca infrastruktura techniczna

W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociggowej wystepujg nastepujace elementy uzbrojenia
podziemnego :

- sie¢ wodociggowa DN100

- linia energetyczna napowietrzna nn i sn

- linia energetyczna doziemna nn

2.3. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie wynikow geotechnicznych badan archiwalnych, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla
przedstawionej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.

3. Informacja o MPZP

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwatg
Rady Gminy Nr 1V/19/03 z dnia 12.03.2003 roku . W zwigzku z tym inwestycja nie wymaga
uzyskania Decyzji celu publicznego.

4. Opis rozwigzan projektowych

W zwigzku z rozwojem mieszkalnictwa jednorodzinnego zaszta koniecznos¢ rozbudowy sieci
wodociggowej w celu doprowadzenia wody do zabudowy przylegtej do dziatki Nr 233 . W celu
doprowadzenia wody do nowo powstatych i planowanych budynkéw w tej ulicy zaprojektowano
odcinek sieci 8110 o dtugosci ok.180 m .

4.1. Lokalizacja

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia, wydanymi przez ZUK w Wierzchowicach wpiecie
do istniejgcej sieci nastgpi na terenie dziatki Nr 86/5, do rurociggu cisnieniowego, wychodzgcego z
pompowni wody, znajdujgcej sie na terenie tej dziatki.

Zasadnicza cze$¢ wodociggu zlokalizowana bedzie w obrebie dziatki Nr 233. Poczgtkowo trasa
wodociggu przebiega w czesci centralnej dziatki z powodu przebiegu istniejgce;j linii energetycznej
a nastepnie przy granicy pétnocnej dziatki.

4.2. Wigczenie do istniejaceqo wodociaqu

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia, wydanymi przez ZUK Wierzchowice
projektowany wodociag zasilany bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej Dz110 na terenie dziatki
86/5 . Na rurociggu istniejgcym w miejscu wpiecia zamontowany bedzie trojnik zeliwny kotnierzowy
z zasuwg odcinajacg DN100.

4.3. Materiat rurociagu

Przewiduje sie wykonanie wodociggu z rur cisnieniowych 1,0 MPa PEHD PE100 Dz110
przewidzianych na cisnienie PN10 tj. 1,0 MPa SDR17, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe.
Do budowy sieci wodociggowej stosowane moze by¢ wytgcznie armatura i materiaty, na ktére
zostata ustanowiona Polska Norma lub posiadajgce odpowiedni atest producenta, decyzje
Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz aprobate techniczng COBRTI ,INSTAL” Warszawa.

4.4. Roboty ziemne.

Na odcinkach wykonanych w wykopie otwartym, umocnionym obudowg ptytowo-rozporowa.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN —86/B-02480 i normg BN-83/8836-01 i 02
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, proby szczelnosci
rurociggu wykonywaé¢ wg normy PN-81/B-10725.
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Wykopy otwarte prowadzone bedg a uzyciem sprzetu mechanicznego. Sciany wykopéw beda
zabezpieczone obudowg ptytowo-rozporowa. Przyjeto szerokosé wykopu 0,9m. Srednia gteboko$é
sieci wyniesie od 1,5 m p.p.t do 1,8 m.p.p.t

W miejscu wpie¢ do istniejgcej sieci wodociggowej wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
uzytkownika sieci wodociggowej, zwracajgc uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne, roboty
ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie, a teren inwestycji po zakonczeniu
robét montazowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Zastosowacé podsypke pod rurocigag o grubosci 15 cm i obsypke do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z gruntu piaszczystego, rodzimego przesianego. Rurocigg zasypywac¢ warstwami po
20 cm materiatem sypkim z kazdorazowym zageszczeniem gruntu zasypki. Wymagane
zageszczenie gruntu w pasie drogowym drogi gminnej i w pasie drogi powiatowej powinno wynosi¢
minimum 95 % zmodyfikowanej skali Proctora . Do wykonania obsypki i zasypki rurociggu
wykorzystaé mozna grunt sypki wydobyty z wykopow na trasie wodociggu.

Realizacje wodociggu nalezy zleci¢ uprawnionemu do tego celu wykonawcy.

Lokalizacje zasuw odcinajacych oznakowa¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do
trwatych elementow infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.

Trase wodociggu oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z
zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci ok.30 cm nad grzbietem rury
z wyprowadzeniem do trzpienia zasuwy w skrzynce ulicznej

4.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z istniejgcym i zaprojektowanym wczesniej uzbrojeniem zaznaczono na
zatgczonych planach sytuacyjnych i profilach podtuznych. Podczas wykonywania prac budowlano-
montazowych przy projektowanej sieci wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie
podziemne. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ podwieszenia i podparcia przewodoéw na czas robot.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zastosowaé
dwudzielne rury ochronne PVC @110 , z umieszczeniem kabla w rurze o dtugosci po 1m od obu
krawedzi rury wodociggowej ( min. 2 m).

W miejscach zblizen i skrzyzowan wykonywanej sieci wodociggowej z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowaniem odpowiedniej 0stroznosci i
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branzowych.

4.6. Uzbrojenie rurociagu .

Jedynym elementem uzbrojenia rurociggu bedg zasuwy sieciowe i hydranty pozarowe DN8O.

Zasuwy sieciowe

Projektowany rurociag wyposazony bedzie w zasuwy kotnierzowe Zeliwne stosowane jako odciecie
projektowanego odcinka wodociggu od istniejgcej sieci .

Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowac¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementdw infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.

Zastosowane bedg zasuwy kotnierzowej z elastycznym zamknieciem PN10, z miekkim
uszczelnieniem, wraz z obudowg teleskopowa i skrzynkg uliczng zeliwng. Konstrukcja obudowy
teleskopowej do zasuw musi umozliwi¢ jej skrocenie na budowie, przy uzyciu podstawowych
narzedzi. Dtugos¢ zabudowy obudowy teleskopowej powinna miesci¢ sie w przedziale 0,9-1,3 m
albo 1,3-1,8 m.

Skrzynki do zasuw muszg by¢ zabezpieczone przed osiadaniem "krgzkami" betonowymi.

Zgodnie ze schematami montazowymi zasuwy nalezy posadowi¢ na blokach betonowych
podporowych. Do zastosowania przewidziano zasuwy roéwnoprzelotowe typu F5 (dtugie) ,
kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem na cisnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezposrednio w
ziemi. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z zeliwa sferoidalnego tak jak korpus i
pokryty catkowicie powtokg z gumy EPDM.

Zasuwy muszg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura
wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
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Zasuwy i tréjniki zeliwne nalezy posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Lokalizacje
zasuw odcinajgcych oznakowac¢ za pomocg tabliczki mocowanej na stupkach lub do trwatych
elementow infrastruktury, zgodnie z PN - 86/B-09700.

Na sieci zaprojektowano zasuwy kotnierzowe owalne bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem,
emaliowane lub epoksydowane wewnatrz, o rozstawie kotnierzy L=D+200mm, typoszereg F5, na
cisnienie nominalne PN10. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy podziemnej z
obudowg do przedtuzenia trzpienia i skrzynkg uliczng do zasuw. Zasuwy lokalizowano generalnie
poza jezdnig przy projektowanych weztach potgczeniowych i przy wigczeniu do istniejacej sieci.
Skrzynke uliczng do zasuwy ustawi¢ na krgzku zelbetowym o wym. Dz=480mm, Dw=180mm,
H=100mm. Zasuwy powinny by¢ wykonane zgodnie z norma : PN-EN1074-1 : 2002 i PN-EN 1074-
2 : 2002 ,, Armatura wodociggowa-Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace”

Wrzeciona zasuw przedtuzac trzpieniami, a ich koncowki wyprowadzi¢ do skrzynek ulicznych

na gtebokos¢ okoto 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonaé cokoliki betonowe(bloki
podporowe). Skrzynki zasuw zabezpieczy¢ przed osiadaniem kragzkami zelbetowymi.

Hydranty przeciwpozarowe

Dla poboru wody gasniczej w rejonie inwestycji stuzy¢ bedg projektowane hydranty
przeciwpozarowe nadziemne famane DN80mm na ci$nienie nominalne PN10, z dwoma wyjsciami
@75. Projektowane hydranty zlokalizowano w maksymalnej odlegtosci 100m -150m, z
uwzglednieniem hydrantow istniejgcych. Zasieg oddziatywania hydrantéw naniesiono na planach
sytuacyjnych. Hydranty zlokalizowane bedg w docelowym poboczu, najczesciej w odlegtosci ok.
0,6 m od granicy dziatki. Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano 2
hydranty. Hydranty zamontowane bedg na odnodze z zasuwg odcinajgcg w potozeniu otwartym w
odlegtosci maksymalnej od zasuwy ok.1,5m.

Hydranty powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-89/M-74091 , Armatura przemystowa.
Hydranty nadziemne nominalne 1MPa “.

Dodatkowe wymogi dla hydrantow :

1. Przytacza kotnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normami :
- PN-87/H-74360 ,Armatura przemystowa. Przytgcza kotnierzowe zeliwne, wymiary”
- PN-EN 1092-2;1999 ,, Kotnierze Zzeliwne i ich potgczenia
2. Przykrycie kolumny dolnej : 1000mm,1250mm,1500mm
3. Hydrant powinien posiada¢ w wypadku uszkodzenia mechanicznego, mozliwo$¢ rozdzielenia
korpusu gérnego i dolnego (tzw. tamanie)
. Wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy oraz wykonane ze stali nierdzewne;.
. Potgczenie elementdw trzpienia wrzeciona wykonane za pomocg potaczen skrecanych lub
kotkbw rozpreznych ze stali nierdzewne;j
6. Nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo
7. Zamkniecie przeptywu wody w hydrancie musi odbywac sie poprzez wyzej wymieniony ttok
uszczelniajgcy, ktéry blokuje przeptyw w tulei (gniezdzie), wykonany z mosigdz utwardzonego
powierzchniowo. Niedopuszczalne sg rozwigzanie, gdzie gumowy grzybek zamyka przeptyw w
nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu
8. Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknigciu hydrantu, w potozeniach
posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne. Podczas dziatania odwodnienia
kolumna gérna i dolna powinny sie catkowicie odwodni¢
9. Hydranty powinny by¢ w kolorze czerwonym lub niebieskim

o~

Wszystkie montowane hydranty muszg posiada¢ sSwiadectwo dopuszczenia. Pod
hydrantami wykonac nalezy bloki podporowe zabezpieczajgce przed osiadaniem.

Oznakowanie sieci wodociggowej

a)Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne

W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma
lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowsg. Dla
projektowanych przewodoéw srednicy DN100-150 szerokos$¢ tasmy powinna wynosi¢ 200 mm.

8
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Tasme nalezy utozy¢ w trakcie zasypywania wykopu na wysokosci 30 cm nad grzbietem rury z
odpowiednim wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

b) Oznakowanie uzbrojenia

Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociggowej miejskiej (zamkniecia, hydranty,
odwodnienia itp.) i przytgczach pozostajgca na stanie majgtkowym MPWiK musi posiadac state
oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z modyfikacjg polegajgca na nie podawaniu na tabliczce
numeru armatury. Nalezy przyjmowac nastepujgce oznaczenia :

H - hydrant

Z- zasuwa na rurociggu

4.7. Odtworzenie nawierzchni

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w drodze ziemnej . Po zakonczeniu robét w pasie
uktadanego wodociggu o szerokosci 2,0 m. nawierzchnia ttuczniowa o grubosci 20cm.

4.8. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z posiadanymi informacjami o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji nie
powinna wystgpi¢ koniecznos¢ odwadniania wykopdéw. W wypadku jednak wystgpienia wody
gruntowej w wykopach, w celu jego odwodnienia na czas rob6t przewiduje sie zastosowanie
odwodnienia drenazem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce zwirowej o grubosci 20cm.
Woda zbierana drenazem skierowana bedzie do studni zbiorczych z kregow DN1000 z
wyzwirowanym dnem. Studnie nalezy umiesci¢ w poszerzonym dnie wykopu i zapusci¢ do ok.1m
ponizej dna wykopu . W studniach umieszczone bedg pompy przenosne odwodnieniowe o
parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napedzie spalinowym, ktére odprowadza¢ bedg wody
odwodnieniowe rurociggiem ttocznym DN100, utozonym na powierzchni terenu do odbiornika.
Dopuszcza sie zastosowanie igtofiltrow.

4.9. Préba szczelnosci i dezynfekcja wodociaqu .

Prébe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa na kazdym
zasypywanym odcinku wodociggu ( zaleca sie wykonywanie prob szczelnosci na odcinkach nie
mniejszych niz 100 m)

Rurocigg przed przekazaniem do eksploatacji przeptuka¢ czystg wodg oraz poddac dezynfekcji 3
% roztworem podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanego na okres 24 godzin. Po
dokonaniu dezynfekcji rurociag ponownie starannie przeptuka¢ woda z wodociggu. Zawartosc
chloru w odptywie po ptukaniu nie moze przekraczaé 1 mg Cl,/dm®. Prace wykonywaé ze
szczeg0lng ostroznoscig ze wzgledu na szkodliwy charakter dziatania chloru. Zachlorowanag wode
nalezy poddac¢ dechloracji za pomocg 10% roztworu pieciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x
5H20. Na zwigzanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g pieciowodnego tiosiarczanu sodu. Do
poprawnego przeprowadzenia procesu dechloracji nalezy przygotowac¢ nastepujgce materiaty i
urzadzenia :

-Stanowisko dechloraciji, zlokalizowane min.50m od zabudowan

- Zbiornik zarobowy

- Szkto i odczynniki do okreslenia wolnego chloru w wodzie

- 10% roztwér pieciowodnego tiosiarczanu sodu

Instalacje do dechloracji ustawi¢ w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika (row) . W
czasie napetniania rurociggdw wodg z chlorem nalezy przygotowac roztwér do dechloracji. W tym
celu do zbiornika zarobowego wsypaé¢ 1kg tiosiarczanu sodu i doda¢ 10 | wody. Z chwilg
rozpoczecia zrzutu nalezy rozpoczg¢ dawkowanie roztworu

5. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuje sie, ze obszar
oddziatywania obiektu dla wnioskowanej sieci wodociggowej Polskiej w gminie miesci sie w
catosci na dziatce, na ktérej sie¢ zostata zlokalizowana. Okreslenie obszaru oddziatywania
dokonano w oparciu o przepisy :
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- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
rozporzgdzenie w  warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 926).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych ; Cobri Instal — zeszyt 3

6. Ochrona zabytkéw i ochrona przyrody

Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytkéw i zgodnie z opinig WUOZ we Wroctawiu przed
uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu na zgtoszenie przeprowadzenia
rob6t nalezy uzyskaé pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych.

7. Zestawienie podstawowych elementéw inwestyciji

7.1.

Zestawienie podstawowych elementow inwestyciji

Sie¢ wodociggowa _:

Dz110x 6,6 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L=180,41 mb
Dz40x 6,6 PEHD PE100 SDR 17 (PN10) ; L= 1,0mb
Zasuwa kotnierzowa DN100 - 1 kpl

Zasuwa kotnierzowa DN80 - 2 kpl

Hydrant pozarowy nadziemny DN80 - 2 kpl

7.2. Szczeqotowe zestawienie materiatéw

l.p. Wyszczegdlnienie llos¢ , Jednostka
dtugosé
1 2 3 4
1 |Rury PEHD ¢g110x6,6 PN10 ,SDR17, PE100 180,41 m
1a |Rury PEHD g40PN10 ,SDR11, PE100 1,0 m
2 [Tréjnik réwnoprzelotowy zeliwny DN100 1 szt.
3 [Trojnik redukcyjny zeliwny DN100/80 2 szt.
4 |Zasuwa zel. kotnierzowa DN100 owalna bezdtawikowa z elastycznym 2
zamknieciem — typoszereg F5 ze skrzynka uliczng i obudowg kpl.
5 |[Zasuwa zel. kotnierzowa DN80 owalna bezdtawikowa z elastycznym 2 kpl..
zamknieciem — typoszereg F5 ze skrzynka uliczng i obudowg
6 |Prostka dwukotnierzowa zeliwna DN80 ; L=50cm 1 szt.
7 |Prostka dwukotnierzowa zeliwna DN80 ; L=100cm 1 szt.
8 |Kolano dwukotnierzowe Zzeliwne DNB8O - 90° ze stopkag 2 szt
9 [Hydrant p. pozarowy podziemny tamany DN80 wg PN-89/M-74091 2 szt.
z dwoma wyjsciami g75mm
10 [Tuleja kotnierzowa PEHD PE100 SDR17 PE100 110 6 szt.
11 |Luzny kotnierz stalowy DN100 6 szt.
12 [Kotnierz slepy stalowy DN100 1 szt.
13 [Kolano PEHD Dz110 - 90° 2 szt.
14 |[Kolano PEHD Dz110 - 11° 2 szt.
15 [Kolanko PEHD Dz40 - 90° 1 szt.
16 |Armatura nawiercajgco-odcinajaca DN100/40 1 kpl.
17 [Tasma lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm 183,50 m
z zatopiong wktadkg metalowag
18 [Tabliczki orientacyjne dla zasuw wg PN-86/B-09700 1 szt.
19 [Tabliczki orientacyjne dla hydrantéw wg PN-86/B-09700 2 szt.

Uwaga | Wszystkie ksztattki zeliwne i elementy zeliwne zasuw muszg by¢ wykonane z zeliwa
sferoidalnego
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8. Ogodlne wytyczne realizacji inwestycji

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w zatgczonych uzgodnieniach
Wszelkie prace i odbiory prowadzi¢ nalezy przestrzegajac postanowien zawartych
w obowigzujacych normach takich jak :
BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/9936-02 ; Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i warunki techniczne wykonania.
Dz.U.nr.22/53 poz.89. — BHP .Transport reczny
« DzU. nr 13/72 poz.93 - Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych
* W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego prace nalezy prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
wiasciciela napotkanego uzbrojenia
» Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkownie zrealizowanej sieci wodociggowej nalezy uzyskac¢
akceptacje Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu zastosowanych
materiatdw do budowy przedmiotowej sieci wodociggowe;j
» Po zakonczeniu robét teren nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego poprzez
odtworzenie nawierzchni drogi utwardzonych i utwardzenie nawierzchni drog ziemnych w pasie
uktadanego wodociggu

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski
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9. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczego6fowego
zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U.02.151.1256 z dnia 17 wrzesnia 2002r.) oraz na podstawie art.21a ust.3 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo Budowlane , nie jest wymagane opracowanie dla przedmiotowej inwestycji
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ ). Niezaleznie od tego Wykonawca bezwzglednie
przestrzegac¢ powinien zasady BHP uwzgledniajac ponizsze zalecenia :

Przewidywane zagrozenia wystepujgce w trakcie realizacji inwestycji i sposoby zapobiegania
zagrozeniu.

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) w trakcie realizacji
przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robét budowlanych,

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

1.Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :

a) wykonywaniu wykopéw ziemnych o scianach pionowych przy uzyciu pracy ciezkiego sprzetu i
maszyn budowlanych i przy ich gtebokosci powyzej 1,5m — wysokie niebezpieczenstwo
przysypania ziemig w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozp6r i obudowy wykopdéw

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci —
wszystkie roboty montazowe elementow rurociggdw i studni kanalizacyjnych w
wykonanych wykopach ziemnych

c) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw — roboty roztadunkowe i montazowe

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddéw elektroenergetycznych
odlegtosci liczonej poziomo od skrajni przewodoéw, mniejszej niz 3,0m dla linii o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV

2. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych :
a) prowadzenie robot w bezposrednim sasiedztwie poruszajgcych sie pojazdow

3. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach (roboty montazowe w
studniach kanalizacyjnych)

Zapobieganie zagrozeniom jest realizowane poprzez:

- przestrzeganie warunkéw bhp przy montazu sieci kanalizacyjnej, w szczegdlnosci
zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia wykopdw, oswietlenia, wentylacji, odziezy i
wyposazenia ochronnego

- zapewnienie bezpiecznych dr6g komunikacyjnych, zejs¢ do wykopdw i przej$¢ w poblizu
pracujgcego sprzetu

- zachowanie wymagan bhp przy wykonywaniu préb cisnieniowych i dezynfekcji rurociggu

Szkolenie i instruktaz pracownikéw prowadzacych prace stwarzajagce zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MBIiPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 93) oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844) przy

13



Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej w miejscowosci tazy Wielkie (dziatka nr ewid.223)

wykonywaniu robét budowlano-montazowych, rozbiérkowych , przy obstudze i konserwacji sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatbw budowlanych na
terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytagcznie pracownik, kiéry:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- odbyt wstepne przeszkolenie z zakresu bhp na stanowisku pracy

Oznakowanie miejsc prowadzenia prac budowlano-montazowych.

Zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.) kierownik
budowy zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.
Zabezpieczenie terenu prowadzenia prac budowlano-montazowych wymaga oznakowania placu
budowy tablicami informujgcymi o charakterze i zagrozeniu w zwigzku z prowadzonymi robotami i
oddzieleniu od otoczenia tymczasowym ogrodzeniem i taSmg ostrzegawczg miejsc prowadzonych
rob6t montazowych i wykopdw, oraz miejsc sktadowania urobku, materiatdw budowlanych i
sprzetu.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ w widocznych miejscach przy wejsciu na teren budowy
i bezposrednio w rejonie aktualnie prowadzonych robét.
Teren budowy winien by¢ odgrodzony i niedostepny dla os6b nie bioracych udziatu
W procesie inwestycyjnym.

Miejsce i sposdb przechowywania materiatéw, wyrobow i urzadzen na terenie budowy.

Przy okreslaniu miejsca sktadowania materiatbw i sprzetu nalezy stosowac¢ sie do
nastepujacych zasad :
- ochrona materiatow i sprzetu przed ujemnym wptywem warunkow atmosferycznych i kradziezg
- warunkéw sktadowania z uwagi na zachowanie cech jakosciowych i ilosciowych materiatow
- materiaty do budowy kanalizacji i sieci wodociggowej ,elementy uzbrojenia sieci
wodociggowej oraz materiaty stuzgce do jej montazu nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, wentylowanych.
W pomieszczeniach takich nalezy réwniez przechowywac drobne narzedzia
i sprzet oraz ubrania i sprzet ochrony osobistej.
Wskazane jest by stosowane rury PE-HD byty przechowywane pod zadaszeniem z uwagi na
negatywne dziatanie promieniowania stonecznego na tworzywo sztuczne, elementy drewniane i
metalowe do obudowy i zabezpieczenia wykopow oraz inne nasigkliwe nalezy przechowywaé¢ w
warunkach zabezpieczajgcych przed dziataniem wéd opadowych. Generalnie nalezy stosowac sie
do warunkéw sktadowania wyrobéw i materiatow okreslanych przez ich producentéw. Miejsca
sktadowania materiatow dla realizowanej inwestycji wskaze inwestor w momencie przekazania
placu budowy.

Organizacija planu zapobiegania i likwidacji zagrozen podczas pracy.

Elementy organizacyjne i techniczne placu budowy zapobiegajgce zagrozeniom:

- aktualne przeszkolenie w zakresie bhp wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji, odpowiednie uprawnienia do obstugi sprzetu budowlanego i innych urzadzen
wykorzystywanych w trakcie realizacji inwestycji

- wyposazenie biura kierownika budowy w telefon, w razie koniecznosci wezwania pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej lub stuzb ratowniczych

- zabezpieczenie zaplecza budowy w podstawowy sprzet ratownictwa medycznego,
apteczke, srodki opatrunkowe i sprzet ppoz.

Opracowat : mgr inz. Janusz Dynowski
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Zat.1

Zaklad Ustug Komunalnych w Kros$nicach Sp. z o.0.

ul. Lipowa 5; 56-320 Wierzchowice
tel/fax: 71 38 46 289; NIP: 916-139-68-64; Nr. konta: BS Milicz O/Kroénice 46 9582 1023 2002 0200 0228 0001

L.Dz. ZUK/. LOF.120 Wierzchowice 25.03.2020 .

TECHSAN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
INWESTYCJI KOMUNALNYCH
UL. Sudecka 78/10

53- 129 Wroclaw

ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY oraz TECHNICZNE WARUNKI PRZYtACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEI

Obiekt: projektowana sie¢ wodociggowa.
Lokalizacja: L.azy Wielkie, dzialka nr ewid. 233 obreb Lazy Wielkie, Gmina
Kros$nice.

=

Zakfad Ustug Komunalnych Kro$nice zapewnia dostawe wody z sieci wodociggowej.

2. Sie¢ wodociggowa wykonaé z rury o @ 110 PEHD SDR 17 i zakoriczy¢ trojnikiem @ 110 wraz
z hydrantem nadziemnym @ 80, na wysokosci dziatki nr 86/9.

3. Na wysokosci dziatka nr 86/12 nalezy zainstalowac trojnik zeliwny @ 80 wraz z hydrant
nadziemnym @ 80, oraz z zasuwg odcinajgca.

4. W miejscu wpiecia projektowanego odcinka sieci, dziatka nr 86/5 (sie¢ gtowna @ 110),
nalezy zainstalowaé tréjnik zeliwny @ 110 wraz z zasuwg odcinajaca @ 110.

5. Do zaworu nalezy zainstalowaé przediuzenie z obudows i skrzynkg uliczng osadzong w
nawierzchni gruntu.

6. Potozenie zaworu (skrzynki ulicznej) nalezy oznakowa¢ odpowiednig tabliczka zamontowana
na trwate na $cianie budynku lub stupku.

7. Nalezy dokona¢ przepinki przytacza wodnego do posesji dziatka nr 86/12.

8. Potozenie hydrantu oznakowaé odpowiednig tabliczkg zamontowang na trwate na Scianie
budynku lub stupku.

9. Sie¢ wodociggowa moze wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

10. Przed zasypaniem wpiecia winien by¢ dokonany odbiér techniczny przez upowaznionych
pracownikéw ZUK Krosnice, oraz winna by¢ przeprowadzona inwentaryzacja geodezyjna
przez jednostke do tego upowazniong..

11. W przypadku przekroczenia wodociagiem drogi lub pasa drogowego sposob przekroczenia
nalezy uzgodni¢ z zarzadca drog. Inne kolizje wystepujace na trasie przytacza (energetyka,
telekomunikacja, lasami) nalezy uzgodni¢ przed wykonaniem robét z wiascicielem zarzadca
lub wiascicielem ww. sieci i instalacji.

12. Za szkody spowodowane przez wykonawce przyfgcza wynikie z braku uzgodnien
wymienionych ww. warunkach technicznych ZUK Kro$nice nie odpowiada.

13. Warunki techniczne wydane przez zaktad s3 waine przez okres dwéch lat od daty
wydania. '
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Zaklad Uslug Komunalnych w Kroénicach Sp. z o.0.
ul. Lipowa 5; 56-320 Wierzchowice
tel/fax: 71 38 46 289; NIP: 916-139-68-64; Nr. konta: BS Milicz O/Kro&anice 46 9582 1023 2002 0200 0228 G001

L. Dz ZUK/...644.. 120 Wierzchowice 30.03.2020r.

Jednostka prejektowa : TECHSAN PRACOWNIA PROJEKTOWA
INEWESTYCJI KOMUNALNYCH
Ul Sudecka 78/10
53- 129 Wroclaw

Inwestor: GMINA KROSNICE
UL. SPORTOWA 4
56-320 KROSNICE

Detyezy: uzgodnienia projektéw zagospodarowania terenu dla projektowanych odcinkéw sieci

wodociggowej

Zaktad Ustlug Komunalnych w Krosnicach, po zapoznaniu sic z PROJEKTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PROJEKTOWANYCH ODCINKOW SIECI
WODOCIAGOWEJ:

1. Wydtuzenie odcinka sieci wodociagowej w ul. Sosnowej w miejscowosci Bukowice-

dziatka nr ewid. 41 obreb Bukowice

2. Budowa odcinka sieci wodociaggowej w drodze gminnej (dziatka nr ewid. 258/1) w

miejscowosci Krosnice

3. Budowa odcinka sieci wodociaggowej w ul. Jasnej miejscowosci Krosnice (dziatki nr ewid.

200/1, 201/1, 197) _
4. Budowa odcinka sieci wodociagowej w ul. Pszczelej w miejscowosci Wierzchowice
(dzialka nr ewid. 169/1, 346/1)
5. Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej (dziatka nr ewid. 233) w
miejscowosci Lazy Wielki
informuje, ze nie wnosi zastrzezen do rozwigzan technicznych zaproponowanych w  ww.

dokumentacji.
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43.2019 Krosnice, dnia 31 marca 2020 roku
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TECHSAN Pracownia Projektowa
Inwestycji Komunalnych

ul. Sudecka 78/10

53 — 129 Wroclaw

UZGODNIENIE

Wyrazam zgode na utozenie projektowanej sieci wodociaggowej w drogach dziatki gminne:

1. nrewid. 258/1 obreb Kros$nice;

2. nr ewid. 200/1, 201/1, 197 obrgb Krosnice (ul. Jasna);

3. nrewid. 86/5, 223 obreb Lazy Wielkie;

4. nrewid. 41 obreb Bukowice;

5. nr ewid. 346/1, 169/1 obreb Wierzchowice;

zgodnie z zalgczonym planem zagospodarowania na koszt wykonawcy pod nastepujgcymi

warunkami:

e rozpoczgcie prac zglosi¢ w tut. Urzedzie z 7-dniowym wyprzedzeniem,

e wykopy w pasie drogowym zagesci¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, a teren wokot
uporzadkowac,

e w jezdni o nawierzchni utwardzonej przylacze zaleca sie¢ wykona¢ metodg przecisku,

e wykopy winny by¢ szalowane a sie¢ wykonana w rurach ostonowych,

e wykonawca robo6t w pasie drogowym udzieli dwuletniej gwarancji na wykonany zakres robot,

e oznakowac droge o utrudnieniu w ruchu i zorganizowac objazdy,

e w przypadku uszkodzenia drogi (jezdni lub pobocza) wykonawca zobowigzany bedzie do
doprowadzenia jej do stanu piecrwotnego na wtasny koszt,

e uzgodni¢ organizacj¢ ruchu na przedmiotowej drodze,

e w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego dokonaé zgtoszenia
i natychmiastowej naprawy na wilasny koszt zgodnie z obowigzujgcymi technologiami,

e w miejscach kolizji ze znanym istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem
i zgodnie z wytycznymi uzytkownika,

e roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami i przepisami budowlanymi,

e W¢jt Gminy Krodnice nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi
znajdujacymi si¢ w pasic drogowym. Lokalizacje tych urzgdzen ustali¢ z ich uzytkownikami;

e zakonczenie robot zglosi¢ w Urzedzie Gminy Krosnice w celu protokélarnego odbioru stanu
drogi,

e uzgodnienie upowaznia do dysponowania gruntem na cele budowlane;

. ,,J /6[a(d
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TECHSAN
ul. Sudecka 78/10
53-139 Wroclaw

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskizsj dla budowy sieci wodociggowej na terenie gminy
Krosnice w miejscowosciach: Bukowice na dz. 41, 258/1, Kro$nice na dz. nr 258/ 1,200/1,201/1, 197,
Lazy Wielkie na dz. nr 233, Stara Huta na dz. 363, Wierzchowice na dz. nr 169/ 1, 346/1 (w zakresach
okreslonych na dotgczonych do wniosku projektach zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Panistwa pismo z dnia 16.03.2020 r., wpt. 19.03.2020 r., w sprawie jak wyzej informuje, ze
zamierzenie planowane jest na terenach intensywnego osadnictwa pradziejowego, Sredniowiecznego i
nowozytnego, na terenach objetych strefami ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych oraz na
terenie stanowiska archeologicznego nr 30/36/74-32 AZP (wie$ Sredniowieczna) 1 w zasiggu oddzialywania
stanowiska archeologiczne nr 11/25/73-31 AZP ($lad osadnictwa pradziejowego, $lad osadnictwa
sredniowiecznego) . Obszar ten stanowi zabytek w mys] art. 3 pkt 4, w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) i ujety jest
w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 1. poz. 474).
Obowiazuja nastepujace uwarunkowania konserwatorskie

Dla prac ziemnych zwigzanych z pizedmioiowyin zamierzeniem wyinagane jest przeprowadzenie
ratowniczych badafi archeologicznych za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

Inwestor sktada wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych
metodg wykopaliskowsg, wykonywanych przez uprawnionego archeologa. Pozwolenie to nalezy uzyskaé
przed pozwoleniem na budowe (a dla rob6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe —przed realizacja
inwestycji — tj. przed uzyskaniem za$wiadczenia potwierdzajacego akceptacje przyjecia zgloszenia
wykonywania rob6t budowlanych).

Wniosek o wydanie pozwolenia na ratownicze badania archeologiczne winien zawieraé dane i dokumenty,
wymagane rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609 ze zm.).

Otrzymuja
1. Adresat

2. a/aBukowice, Krosnice, Lazy Wiclkie, Stara Huta, Wierzchowice, gm. Krosnice
JB/EN
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU
50-243 Wroctaw ul. Wiadystawa Lokietka 11 dwkz@dwkz.pl
@ (071) 3436501, 3441449 Biz= http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/
WZA.5161.940.2020.JB Wroctaw, dnia 17.07.2020 r.
rkp 17243-2020
rkp 25139-2020

DECYZJA NR 1692/2020
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz roboét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018, poz. 1609 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2020 r. (data wplywu: 05.05.2020 r.), uzupelniono ostatecznie dnia
25.06.2020 r., zgloszonego przez Pana Janusza Dynowskiego, ul. Sudecka 78/10, 53-129 Wroctaw,
pelnomocnika Gminy Krosnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie
badan archeologicznych w zwiazku z inwestycja: budowa odcinkéw sieci wodociggowej, w miejscowosci
Stara Huta dz. nr 363, 267; Bukowice dz. nr 41; KroSnice dz. nr 258, 409/7, 51, 200/1, 2011, 197,
Wierzchowice dz. nr 346/1, 169/1; Lazy Wielkie dz. nr 223, 86/5 gm. Krosnice; oraz po ocenie danych

Zal.4a

przedstawionych we wniosku i zalagcznikach do niego Za zgodnogé-z oryginatem

udzielam pozwolenia KIEROWVNI COWNI
Gminie Krosnice mgr ing. Jasiisz L()ynowskl

na prowadzenie badan archeologicznych na obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego, Sredniowiecznego
i nowozytnego, na terenach objetych strefami ,,OW?” ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych oraz
na terenie stanowiska archeologicznego nr 30/36/74-32 AZP (wie$ $redniowieczna) oraz w zasiegu stanowiska
archeologicznego nr 11/25/73-31 AZP ($lad osadnictwa pradziejowego, $lad osadnictwa sredniowiecznego),
w zwigzku z inwestycja: budowa odcinkow sieci wodociggowej, w miejscowosci Stara Huta dz. nr 363, 267;
Bukowice dz. nr 41; Krosnice dz. nr 258, 409/7, 51, 200/1, 2011, 197; Wierzchowice dz. nr 346/1, 169/1;
Lazy Wielkie dz. nr 223, 86/5, gm. Krosnice, zgodnie z zakresem i w sposOb wskazany w programie
prowadzenia badan archeologicznych, opracowanym przez Pana mgr. Andrzeja Wasilewskiego, stanowigcym
zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji. Projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500 z oznaczonym miejscem
prowadzenia badan archeologicznych stanowi zalagcznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznos$ci pozwolenia: 31.12.2023 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nast¢pujacymi warunkami:

1. Obowiazku kierowania w/w badaniami przez osobg¢ speliajacg wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w art. w
art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

2. Obowiazku przekazania Dolno$lgskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pdzniej niz w terminie 14
dni przed dniem rozpoczgcia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o
ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez t¢ osobg wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37e ust. 1
WW. ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowiazku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomienia Dolnos$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub nowych
okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczna identyfikacje i dokladng lokalizacj¢ przestrzenna wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ i




przekazania jej Dolnoglaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w  terminie okre§lonym przez
Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytk6w nie duzszym niz 6 miesiecy od dnia zakorficzenia tych badan,
6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnos$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu
badan;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania tego sprawozdania Dolnoslaskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia zakoficzenia wskazanych w pozwoleniu
badan;

9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badan zgodnie ze standardami okreSlonymi w
zatgczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkow
archeologicznych sporzadzi¢ Kkartg stanowiska i przekazaé DolnoSlaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroctawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z
2019r.

11. Opracowania wynikow wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewodzkiemu konserwatorowi
zabytk6éw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;

12. Uporzadkowania terenu po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakoriczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania
tego opracowania Dolnoglaskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesigcy od dnia
zakonczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymég podjecia badan archeologicznych wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji na obszarze intensywnego
osadnictwa pradziejowego, éredniowiecznego i nowozytnego, na terenie objetym strefg ,,OW?” ochrony
konserwatorskiej zabytkow archeologicznych oraz na terenie stanowiska archeologicznego nr 30/36/74-32 AZP
(wie$ $redniowieczna) oraz W zasiegu stanowiska archeologicznego nr 11/25/73-31 AZP ($lad osadnictwa
pradziejowego, $lad osadnictwa $redniowiecznego). Przedmiotowy obszar oraz stwierdzone i potencjalnie znajdujgce
sig na tym terenie relikty archeologiczne stanowig zabytek w mys$l art. 3 pkt 4 w zwiazku z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dn. 23 lipca 2003 1. 0 ochronie Zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282) i ujetej w wykazie, 0
ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 75 z 2010 r. poz. 474). Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktow
archeologicznych, tj. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie
niszczonej w procesie budowlanym - wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie, co
lezy w interesie spotecznym ze wzgledu na posiadang wartosc historyczna i naukowg. W zwiazku z tym przy zmianie
zagospodarowania wigzacego sie z ingerencja w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie rozpoznania terenu, w tym
uktadu nawarstwiefi oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktéw dawnego osadnictwa (m. in. warstw
kulturowych, reliktow architektonicznych i innych obiektow, pozyskanie ruchomego materialu zabytkowego,
szczatkéw kostnych) oraz ich konserwacja. W zwigzku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu
wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1.Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt. ( art.107 d.ust.2
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego
otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami).

3. Informuje sig, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze
zostaé cofniete-lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszéj decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim po-
$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ pra-
wa do wniesienia odwotania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, ktory wydat decyzjg. Z
dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, cO 0Znacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego. Nie
jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.
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Andrzej Wasilewski Wroctaw 04.05.2020 r.

Al. Gen. J. Hallera 11/1
53-319 Wroctaw

Dolnoslaski Wojewo6dzki Konserwator Zabytkow
we Wroctawiu
50-243 Wroctaw, ul. Lokietka 11

PROGRAM RATOWNICZYCH BADAN ARCHEOLOGICZNYCH REALIZOWANYCH W TRAKCIE
PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA ODCINKOW SIECI
WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCIACH: STARA HUTA (DZ. NR 363, 267); BUKOWICE, UL.
SOSNOWA (DZ. NR 41); KROSNICE (DZ. NR 258/, 409/7, 51); KROSNICE, UL. JASNA (DZ. NR
200/1, 201/1, 197); WIERZCHOWICE, UL. PSZCZELA (DZ. NR 346/1, 169/1); tAZY WIELKIE
(DZ. NR 223, 86/5), GM. KROSNICE.

Realizowana inwestycja zlokalizowana jest na terenach intensywnego osadnictwa
pradziejowego, $redniowiecznego i nowozytnego, w strefach OW ochrony konserwatorskiej
zabytkow archeologicznych, oraz na obszarze stanowiska archeologicznego 30/36/74-32 AZP
(wies sredniowieczna) i w zasiggu oddziatywania stanowiska archeologicznego nr 11/25/73-31
AZP (slad osadnictwa pradziejowego, $lad osadnictwa sredniowiecznego)

CHARAKTERYSTYKA PRAC ZIEMNYCH
Wykonane zostang wykopy liniowe pod utozenie sieci wodociggowej o gtebokoscido 1,2 mi
przebiegu zgodnym z zatgczong dokumentacja graficzna.

CEL BADAN
Celem badan ratowniczych bedzie weryfikacja lokalizowanych na obszarze lub w poblizu

inwestycji stanowisk archeologicznych pod katem ich zasiegu, charakteru i chronologii oraz
metodyczna eksploracja odkrytych reliktow archeologicznych i rejestracja znajdujacych sie na
obszarze prac ziemnych wszelkich $ladéw wczesniejszego osadnictwa, pradziejowego,
$redniowiecznego czy nowozytnego.

Prace badawcze pozwolg réwniez na rozpoznanie obszaru objetego pracami ziemnymi
pod katem wystepowania nowych, nie znanych dotychczas stanowisk archeologicznych w tym

rejonie.

METODA BADAWCZA
W trakcie prowadzenia prac ziemnych wykonana zostanie kontrola odkrytych powierzchni i

profili wykopow pod katem wystepowania materiatu zabytkowego. W przypadku stwierdzenia kolizji
z substancjg zabytkowg zostang przeprowadzone badania ratownicze. Wystepujgce w obrebie
inwestycji obiekty nieruchome zostang catkowicie odstonigcie i wyeksplorowane.

Wykonana zostanie peina dokumentacja terenowa i sprawozdawcza odkrytych reliktow
archeologicznych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 1. (tj. Dz. U. 2018, poz. 1609) oraz wytycznymi Dolnoslgskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu.

OPRACOWANIE
1. Pozyskane w toku prac badawczych zabytki zostang zakonserwowane i opracowane zgodnie z

wytycznymi konserwatorskimi.
2. Materiat zabytkowy wraz z opracowaniem wynikow badan zostanie przekazany do Muzeum

Regionalnego w Srodzie Slaskiej.

TERMIN REALIZACJI
czerwiec 2020 - grudzien 2022 r.

Andrzej Wasilewski
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GGM-PODGIK.6630.55.2020

STAROSTA MILICKI Milicz, dn. 16.07.2020 .
56-300 Milicz, Aleja ZHP 1
tel.71-38-42-866 Zat.5

Znak sprawy: GGM-PODGIK.6630.55.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

z dnia 16.07.2020 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. 2 2020 r. poz. 276, 284) Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17
maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015.520) dokumentacje projektowg
przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego potozenia wzgledem innych istniejacych badz
projektowanych sieci i urzadzen.

SIEC WODOCIAGOWA

Kro$nice, dz.: 197, 200/1, 201/1, 258/1, 258/3, 409/7, 410/17,
416/2, 460, 493

tazy Wielkie, dz.: 86/5 ark.2, 223 ark.2

Przedmiot narady:

Krosnice, dz.: 197, 200/1, 201/1, 258/1, 258/3, 409/7, 410/17,

Lokalizacia:| 1 16/2, 460, 493, tazy Wielkie, dz.: 86/5 ark.2, 223 ark.2

TECHSAN PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Whioskodawca: ul. Sudecka 78/10, 53-129 Wroctaw

GMINA KROSNICE

Inwestor:| 1. sportowa 4, 56-320 Krosnice

Projektant:| JANUSZ DYNOWSKI Inne upr.: budowlane: 26/90/UW

Przewodniczgcy:| Marta Skiba, Inspektor, PODGIK

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: Al ZHP 1

Sposéb przeprowadzenia narady:| czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 06.07.2020r.

PODSUMOWNIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej
uczestnikow.

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 17-07-2020 10:31:23 i
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz3



GGM-PODGIK.6630.55.2020

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp: Nazwa instytucji _Stanowisko | Imie i nazwisko uczestnika
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 |Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie z uwagami Marta Skiba
stacjonarny Uzgodniono z uwagg, ze podczas prac ziemnych nalezy uwzgledni¢
potézenie kabla elektroenergetycznego biegngcego w dziatce 258/1
pomierzonego operatem 6640.302.2020. Na mapie z projektem
wkreslony jako przewdd projektowany nr 6630.302.2020.Zatacznik nr
1
2 | Starostwo Powiatowe w Uczestnik nieobecny na naradzie Marcin Greda
Miliczu Wydziat Architektury i
Budownictwa
3 | ELEKTROCIEPLtOWNIA MILICZ Uczestnik nieobecny na naradzie Dariusz Rak
SPOLKA z 0.0.
4 | Operator Gazociggow Uzgodniono pozytywnie Michat Wieczorek
Przesytowych GAZ-SYSTEM BEZ UWAG
S.A. O/Wroctaw -elektroniczny
5 | Zaktad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie Andrzej Sambor
Krosnicach
6 |PSGSp.zo.0. Oddziat we Uczestnik nieobecny na naradzie Mirostaw Bujakiewicz
Wroctawiu
7 | Polskie Gornictwo Naftowe i Uzgodniono pozytywnie Andrzej Kulik
Gazownictwo SA . Inwestycja na obszarze gérniczym Wierzchowice, bez kolizji z
Oddziat w Zielonej G6rze PMG | ingtalacjami PMG Wierzchowice.
Wierzchowice - elektroniczny
8 | Tauron Dystrybucja SA Uzgodniono pozytywnie z uwagami Pawet Myszyniski
Oddziat we Wroctawiu Prace w poblizu urzadzeri podziemnych TAURON DYSTRYBUCJA S.A
elektroniczny nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektro energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej
przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/ chodnik.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:
Dla kabli 1kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.
9 | Urzad Gminy w Krosnicach Uczestnik nieobecny na naradzie Jarostaw Krzywinski
10 | Dolnoslgska Stuzba Drég i Uczestnik nieobecny na naradzie Ryszard Jozwik,
Kolei we Wroctawiu Magdalena Jankowska
11 | Magazyn Fabryczny Netcom Uczestnik nieobecny na naradzie Stawomir Machowiak,
Adam Krawcewicz Adam Krawcewicz
12 | Operator Gazociggoéw Uzgodniono pozytywnie Janusz Wesotowski, Artur
Przesytowych GAZ-SYSTEM Jagietto
S.A. O/Poznan
elektroniczny
13 | Orange Polska S.A Uczestnik nieobecny na naradzie Jacek Bakota

Whioskodawca

TECHSAN PRACOWNIA
PROJEKTOWA INWESTYCIJI
KOMUNALNYCH

natem

VNI

wski

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 17-07-2020 10:31:23

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Strona2z3



GGM-PODGIK.6630.55.2020

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, biorgcego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscia.

Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeni do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 443.431-1003, 443.431-1004, 443.431-1005,
443.431-1006, 443.431-1008, 443.431-1009, 443.433-1000, 443.433-1001, 443.433-1002, 443.433-1011.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjne;j

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284). W mys! art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czeéci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2020 r. poz. 276, 284) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. u. z 2020 r. poz. 276, 284).

&6 z oryginatem

N
K SRIQ:OWN!

§ Dynowski

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 17-07-2020 10:31:23
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Milicz, dnia 16.07.2020

Zafacznik do protokotu nr GGM-PODGIK.6630.55.2020 z nardy przeprowadzonej w dniu 16.07.2020
LISTA UCZESTNIKOW NA NARADE KOORDYNACYINA

Lp. Uczestnik

Uwagi uzgadniajacego

Imie i nazwisko oraz podpis
przedstawiciela

1 | Dolno$laska Stuzba Drog i Kolei we

Ryszard J6zwik, Magdalena

SPOLKA z 0.0.
ul. Ozimska 14-16 lokal 213
45-057 Opole

Wroctawiu Jankowska
ul. Krakowska 28
50-425 Wroctaw

2 | ELEKTROCIEPLOWNIA MILICZ Dariusz Rak

3 | Magazyn Fabryczny Netcom
Adam Krawcewicz

ul. Krotoszynska 17

56-330 Cieszkow

Stawomir Machowiak, Adam
Krawcewicz

4 | Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. O/Poznan

ul. Grobla 15

61-859 Poznan

=

Janusz Wesotowski, Artur Jagietto

5 | Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. O/Wroctaw

Ul. Gazowa 3

50-153-Wroctaw

Michat Wieczorek

E

6 |Orange Polska S.A.
ul.Purkyniego 2
50-155 Wroctaw

Jacek Bakota

7 |PSG Sp.zo.0.0ddziat we
Wroctawiu

ul. Ziebicka 44

50-507 Wroctaw

Mirostaw Bujakiewicz

8 |Polskie Gérnictwo Naftowe i
Gazownictwo SA

0Oddziat w Zielonej Gérze PMG
Wierzchowice

Czarnogozdzice 28

56-320 Krosnice

=

Jan Zadto, Andrzej Kulik

9 |Przewodniczacy Narady

5

b d2.45
op. 66410, ?go?;,,g a 15{1

8

& g 12 PIPCELAS uaC
: w@mc’p&’m oot

Marta Skiba

L mspcktor

10 | Starostwo Powiatowe w Miliczu
Wydziat Architektury i Budownictwa
ul. Wojska Polskiego 38

56-300 Milicz

L

20 ) M m
L;)Am{)ufw‘ol {wo\(;duz (CG?O 95?'»,&220)7

Marcin Greda

Za zgodnes¢ z oryginatem
TECHSAN
KIEROW. WACOWNI

o,
mgr Wusz Dynowski



11

Tauron Dystrybucja SA Oddziat we
Wroctawiu

Pl. Powstaricow Sl. 20

53-314 Wroclaw

Pawet Myszyriski, Robert Sielski

E,

12

Urzad Gminy w Krosnicach
ul. Sportowa 4
56-320 Krosnice

Jarostaw Krzywinski

13

Zakfad Ustug Komunalnych w
Krosnicach

ul. Lipowa 5

56-320 Krosnice

Andrzej Sambor

Sporzadzit(a): Marta Skiba
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# TAURON

DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowa¢ nastepujgce Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegfosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu - Region Oborniki Slaskie ul. Trzebnicka 101 , 55-120 Oborniki Slaskie,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejacych urzadzen
bedgcych wtasnoscig TAURON Dystrybucja np. kabli energetycznych, ztacz kablowych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzenn na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.
W przypadku skrzyZowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Za zgodnoég-Z oryginatlem

TECHSAN
KIEROWNI AGOWNI
mgr inz.\Ja yhowski
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- PRACOWNIAPR KOMUNALNYCH
Ow projektowych, TEC H S AN 53-129 Wroclaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 85 152
pjekt Budowlany PRACOWNIA - 53-030 Wroctaw , ul.Przyjazni 41/19 ; tel. 71- 353 90 30
VSTZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
%’)/ W UL.W DRODZE GMINNEJ (dziatka nr ewid. 223 )
Temat : W MIEJSCOWOSCI tAZY WIELKIE
Umowa : 58/13/2020/ RGPOSil z dnia 14.02.2020 r.
younk: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | %5
GMINA KROSNICE N
lnwastor: ul.Sportowa 4 , 56-320 Krosnice P
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY _ 4
Projektant/ Branza Imig | nazwisko Nr uprawniefi |~ Data /1 | Po&pls'
Sprawdzajacy g S { i
Projektant Sanitarna mgr inz.Janusz Dynowski 26/90lUW | 06.2020 @M
Sprawdzajgcy| Sanitarna mgr inz. Helena Duziak 214/80/WBPP| 06.2020 \J li D
7




Zat.7

DOLNOSLASKI ZESPOL PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
50-559 WROCLAW ul.Puszczykowska 10 tel. 71-364-27-58
tel/fax 71-336-72-89 e-mail: wroclaw@dzpk.pl

JOLNOSLASKI ZESPOt. PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

L.dz. DZPK/WR/6633/ 375 /04/2020/ps Wroctaw 2020-04-29

TECHSAN

Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych
ul. Przyjazni 4i/19

53-030 Wroctaw

Dot. ,,Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego odcinkow sieci wodociggowej na terenie
gminy Krosnice — 2020”

W odpowiedzi na pismo 819/TS/2020 z dnia 27.04.2020 (wptyneto 28.04.2020, 1.dz. 375)
TECHSAN - Pracownia Projektowa Inwestycji Komunalnych zawierajace prosbe o uzgodnienie

lokalizacji odcinkéw projektowanej sieci wodociggowej na terenie Parku Krajobrazowego Dolina

Baryczy

1. Wydluzenie odcinka sieci wodociggowe] w ul. Sosnowej w miejscowosci Bukowice —
dziatka nr ewid. 41 obreb Bukowice

2. Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej (dziatka nr ewid. 258/1) w
miejscowosci Krosnice ‘

3. Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Jasnej miejscowosci Krosnice (dziatki nr ewid.
200/1,201/1, 197)

4. Budowa odcinka sieci wodociggowej w ul. Pszczelej w miejscowosci Wierzchowice
(dziatka nr ewid. 169/1 1 346/1)

5. Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej (dziatka nr ewid. 233)
w miejscowosci Lazy Wielkie

6. Budowa odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Stara Huta (dziatka nr ewid. 363)

Dolnoslaski Zespdt Parkow Krajobrazowych po analizie ww miejsc lokalizacji (zwtaszcza pod
katem ewentualnej kolizji z cennymi przyrodniczo obiektami) - przekazuje, ze nie wnosi uwag

odnognie realizacji przedmiotowej inwestycji.

Z powazaniem

/|




'..':_-_._ [T e A [
F,_J,.L|J
-—fJ LSRN [ R |-'L|r|._ e
1 1
A e
ks 2o |

B b AT R4 S

= I'- 5|-_'F| T Sl e

wt Lk
1 =~ 1
.I.'E? e s, :
. A | R T [T 1
[ == he ! I P |
Rl P T TN . g1 ! ;
e T T ey g ! T LR
maiek P e T . ] | 1
- AT D
i s R
R ___-_ Rl B

) = } - , iy : | 4 Sl ._ R il _._-‘:_" i e e .‘.:.I -
T . .'- .'.- J .:- e, i d..r .__:-: - I-E._..'. :’-_ __-' -I' g |=_-._._- _ ¥ I e 0 B J Aé‘N I E M_I Ai-:‘ II
Y ) e ‘o B ! . .I I.I " "‘-I""| o -"I.l—__ ___:'- | (1 " 'I_ql il_?
s e S ‘i_i‘.i"f | T o -. . th B

.
: who TRl
” [ -
IlI I. --_- = = 1] - h q
] = iy % . - = = i
-4 P e e e . h R e I| - i
2 als " . - T Fel . I, ! BT
: | . : .. - & Doomer ' B ,' |
o H | . k- ¥ Blea T RENERSE . 1 ; ==L
) : = L .
i | ! i R R """"-“4 ;-____ 1 e o
\ h . . S : x -
] | : .'I '-.Ia: V _ LS r'i‘l e L - __" Fege Tm—
' . ; E .
: - : .?::.-.. L oz L | V pm— T -
S e L TR TR PR T L I'.-_.'|Jl-l Y 4 TR P ol o AT e ,,_:I' f r
; . = 2 L5
el e o Al S e eyt i | . L) ! | Tea FE ! ||I :
. ¥ . — L s QO
; ¥ T ;o EN LT L
HFL LU L A R TR EL L e # :._T__,:'IR A l‘rﬁL II""_':I'.:J A : e g e T cof Bl P &l
et Lo - A RN - o 2 o= LEREN ;
Pt Y - " ; d : i e a__ A _
' . L ' I ’ v it .-
I - ; ~r ) . y ) T i
R R L - . ' ZLn N 3 ol
e e S L 2 T AR Ty 2 i ‘o i i : I v A o, i
= - o E X T I i .
e ! | i e s = SouT e -l N £ ; ai ':' e Tt .I her L ' -\l__ 3 vt
- Jfe T = - . - “hs | - .
ASER T Sy R, LR N YU W - ] Sl L ikt T " N 0. el fn 1 e
LR . | S Sy = I [ " Ry Ill . v e 0T L Y L .I o T
. : ’ 4 o s F
- e 1] el o - 4 A Eedid o g TEIE i - E
AR A RN '-’ a 5 I S I . ; 2l 2 . T R . i
Gt 5 . 1 i = LI T [ i S L g = H
ey . . - - ¥ o =i e = 3
A e i — iarh 'r'l 'H'"'P TR - TR R . wo S FE S RER RS : b2t : A
- i L Ny Y .LI 'm, . [ - f k | f H . z . ;
EETERE S B TS a8 & 'Y FpE e, T el . T e R R e o ' vt g e : Sy )
I oy o, = ) S =k < B i T ' T A i : '
. R ot et e It —— -—- -y h . Sind- |

Wived 700 3T
waragledived b oo drilea-n




Zat.9

P P ; 31 . 36
\ Wrociaw dnia 26.01 . 199@

Sy

URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAt GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | ARCHITEKTURY

pl. Powstancow Warszawy 1

=

i 26/90]UW

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ja podstawe § buste 2, 8 T S

§ 13, ust. 1, pkt. 4 lit. 89.€... rozporzqdzenia M:nistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodrielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

»oz. 46) stwierdza sie, Ze:

Sbywatel(ka) ... Janusz D Y N O W S K I S

(imie i nazwisko)

magister inZynier inzynierii s$redowiska

(tytut naukowy — zawodaowy)

18 maja 19 97  w KXodzku

irodzony(a) dnia ... T

posiada przygotowanie .zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji .

w specjalnosci . e T

P sieci sanitarnych i echreny Srodewiska

...............................................................

(specjalizacja zawsdowa)



. Janusz Dynewski

dbywatel(ka) o s e R jest upowazniony(a) do.

(imie i nazwisko)

do sporzgdzania prejektdw sieci wodeciggowyeh, kanalizacyjnych
i gazewych uzbrojenis terenu,

w budewnictwie ozéb fizveznych - do kierowania, nadzorewania

i kontrolewania budowy, kierewania i kentrelewania wytwarzania
kenstrukceyjnych elementdéw budewlanych eraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wedeciggowych i kanalizacyjnych

i gazowych,

do sperzadzania projektéw instalacji 1 urzadzern siuzgcych do
ochrony przed zanieczyszczeniem wéd i gleby, facznie ze zwig-
zanymi z nimi kenstrukcjami wsperczymi,

w budownictwie ¢séb fizycznych - de kierowania, nadzerowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontreolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw instalacji coraz eceniania stanu
technicznego instalacji i urzgdzend siuzgcych do ochrony przed
zanieczyszczeniem wéd i gleby, *acznie ze zwigzanymi z nimi

konstrukcjami wsporczymi.

Otrzymuje:

mgr inz. Janusz Dynowski
ul, Kamienna 11/9

53-307 ¥Wroclaw

(podpis i pieczeg)




Trzad Wojewodziwa Wroclawskxego ' ' < i

i Miasta Wroclawia W . )
HXO0CLaW, | dnia 24,11, 19,80

Wroclaw, pl. Powstanicéw Warszawy 1

W
/

'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic .

. . pal VIR Y . "
Na podstawic § .. 7% __LI'SL o=y ¥ 7 & e T 18713 ust. 1 pkt . A it a

vzporzadzenia Mini tra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska. z duoia 20 lutego 1975 .

\

- sprawie «amodzielnych [unkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, Ze*

plaps” YT T
dhywatel (ka) . . celena” 5 U 72 1 4 A

dmie v narwisk (‘)

(uml 1A l\ov'y — ..\ o(,m\;.')

bl 4 B B o o & = ] B s scyime el
urodzony (2) dnic o &I ET L 19 0L p oy szdCayYy nle
posmda przygotowanie zewodmve upowazniajace do wykonyw ania samedzielnej funkeji

£Yog extc,nt _
rodzai funkeity .

/ /

w specjalnosei instalacyjno-inzy 11191'3 Jpej. e
' {rodza’ speaat n(m‘ techniczno- hur!o“ lane ))
w zakresie sicel saniternych-wodocingowych 1 kanslizacyjnych. -

specializacia zawodowa)




" Obywatel (ka)

Helena Duziak
ST e 1 Razwisko) ¢

jest uﬁdWaﬁnib’hﬁf (a) do: .'
1..do'Spbrzqdzania projelitdw sieci Wodooiégdﬁych,kéhélizacyjnych-i

A

uzbrojenia terenu, - . - : .

2. w budownictviie osé6y. fizycznych - co kierowania,nadzor@Wania i kontro~
lowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania Konstrulkcyjnycl
elementdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sic
ci wodociggowych i kanalizacyjuych. ‘

Otrzymuje:  y . :

mgy inz,Helena Duziak

54-611-W ¥ o ¢ & a w E

ul, Liebknechta 109 o SN

L
§ #

-(podpls { pleczgt)




INZYNIEROW

=il L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M3W-ZAV-377 *

Pan Janusz Dynowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/3887/01

adres zamieszkania ul. Sudecka 78/10, 53-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okre

gowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. o



BUDOWHRICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AEW-IMI-8EQ *

Pani Helena Duziak o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2838/01

adres zamieszkania ul. Stanistawowska 109/3, 54-611 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-10 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Yo fost prayiowy




Zat.11

Wroctaw, dnia 14.07.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2018 roku poz.1202 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami )  oswiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany : , Budowa odcinka sieci wodociggowej w drodze gminnej w
miejscowosci  tazy Wielkie (dziatka nr ewid.223 ) " zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

megrinz. JANUSZ D

;T(’O K{an

w zakresie sieci sajiit,
i ochrony srodawrls!
Uprawn. nr 26/90/UW

Projektant : mgr inz. Janusz Dynowski ; Upr. 26/90/UW

Sprawdzajgcy : mgr inz. Helena Duziak ; Upr. 214/80/WWBPP

107 i,
SIECT S
mar inz. Heie ia Duziak

e
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TECHS AN PRAGOWNIA PROJEKTbWA INWESTYC.II Kouummvcﬂp_
mm.ﬁ 17810 ; kom. 603 85 152 )
M mmo N.ﬂ-ﬂﬂﬂ A
-~ | -BUDOWA ODCINKA snécrwumocm
/ W UL.W.DRODZE (dzlatka nr ewid: 223
romat:” [ . WMIE \Mosg WIELKIE °. pE
w13/202w-ReP031| 2 dnia 14.02.2020 .

Inwestor:

| PLANORENTACYINY ..~ | veom
h “.._ GMINA KROSNICE

usm4.5e-ezomiee k

. Nerye.
. .

Branza : '. '"'!"'ﬂ"’ ., )
Sanltama |

. PO (=
Sprawszalc)| _ Senktama ror . Helena Duzek || 214moWePP 14.07.202(
'||I e | iy i ]




— : Wo jewbdztwo: dolnoslaski
GoM-PODGK.6640.154.2020 MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH Pt e ooasHE
SKALA 1:500 Jednostka ewid: 021302_2 Krosnice-Lbszar Wie jski
Lbreb: 02]302 2, 0020 tazy Wielkie
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Strefa obsypki wtérnej — grunt piaszczysty
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OBUDOWA WYKOPU

TYP 1. OBUDOWA PLYTOWO—-ROZPOROWA
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PROJEKTOWANY WODOCIAG DN100

Podsypka piaskowa—grub.15cm

R N
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Dren Dz50-100 z fitrem z wtbkna syntetycznego
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Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

TECHSA

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH

53-120 Wroolaw , ul.Sudecka 78/10 ; kom. 603 86 162
MM uaumam fol. 71-363 90 30

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
W DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
LAZY WIELKIE (dzialka nr ewid.233)

58/13/2020/ RGPOSII z dnia 14.02.2020 .

KONSTRUKCJA WYKOPOW | POSADOWIENIERUR | e

GMINA KROSNICE

ul.Sportowa 4 , 56-320 Kroénice 4

2080UW  [14.07.2020

[T

i
?
i

214/0WBPP| 14.07.2020




0202°L0°¥l| ddaM/08/+12 %pizng pusjeH °zu JBw ouiojuns  foblpzpmpidg

020Z'L0%l|  MN/06/9Z | pysmouk@ zsnuop-zu) JBu ouJD}uUDS uopyafoid

oblbzpmoadg

s|dpod D}og  |usiumoudn uN OXSIMZDU | djw| bpzunig /3 uopyefoid

m ANVIMOANE  1M3rodd :wn)ppyg

N 9olUsouy 0ZE—9S * ¥ PMo3JodsTn osomu
JOINSOHN VNIND

_ :nyunsAJ

‘sk1 IN HOAMOZYLNOW MQIZ3M ALVYW3IHOS AL

"1 0Z0Z'ZO0¥L DPIUP Z 1IS0d9Y /0Z0Z/S1/8S : pmown

fIM0O

(£€Z "PIMa Ju DM}DIZP)
IOSOMOOISIAIN M_PINNINO 370040 M

[O0QOM 103IS VAUNIOJO vmOdand

: }pwa)

0£06£SS —IL P} * 6L/1y 1uzofAzid'|n
TSl G8 £09 "woy ¢ Ol/8L D3OOPNS’IN * MD}OOIM 621—ES
HOANTVYNNWOX IPDALSIMNI VMOLYIrOdd VINMOOVYd

‘ MD}O0IM 0F0—ES — VINMOOV¥d

NVSHO41

W 871-97 — NdoxAm Dso0+OC3)0

WwdQZ 00 IWem]siem
waluszozsdbez z 19 wayunib AuedAsez doyApa
wo 0z upzal m Amisiem 9soqnib - £€9/0 suewe; omAzsniyg
wo ¢ Amsiem 9soqnub - g/0 Auusiwey fein
|
3
T A
/ |/ \
/ | \
o (723
/ O o \
P P
/2 z
P
2 3 2 %
< A A 0
Q9 @ 0
(w] Y U
IS (- (- Z
/ = c - A
< <
/S0 o \
@ @
Z Z
/ o) o) \
Z Z
/ m m
/
|
VYNW3IZ VINHOZHIIMVYN VOVr3INLSI
ﬁ ﬁ * *
o' 0c 06 | 0S o1
olc

FAMOINZON1L
INHOZY3IMVN YMOAN™gado




