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Budowa Odcinka Sieci Wodociągowej w Drodze Gminnej w Miejscowości Łazy Wielkie
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNNR 1
0113-01 +
KNNR 1
0113-02

ST-2.5.1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za po-
mocą spycharek

m2

3,0*11,0 m2 33,00
RAZEM 33,00

2
d.1

KNNR 1
0209-10

ST-2.5.3 Wykopy oraz przekopy na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.
60 m3 w gr.kat. IV

m3

0,9*1,8*180,41 m3 292,26
-26,07 m3 -26,07

RAZEM 266,19
3

d.1
KNNR 1
0201-08

ST-2.5.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samocho-
dami samowyładowczymi

m3

0,15*0,9*180,41 m3 24,36
3,14*0,055*0,055*180,41 m3 1,71

RAZEM 26,07
4

d.1
KNNR 1
0312-01

ST-2.5.3.2 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką obudową płytowo roz-
porowa  w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

1,8*180,41*2 m2 649,48
RAZEM 649,48

5
d.1

KNNR 11
0501-04

ST-2.5.3.4 Obsypka z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3

0,3*0,9*180,41 m3 48,71
RAZEM 48,71

6
d.1

KNNR 1
0214-02

ST-2.5.3.4 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów,
wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spy-
charkami (gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

m3

292,26 m3 292,26
-48,71 m3 -48,71
-24,36 m3 -24,36

RAZEM 219,19
7

d.1
KNNR 1
0526-01

ST-2.5.3.4 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim m3

33,5*0,2 m3 6,70
RAZEM 6,70

2 Odwodnienie wykopów
8

d.2
KNNR 1
0608-02

STT-2.5.3 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa. m3

0,2*0,2*50,0 m3 2,00
RAZEM 2,00

9
d.2

KNNR 11
0703-03

ST-2.5.3 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-
125 mm

m

50,0 m 50,00
RAZEM 50,00

10
d.2

KNNR 1
0617-02

ST-2.5.3 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku
(tymczasowe) o śr.nom. 1000 mm w gr.kat. IV

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

11
d.2

KNNR 4
0145-06

ST-2.5.3 Montaż pompy  ssąco-tłoczące szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

12
d.2

KNNR 11
0703-03

ST-2.5.3 Ułożenie rurociągu tłocznego z rur PVC o śr. nom. 100 mm (tymczasowe-
go)

m

50,0 m 50,00
RAZEM 50,00

13
d.2

kalkulacja
własna

ST-2.5-3 Pompowanie wody - przyjęto szacunkowo w/g wyliczeń z projektu mg

50,0 mg 50,00
RAZEM 50,00

3 Montaż rurociągu
14
d.3

KNNR 11
0501-05

ST-2.5.3.3 Podsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

24,36 m3 24,36
RAZEM 24,36

15
d.3

KNNR 4
1009-04 z.
sz.3.9.
9912-9 

ST-2.5.4 Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych  PEHD o śr.
zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

m

180,41 m 180,41
RAZEM 180,41
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16
d.3

KNNR 4
1010-04 z.
sz.3.9.
9912-9 

ST-2.5.4 Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych  PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione

złącz.

180,0/5+12 złącz. 48,00
RAZEM 48,00

17
d.3

KNNR 4
1119-03

ST-2.5.4 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

18
d.3

KNNR 11
0304-03

ST-2.5.4 Zasuwy żeliwne  kołnierzowe z obudową na rurociągach  PE o śr. nominal-
nej 100 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

19
d.3

KNNR 4
1014-03 z.
sz.3.9.
9912-10 

ST-2.5.4 Montaz trójnika żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100/80 mm , 100/
100 mm- wykopy umocnione

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

20
d.3

KNNR 4
1012-02 z.
sz.3.9.
9912-10 

ST-2.5.4 Montaż tulei kołnierzowej PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110  mm - wykopy
umocnione

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

21
d.3

KNNR 4
1012-02 z.
sz.3.9.
9912-10 

ST-2.5.4 Montaż kształtek ciśnieniowych  PEHD o połączeniach zgrzewanych - Ko-
lana  śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

22
d.3

KNNR 11
0307-01 z.
sz.3.6. 

ST-2.5.4 Przyłącza wodociągowe o długości do 15 m z rur ciśnieniowych PE o śr.
zewn. 32-50 mm

m

1,5 m 1,50
RAZEM 1,50

23
d.3

KNNR 11
0306-01

ST-2.5.4 Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 110 mm kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

24
d.3

KNNR 4
1430-01

ST-2.5.4 Bloki podporowe o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe m3

1,0*0,3*0,3+1,2*0,3*0,3 m3 0,20
RAZEM 0,20

25
d.3

S-219 1400-
05

ST-2.5.4 Rury ochronne (osłonowe) z tworzyw o śr.nom. 110 mm m

1 m 1,00
RAZEM 1,00

26
d.3

KNNR 4
1606-01

ST-2.5.4 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PEHD o śr. do
110 mm

200m
-1
prób.

1 200m
-1
prób.

1,00

RAZEM 1,00
27
d.3

KNNR 4
1611-01

ST-2.5.4 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
28
d.3

KNR-W 2-
19 0134-02

ST-2.5.4 Oznakowanie trasy rurociągu na słupku stalowym kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

29
d.3

KNR-W 2-
19 0102-01

ST-2.5.4 Oznakowanie trasy rurociągu  ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego

m

180,41 m 180,41
RAZEM 180,41

4 Odtworzenie nawierzchni drogowej
30
d.4

KNNR 6
0204-03

ST-2.5.5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu
20 cm

m2

2,0*169,0 m2 338,00
RAZEM 338,00
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