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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Część ogólna. 
 
1.1. Podstawa opracowania. 
 
Podstawę opracowania stanowi  : 
 
- Umowa Nr 58/13/2020/ RGPOŚ i I z dnia 14.02.2020 r.  zawarta pomiędzy Gminą Krośnice  i 
TECHSAN  Pracownią Projektową Inwestycji Komunalnych ; 53-129 Wrocław ul. Sudecka 78/10, 
na opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Pszczelej w 
miejscowości Wierzchowice (działka nr ewid.169/1 i 346/1)’’ 
 
- Techniczne warunki przyłączenia dla projektowanej  sieci wodociągowej, wydane  przez Zakład  
   Usług Komunalnych w Wierzchowicach 
  
- Mapy do celów projektowych w skali 1:500 
 
- Uzgodnienia z właścicielami  terenu   

 
1.2. Inwestor i użytkownik. 

 
Inwestorem i użytkownikiem projektowanej sieci wodociągowej będzie gmina Krośnice 
 
1.3. Cel i zakres  inwestycji. 
 
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie  odcinka sieci wodociągowej Dz110 w pasie ulicy 
Pszczelej w miejscowości Wierzchowice w gminie Krośnice. 
Celem niniejszej dokumentacji projektowej jest zapewnienie dostawy wody do nowo powstałej i 
przewidywanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicy Pszczelej . 
 
1.4. Wykorzystane materiały. 
 
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa  terenu inwestycji w skali 1: 500 
- uzgodnienia branżowe i własnościowe 
- obowiązujące  normy techniczne 
- wizja w terenie 
 
2. Opis stanu istniejącego 
 
Pas drogowy ulicy Pszczelej nie jest zagospodarowany, ulica jest drogą ziemną o szerokości pasa 
drogowego ok.5,0 m. Tereny. Tereny przyległe do przyszłego pasa drogowego ul. Pszczelej nie są 
jeszcze zupełnie zagospodarowane. Inwestycja ma więc charakter przyszłościowy. 
 
2.1. Istniejący stan zaopatrzenia w wodę 
 
Obecnie w ulicy Pszczelej nie funkcjonuje sieć wodociągowa. Sieć wodociągowa natomiast istnieje 
w przyległej ulicy Miodowej, z której zasilany będzie projektowany odcinek wodociągu. 
        
2.2. Istniejąca infrastruktura techniczna 
 
W rejonie projektowanego odcinka sieci wodociągowej występują następujące elementy uzbrojenia 
podziemnego : 
- sieć wodociągowa DN100 w ulicy Miodowej 
- sieć kanalizacji sanitarnej DN200 w ulicy Miodowej 
- linia energetyczna napowietrzna nn i sn wraz ze stacja transformatorową 
- linia energetyczna doziemna nn   
- linia telekomunikacyjna doziemna w ulicy Miodowej 
 
2.3. Warunki hydrogeologiczne 
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Budowa podłoża została rozpoznana dwoma otworami badawczymi wykonanymi do głębokości 
3,00 m p.p.t. Budowa podłoża na obszarze projektowanej inwestycji przedstawia się następująco: 
od powierzchni stwierdzono kompleks nasypów oraz gleby. Poniżej nasypów i gleby w podłożu 
stwierdzono kompleks rzecznych utworów piaszczystych. W stropowej partii kompleksu utworów 
rzecznych nawiercono soczewki i przewarstwienia utworów spoistych reprezentowanych przez 
gliny wstanie twardoplastycznym na granicy plastycznego. Utwory rzeczne nie zostały 

przewiercone do głębokości 3,00 m p.p.t. 
W trakcie badań terenowych w dniu 18.09.2018 roku we wszystkich otworach stwierdzono 
występowanie pierwszego zwierciadła wód gruntowych o charakterze swobodnym. Zwierciadło to 
zostało nawiercone oraz stabilizowało się na głębokości około 1,00 – 1,60 m p.p.t. Warstwę 
wodonośną stanowiła warstwa piasków średnich oraz piasków grubych. Ustabilizowany poziom 
wód gruntowych może się wahać i będzie on ściśle uzależniony od intensywności opadów 
atmosferycznych lub wiosennych roztopów. Wahania ustabilizowanego poziomu wód gruntowych 
mogą dochodzić nawet do 0,50 – 1,00 m. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych /Dz.U.2012.463/ dla przedstawionej inwestycji przyjęto   I kategorię geotechniczną 
oraz proste warunki gruntowe.   
 
3. Informacja o MPZP 

 
Teren inwestycji objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  Uchwałą  Nr   
z dnia        roku . W związku z tym inwestycja nie wymaga uzyskania Decyzji celu publicznego.  
 
4. Opis rozwiązań projektowych 
 
W związku z rozwojem mieszkalnictwa jednorodzinnego zaszła konieczność rozbudowy sieci 
wodociągowej w ulicy Pszczelej w Wierzchowicach. W celu doprowadzenia wody do   
planowanych budynków w tej ulicy zaprojektowano odcinek sieci ø110 o długości ok.130m. 
Wodociąg zaprojektowano na odcinku od wpięcia do istniejącego wodociągu DN100 w ulicy 
Miodowej do granicy działki Nr 173 .   
Trasa projektowa wodociągu przebiegać będzie początkowo w ulicy Miodowej o nawierzchni 
asfaltowej a następnie na terenie zielonym działki Nr 169, w odległości ok.1,5m od granic działek 
przyległych. Odcinek zlokalizowany w ulicy Miodowej wykonany będzie bezwykopowo metodą 
przewiertu poziomego 
 
4.1. Lokalizacja 
 
Projektowany odcinek wodociągu od miejsca wpięci do sieci istniejącej zlokalizowany będzie 
początkowo w  pasie  ulicy Miodowej  (dz.346/1) a następnie w pasie przyszłej ulicy Pszczelej 
(dz.169) w odległości ok.1,5m od granicy pasa drogowego.   
 
4.2. Włączenie do istniejącego wodociągu 
 
Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, wydanymi przez ZUK Wierzchowice 
projektowany wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej  Dz110 w ulicy Miodowej 
na wysokości budynku Nr 8 (dz.465/1). W celu wykonania, za istniejącym hydrantem należy 
zamontować trójnik żeliwny DN100 wraz z zasuwa odcinającą DN100. 
 
4.3. Materiał rurociągu 
 
Przewiduje się wykonanie wodociągu z rur ciśnieniowych 1,0 MPa  PEHD PE100 Dz110  , 
przewidzianych na ciśnienie PN10 tj. 1,0 MPa SDR17, łączonych poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Do budowy sieci wodociągowej stosowane może być wyłącznie armatura i materiały, na które 
została ustanowiona Polska Norma lub posiadające odpowiedni atest producenta, decyzję 
Państwowego Zakładu Higieny, oraz aprobatę techniczną COBRTI „INSTAL” Warszawa. 
4.4. Roboty ziemne. 
 
4.4.1. Sieć realizowana w wykopie otwartym 
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Na odcinkach wykonanych w wykopie otwartym, umocnionym obudową płytowo-rozporową. 
Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z normą PN –86/B-02480 i normą BN-83/8836-01 i 02 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, próby szczelności 
rurociągu wykonywać wg normy PN-81/B-10725. 
Wykopy otwarte prowadzone będą a użyciem sprzętu mechanicznego. Ściany wykopów będą 
zabezpieczone obudową płytowo-rozporową. Przyjęto szerokość wykopu 0,9m. Średnia głębokość 
sieci wyniesie od 1,5 m p.p.t do 1,8 m.p.p.t 
W miejscu wpięć do istniejącej sieci wodociągowej wykop należy wykonywać pod nadzorem 
użytkownika sieci wodociągowej, zwracając uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne, roboty 
ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonywać ręcznie, a teren inwestycji po zakończeniu 
robót montażowych doprowadzić do stanu pierwotnego.  
Zastosować podsypkę pod rurociąg o grubości 15 cm i obsypkę do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury z gruntu piaszczystego, rodzimego przesianego. Rurociąg zasypywać warstwami po  
20 cm materiałem sypkim z każdorazowym zagęszczeniem gruntu zasypki. Wymagane 
zagęszczenie gruntu w pasie drogowym drogi gminnej i w pasie drogi powiatowej powinno wynosić 
minimum  95 % zmodyfikowanej skali Proctora . Do wykonania obsypki i zasypki rurociągu 
wykorzystać można grunt sypki wydobyty z wykopów na trasie wodociągu.  
Realizację wodociągu należy zlecić uprawnionemu do tego celu wykonawcy. 
Lokalizację zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do 
trwałych elementów infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700.  
Trasę wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z 
zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości ok.30 cm nad grzbietem rury 
z wyprowadzeniem do trzpienia zasuwy w skrzynce ulicznej 
 
4.4.1. Sieć realizowana bezwykopowo 
 
Projektowana sieć wodociągowa na odcinku 2-3, zlokalizowana  w pasie jezdni ulicy Miodowej  
realizowana będzie bezwykopowo metodą przewiertu poziomego rurą stalową , która stanowić 
będzie docelowo rurę ochronną dla rury przewodowej. Przewiduje się zastosowanie rury 
przewiertowej stalowej Dz 219x6,6 o długości L=15,5m (długość przewiertu). 
Rura  użyta do wykonania przewiertu pełnić będą rolę rury ochronnej dla rury przewodowej 
Dz1110 PEHD. Po wykonaniu przewiertu rury przewodowe będą umieszczone wewnątrz rury 
ochronnej na specjalnych płozach polietylenowych . 
W celu wykonania przewiertu konieczna jest budowa komór technologicznych przewiertu. 
Proponuje się wykonanie tych komór z wyprasek stalowych o długości 2,5m. Dno komory startowej 
należy ustabilizować np. płytami betonowymi . Przyjęto następujące wymiary komór : 
 
- 4,0m x 2,5m dla komory startowej 
 
- 2,0m x 2,0m dla komory wylotowej 
 
Zależnie od wykonawcy przewiertu wymiary komór jaki materiał, z jakiego będą wykonane mogą 
odbiegać od przyjętych w projekcie. 
Komory technologiczne przewiertu zlokalizowane będą w pasie jezdni ulicy Miodowej o 
nawierzchni asfaltowej, stąd wykonanie komór wymagać będzie rozbiórki a następnie odtworzenia 
nawierzchni asfaltowej o powierzchni  F=16 m² . 
 W trakcie realizacji nie wyklucz się zastosowania innej metody bezwykopowej, zależnie od 
możliwości Wykonawcy. 
 
4.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

     
Skrzyżowania z istniejącym i zaprojektowanym wcześniej uzbrojeniem zaznaczono na 
załączonych planach sytuacyjnych i profilach podłużnych. Podczas wykonywania prac budowlano-
montażowych przy projektowanej sieci wodociągowej należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenie 
podziemne.  W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy 
wykonać podwieszenia i podparcia przewodów na czas robót.  
Przy skrzyżowaniach z istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi zastosować 
dwudzielne rury ochronne PVC ø110 , z umieszczeniem kabla w rurze o długości po 1m od obu 
krawędzi rury wodociągowej ( min. 2 m). 
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W miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykonywanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem 
wykopy prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego zachowaniem odpowiedniej ostrożności i 
pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych jednostek branżowych.  
   
4.6. Uzbrojenie rurociągu . 
              
Jedynym elementem uzbrojenia rurociągu będą zasuwy sieciowe i hydranty pożarowe DN80. 
   
Zasuwy sieciowe  
 
Projektowany rurociąg wyposażony będzie w zasuwy kołnierzowe żeliwne stosowane jako odcięcie 
projektowanego odcinka wodociągu od istniejącej sieci .  
Zasuwy i trójniki żeliwne należy posadowić na betonowych blokach podporowych.  Lokalizację 
zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych 
elementów infrastruktury, zgodnie z PN- 86/B-09700. 
Zastosowane będą zasuwy kołnierzowej z elastycznym zamknięciem PN10, z miękkim 
uszczelnieniem, wraz z obudową teleskopowa i skrzynką uliczną żeliwną. Konstrukcja obudowy 
teleskopowej do zasuw musi umożliwić jej skrócenie na budowie, przy użyciu podstawowych 
narzędzi. Długość zabudowy obudowy teleskopowej powinna mieścić się w przedziale 0,9-1,3 m 
albo 1,3-1,8 m. 
Skrzynki do zasuw  muszą być zabezpieczone przed osiadaniem "krążkami" betonowymi. 
Zgodnie ze schematami montażowymi zasuwy należy posadowić na blokach betonowych 
podporowych. Do zastosowania przewidziano zasuwy równoprzelotowe typu F5 (długie) , 
kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem  na ciśnienie PN10(1MPa) , umieszczane bezpośrednio w 
ziemi. Wrzeciono zasuw wykonane ze stali nierdzewnej, klin z żeliwa sferoidalnego tak jak korpus i 
pokryty całkowicie powłoką z gumy EPDM.  
Zasuwy muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1074-1:2002 i PN-EN 1074-2:2002 Armatura 
wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  
Zasuwy i trójniki żeliwne należy posadowić na betonowych blokach podporowych.  Lokalizację 
zasuw odcinających oznakować za pomocą tabliczki mocowanej na słupkach lub do trwałych 
elementów infrastruktury, zgodnie z PN - 86/B-09700. 
Na sieci zaprojektowano zasuwy kołnierzowe owalne bezdławikowe z elastycznym zamknięciem, 
emaliowane lub epoksydowane wewnątrz, o rozstawie kołnierzy L=D+200mm, typoszereg F5, na 
ciśnienie nominalne PN10. Zasuwy powinny być przystosowane do zabudowy podziemnej z 
obudową  do przedłużenia trzpienia  i skrzynką uliczną do zasuw. Zasuwy lokalizowano generalnie 
poza jezdnią przy projektowanych węzłach połączeniowych i  przy włączeniu do istniejącej sieci. 
Skrzynkę uliczną do zasuwy ustawić na krążku żelbetowym o wym. Dz=480mm, Dw=180mm, 
H=100mm. Zasuwy powinny być wykonane zgodnie z normą : PN-EN1074-1 : 2002 i PN-EN 1074-
2 : 2002 „ Armatura wodociągowa-Wymagania użytkowe i badania sprawdzające” oraz powinny 
spełniać poniższe wymagania, zawarte w aktualnych wytycznych MPWiK „ Miejskie sieci, 
urządzenia i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, 
standardy, wymagania” : 
1. Na zasuwach razem z korpusem muszą być odlane  być informacje, zawierające :  
    dane producenta, średnicę, ciśnienie nominalne, materiał   
2. Dwustronna szczelność zasuwy 
3. Gładki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, niezwężony) 
4. Miękko uszczelniający klin wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG-50(GJS 500-7) pokryty na 
    całej powierzchni elastomerem  dopuszczony do kontaktu z wodą pitną 
5. Korpus i pokrywa wykonana zasuwy powinna być wykonana z żeliwa sferoidalnego 
    GGG-50(GJS 500-7)  . Pokrywa musi być   wykonana jako jednoczęściowa 
6. Śruby łączące pokrywę z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A2, wpuszczone i 
    zabezpieczone masą zalewową wykonaną na gorąco, dopuszcza się inne rozwiązania 
    gwarantujące 100% szczelności. Otwory w korpusie muszą być nieprzelotowe 
7. Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w części uszczelniającej    
    wrzeciono polerowane bez karbów i musi posiadać zakończenie w formie  kwadratu (czop)  
    o wymiarach: 
    - zasuwa DN80 – 17mm 
    - zasuwa DN100(150) – 19mm 
8. Uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-rig, zlokalizowanymi w tulei 
    uszczelniającej (nakrętce, wkrętce) wykonanymi z gumy EPDM lub równorzędnej 
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9. Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring, umiejscowione w mosiężnej tulei   
    uszczelniającej (nakrętce, wkrętce), współpracujące z polerowaną częścią wrzeciona.      
    Wrzeciono (trzpień zasuwy) o jednakowej średnicy w części uszczelniającej (polerowanej).  
    Niedopuszczalne są rozwiązania z karbami przeznaczonymi do umocowania uszczelnień  
    o-ringowych 
10. Uszczelnienie zabezpieczające tuleję uszczelniającą (nakrętkę, wkrętkę)wrzeciona w    
      korpusie zasuwy przed zanieczyszczeniami z zewnątrz 
11. Zasuwa musi posiadać uszczelkę wargową (dolną, zwrotną) zabezpieczającą wrzeciona  
      przed kontaktem z wodą 
12. Wrzeciono powinno posiadać niskotarciowe podkładki lub łożysko 
13. Wkrętka (nakrętka) zlokalizowana w górnej części pokrywy zabezpieczona przed    
       wykręceniem 
14. Prowadzenie klina w prowadnicach stanowiących część korpusu zasuwy 
15. Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) poprzez pokrycie powłoką na bazie  
      żywic epoksydowych metodą elektrostatyczną i fluidyzacyjną zapewniającą minimalną               
      grubość warstwy zapewniające minimalną grubość warstwy 250 mikronów 
  
Wrzeciona zasuw przedłużać trzpieniami, a ich końcówki wyprowadzić do skrzynek ulicznych 
na głębokość około 20-27cm od powierzchni terenu. Pod zasuwy wykonać cokoliki betonowe(bloki 
podporowe). Skrzynki zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem krążkami żelbetowymi. 
 
Hydranty przeciwpożarowe 
  
Dla poboru wody gaśniczej w rejonie inwestycji służyć będą projektowane hydranty  
przeciwpożarowe nadziemne łamane DN80mm na ciśnienie nominalne PN10, z dwoma wyjściami  
ø75. Projektowane hydranty zlokalizowano w maksymalnej odległości 100m -150m, z 
uwzględnieniem hydrantów istniejących. Zasięg oddziaływania hydrantów naniesiono na planach 
sytuacyjnych. Hydranty zlokalizowane będą w docelowym poboczu, najczęściej w odległości ok. 
0,6 m od granicy działki. Na projektowanym odcinku sieci wodociągowej zaprojektowano 2 
hydranty. Hydranty zamontowane będą na odnodze z zasuwą odcinającą w położeniu otwartym w 
odległości maksymalnej od zasuwy ok.1,5m.  
Hydranty powinny być wykonane zgodnie z normą PN-89/M-74091 „ Armatura przemysłowa. 
Hydranty nadziemne nominalne 1MPa ‘’.  
Dodatkowe wymogi dla hydrantów : 
1. Przyłącza kołnierzowe do posadowienia na kolanie stopowym zgodnie z normami : 
- PN-87/H-74360 „Armatura przemysłowa. Przyłącza kołnierzowe żeliwne, wymiary” 
- PN-EN 1092-2;1999 „ Kołnierze żeliwne i ich połączenia 
2. Przykrycie kolumny dolnej : 1000mm,1250mm,1500mm  
3. Hydrant powinien posiadać w wypadku uszkodzenia mechanicznego, możliwość rozdzielenia    
    korpusu górnego i dolnego (tzw. łamanie) 
4. Dodatkowe zamknięcie w postaci kulowego zaworu zwrotnego. Kula zaworu wykonana z    
    tworzywa sztucznego (np. polipropylen) i ogumowana 
5. Nasady boczne 2x75mm wykonane ze stopu aluminium, pokrywki wykonane z żeliwa zgodnie   
    z   PN-91/M-51038 „ Sprzęt pożarniczy. Nasady” 
6. Kolumna górna musi mieć możliwość obrotu względem kolumny dolnej o dowolny kąt w       
    zakresie od 0 do 360 stopni 
7. Oś wylewu z nasad minimum 75cm ponad poziomem terenu przy założeniu łamania hydrantu   
    ok.10-15cm ponad terenem 
8. Kolumna górna i dolna oraz komora kuli powinny być wykonane z żeliwa sferoidalnego 

GGG(min. GGG 50). Na kolumnie górnej powinno być trwałe oznaczenie zawierające 
informacje : klasa żeliwa, producent, średnica nominalna, ciśnienie maksymalne 

9. Tłok uszczelniający (grzybek) wykonany z żeliwa sferoidalnego GGG50 lub żeliwa ciągliwego,  
     całkowicie pokryty nieścieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym elastomerem 
10. Wrzeciono i trzpień uruchamiający oraz wykonane ze stali nierdzewnej.  
11. Połączenie  elementów trzpienia wrzeciona wykonane za pomocą połączeń skręcanych lub  
      kołków rozprężnych ze stali nierdzewnej 
12. Nakrętka wrzeciona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonana z mosiądzu  
      utwardzonego powierzchniowo 
13. Zamknięcie przepływu wody w hydrancie musi odbywać się poprzez wyżej wymieniony tłok  
      uszczelniający, który blokuje przepływ w tulei (gnieździe), wykonany z mosiądz utwardzonego  
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      powierzchniowo. Niedopuszczalne są rozwiązanie, gdzie gumowy grzybek zamyka przepływ w  
      nieobrobionym odlewie korpusu hydrantu 
14. Śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej A2 a uszczelnienia wrzeciona co najmniej  
      podwójne o-ringowe 
15. Odwodnienie hydrant powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, w położeniach  
      pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne. Podczas działania odwodnienia 
      kolumna górna i dolna powinny się całkowicie odwodnić 
16. Wszystkie odkryte zewnętrzne elementy żeliwne powinny być : 
-    zabezpieczone farbą proszkową, produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej  
     grubości 250 mikronów   
-    wewnętrzne elementy hydrantów powinny być zabezpieczone emalią lub zabezpieczone farbą  
      proszkową, produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów   
-    kolumna górna (nadziemna) dodatkowo pokryta powłoką poliuretanową odporną  
     napromieniowanie UV 
17. Hydranty powinny być w kolorze czerwonym lub niebieskim 
 
            Wszystkie montowane hydranty muszą posiadać świadectwo dopuszczenia. Pod 
hydrantami wykonać należy bloki podporowe zabezpieczające przed osiadaniem. 
           
4.7.  Oznakowanie sieci wodociągowej 
 
a)Taśmy ostrzegawczo – lokalizacyjne 
 
W przypadku stosowania rur z tworzyw sztucznych trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą 
lokalizacyjną koloru niebieskiego lub biało-niebieskiego z zatopioną wkładką metalową. Dla 
projektowanych przewodów średnicy DN100-150 szerokość taśmy powinna wynosić 200 mm. 
Taśmę należy ułożyć w trakcie zasypywania wykopu na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z 
odpowiednim wyprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów. 
 
b) Oznakowanie uzbrojenia 
 
Armatura zabudowana na czynnej sieci wodociągowej miejskiej (zamknięcia, hydranty, 
odwodnienia itp.) i przyłączach pozostająca na stanie majątkowym MPWiK musi posiadać stałe 
oznakowanie zgodnie z PN-86/B-09700 z modyfikacją polegająca na nie podawaniu na tabliczce 
numeru armatury. Należy przyjmować następujące oznaczenia : 
H - hydrant 
Z- zasuwa na rurociągu 
               
4.7. Odtworzenie nawierzchni 
 
Projektowany wodociąg zlokalizowany będzie w drodze ziemnej . Po zakończeniu robót  w pasie 
układanego wodociągu o szerokości  2,0 m. nawierzchnia tłuczniowa o grubości 20cm. 
 
4.8. Odwodnienie wykopów 
  
Zgodnie z posiadanymi informacjami o warunkach gruntowo-wodnych w rejonie inwestycji nie 
powinna wystąpić konieczność odwadniania wykopów. W wypadku jednak wystąpienia wody 
gruntowej w wykopach,  w celu jego odwodnienia  na czas robót przewiduje się zastosowanie 
odwodnienia drenażem poziomym z rur perforowanych PVC w obsypce żwirowej o grubości 20cm. 
Woda zbierana drenażem skierowana będzie do studni zbiorczych z kręgów DN1000 z 
wyżwirowanym dnem. Studnie należy umieścić w  poszerzonym dnie wykopu i zapuścić do ok.1m 
poniżej dna wykopu . W studniach umieszczone będą pompy przenośne  odwodnieniowe o 
parametrach Q=10l/s i Hp=10m i o napędzie spalinowym, które odprowadzać będą wody 
odwodnieniowe rurociągiem tłocznym DN100, ułożonym na powierzchni terenu do odbiornika. 
Dopuszcza się zastosowanie igłofiltrów. 
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4.9. Próba szczelności i dezynfekcja wodociągu . 
 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725 na ciśnienie 1,0 MPa na każdym 
zasypywanym odcinku wodociągu ( zaleca się wykonywanie prób szczelności na odcinkach nie 
mniejszych niż 100 m)  
Rurociąg przed przekazaniem do eksploatacji przepłukać czystą wodą oraz poddać dezynfekcji 3 
% roztworem podchlorynu sodowego lub roztworem wapna chlorowanego na okres 24 godzin. Po 
dokonaniu dezynfekcji rurociąg ponownie starannie przepłukać wodą z wodociągu. Zawartość 
chloru w odpływie po płukaniu nie może przekraczać 1 mg Cl2/dm3. Prace wykonywać ze 
szczególną ostrożnością ze względu na szkodliwy charakter działania chloru. Zachlorowaną wodę 
należy poddać dechloracji za pomocą 10% roztworu pięciowodnego tiosiarczanu sodu Na2S203 x 
5H20.  Na związanie 1g wolnego chloru potrzeba ok.1g pięciowodnego tiosiarczanu sodu. Do 
poprawnego przeprowadzenia procesu dechloracji należy przygotować następujące materiały i 
urządzenia : 
-Stanowisko dechloracji, zlokalizowane min.50m od zabudowań 
- Zbiornik zarobowy 
- Szkło i odczynniki do określenia wolnego chloru w wodzie 
- 10% roztwór pięciowodnego tiosiarczanu sodu 
Instalację do dechloracji ustawić w miejscu planowanego zrzutu wody do odbiornika (rów) . W 
czasie napełniania rurociągów wodą z chlorem należy przygotować roztwór do dechloracji. W tym 
celu do zbiornika zarobowego wsypać 1kg tiosiarczanu sodu i dodać 10 l wody. Z chwilą 
rozpoczęcia zrzutu należy rozpocząć dawkowanie roztworu 
 
5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe. 
 
Projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza PEHDø110 będzie wyposażona w hydranty 
nadziemne DN80 zapewniające zabezpieczenie przeciwpożarowe rejonu zasilania zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 ( Dziennik 
Ustaw Nr 121 poz. 1139 ) . Zapotrzebowanie na wodę gaśniczą do zewnętrznego gaszenia 
pożaru, zgodnie zobowiązującymi normami przyjęto w ilości 10,0 l/s przy ciśnieniu większym od 20 
m.sł.w. 
Do poboru wody gaśniczej zastosowane będą  : 
- hydrant nadziemny Hn80 z dwoma wylotami zlokalizowane  na projektowanym rurociągu 
rozdzielczym PVC160 
- istniejący hydranty przeciwpożarowy  w ulicy Miodowej 
  
6. Obszar oddziaływania obiektu 
 
Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Art.34 ust.1 p.5) informuję się, że obszar 
oddziaływania obiektu dla wnioskowanej sieci wodociągowej   Polskiej w gminie  mieści się w 
całości na działce, na której sieć została zlokalizowana. Określenie obszaru oddziaływania 
dokonano w oparciu o przepisy : 
-  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.  
rozporządzenie w   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. poz. 926). 

- Warunki  techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych  ; Cobri Instal – zeszyt 3 
 
7. Ochrona zabytków 
 
Teren inwestycji wpisany jest do rejestru zabytków i zgodnie z opinią  WUOZ  we Wrocławiu przed 
uzyskaniem Decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu na  zgłoszenie przeprowadzenia 
robót należy uzyskać  pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych.   
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8. Zestawienie podstawowych elementów inwestycji 
 
Sieć wodociągowa  :  
 
-  Dz110x 6,6  PEHD  PE100 SDR 17 (PN10) ;  L = 131,37 mb  
-  Zasuwa kołnierzowa DN100    -  1 kpl 
-  Zasuwa kołnierzowa DN80      -  1 kpl 
-  Hydrant pożarowy nadziemny DN80    -  1 kpl 
 
7.2. Szczegółowe zestawienie materiałów 
 
l.p. Wyszczególnienie Ilość , 

długość 
Jednostka 

1 2 3 4 

1 Rury PEHD ø110x6,6 PN10 ,SDR17, PE100  131,37 m 
2 Trójnik równoprzelotowy  żeliwny DN100 1 szt. 
3 Trójnik redukcyjny  żeliwny DN100/80 1 szt. 
4 Zasuwa żel. kołnierzowa DN100 owalna bezdławikowa z elastycznym 

zamknięciem – typoszereg F5 ze skrzynką uliczną i obudową 
1  

kpl. 
5 Zasuwa żel. kołnierzowa DN80 owalna bezdławikowa z elastycznym 

zamknięciem – typoszereg F5 ze skrzynką uliczną i obudową 
1 kpl.. 

6  Prostka dwukołnierzowa żeliwna DN80 ; L=50cm 1 szt. 
7 Kolano dwukołnierzowe żeliwne  DN80 - 90° ze stopką 1 szt 
8 Hydrant p. pożarowy podziemny łamany DN80 wg PN-89/M-74091 

 z dwoma wyjściami ø75mm 
1 szt. 

9 Tuleja kołnierzowa PEHD   PE100  SDR17  PE100 ø110 4 szt. 
10 Luźny kołnierz  stalowy DN100 4 szt. 
11 Kołnierz ślepy żeliwny DN100  1 szt. 

12 Kolano PEHD Dz110 - 90° 1 szt. 

13 Kolano PEHD Dz110 - 45° 1 szt. 
14 Kolano PEHD Dz110 - 11° 1 szt. 

15 Taśma lokalizacyjna koloru biało-niebieskiego o szerokości 200mm 
 z zatopioną wkładką metalową 

134,5 m 

16 Tabliczki orientacyjne dla zasuw wg PN-86/B-09700 1 szt. 

17 Tabliczki orientacyjne dla hydrantów wg PN-86/B-09700 1 szt. 

 
Uwaga ! Wszystkie kształtki żeliwne i elementy żeliwne zasuw muszą być wykonane z żeliwa 
sferoidalnego 
 
8. Ogólne wytyczne realizacji inwestycji 

•   Prace należy prowadzić zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączonych uzgodnieniach 
 
•   Wszelkie prace i odbiory prowadzić należy przestrzegając postanowień zawartych  
    w  obowiązujących normach takich jak : 
 
• BN-83/8836-02 ; Przewody podziemne . Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
•  BN-83/9936-02  ;   Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. 

Wymagania i warunki techniczne wykonania. 
 
•   Dz.U.nr.22/53 poz.89. – BHP .Transport ręczny 
 
•  Dz.U. nr 13/72 poz.93 – Zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych 
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• W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prace należy prowadzić ręcznie i pod nadzorem 
właściciela napotkanego uzbrojenia 

 
•  Po zakończeniu robót teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez   
   odtworzenie nawierzchni drogi utwardzonych i utwardzenie nawierzchni dróg ziemnych w pasie     
   układanego wodociągu 
  
 
  
 

Opracował  : mgr inż. Janusz Dynowski 
 
 
 
  
























































