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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst
jednolity: Dz.U.2020.1333 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany pt.

budowa kablowej sieci energetycznej nn 0,4kV, oSwietlenie boiska

w m. Krosnice, ul. Sportowa, dz. nr dz. 508/19

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:

mgr inz. Marcin Staniek
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akl WOIIB-OKK-EP-EW-0034-0055-252/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednelity: Dz. U. 2 2016 r. poz. |725) iart. 12 ust, 1 pkt 1i2,ar.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. d¢ pkt 3, arl.13, art. 14 ust.] pkt dc uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22016 r. poz. 290 7 pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaoju z dnia
11 wrzednia 2014 . w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zoslaly spetnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz pe zloZeniu cgzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Bogdan Staniek

magister inzynier
kierunek: Llektrotechnika
urodzony dnia 29 pazdziernika 1984 r. w Krotoszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0449/PWOE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sicei, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkgji technicsnych w budownictwic stanowi wpis do eentralnego rejestru
Glownege Inspehtora Nadzoru Bodowlanego oraz wpis na listg ezlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d mnicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawic. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyine) Wiclkopolskici
Okrggovwej lzby InZzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

e L Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Yy

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz arl. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Bogdan Staniek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresic sieci.

instalac)i i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzanicm konstrukcyjnych clementdéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania lych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniajy do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sicei. instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sicci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej. sieci trakeyjne melra
oraz clekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
i1 wrzeSnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia  budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci  uprawniajg
do sporzadzania projckiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie dancj specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczycy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkuwski:........Z:.—.—:.{........A..

—

|
Czlonek Komisji  dr inz, Andrzej Barczyﬁski:r ...... 2 }L

!
Crlonek Komisji — dr inz, Danicl Pawlicki:......(:(‘..‘/l.. A
|

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Bogdan Staniek
63-700 Krotoszyn, ul. Chopina 9
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M59-RGH-YXD *

Pan Marcin Bogdan Staniek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0047/17

adres zamieszkania ul. Chopina 9, 63-700 Krotoszyn

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



1P 7AD GMINY KROSNICE

320 KROSNICE, vl Sportowa 4
wol. dalnc skl®
tol./tax 71-38 46-000

NIP 91G-10-01-133

AEGON 000538242

RGPOSi1.033.9.2021

Krosnice, dnia 3 lutego 2021 roku

MS PROJEKT
Marcin Staniek

ul. Lakowa 42

63 — 700 Krotoszyn

UZGODNIENIE

Informujg, Ze uzgadniam bez uwag lokalizacje projektowanej wolnostojacej
szafki sterowania o$wietleniem oraz projekt budowy linii wraz z o§wietleniem boiska
na terenie dzialki nr 508/19 obreb Kroénice.

Jednoczesnie informujg, ze uzgodnienie upowaznia do dysponowania gruntem

na cele budowlane;
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magr inz Marcin Stoniek
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/!MS PROJEKT ul. tgkowa 42, 63—700 Krotoszyn

INWESTOR:

Gmina Krosnice
ul. Sportowa 4, 56—320 Krosnice

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Budowa kablowe]j sieci energetycznej nN 0,4kV— os$wietlenie boiska

w miejcowosci Krosnice, gm. Krosnice, ul. Sportowg, dz 508/19

TEMAT RYSUNKU: NR RYS. SKALA
o g - i 1: 500
istniejace zlacze kablowe PZT— Plan Zagospodarowania Terenu GM 50
SKEAD ZESPOtU PROJEKTOWEGO DATA PODPIS

~_projektowana wolnostojgca o _ ——
szafka sterowania o$wietleniem Projektont ot 5 0445, IoWGE /15

styczefi 2021r. #{( /
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) Urzad Gminy Krosénice
i‘i._:*l 3 ;l;i)?.-b e ul. Sporiowa 4
56-320 Krosnice

Dotyczy: opinii w zakresie ochrony konserwatorskiej dla budowy sieci kablowej energetycznej dla
oswietlenia boiska sportowego, na dz. nr 508/19 w miejscowosci Kroénice, gm. Joco (w zakresie
okreslonym na dotaczonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 07.12.2020 r., wpl. 08.12.2020 r., w sprawie jak wyzej
informujg, ze dla przedmiotowej inwestycji nic warunkuj¢ koniecznoéci uzyskania pozwolenia na
prowadzenie badan archeologicznych.

Obowigzuja nastepujace uwarunkowania konserwatorskie:

- w razie odkrycia w trakcie robét ziemnych obiektow nieruchomych bgdz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotow, co do kiorych istnicje przypuszczenic, ze sg zabytkami) Inwestor
zobowigzany jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych s$rodkow
niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku
zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow., W (rakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w my$l przepiséw przywolanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.).

Powyzsze stanowisko nie zwalnia od koniecznosci uzyskania wszystkich opinii, uzgodnieni i pozwolen
wymaganych przepisami prawa.

Otrzymuja
1. Adresat
2. afa Krognice. gm. foco
JBAN



Nr kancelaryjny: GGM-PODGIK.6621.1715.2020

Wojewodztwo: dolnoslaskie
Powiat: milicki
Jednostka ewidencyjna: 021302_2, Krosnice
Obreb ewidencyjny: 021302_2.0009, Krosnice
STAROSTA MILICKI

T (nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia; 20-11-2020 11:24:15

Nr jednostki rejestrowej: G255

Osoby: 1
Udzial . Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wiadania
11 GMINA KROSNICE
wiasnosé siedziba: ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice
Dziatki ewidencyjne: 1
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie Powierzchnia Layioki Masa bonkagyiia Nr KW lub inne dokumenty
[haj Uzytek Pow. [ha]
1 508/19 2.0898 Bz 2.0898 WR1M/00018227/8

Identyfikator: 021302_2.0009.508/19;

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 2.0898 ha

Stownie: | dwa heklary osiemset dziewiecdziesiat osiem metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej. 41.5032 (czterdziesci jeden hektarow piec tysiecy trzydziesci dwa metry kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Milicz, dnia 2(_).11.2020 r.

zup. S ST
Janina Duda
20-11-2020 ]aﬂi a
Insnektor
{sporzadzil: data i podpis) (imie [ nazwisko osoby reprezentujgcef organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

20, 11, 1010 .
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Kroénice, dnia 27 listopada 2020 roku

WYPIS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KROSNICE

zatwierdzonego przez Rade Gminy Kroénice, uchwalg nr XXXI11/186/2017 z dnia 31 stycznia
2017 roku (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego poz. 751)

Dzialka nr 508/19 w obre¢bie wsi Krosnice, gmina Kro$nice jest oznaczona symbolem:

usAi

US/1 - przeznaczenie podstawowe — tereny uslug sportu i rekreacji na wydzielonych

dziatkach,

1. Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) modemizacja, adaptacje i przebudowy istnicjacych obiektéw z zachowaniem
dominujacej funkeji ustugowej, z zastrzezeniem zgodnoSci z obowiazujacymi
przepisami szczegdlnymi,

b) ustala si¢ wymoég zagospodarowania terenu zielenia urzadzona, w tym zielenig
izolacyjna na granicy terenu,

Dopuszceza si¢ budowg obiektéw dla potrzeb sportu, rekreacji i placow zabaw wraz z

urzadzeniami zwigzanymi z ich obstuga oraz zielenia,

3. Ustala sig jako przeznaczenie dopuszczalne: ustugi handlu i gastronomii nie zajmujace
wigeej niz [0% terenu, towarzyszace tunkeji dominujacej, stuzace obstudze tego terenu,

4. Ustala sig zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowej,

5. Ustala sig lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania
terenu:

a) Maksymalna wysoko$¢ zabudowy mierzona od poziomu terenu (najnizszego) do
okapu dachu dla obiektéw sportowych i ustugowych nie moze przekroczyé 12m,

b) W zagospodarowaniu terenéw nalezy uwzgledni¢ odpowiednia liczbe miejsc
parkingowych,

¢) Powierzchnia zabudowy kubaturowej nie moze by¢ wicksza niz 10%.

d) Powierzchnia biologicznie czynna nie moze by¢ mniejsza niz 20%,

€) Intensywnos$¢ zabudowy 0,1 - 0,5,

6. Linie zabudowy w nastepujacych odleglosciach zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu
oraz przepisami odr¢gbnymi:

a) 6m od linii rozgraniczajacych drogi klasy KDL,
b) 6m od linii rozgraniczajacych drogi klasy KDD,
¢) 6m od linii rozgraniczajacych drogi klasy KDW,
d) 12m od linii rozgraniczajacej tereny ZL,

€) 3m od granicy ciekow wodnych WS,

7. Dla terenéw polozonych w strefach ochrony konserwatorskicj obowiazuja ustalenia
zawartc w § 6.

o



§6

Dzialka lezy w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej

Dla zapewnienia wlasciwej ochrony débr kultury wyznacza sie stref¢ ,,A” ochrony

konserwatorskiej, (obejmujacg: teren dawnego zespolu patacowo — folwarcznego, parku

palacowego, 1 zespotu sanaloryjnego). W obrgbie strefy obowiazuja nastgpujace wymogi:

1) nalezy zachowa¢ historyczny uklad przestrzenny (tj. rozplanowanie drog, ulic, placow,
historycznych zbiomikoéw wodnych, przebiegi linii zabudowy, kompozycjg wnetrz
urbanistycznych, kompozycje historycznej zieleni,) oraz poszczegdlne elementy tego
ukiadu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placow i chodnikow, historyczne obiekty
techniczne, zabudowe i zielen);

2) nalezy konserwowa¢ zachowane elementy uktadu przestrzennego, poszczegdlne obiekty o
warto$ciach zabytkowych nalezy podda¢ restauracji 1 modemizacji technicznej z
dostosowanej obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu, a funkcje ucigzliwe
1 degradujace wyeliminowac;

3) nalezy przeznaczy¢ pierwszenstwo wszelkim  dzialaniom  odtworzeniowym i
rewaloryzacyjnym, nalezy preferowaé te inwestycje, ktore stanowig uzupelnienie juz
istniejacych form zainwestowania terenu;

4) nowe obiekty w obrebie zabytkowych zespoldw dopuszczalne sa w miejscu nieistniejace)
juz historycznej zabudowy: winny by¢ one wzorowane na lokalnej, historycznej
zabudowie, w zakresie dotyczacym sytuacji, rozplanowania, skali, bryly, stosowanych
form architektonicznych i uzytych materiatow;

5) nalezy usuna¢ obiekty dysharmonizujace lub pozostawi¢ je do Smierci technicznej;
analogicznie nalezy postgpowa¢ w stosunku do innych elementéw znieksztalcajacych
zalozenie historyczne;

6) nalezy uporzadkowac wngtrza zabudowy zabytkowych zespotéw budowlanych;

7) wyklucza si¢ mozliwos¢ prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych 1
energetycznych, stosowania betonowych 1 prefabrykowanych przesel ogrodzen oraz
lokalizacji obiektow przewyzszajacych skalg zabudowe historyczna;

8) dla robdt inwestycyjnych zwigzanych pracami ziemnymi obowiazuje wymoég
przeprowadzenia badan archeologicznych, zgodnic z przepisami odrgbnymi.

Dzialka lezy w strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej

W strefie ,,B” ochrony konserwatorskiej obejmujaca historyczny uktad ruralistyczny

miejscowosct ujgty w wykazie zabytkow obowiazuje:

1) nalezy zachowa¢ historyczny uklad przestrzenny (tj. rozplanowanie drog, ulic, placow,
historycznych zbiornikéw wodnych, przebiegi linii zabudowy, kompozycje wnetrz
urbanistycznych, kompozycje historycznej zieleni,) oraz poszczegoélne elementy tego
ukladu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, placow i chodnikéw, historyczne obiekty
techniczne, zabudoweg i zielen),

2) nalezy konserwowac zachowane elementy ukfadu przestrzennego, poszczegdlne obiekty o
wartosciach zabytkowych nalezy poddaé restauracji i modemizacji technicznej z
dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartosci obiektu, a funkcje
ucigzliwe 1 degradujace wyeliminowac;

3) nalezy przyznaé pierwszenstwo  wszelkim  dzialaniom  odtworzeniowym i
rewaloryzacyjnym;

4) nowa zabudowa nie moze przewyzszaé skalg zlokalizowanej w sasiedztwie zabudowy
zabytkowej: winna byé ona ponadto wzorowana na zabudowie historycznej w zakresie
sytuacji, skali, bryly, formy architektonicznej i uzytych materialow; obowiazuja
nastepujgce parametry ksztaltowania zabudowy: budynki jedno lub dwukondygnacyjne,




wysoko§¢ do 9m (liczae od poziomu gruntu do gomej krawedzi kalenicy dachu), z
kondygnacja gérna w poddaszu, bryla na planie prostokata (dopuszeza sig przy tym
aneksy — np. ganek badz garaz); dach stromy dwuspadowy, o symetrycznie nachylonych
polaciach, kat nachylenia winien zawieraé sie w przedziale: 35-45stopni; budynki
murowane, elewacje tynkowe (wyklucza sie tu jaskrawa kolorystyke); pokrycie dachu —
dachowka ceramiczna Jub cementowa w kolorze ceglastym; wyklucza si¢ mozliwogé
wprowadzania portykéw, przypér badz innych elementdw nie wystgpujacych w lokalnej
zabudowie o funkcji mieszkaniowej badz gospodarczej, powstalej przed 1945r.

Dziatka leiy w strefie ,OW” ochrony konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych

W zwiazku, Ze obszar objety planem znajduje sie w obrebic wsi o metryce sredniowiecznej

wprowadza sig strefg ochrony konserwatorskiej ,,OW™ dla zabytkéw archeologicznych.

Zasigg strefy uznaje si¢ za rownoznaczny z obszarem ujetym w wykazie zabytkow.

Obowigzuja ustalenia:

1} dla inwestycji zwiazanych z pracami ziemnymi, wymagane jest przeprowadzenie badas
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrebnymi.




GMINSA KROSNICE
ul. Sporlovwa 4
56-320 KROSNICE
wor. o askio
Regon ©31934704
NIP 216 13 04 68A

) Krosnice, dnia 27 listopada 2020 roku
RGPOSIl.6727.233.2020.KB

WYRYS

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KROSNICE

zatwierdzonego przez Rad¢ Gminy Krosnice, uchwalg nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia
2017 roku (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslaskiego poz. 751)

Dzialka nr 508/19 w obrebie wsi Kroénice, gmina Krosnice jest oznaczona symbolem:

Us/1

US/1 - przeznaczenie podstawowe — tereny ustug sportu i rekreacji

up. Wwod
Bk
mgriind| Jaroffaw K i
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GGM-PODGIK.6630.6.2021

STAROSTA MILICKI Milicz, dn. 27.01.2021 r.
56-300 Milicz, Aleja ZHP 1
tel.71-38-42-866

Znak sprawy: GGM-PODGIK.6630.6.2021

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 27.01.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r- Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2015.520) dokumentacje projektowg przeanalizowano w zakresie bezkolizyjnego potozenia
wzgledem innych istniejgcych badz projektowanych sieci i urzadzen.

Przedmiot narady:| SIEC ENERGETYCZNA

Lokalizacja:| Krosnice, dz.: 508/19

MS PROJEKT MGR INZ. MARCIN STANIEK
ul. takowa 42, 63-700 Krotoszyn

GMINA KROSNICE
ul. Sportowa 4, 56-320 Krosnice

Whnioskodawca:

Inwestor:

Projektant:| MARCIN STANIEK Inne upr.: budowlane: WKP/0449/PWOE/16

Przewodniczacy:| Marta Skiba, Inspektor, PODGIK

| Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wpfywu:‘ 18.01.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczgcego:
W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanej sieci z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
zainteresowanych jednostek branzowych.

Dokument wygenerowat(a): Marta Skiba, dn. 01-02-2021 11:48:03
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Stronalz2



GGM-PODGIK.6630.6.2021

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

e e — e e e e i g i e R e SR e = e
Lp. Nazwa |nstytuc1| Stanowisko " Imig i nazwisko uczestnika
f Sposob uczestmctwa Uwagl
1 Przewodmczqcy Narady Uzgodmono pozytywnle ' Marta Skiba
stacjonarny BEZ UWAG
2 Starostwo Powiatowe w Uczestmk nieobecny na naradzle
Miliczu Wydzial Architektury i ‘ przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
Budowmctwa
3 Operator Gazoquow Uzgodniono pozytywme Michal Wieczorek

Przesytowych GAZ-SYSTEM BEZ UWAG |
5 A 0/Wrodaw elektromczny

4 Zaklad Ustug Komunalnych w ‘ Uzgodniono pozytywnie AndrmJ Sambor
Krosnicach- elektromczny BEZ UWAG .
5 P S G Sp z 0.0. Oddziat we Uczestnik nieobecny na naradzie
Wrodawiu Przedstawiciel branzy nie uczestniczyl w naradzie koordynacyjnej.
6 | Polskie Gornictwo Naftowe i Uzgodniono pozytywnie Jan quio, Andrzej Kullk
Gazownictwo SA Inwestycja na obszarze gérniczym Wierzchowice, bez kolizji z |
Oddziat w Zielonej Gérze PMG . jnstalacjami PMG Wierzchowice. ‘ }
Wlerzchowu:e elektromczny | N
7 Tauron Dystrybuqa SA Uzgodmono pozytywme Pawe{ Myszynskl
Oddziat we Wroclawiu 'BEZ UWAG !
elektronlczny [ |
— S 3 e £ R R e TILE  a - |
8 'Urzad Gminy w Kroénlcach Uczestmk meobecnv na naradne i
Przedstawiciel branzy nie uczestnrczyi w naradne koordynacyanJ \
9 DSS OPERATOR Dolnosiqska ' Uczestmk nleobecny na naradzle |
siet szerokopasmowa Przedstaw:uel braniy nie uczestmczy{ w naradz:e koordynacwne;
10 Magazyn Fabryczny Netcom Uczestnik nleobecny na naradme i
Adam Krawcewicz ! Przedstawmlel braniy nie uczestniczyl w narad2|e koordynacwne; i
11 Operator Gazocnqgow Uzgodmono pozytywnie .lanusz Wesoiowski
Przesylowych GAZ-SYSTEM BEZ UWAG i
S A OlPoznan- elektromczny I
12 Orange Polska S.A. Uzgodmono pozytywme Jacek Bakota
elektronlczny BEZ UWAG
Wintodhodawes MS PROJEKT MGR INZ,
MARCIN STANIEK

Tresc protokolu zosta{a uzgodnlona z osobamr, ktore uczestmczyfy w naradz:e wyfaczn:e za pomocg Srodkow komumkacjl
elektroniczne;j.

Zaprotokofowyai&;_‘_ Przewodmczgcy Nara ]

Podpis przewodnrczqcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawa

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej moga
wzigd udziat rownie inne podmioty, ktére mogg byc zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace
terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na tych terenach.

2, Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektéw wszystkich urzadzen
podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284) lub 2tozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej apinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w myél art. 15 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. u. z 2020 I poz. 276, 284).

Dokument wygenerowal(a): Marta Skiba, dn. 01-02-2021 11:48:03
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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9 Opis do planu zagospodarowania

Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora,
Wizja lokalna,
Podktady geodezyjne,
* Uzgodnienia z Inwestorem,
Obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu wykonanie projektu, stanowiacego podstawe formalno-
prawng i techniczng do wykonania i kosztorysowania inwestycji obejmujacej budowe
kablowej sieci energetycznej nN 0,4kV, oswietlenia boiska w m. Krosnice, ul.
Sportowa, dz. nr 508/19.

Charakterystyka inwestycji

e Dziatki objete opracowaniem: 508/19 (AM-1)

o Obszar oddziatywania obiektu zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2013r poz 1409) okreslono na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r poz
1422), inwestycja oddziatuje na dz. nr 508/19.

o Projektowana sie¢ energetyczna zalicza sie do pierwszej kat. geotechnicznej.

e Inwestycja znajduje sie na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego przez Rade Gminy Krosnice,
uchwatg nr XXXIII/186/2017 z dnia 31 stycznia 2017r w ktérym dz nr 508/19
oznaczona jest symbolem US/1

» Potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej, neutralizacji i unieszkodliwiania
odpaddw- nie wystepuja

* Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko.

» Inwestycja znajduje sie na terenie strefy A, B, OW ochrony konserwatorskiej. Dla
przedmiotowych prac uzyskano opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow; pismo znak WZA .5183.8014.2020.JB z dnia 30.12.2020r.

Zakres opracowania:
Linia kablowa nN 0,4kV oswietlenia — 290(319)m

Stupy oswietleniowe — 6 szt
Szafka sterowania oswietleniem — 1szt

18
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Opis techniczny

Zasilanie

Projektuje sie wyprowadzenie obwodu kablem YKYzo 5x16mm? z istniejacego

ztgcza kablowego znajdujacego sie przy projektowanej szafki sterowania
oswietleniem. Moc projektowanego oswietlenia boiska okreslono na okofo 2400W.
Wzrost mocy zostanie pokryty z istniejacej rezerwy mocy w posiadanej przez
Inwestora.

Kablowa linia oswietlenia boiska

Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 i zwréci¢ uwage na

nastepujgce elementy:

trase kabla wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na mapie rys. E1,

kabel uktadac na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7m.

Kabel w miejscach oznaczonych na rysunku; przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
istniejacymi sieciami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych,

w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

kabel przykryé 10 cm warstwag piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu, a
nastepnie utozy¢ niebieska folie o szerokosci 20cm,

promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotnej $rednicy kabla
temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od wartosci podane;j
przez producenta kabla,

na poczatku i koncu trasy kabla zostawi¢ po 1m zapasu,

na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem :

, 0Swietlenie, typ kabla, , trasa kabla (poczatek-koniec), rok budowy”

linie kablowg zinwentaryzowac¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

19



Urzadzenia oswietleniowe

Do oswietlenia boiska pitkarskiego przy ul. Sportowej w m Kroénice projektuje
sie oprawy asymetryczne LED, 4000K o mocy 200W i strumieniu éwietinym min
27000Im. Oprawy nalezy montowaé na gtowicach umozliwiajgcych montaz 2 opraw
na 10m stupach stalolwych ocynkowanych mocowanych do systemowych
fundamentow.

We wnekach stupdw kable taczy¢ za pomocg izolowanych ziacz kablowych.
Oprawy zasili¢ przewodem typu YDY 2x2,5mm2oraz zabezpieczy¢ wkiadkg
topikowa Bi-Wts o pradzie znamionowym 4A.

Zabezpieczenie i ochrona

Sie¢ oswietlenia drogowego pracuje z uziemionym punktem zerowym
transformatora w ukfadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowig
aparaty i urzadzenia z dobranym odpowiednio stopniem IP, odstepy izolacyjne.
Ochrong¢ przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania wytacznikami o czasie nie diuzszym niz t=0,4s
oraz wylacznikiem réznicowopradowym. Wykona¢ uziemienia pionowe R< 10Q2 na
stupach przelotowych oraz R< 5Q na ostatnim stupie w obwodzie. We wnekach
stupow ochronne przytaczy¢ do zaciskéw uziemiajgcych stupdow.

20
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Obliczenia techniczne.

Bilans mocy

Prad Moc
Obwad Oprawy
(A] W]
Stupy projektowane:
I 12x200W= 2400W 37 2400

Sprawdzenie kabli zasilajacych, spadkéw napieé¢, samoczynnego wylaczenia

Oznaczenia:

Pz - moc czynna zapotrzebowana [kW],
Is - prad obliczeniowy (obcigzeniowy) [A],
Is = Pz / U,*cose (cosg = 0,93),
P, - moc czynna zapotrzebowana [kW],
ls - prad obliczeniowy (obcigzeniowy) [A],
Iy - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
I, - obcigzalnoé¢ pradowa diugotrwata [A] pomnozona przez wspoétczynnik
poprawkowy uwzgledniajgcy sposob utozenia przewodu lub kabla;
AUy, - spadek napiecia [%)],

R - rezystancja kabla (przewodu) [Q],
Z - impedancja petli zwarcia [Q],
Iy - wymagany prad wylgczenia urzadzenia zabezpieczajacego w [A]

I« - prad zwarcia jednofazowego w [A], wyznaczony z zalezno$ci:

s ot P, Iy L Iy R VA Iy I8
odbiornik : L [m]|AU,

otk | ewy | pay | kebellmmd | g (N ARG obm | obm) | [a) | 4]
obwaod | 2.4 3,7 YAKYz0 3x16 52 233 0,89 2(];)A 1,397 | 1,403 | 131 | 100

Obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla odbiornikéw w najgorszych warunkach.

Warunek szybkiego wylaczenia Iy 2 la, jest speiniony.

Spadki napigcia w normie.

21




Projekt 1 ‘ D |A Lux

04.02.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

AW QUEST 10m / Boisko do gry w pitke nozna 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika
wartosci (E, prostopadie)

(34 51 58 47 30 16 16 32 49 59 50 33 16 16 29 45 59 52 36| | 3200m
27 40 45 37 25 19 20 27 39 45 39 27 20 19 25 37 45 40 27
F23—29—31—131 23 18 18 24 30 32 31 24 18 18 23 3031—31—23-
19 22 23 |23 20 16 17 21 23 24 24 21 17 16 20 23| 23 22 19
| 14_16 16 (17 17 15 15 17 18_18_18 17 15 15 17 17| 16 16 _15_
1213 13 [14 15 14 14 15 /15 15 15\15 14 14 15 14| 13 13|12
1112 .12 13) 14 14 14 14) 14 1'4 14 114 14 14 14 (13 12. 12| 11
12 [13 13 [14 15 14 14 15\15 1'5 15/15 14 14 15 14) 13 13| 12

v | N
“15'J 16 16 |17 17 156 15 17 18 ~187 18 17 15 15 17 17| 16 16 —147
19 22 23 123 20 16 17 21 24 24 23 21 17 16 20 23| 23 22 19

| 233131130 23 18 18 24 31 32 30 24 18 18 23 31L.31_29_ 23]
27 40 45 37 25 19 20 27 39 45 39 27 20 19 25 37 45 40 27

3 52 59 45 29 16 16 33 50 59 49 32 16 16 30 47 58 51 34
» - = <+ 32.00

-50.00 50.00 m
Wartosci Lux, Skala1: 715

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (-49.914 m, -
31.943 m, 0.000 m)

Siatka: 19 x 13 Punkty

Em [lX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
24 11 59 0.47 0.19
FY

DiALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



Projekt 1 :" D I A Lux

04.02,2021
Edytor
Telefon
faks
e-Mall
AW QUEST 10m / Lista opraw
12 llogé LENA LIGHTING S. A. 396564 QUEST PLUS llustracje oswietlen
LED L ASW 27000Im IP66 757 SP10kV (200W)  znajdziesz w naszym
Numer artykulu: 396564 katalogu oswietlen.

Strumien $wietiny (Oprawa): 27000 Im
Strumien swietlny (Lampy). 27000 Im

Moc opraw: 216.0 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE; 51 89 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 200W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DlALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1
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Uwagi konncowe

Lokalizacje stupow, szafek kablowych i linii kablowych wytyczyé i
zinwentaryzowac¢ geodezyjnie

Linie kablowe nalezy na biezaco zgtasza¢ Inwestorowi do odbioru technicznego
przed zasypaniem.

Wykonaé wymagane pomiary odbiorcze .

Prace wykonac¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, N-SEP-E oraz wytycznymi zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

mgr inz. Marcin Stanick

L‘.‘f‘\ffﬂ,‘ ¥
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala: 1:500

Sckeje mapy: 6.157.15,224.1,6,157.15.22.4.2
Zgloszenie: GGM-PODGIK.6640.1072,2020
Wojewddztwo: dolno$lgskie

Powiat: milicki

Jednostka ewidencyjna: 021302_2; Krosnice
Obrgb: 021302 _2.0009; Kroénice
Migjscowoit: Krodnice

Dzialka: 508/19

Uklad wspélrzgdnych plaskich: PL-2000 Strefa 6 (18)
Uklad wysokosciowy: PL-EVFR2007-NH
Mapg sporzgdzil: Lech Mleczak

$wiadectwo nadania uprawnicit zawodowych (nr i podpis) 4094 ...\
Data opracowania: 28.11.2020 r.

Oznaczenie granic obszar objetego przedmiotem aktualizacji - - - - - - -
W zakresie opracowatia mapy do ccléw projektowych nie sprawdzatto wpiséw obcigzen
stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiggach wieczystych

Nazwa podmiotu wykonujgeego mape
IMPERGO
Marta Szymariska-Sacla
ul. Kozminska 70, 63-700 Krotoszyn
tel, 665 123 280, impergo@wp.pl
NIP: 621.1.78.23.22 Regon: 387166031

Imig i nazwisko sporzadzajgcego mape

mgr LECH MLECZAK
GEODETA UPRAWNIONY
upr, GUGIKng 4094 Il
/
/
/
Linie rozgraniczajgce tereity O rozny przeznaczeniu wg /
MPZP /
/
/
/
/
/
/
/
!
/
/
!
A /
/
|
{
I
mer inz. Marcin Stanick .;
;ZT(-Z’:W"U i ek W |
o \
wsper 2, sl \
iuregs ¥ SieTgey oZiyen \
d. WKP/G449,/PWCE/G 3
\

Na podstawie arl. 12b ust 5a ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oswiadczam, #e ninicjszy dokument
zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i karfograficznych, ktérych rezultaty zostaly przyjete do
panstwowego zasobu peodezyinego i kartograficzncgo. Jestem $wiadomy odpowiedzialnesci kamej za zlozenie
fatszywepo odwiadczenia,

Organ Stuzby GiK kidry otrzymal zgloszenie prac STAROSTA MILICKI

Identyfikator zploszonej pracy GGM-PODGIK 6640.1072,2020

Numer i data wyslawienia protokolu weryfikacji

GGM-PODGIK.6640.1072.2020 2889, 13.01.2021 ¢

Wykonawca prac geodezyjnych

IMPERGO Marta Szymaigke-tnjd MILE!

Numer uprawnier zawodowych kicrownika prac
weodezyjnych

mgf
4094 GEODETA UPRA 4004

GuUGiKnr

IONY

upre
Milicz, ul. M
tel. o071

AF13
67

==

508/18
Bz

Sy

________

istniejchékabel -WLZ
(wlasnos¢ Inwestora)
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: \ E1 X=6454881.0218 Y =5705349.7348
\ E2 X=6454881.7329 Y =5705353.4135
e ' E3 X=6454877.1406 Y =5705354.3143
T~ E4 X=6454874.0963 Y =5705357.3003
| E5 X=6454856.1645 Y =5705362.9580
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Diugosci przewoddw sprawdzic w terenie po ustawieniu masztow

SO - Szafka Sterowania Oswietleniem
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