NAZWA | ADRES INWESTORA:

GMINA KROSNICE
ul. Sportowa 4
56-320 Kros$nice

NAZWA ZAMIERZENIA

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA LAZIENKI
Z PRZYSTOSOWANIEM DO OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

LOKALZACJA, ADRES INWESTYCJI:

UL. SPORTOWA 4, 56-320 KROSNICE

NR DZIALKI: DZ. NR 508/134, AM 1, OBREB KROSNICE, GMINA KROSNICE
STADIUM: OPRACOWANIE TECHNICZNE
PROJEKTOWANIE | OBSLUGA INWESTYCJI
Damian tabarczuk
JEDNOSTIA PROJEKTOWA: ul. Sportowa 2,5, 56-320 Krosnice
Tel. 609 880 639
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8 JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Projektowanie i Obstuga Inwestycji Damian Labarczuk
ul. Sportowa 2/5, 56-320 Kro$nice

mINWESTOR
Gmina Kro$nice
ul. Sportowa 4, 56-320 Kroénice

mOBIEKT
Remont tazienki z przystosowaniem do osdb niepetnosprawych

mADRES
ul. Sportowa 4, 56-320 Kro$nice
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porecz scienna,
tukowa 85¢m,
uchylna

Posadzka- gres
w kolorze jasnoszarym
wym. 60 x 60cm
funkcja antyposlizgowa

- umywalka szer. 65x55cm
np. NOVA PRO PREMIUM
BEZ BARIER

porecz Scienna,
{fukowa 70cm,
uchylna

- miska ustepowa w kolorze biatym

z powloka Reflex
np. KOMPAKT STYLE

I—i
I,

, - umywalka szer. 55cm z otworem i przelewem

sufit podwieszany z plyt GK

WIDOK A

| 4330

do pomieszczer mokrych

lustro wklejane

- plytka $cienna, szkliwiona,

kolor biaty iwym. 30x60cm/
np. BLANKA WHITE ORIGA

- tynk cementowo-wapienny wykoriczony gtadzig gipsowa

i pomalowany farbg lateksowg w kolorze bialym

- plytka $cienna, szkliwiona, kolor bialy /wym. 30x60cm/

np. BIANKA BIALY POLYSK

- plytka Scienna, szkliwiona, kolor biaty /iwym. 30x60cm/

np. BIANKA BIALY POLYSK
Dopuszcza sig zastosowanie ptytek o innym
wymiarze w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.

luksery, 2 rzedy po 5 sztuk 19x19cm, szklo mleczne

BLYSK STRUKTURA
WIDOK B
sufit podwieszany z piyt GK | -ﬂm
do pomieszczen mokrych
- plytka $cienna, szkliwiona,
kolor biaty Awvym. 30x60cm/ )
np. BLANKA WHITE ORIGA =
BLYSK STRUKTURA o

I'np. TRAFFIC w kolorze biatym

Posadzka- gres

IL I
- miska ustepowa w kolorze bialym : In
z powiokg Reflex | o '
np. KOMPAKT STYLE | j |
T
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- miska ustepowa w kolorze biatym
z powtokg Reflex
np. KOMPAKT STYLE

np. TRAFFIC w kolorze bialym

przegrody wraz z drzwiami wodoodporne
z litego laminatu np. HPL

- umywalka szer. 55cm z otworem i przelewem

w kolorze jasnoszarym
wym. 60 x 60cm
funkcja antyposlizgowa

Projektant dopuszcza zastosowanie innych metariatéw o wiaéciwosciach nie
gorszych niz opisywane w projekcie tj. spetanijacych wymagania techniczne,

funkcjonalne i jakosciowe, rownowazne lub lepsze.

OSTATECZNA KOLORYSTYKA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM NA ETAPIE

PRAC BUDOWLANYCH!!

Sciany dziatowe z betonu komérkowego szer. 11,5cm pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym. Wysoko$é §cian dzialowych 330cm
Drzwi tazienkowe wodoodporne z litego laminatu np. HPL

- tynk cementowo-wapienny wykoriczony gtadzia gipsowa

300

i pomalowany farbg lateksowa w kolorze biatym

- plytka Scienna, szkliwiona, kolor biaty /wym. 30x60cm/

np. BIANKA BIALY POLYSK
Dopuszcza sie zastosowanie plytek o innym
wymiarze w uzgodnieniu z projektantem i Inwestorem.

- plytka $cienna, szkliwiona, kolor biaty fwym. 30x60cm/

sufit podwieszany z plyt GK

WIDOK C

np. BIANKA BIALY POLYSK

do pomieszczen mokrych

120 _

- plytka $cienna, szkliwiona,

kolor biaty Awym. 30x60cm/
np. BLANKA WHITE ORIGA

BtYSK STRUKTURA

[ +3,30| . tynk cementowo-wapienny wykoriczony gtadzig gipsowa

i pomalowany farbg lateksowg w kolorze biatym

zawory wentylacyjne
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wigczenie projektowanego grzejnika
do istniejacego zasilania

istn, grzejnik

wigczenie umywalki do
istniejgcego podejscia

I wigczenie umywalki do
istniejgcego podejcia
kanalizacyjnego

kanalizacyjnego

przewdd kanalizacyjny
prowadzony pod stropen

] R P e

E5x2,7 l | ’; J'

L1 ks4(

=

16,2x2,6

16, 2x2,6

| zasilanie cieplej wody i cyrkulacji

16,2x2,6

16,2%2,6

UWAGI:

I. Wszelkie zauwozone ewentualne niezgodnosci na rysunkach i opisach nalezy niezwtocznie zgfosic
projektantowi w celu wyjasnienia.

2. Colosc robét nalezy wykonywac zgodnie z zasadami prawa, sztuki budowlanej oraz instrukejomi
producentéw materiafow | urzqdzeri.

J. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nolezy sprawdzi¢ na budowie wszystkie wymiary,
w razie roznic nolezy zglosic do biura projektowego celem ustalenia rozwigzaii zomiennych.

4. Przewody wentylacyjne prowadzic w przestrzeni strychowej
wielowarstwowych, fqczonych za pomocqg zfqczek zdciskanych.

/. Przed wszystkimi przyborami no podejsciach zamontowaé zawory kulowe odcinajgce.
& Wykona¢ prawidtowo kompensacje przewoddw.

| zasilanie wody zimnej

5. Przewody wewn. inst. wody zimnej uzytkowej ciepfej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur tworzywowych

6. Przewody wody nalezy zaizolowac, np. otuling z pianki Pe np. Termaflex, o wsp. lambda=0,035[W/m*K]

wigczenie umywalki do
istniejgcego podejscia

ketsalzaeyinagn istniejgce kanaly wentylacyjne

podtaczenie rur spiro

N
7N\

o7 zawory wentylacyje

Wentylacje wyposazyc w klapy zwrotne za zaworem wentylacyjnym
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Gniazdo wiykowe, IP 44, 164, 230V, | +N+PE

Oprawa LED typu downlight NECTRA LITE 20W,
tP44, 2000im, producent LENA LIGHTING

Czujnik ruchu

Wylgeznik pojedynczy, IP 44, 104, 230V

Zasltanie wentylatorbw fazlenkowych 2 punkiu $wietinego

W fazience nad drzwiami wyjsciowymi zamontowaé lampe
oSwietienia awaryjnego LED o mocy min 2W z akumulatorem o
czasie dziatanla 1h zasilong z obwodu oéwietlenia z przed
wylacznika.

®JEDNOSTHA PROJEKTOWA
Projektowanie | Obsluga Inwestycji Damian Labarczuk
ul. Sportowa 2185, 56-320 Kroénice

BINWESTOR
Grnina Krognice
ul. Sportowa 4, 56-320 Krodnice

WOBIEKT
Remont tazienki z przystosowaniem do 0s86b niepelnoaprawych
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