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l.p | Wyszczegdlnienie llosci w poszczegdlnych szkotach llos¢ ogétem | Dodatkowe
sprzetu do zakupu Szkota Szkota Podstawowa Szkota waine
Podstawowa i. im. Ignacego Podstawowa im. informacje do
Edmunda tukasiewicza w Piastow Slaskich w przetargu
Bojanowskiego w Krosnicach Bukowicach
KuZnicy Czeszyckiej wchodzaca w skiad
Zespotu Szkot w
Kros$nicach
Sprzet podstawowy
1. | Drukarka 3D wraz z 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. 1. dla
akcesoriami (na .
. wyposazenia o
filamenty PLA) . .
- jednostkowej
2. | Filament PLA do 2 komplet (1 2 komple:c (1 komplet 2 komplet (1 6 , wartosci powyzej
druku 1 kg (o.:zarny, kompllet -5 — 5 kolorow) komp!et -5 kompletow 500 zt brutto
c?er\./von.y, l.:)la’fy, koloréw) kolorow) wymagana jest
niebieski, zielony), gwarancja co
zgodny z drukarka najmniej 12
3D miesiecy,
3 Laptop do obstugi 1 szt. 1szt. 1szt. 3 szt. autoryzowany
drukarki 3D serwis na terenie
4. | Mikrokontroler z 10 zestawdw 15 zestawdw 15 zestawodw Polski, SLA do 3
czujnikami i 40 zestawdw | tygodni, serwis i
akcesoriami wsparcie
5. | Lutownica/stacja 2 zestawy 2 zestawy 2 zestawy 6 zestawow techniczne
lutowania z gorgcym (serwis
powietrzem obowigzkowo na
6. | Aparat cyfrowy 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. terenie RP,
wsparcie
7. | Kamera cyfrowa 1szt. 1 szt 1szt. 3 szt. techniczne w
8. | Statyw 2 szt. 2 szt. 2 szt. 6 szt. Ji:grkuukf:)jc:zktluz:zjgi
9. | Mikroportz 1 zestaw 1 zestaw 1 zestaw 3 zestawy W_Jezyk%‘ pols_klm
akcesoriami (niekoniecznie
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10 | Mikrofon 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. papierowa).
kierunkowy z
akcesoriami 2. Tam gdzie jest

11 | Oswietlenie do 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. taka mozliwos¢

. realizacji nagran to powinna by¢

12 | Gimbal 1 szt. 1 szt. 1 szt. 3 szt. zgodnos¢ z Polska

: Norma.

Sprzet dodatkowy

13 | Dtugopis 3D 20 szt. 30 szt. 30 szt. 80 szt. 3.Caty sprzgt i

. wyposazenie

14 | Filamenty do 40 zestawow 60 zestawow 60 zestawow 160 powinny

. pisakéw 3D zestawow posiadac

15 | LEGO 45678 LEGO 5 zestawdw 15 zestawow 10 zestawow 30 zestawow | certyfikat CE oraz

. Education SPIKE by¢ dopuszczony

16 | Lofi Robot —Codebox | 0 6 zestawow 6 zestawow 12 zestawow | 90 uzytku na
Full Kit — zestaw do potr%eby
budowy robotéw pI’ac.owek

17 | Ozobot BIT —zestaw | O 0 2 zestawy 2 zestawy oswiatowych.

. szkolny .

18 | Roboblog Q-Scout— | 0 10 zestawéw 7 zestawow 17 zestawéw | 4 €3y sprzeti

. robot edukacyjny WVPQSBZEN?

19 | Roboty Photon - 1 zestaw 0 0 1 zestaw powinny byc¢
interdescyplinarny zgodny z norma
zestaw Photon BHP

20 | Gra do nauki 10 zestawow 0 0 10 zestaw
programowania
Scottie Go! EDU
(wersja edukacyjna
dla szkot)

21 | Zapewnienie Komplet — nalezy zaplanowac we wszystkich 3 szkotach na terenie gminy
instalacji,
uruchomienia oraz
zintegrowania
zakupionego
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wyposazenia z
infrastrukturg
szkolng

22

Zapewnienie
technicznych szkolen
dla oséb
prowadzacych
zajecia w szkole z
wykorzystania
wyposazenia
zakupionego w
ramach umowy w
zakresie jego obstugi
(w tym do Drukarki
3D

Komplet — nalezy zaplanowac¢ we wszystkich 3 szkotach na terenie gminy dla minimum 2 nauczycieli w kazdej
szkole

zamowienia

1. Drukarka 3D wraz z akcesoriami (na filamenty PLA)

LP | NAZWA PARAMETR/OPIS MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE
filament - obstugiwany filiament : PLA (bezpieczny dla dzieci i mtodziezy),
ABS
Biodegradowalny
kompatybilny z zakupionymi drukarkami
komora robocza - zamknieta lub z wymiennymi bokami , boki umozliwiajace zdalny
podglad wydruku (obudowa drukarki przezroczysta).
1 Drukarka 3D wraz z Podglad wydruku - stacjonarny i zdalny
akcesoriami tacznosé USB, Ethernet, WiFi
pole robocze (mm) Minimum 150 x 150 x 150 podswietlane
kamera tak
kalibracja automatyczna

Dotykowy, jezyku polskim lub angielskim lub ikonowy
- z interfejsem w jezyku polskim lub angielskim
- z gotowa bibliotekg minimum 500 gotowych modeli 3D, zgodnych

panel sterowania
oprogramowanie do
modelowania

Zatacznik nr 10 do SWz

IV. Opisy przedmiotu
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z polska podstawg programowag na rdézne zajecia przedmiotowe
- oprogramowanie (jeden z wymienionych programéw) : Tinker
CAD, Fusion 360, Onshape, CURA, Simplify 3D

slicer

kompatybilny z drukarkg oraz dostarczonym oprogramowaniem do
modelowania

wdrozenie

pomoc we wdrozeniu i przeszkolenie min. 2 nauczycieli w kazdej ze
szkoét z 3 szkdt z podstawowej obstugi drukarki

wsparcie techniczne

w jezyku polskim

instrukcja obstugi

w formie elektronicznej lub papierowej koniecznie w jezyku polskim
z poradnikiem metodycznym

serwis

autoryzowany serwis obowigzkowo na terenie Polski oraz SLA do 3
tyg.

gwarancja

min. 12 m-cy

zasilanie

230V

Dla drukarki 3D wymagana jest:

Zatacznik nr 10 do SWz

e gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

e tam gdzie jest taka mozliwosc¢ to zgodnosc¢ z Polskg Normg;

e caly sprzet powinien posiada¢ certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placowek oswiatowych;

e caly sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

2. Filament PLA do druku (drukarka 3D)

e Biodegradowalne filamenty

e kompatybilne z drukarka 3D,

e  PLA (bezpieczne dla dzieci i modziezy)

e 6 kompletdw (1 komplet obejmuje po 1kg z kazdego koloru: czarny, czerwony, biaty, niebieski, zielony

3. Laptop do obstugi drukarki 3D

e  Procesor: min. 4 rdzeniowy

Pamie¢ RAM: min. 8GB (DDR4)

Mozliwo$é rozbudowy pamieci RAM do: 16 GB
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Dysk SSD: min. 512GB

Ekran: Matowy, LED, IPS

Przekatna ekranu: 17,3"

Karta graficzna: umozliwiajaca ptynne wyswietlanie obiektow 3D (kompatybilnos$¢ z programami 3D)
e Rozdzielczo$¢ ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Gtosniki: wbudowane gtosniki stereo

Mikrofon: wbudowany mono lub stereo

e Kamera internetowa: budowana o rozdzielczosci min. 1.0 Mpix

e taczno$é: LAN 1 Gb/s, Wi-Fi min. 5 generacji, Modut Bluetooth

Wejscia/wyjscia zewnetrzne:, min. 3 porty USB w tym 2 szt. USB 3.x, USB Typu-C - 1 szt., HDMI 2.0 - 1 szt., Czytnik kart pamieci microSD - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt.,
Wyjscie stuchawkowe/wejicie mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejscie zasilania) - 1 szt.

e  Typ baterii: Litowo-jonowa

Kolor dominujgcy: czarny lub srebrny

System operacyjny: Microsoft Windows 1x Home (wersja 64x)

Dotaczone oprogramowani: Partycja recovery (opcja przywrocenia systemu z dysku)

Dodatkowe informacje: Wydzielona klawiatura numeryczna, Wielodotykowy touchpad

Dotgczone akcesoria: Zasilacz

Rodzaj gwarancji: tandardowa gwarancja min. 24 m-ce

Dla laptopa wymagana jest:

e gwarancja co najmniej 24 miesigce, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

tam gdzie jest taka mozliwosc¢ to zgodnosc z Polskg Norma;

e caly sprzet powinien posiada¢ certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placowek oswiatowych;

e caly sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

4. Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami
Jeden Zestaw powinien zawiera¢ minimum nastepujgce elementy i akcesoria dodatkowe:

Modut mikrokontrolera: gotowy, zmontowany modut z mikrokontrolerem umozliwiajgcy modutowy montaz zestawdw laboratoryjnych do zaje¢ lekcyjnych / wg.
wykazu umieszczonego nizej /
Ptytka stykowa: ptytka z gotowymi otworami umozliwiajgcymi montaz elementdw elektronicznych i tworzenie uktadéw elektronicznych oraz osobnymi

liniami zasilania
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Przewody potfaczeniowe: przewody umozliwiajgce tworzenie potgczen na ptytce stykowej pomiedzy umieszczanymi na niej elementami oraz pomiedzy ptytka
stykowa i modutem mikrokontrolera
Elementy elektroniczne: elementy umozliwiajgce budowe kompletnych, dziatajgcych obwoddw elektronicznych umozliwiajacych przeprowadzenie

laboratoryjnych zaje¢ lekcyjnych /wg. wykazu umieszczonego nizej/, a w tym:
o Rezystory;
Kondensatory;
Potencjometry montazowe;
Diody LED 5mm w kolorach: zielona, czerwona, z6tta, niebieska;
Fotorezystory;
Serwomechanizm modelarski typu micro;
Wyswietlacz alfanumeryczny LCD 16x2 ze ztgczami;
Sterownik silnikdw umozliwiajgcy sterowanie kierunkiem oraz predkoscig obrotowa silnikdw pradu statego;
Czujnik odlegtosci - ultradzwiekowy dziatajgcy w zakresie od 2 cm do 200 cm;
Buzzer z generatorem;
Przyciski typu tact-switch;
Silniczek pradu statego;

O O O O O O O O O O O

Elementy dodatkowe:

Przewdd USB umozliwiajgcy podtgczenie mikrokontrolera z komputerem;
Zasilacz stabilizowany umozliwiajgcy zasilenie zestawu;

Bateria z przejSciem umozliwiajgcym zasilenie zestawu;
Pojemnik/organizer mieszczacy wszystkie elementy zestawu;

O O O O

Minimalny wykaz mozliwych do zmontowania obwoddéw elektronicznych za pomocg elementéw w zestawie:
e Programowe sterowanie pojedynczg diodg $wiecgcg LED (stan Swieci, nie Swieci);
e Programowe sterowanie jasnoscig S$wiecenia diody LED;
e Zapalanie i gaszenie diody LED za pomocg przetacznika;
e Symulacja drogowego sygnalizatora Swiatet za pomoca diéd LED (Swiatto: czerwone, pomaranczowe, zielone);
e Sterowanie diodg $wiecgca LED, sygnalizujaca dzien lub zmrok z wykorzystaniem fotorezystora;
e Programowe sterowanie serwomechanizmem, w tym: ruch lewo/prawo, ruch sekwencyjny;
e Programowe wyswietlanie tekstu na wyswietlaczu alfanumerycznym;
e Uktad programowego sterowania silniczkami pradu statego (obét lewo/prawo, predkosé obrotu);
e  Miernik odlegtosci;
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5. Lutownica/stacja lutowania z gorgcym powietrzem

Jedna stacja lutownicza (1 zestaw):

Stacja lutownicza powinna sktadacd sie z nastepujgcych elementow:

e Kolby lutowniczej

e Nagrzewnicy na gorace powietrze

e  Stacji z mozliwoscig regulacji temperatury zaréwno na grocie kolby lutowniczej jak i nagrzewnicy

e Osobne podstawki zaréwno pod kolbe gorgcego powietrz jak i kolbe lutownicy grotowej (ta ostatnia z ggbka czyszczacy)
e Kompletu trzech wymiennych dysz o réznej srednicy, montowanych na lutownicy hot air

Parametry techniczne

o Napiecie i czestotliwos¢ zasilania stacji: AC 220-240V

e Moc stacji: min. 700W

e  Stacja powinna zapewnié¢ samoczynne schtadzanie lutownicy hot air po jej odtozeniu na podstawce i automatyczne przejscie w stan czuwania;
e Stacja powinna zapamietywac ostatnio ustawione temperatury zaréwno lutownicy hot air jak i lutownicy grotowej;
Lutownica Hotair

e Regulacja temperatury gorgcego powietrza min. od 100-480 [°C]

e  Stabilnos$¢ temperatury +1 [°C]

e Ptynna regulacja temperatury nadmuchiwanego powietrza,

e  Ptynna regulacja sity nadmuchu powietrza,

e  Przeptyw powietrza do 120 litréw/minute [max]

e Rozmiar gtowicy wylotu gorgcego powietrza 22mm

Lutownica Grotowa

e  Regulacja temperatury grota min. od 180-480 [°C]

e Stabilnos¢ temperatury £ 2 [°C]

e Moc maksymalna grota kolby 60W

Wyposazenie dodatkowe:

e Cynado lutowania, drut 0,8mm rolka min. 50g

e Instrukcja obstugi w jezyku polskim

e Gwarancja 24 miesigce

6. aparat cyfrowy
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Aparat fotograficzny z mozliwoscig nagrywania filméw 4k ( w jakosci full HD) o matych gabarytach i prostej obstudze ze stabilizacjg matrycy oraz mozliwoscig podtgczenia
mikrofonu zewnetrznego. Urzadzenie powinno charakteryzowac sie nastepujacymi, minimalnymi parametrami technicznymi:

e  Rozmiar matrycy: b/z

o  Rozdzielczo$¢ matrycy: min. 20Mpix.

e  Stabilizacja matrycy: TAK o sile co najmniej 4EV

e  Obiektyw:wymienny lub zamontowany na state , zmienno ogniskowy o powigkszeniu optycznym min. 4x

e  Mozliwosé nagrywania filmow: TAK w rozdzielczosci 4k 25 kl./s (jako$¢ full HD)

e Autofocus: Oparty o detekcje kontrastu

e Wybor pdl autofocusu dotykiem za pomocg ekranu: TAK

e  Whbudowana lampa btyskowa: TAK

e Ekran: odchylany, dotykowy

e  Obstuga kart pamieci: SD, SDHC, SDXC

e  Porty zewnetrzne: mini HDMI typu D, micro USB 3.1 typu C, wejscie mikrofonu

e  Komunikacja: WiFi, Bluetooth

e  Format zapisu plikéw: RAW, JPEG

e  Tryby fotografowania: P, Tv, Av, M, Auto, tryb filmowania

e  Tryb seryjny zdje¢: TAK

e  Przegladanie zdjec i filmow w aparacie: TAK z mozliwoscig wywotania trybu przeglagdania za pomocg dedykowanego przycisku na korpusie
e Migawka: mechaniczna i elektroniczna

e Menu wewnetrzne : Intuicyjne z opisem funkcji w jezyku polskim wywotywane za pomocg dedykowanego przycisku na korpusie
e  Zasilanie: wtasny akumulator, umozliwiajgcy zrobienie min. 200 zdje¢ na jednym cyklu natadowania

e tadowanie akumulatora: w dedykowanej tadowarce lub przy wykorzystaniu portu USB-C

e  Gwarancja: 12 miesiecy

e Uchwyt do zamontowania na statywie i gimbalu

Dla aparatu cyfrowego wymagana jest:

e gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

e tam gdzie jest taka mozliwosé to zgodnos$¢ z Polskg Norma;

e caly sprzet powinien posiada¢ certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placéwek oswiatowych;

e  caly sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

7. Kamera cyfrowa
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e  Whbudowany wyswietlacz: LCD, dotykowy

e Minimalna ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm: 28

e  Wyjscia wbudowane: cyfrowe wyjscie HDMI (mini) , USB 2.x/3.x wyjscie AV

e  Stabilizacja obrazu: TAK

e Whbudowany mikrofon: TAK

e Whbudowany gtosnik: TAK

e  Format nagrywania: AVCHD, MP4

e Jakos¢ nagrywania filméw: Full HD

e Nosnik zapisu nagran: karta pamieci SD, SDHC, SDXC

e Zoom optyczny: 50x

e Minimalny czas ciggtej rejestracji filmu przy wykorzystaniu dotgczonego akumulatora: min. 1 godzina

e Mozliwos¢ jednoczesnego nagrywania i robienia zdjec: TAK

e (Gwarancja: min 24 miesigce

e Wyposazenie fabryczne: dedykowany zasilacz oraz akumulator, kabel USB, kabel HDMI, kabel zasilajacy , dedykowane oprogramowanie do obstugi nagranego materiatu
za pomoca komputera

Dla kamery cyfrowej wymagana jest:

e gwarancja co najmniej 12 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

e tam gdzie jest taka mozliwosc¢ to zgodnosc¢ z Polskg Normg;

e caly sprzet powinien posiada¢ certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placowek oswiatowych;

e caly sprzet powinien byc¢ zgodny z normg BHP

8. Statyw

Parametry techniczne

e Materiat wykonania: aluminium + tworzywo sztuczne
e Liczba sekcji: 4 z blokadami typu twist-lock

e  Maksymalna wysokosc¢: [min.] 140 cm

e  Maksymalny udzwig: minimum 3,5 kg - 4 kg,

e Waga:<1.2 kg.

e  Gtowica: ruchoma, kulowa 3D z blokadg potozenia

e  Szybkoztaczka: tak

e Poziomica: tak
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e Gwarancja: 24 miesigce

Dotaczone akcesoria
e  Pokrowiec

9. Mikroport z akcesoriami

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem dookdlnym , pracujacy w bezpiecznym pasmie czestotliwosci wolnym od zaktécen.
Zawartosc¢ 1 zestawu:

e 2 xnadajnik

e 2 x mikrofon krawatowy do nadajnika

e 1xodbiornik

e Gabkaiklips do kazdego mikrofonu

Parametry techniczne:

e  Poziom cisnienia akustycznego (SPL):130 dB

e  Zasieg: do 20 metrow

e Zasilanie: 2 baterie AAA, 1,5V

e  Pasmo przenoszenia: 50 - 18000 Hz (ME 2-11)

e (Czas pracy: do 8 godzin

e  Catkowite znieksztatcenia harmoniczne: (THD) < 0.9 %

e Rodzaj mikrofonu: Na klipsie (krawatowy)

e  Przetwornik mikrofonowy:Wstepnie spolaryzowany mikrofon pojemnosciowy
e  (Czestotliwosci transmisji: 626-668 MHz

e  Prog Quelch: niski: 5 dBuV; sredni: 15 dBuV; wysoki: 25 dBuV
e Nominalna dewiacja: £24 kHz

e  Maks. Dewiacja: 148 kHz

e  Stosunek sygnat-szum: > 110 dBA

e  Zakres przestrajania: do 42 MHz

Dla mikroportu wymagana jest:

e gwarancja co najmniej 24 miesiecy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

e tam gdzie jest taka mozliwosc¢ to zgodnosc z Polska Normg;

e caly sprzet powinien posiada¢ certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placowek oswiatowych;

10



Numer sprawy: RGPOS$il.271.1.2022 Zatacznik nr 10 do SWz
e catly sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

10. Mikrofon kierunkowy z akcesoriami

Mikrofon o charakterystyce kierunkowej, ktéry mozna podtaczy¢ za pomoca kabla zakoiczonego wtykami mini-jack do kamery badz aparatu.
Parametry techniczne

e  Obudowa:aluminium

o  Kompatybilnosé: DSLR, smartfon, kamera, rejestrator

e  Waga: ponizej 100g

e Czutos$¢: -36dB + 3dB

e  Pasmo przenoszenia:20 Hz - 18 kHz

e  Stosunek sygnat/szum:powyzej 75dB

e  Typ mikrofonu: monofoniczny

e  Charakterystyka: superkardioidalna

e  Ztgcze: 3.5mm TRS i TRRS mini-jack

e  Wejscia: mini jack 3,5 mm TRS (gniazdo stuchawkowe)

e  Woyjscia: minijack 3,5 mm TRRS (line-out) |

e Gwarancja:24 miesigce

Wyposazenie dodatkowe

e 1xprzewdd TRS

e 1xprzewdd TRRS

e Uchwyty umozliwiajgce montaz na zimnej stopce aparatu lub statywie z gwintem 1/4 cala
e  Ostona przeciwwietrzna

11. Oswietlenie do realizacji nagran

Lampa Softbox ze statywem

Zestaw obejmuje:

e lampe softbox mocy minimum 85W z mozliwoscig montazu na statywie

e statyw o wysokosci regulowanej od okoto 0.8m do 2m

e udzwig statywu do 3 kg

e dofaczone ramie wysiegnika z przeciwwagg z mozliwoscig wysiegu min. 1m oraz mozliwoscig ustawienia pod réznymi katami

e dofaczony naktadany dyfuzor rozpraszajgcy Swiatto

e statyw na koricu powinien mie$ uniwersalny gwint %” co umozliwi montaz innych akcesoriéw: lampy btyskowej oraz lampy panelowej
e oprawka lampy musi posiada¢ kabel zasilajgcy z wtyczky sieciowg o dtugosci min 2,5m
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12. Gimbal

e zuchwytem do smartfona i aparatu fotograficznego

e uchwyt jednoreczny

e stabilizacja 3 osiowa, stabilizowanie mechaniczne (zapewniajgcy ptynny i stabilny obraz)

e  tryby pracy: zwykty, panorama do uchwycenia krajobrazéw, timeplcae do przyspieszenia i Slow Motion do zwolnienia czasu
e f3cznosc bluetooth

e regulacja katu wysiegnika od 0-90°

e  zasilanie: port fadowania USB C z tadowarkg lub inny system tadowania baterii z wszystkimi niezbednymi akcesoriami.

Dla gimbala wymagana jest:

e gwarancja co najmniej 24 miesigce, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

e tam gdzie jest taka mozliwos¢ to zgodnosc z Polskg Normg;

e caly sprzet powinien posiada¢ certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placéwek oswiatowych;

e caly sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

13. Dtugopis 3D

Mozliwos¢ pracy z filamentami: PLA

Srednica obstugiwanych filamentéw: 1,75 mm

Parametry dtugopisu:

e  Whbudowany wyswietlacz temp. grota

e  Przycisk tadowania wktadu do dtugopisu

e  Przycisk wycofania wktadu z dtugopisu

e  Przycisk kontroli predkosci podawania filamentu

e  Mozliwos¢ ustalenia temp. grota za pomocg przyciskéw w granicach 160- - 235° C
e  Zasilanie napieciem 12V

e Wydzielone gniazdo zasilania zewnetrznego

Akcesoria dodatkowe:

e Zasilacz zewnetrzny 12V/220V o odpowiedniej mocy wyjsciowej pozwalajgcej na prace ciggtg min. 30 min.
e  Zestaw gotowych szablondw

e  Podstawka umozliwiajgca odstawienie dtugopisu

12
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e Instrukcja w jezyku polskim
e Gwaracja min. 12m-cy

Dla dtugopiséw 3D wymagana jest:

e gwarancja co najmniej 12 miesigce, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

e tam gdzie jest taka mozliwosc¢ to zgodnosc z Polskg Normg;

e caly sprzet powinien posiada¢ certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placéwek oswiatowych;

e caly sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

14. Filamenty do pisakéw 3D

e PLA, Biodegradowalne filamenty kompatybilne z pisakami 3D

e jeden zestaw filamentéw obejmuje 10 réznych kolordw filamentéw (kolory do uzgodnienia z zamawiajgcym), kazdy kolor o dtugosci min 10m
15. Zestaw LEGO Education SPIKE Prime 45678

Zestaw do nauki robotyki

Zawartosc¢ jednego zestawu:

1. Zestaw zamkniety w wygodnym, plastikowym pojemniku z organizerem.
2. okoto 500 kolorowych elementéw LEGO® Technic™, w tym miedzy innymi:
e Rama 3x3 ktdra jest elementem przestrzennym i pozwala na tatwg zmiane kierunku budowania
e Klocek 2x4 posiadajacy otwory na osie krzyzowe, pozwalajgce na faczenie elementédw LEGO® Technic™ i LEGO® SYSTEM w celu tworzenia kreatywnych projektow.
e  Plytka podstawowa, stanowigca powierzchnie prototypowa.
e Ramki, pozwalajace na budowe wigkszych modeli.
e Kofa do tatwego montazu z silnikiem, zapewniajg precyzyjne skrety i lepszg zwrotnosé.
o Klipsy do przewoddéw w réznych kolorach pozwalajace utrzymac kable w ryzach.
e skrzynka z organizerem na czesci
e Smart Hub z akumulatorem - Smart Hub wyposazony w 6 portow, matryce LED 5x5, 6-osiowy zyroskop gtosnik, Bluetooth i akumulator. Do zestawu dotgczone 3
silniki i 3 rézne czujniki.
Aplikacja SPIKE App oparta o Scratch, wspotpracujgca z systemami operacyjnymi iOS, Chrome, Windows 10, Mac i Android.
4. Sterownik jest zasilany akumulatorem, ktdry jest tadowany za pomoca kabla USB (w zestawie):
o duzy silnik
e 2 mniejsze silniki
e czujnik odlegtosci

w
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5.

e czujnik koloru
e czujnik sity
materiaty dla nauczyciela w jezyku polskim — okoto 300 - 400 gotowych lekcji w jezyku polskim

W ramach zakupu nalezy przewidzie¢ szkolenie dla nauczycieli z 3 szkét w zakresie mozliwosci i obstugi.

Dla

zestawu LEGO Education SPIKE Prime 45678 wymagana jest:

gwarancja co najmniej 12 miesigce, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

tam gdzie jest taka mozliwos¢ to zgodnosé z Polskg Norma;

caty sprzet powinien posiadac certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placowek oswiatowych;

caty sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

16. Lofi Robot — codebox Full Kid — zestaw do budowy robotéw dla poczatkujgcych
Jeden zestaw Full. Kid zawiera:

Lofi Codebox Starter (zestaw podstawowy do budowy robotéw dla poczatkujacych, pozwala na budowe podstawowych modeli robotéw: szuracz, gtowacz, brama
automatyczna, strzelnica oraz robot méwiacy);

Codebox Drive (zestaw rozszerzajgcy Codebox Starter pozwala na budowe réznego rodzaju pojazdéw w oparciu o sterowniki z zestawu podstawowego, umozliwia
skonstruowanie pojazdu podstawowego, podnosnika (paleciaka), robo kota, pojazdu gtowacza oraz Swiattoluba);

Codebox TV- (zestaw rozszerzajacy Codebox Starter, w jego sktada wchodzi wyswietlacz LED z matrycg 8x 8 RGB, umozliwia tworzenie wszelkiego rodzaju grafik oraz
animacji, mozna go wykorzystywac jako panel swietlny;

Modut bluetooth 4.0 ;

programowanie blokowe w srodowisku Lofi Blocks lub Scratch;

zestaw powinien zapierac scenariusze lekcyjne umozliwiajace prace uczniami;

Lofi Robot — codebox Full Kid wymagana jest:

gwarancja co najmniej 12 miesigce, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

tam gdzie jest taka mozliwos¢ to zgodnosé z Polskg Norma;

caty sprzet powinien posiadac certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placowek oswiatowych;

caty sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

17. Ozobot BIT — zestaw szkolny
Ozobot to maty robot do nauki programowania
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Jeden zestaw obejmuje:

18.

6 robotow Ozobot BIT

6 szt. flamastréw do Ozobota

6 kabli USB do tadowania

1 hub USB (zbiorcza tadowarka do 6 Ozobotdéw)

6 szt. instrukcji ,Jak zacza¢”

6 szt. kart kodow

2 pakiety scenariuszy wczesnoszkolnych

6 szt. drewnianych puzzli do kodowania do Ozobota w tym: 3 zestawy podstawowe i 3 zestawy dodatkowe)

Ozobota BIT wymagana jest:

gwarancja co najmniej 12 miesigce, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

tam gdzie jest taka mozliwos¢ to zgodnosé z Polskg Norma;

caty sprzet powinien posiadac certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placowek oswiatowych;

caty sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

Robobloq Q-Scout — robot edukacyjny

Robot edukacyjny do samodzielnego ztozenia (zestaw konstrukcyjny do samodzielnej budowy robota edukacyjnego i nauki programowania).
Jeden zestaw obejmuje:

elementy konstrukcyjne wykonane z aluminium;

ptyte gtdbwng Qmind z minimum czterema gniazdami do podtgczenia dodatkowych czujnikéw, USB oraz minimum dwoma gniazdami do podtgczenia silnikdw;
czujnik linii;

czujnik ultradZwiekowy;

Modut Bluetooth wbudowany w ptyte Qmind zapewniajgcg bezprzewodowga komunikacje ze smartfonem/ tabletem/komputerem;

silniki napedowe minimum 2sztuki;

Srubokret dwufunkcyjny (wraz z zestawem Srubek i nakretek);

skrécong instrukcje obstugi;

kabel USB;

kota minimum 2sztuki;

Programowanie w aplikacji Roboblogi (polska wersja jezykowa), trzy jezyki programowania robota: Scratch Jr, Scratch 3.0 i Python), aplikacja powinna zawieraé
przyktadowe programy, ktére mozna dowolnie modyfikowa¢;
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e robot powinien posiadac cztery podstawowe funkcje:
o zdalne sterowanie za pomocg smartfona lub tableta;
o unikanie przeszkod
o muzyke (minimum odtworzenie)
o $ledzenie linii (za pomoca sensoréw robot powinien samodzielnie poruszac sie po wyznaczonej linii)

Dla Robobloq Q-Scout wymagana jest:

e gwarancja co najmniej 12 miesigce, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

e tam gdzie jest taka mozliwosé to zgodnos¢ z Polskag Norma;

e caly sprzet powinien posiadaé certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placéwek oswiatowych;

e catly sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP

19. Roboty Photon - Interdescyplinarny zestaw Photon (zastaw obejmujgcy wszystkie elementy wersji PRO)

Zestaw obejmuje :

e robot Photon wraz z tadowarka oraz przewodami — 4 sztuki (kazdy robot zbudowany z wytrzymatej obudowy z poliweglanu i wyposazony w czujniki);

e  Photon Magic Dongle 4 sztuki (element zestawu, adapter USB, ktéry umozliwia programowanie robotéw z poziomu komputera, w potaczeniu z darmowg aplikacja
daje mozlwiosc kontrolowania robota poprzez narzedzia takie jakScratch, MakeCode czy jezyki Python i JavaScript;

e komplet 5 podrecznikéw do nauki podstaw oprogramowania oraz podstaw sztucznej inteligencji ;

e zestaw 3 mat edukacyjnych (,Smart City”, ,storytelling”, , kratownica”) pozwalajgcych stworzyé stymulujace srodowisko pracy ;

e  zestaw akcesoridow do nauki sztucznej inteligencji (umozliwienie stworzenia przy pomocy maty ,Smart City” i wchodzacych w sktada zestawu akcesoridéw
magnetycznych wtasnej makiety miasta, po ktérej bedzie mdgt sie poruszaé Photon

e  zestaw uchwytow do tabletéw

e zestaw masek (maski gotowe oraz maski puste do samodzielnej personalizacji)

o zestaw fiszek edukacyjnych z symbolami z aplikacji (pomoga uczniom zapoznadé sie z symbolami wystepujacymi w aplikacjach oraz utatwia prace grupowa)

e roboty Photon pozwalaja na integracje z odpowiednim oprogramowaniem komputerowym oraz zdalne kierowanie ruchem robota poprzez urzagdzenia mobilne

e dostep do internetowej bazy scenariuszy zajec¢ (interdyscyplinarnych, do nauki kodowania oraz zaje¢ z mikrokontrolerami)

Dla Robotéw Photon wymagana jest:
e gwarancja co najmniej 12 miesigcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP,
wsparcie techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);
e tam gdzie jest taka mozliwosc to zgodnosc¢ z Polska Norma;
e  caly sprzet powinien posiadaé certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placéwek oswiatowych;
e caly sprzet powinien by¢ zgodny z normg BHP
16
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20. Gra do nauki programowania Scottie Go! EDU (wersja edukacyjna dla szkét)

Gra edukacyjna umozliwiajgca nauke programowania. Bohaterem gry jest kosmita Scottie

Zestaw zawiera:

e 179 kartonowych klockow do sterowania bohaterem w ksztatcie puzzli

e 91 zadan podzielonych na 10 modutéw

e plansza do uktadania klockow

e organizer do porzadkowania klockéw

e instrukcje w jezyku polskim

e bezterminowy kod licencyjny do aplikacji Scottie Go! EDU do zainstalowania na 3 urzadzeniach umozliwiajgc wykonanie wszystkich 91 zadan gry
e baze materiatéw metodycznych i rozwigzan

Dla gry Scootie Go! wymagana jest:

e gwarancja co najmniej 12 miesigcy, autoryzowany serwis na terenie Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne (serwis obowigzkowo na terenie RP, wsparcie
techniczne w jezyku polskim) instrukcja obstugi w jezyku polskim (niekoniecznie papierowa);

e tam gdzie jest taka mozliwosc¢ to zgodnosc z Polskg Normg;

e caly sprzet i wyposazenie powinien posiada¢ certyfikat CE oraz by¢ dopuszczony do uzytku na potrzeby placowek oswiatowych;

e caly sprzet i wyposazenie powinien by¢ zgodny z normg BHP
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