SUW tazy
zestawienie materiatéw-budynek technologiczny

] SREDNICA 1LOSC
Lp. WYSZCZEGOLNIENIE NOM./ZEWN. (PVC) | [SZT.] Materiat UWAGI
Instalacja wody surowej
- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dlugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie migkkie, -
Centrycznie tozyskowany dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierécieniu no$nym manszeta, -
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z Zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), -
Watki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , - Pokrycie antykorozyjne —
zawdr przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
1 | miedzykomierzowy DN80 2 |niebieski — RAL 5005,
tuleja kotnierzowa PE SDR17+
2 |kotnierz stal nierdzewna DN80 10 PEHD SDR17
kolano 45° PEHD-SDR17 dn80/de90 1 PEHD SDR17
5 |kolano 90° PEHD-SDR17 dn80/de90 3 PEHD SDR17
Srubunek krééce ptaskie do
przyspawania gwint
8 |zewnetrzny dn15-1/2" 2 stal kwasoodporna 1.4401
zawor kulowy ze stali
9 [nierdzewnej dn15-1/2" 2 stal kwasoodporna 1.4401
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
zawor manometryczny Fig. temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat
10_[528 trojdrogowy M20x1,5 2 __|uszczelnienia: Teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng rurkowg
(Bourdona), Klasa doktadnosci-1, Przytacze-stop
miedzi, Element pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal CrNi, Szyba-
szkio przemystowe, Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do +60°C,
manometr przemystowy 0-6 Zastosowanie-do pomiaru ci$nienia gazow i cieczy,
bar, $rednica 100mm, ktére sg obojetne na stopy miedzi oraz nie powodujg
11 |M20x1,5 2 |zatoréw w uktadach cignienia
| lacja wody napowietrzonej aerator -filtry
zawor kulowy ze stali montaz na
1 [nierdzewnej dn15-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401 aeratorze
- Do mocowania pomigdzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dlugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie miekkie, -
Centrycznie fozyskowany dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierécieniu no$nym manszeta, -
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z Zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), -
Watki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
zawor przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
2 |miedzykotnierzowy DN80 1 [niebieski — RAL 5005,
3 |kotnierz + wywijka ze st.nierdz. DN80 3 PEHD SDR17
4 |Tréjnik redukcyjny de90/DN80 2 PEHD SDR17
5 |Redukcja de90-de63 de90-de63/dn80-50| 3 PEHD SDR17
6 |kolano 90° PE de90/DN80O 4 PEHD SDR17
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FILTRY

Obudowa Stal szlachetna 316 Stal szlachetna 316,
Temperatura 130°C 130°C, czesci wewnetrzne -Stal

Automatyczny zawér szlachetna 316 Stal szlachetna 316, ptywak - Stal
odpowietrzajgcy ze stali szlachetna 316 Stal szlachetna 316, Siedzisko FPM montaz na
1 |nierdzewnej 11/4" 3 |FPM, Uszczelnienie EPDM EPDM filtrach
Przepustnica  miedzykotnierzowa  korpus:  zeliwo
sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) - manszeta: EPDM
Przepustnica regulacyjna (W270), - przedtuzenie watkéw: stal nierdzewna 1.4021
DN50 z napgdem , - dysk: stal nierdzewna 1.4408, sterowana elektrycznie|WODA
2 __|pneumatycznym dn50 3 |naped-230V, regulator sygnalizacja potozenia SUROWA,
Przepustnica  miedzykotnierzowa  korpus:  zeliwo
sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) - manszeta: EPDM
(W270), - przedtuzenie watkéw: stal nierdzewna 1.4021
Przepustnica DN50 napgdem , - dysk: stal nierdzewna 1.4408, sterowana elektrycznie|powietrze do
3 __|pneumatycznym dn50 3 |naped-230V, regulator sygnalizacja potozenia ptukania
WODA
Przepustnica  miedzykotnierzowa  korpus:  zeliwo ;iﬁz’:&:pmt
sferoidalne EN-JS 1030 (GGG-40) - manszeta: EPDM filtratu,
(W270), - przediuzenie watkéw: stal nierdzewna 1.4021|poptuczyny
Przepustnica DN80 napgdem , - dysk: stal nierdzewna 1.4408, sterowana elektrycznie|, WODA DO
4 |pneumatycznym 80 12 |naped-24V, sygnalizacja otwarcia i zamkniecia PLUKANIA
- Do mocowania pomigdzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1), - Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie miekkie, -
Centrycznie tozyskowany dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierécieniu nosnym manszeta, -
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), -
Walki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , - Pokrycie antykorozyjne — WOD
zawor przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu — SUROWA +
5 |miedzykotnierzowy- reczna DN50 6 |niebieski — RAL 5005, SPUST
Zawor zwrotny klapowy ze Zespot zamknigcia - pojedyncza klapa, krétka zabudowa |POWIETRZE
6 [stali nierdzewnej dn50 3 |zwarta, stal nierdzewna DO PLUKANIA
Srubunek krécce stozkowe
gwint wewnetrzny/spaw (stal
7 |nierdzewna) DN15 6 stal kwasoodporna 1.4401.
8 |Zawor wyptywowy (kran) dn15 6 stal kwasoodporna 1.4401.
zawor kulowy ze stali
9 |nierdzewnej dn15 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Mufa gwint wewnetrzny -stal-
10 |OC dn15-1/2" 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Srubunek kréc¢ce ptaskie do
przyspawania gwint
11 _|zewnetrzny dn15-1/2" 6 stal kwasoodporna 1.4401.
Koncéwka do weza ze stali
12 _|nierdzewnej, gwint zewnetrzny dn20-3/4" 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Koncéwka do weza ze stali
nierdzewnej, koricéwka do
13 |przyspawania dn20 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Srubunek kroéce gwint
14 |zewnetrzny/wewnetrzny dn20-3/4" 2 stal kwasoodporna 1.4401.
15 |kolano 90° ze st.nierdz. DN100 6 stal kwasoodporna 1.4401.
16 |kolano 90° ze st.nierdz. DN80 4 stal kwasoodporna 1.4401.
17 |kolano 90° ze st.nierdz. DN50 12 stal kwasoodporna 1.4401.
18 |kolano 45° ze st.nierdz. DN100 4 stal kwasoodporna 1.4401.
19 |kotnierz + wywijka ze st.nierdz. DN80 43 stal kwasoodporna 1.4401.
20 [kotnierz + wywijka ze st.nierdz. DN50 22 stal kwasoodporna 1.4401.
21 |Tuleja kotnierzowa PE de90/DN80O 10 PEHD SDR17
22 [Tuleja kotnierzowa PE de63/dn50 9 stal kwasoodporna 1.4401.
kotnierz zaslepiajacy ze stali
23 |nierdzewnej dn80 3 stal kwasoodporna 1.4401.
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Instalacja wody uzdatnionej do zbiornikéw

zawor przepustnicowy

- Do mocowania pomigdzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1), - Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie miekkie, -
Centrycznie fozyskowany dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierscieniu nosnym manszeta, -
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), -
Watki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , - Pokrycie antykorozyjne —
malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —

1 |miedzykotnierzowy DN80 1 |niebieski — RAL 5005,
2 |kolano 90° PEHD-SDR17 de90/DN80 2 |PEHD SDR17
3 |kolano 90° PEHD-SDR17 de90/DN80 2 |PEHD SDR17
4 |tuleja kotnierzowa PE SDR17 de90/DN80 5 PEHD SDR17
5 |Tréinik Pe de90/DN80 2 PEHD SDR17
zesp6t zamknigcia : grzybkowy o krotkim
przemieszczeniu, wspomagany sprezyna, korpus
epoksydowany, korpus - zeliwo szare, Tuleja -braz,
prowadnica -zeliwo szare, spgzyna -stal nierdzewna
zawor zwrotny - praca w ASI302, uszczelka EPDM, zwiercoadto zeliwo szare,
6 [dowolnym potozeniu dn80 1 [trzpien -braz
Lanca dozujgca roztwor
7 |podchlorynu sodu dn15-1/2" 1
Instalacja wody uzd: 1ej do ptukania (od pompy ptt j-tloczenie)
zesp6t zamknigcia : grzybkowy o krotkim
przemieszczeniu, wspomagany sprezyna, korpus
epoksydowany, korpus - zeliwo szare, Tuleja -braz,
prowadnica -zeliwo szare, spgzyna -stal nierdzewna
zawor zwrotny - praca w ASI302, uszczelka EPDM, zwiercoadto zeliwo szare,
1 dowolnym potozeniu dn80 1 trzpien -brgz
- Do mocowania pomigdzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dlugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie miekkie, -
Centrycznie fozyskowany dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierécieniu no$nym manszeta, -
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z Zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), -
Watki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
zawor przepustnicowy reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
miedzykotnierzowy, dysk malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
2 |AISI316, uszczelnienie EPDM dn80 2 |niebieski — RAL 5005,
3 |kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn65 1 stal kwasoodporna 1.4401.
4 |kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn80 4 stal kwasoodporna 1.4401.
5 |Redukcja ze stali nierdzewnej dn65-dn80 1 stal kwasoodporna 1.4401.
6 |kolano 90° PE. de90/DN80 8 PEHD SDR17
7__|Troinik Pe de90/DN80 2 PEHD SDR17
8 |Opaska przytgczeniowa de90-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
Srubunek kréc¢ce ptaskie do
przyspawania gwint
9 |zewnetrzny dn15-1/2" 3 stal kwasoodporna 1.4401.
zawor kulowy ze stali
10 [nierdzewnej dn15-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
tréjnik rownoprzelotowy
11 |dz21,3x2 dn15-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
kolano 90° ze
12 |st.nierdz.dz21,3x2 dn15 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
zawér manometryczny Fig. temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat
13 |528 tréjdrogowy M20x1,5 1 |uszczelnienia: Teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng rurkowg
(Bourdona), Klasa doktadnosci-1, Przytacze-stop
miedzi, Element pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal CrNi, Szyba-
szkto przemystowe, Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do +60°C,
manometr przemystowy 0-6 Zastosowanie-do pomiaru ci$nienia gazow i cieczy,
bar, srednica 100mm, ktore sg obojetne na stopy miedzi oraz nie powodujg
19 |M20x1,5 1 |zatoréw w uktadach ci$nienia
| cja powietrza do ptukania
- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie miekkie, —
Centrycznie fozyskowany dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierécieniu no$nym manszeta, —
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), -
Watki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
zawor przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
1 | miedzykomierzowy DN50 1 [niebieski — RAL 5005,
3 [kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn50 15 stal kwasoodporna 1.4401.
4 |Tuleja Kotnierzowa PE de63/dn50 3 PEHD SDR17
5 |trojnik rownoprzelotowy de63/dn50 3 PEHD SDR17
kolano 90°PE de63/dn50 5 PEHD SDR17
kolano 90° ze
6 |st.nierdz.dz60,3X3 DN50 6 stal kwasoodporna 1.4401.
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SPUST Z FILTROW+aeratora

1 |kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn50 8 stal kwasoodporna 1.4401.
- Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dlugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie migkkie, -
Centrycznie tozyskowany dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierécieniu noénym manszeta, -
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z Zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), -
Watki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
zawdr przepustnicowy malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
2 |miedzykotnierzowy dn50 4 |niebieski — RAL 5005,
kolano 90° ze
3 [st.nierdz.dz60,3X2 DN50 8 stal kwasoodporna 1.4401.
POPLUCZYNY
1
Trojnik rownoprzelotowy ze
2 [stali nierdzewnej L=630mm dn150 1 stal kwasoodporna 1.4401.
tuleja kotnierzowa PE SDR17+
3 |kotnierz stal nierdzewna DN150 1 stal kwasoodporna 1.4401.
4 |kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn150 9 stal kwasoodporna 1.4401.
5 [kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn100 2 stal kwasoodporna 1.4401.
6 |kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn80 2 stal kwasoodporna 1.4401.
7 _|kolano 90° PE SDR17 DN150/de160 2 PEHD SDR17
Instalacja sprezonego powietrza do pneumatyki
zawor kulowy ze stali
1 nierdzewnej dn325-11/4" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
zawor kulowy ze stali instalacja do
2 |nierdzewnej dn25-1" 6 stal kwasoodporna 1.4401. aeratora
zawor kulowy ze stali
3 [nierdzewnej dn15-1/2" 2 stal kwasoodporna 1.4401.
4 |Elektrozawor dn25-1" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
zawor zwrotny kulowy ze stali
5 [nierdzewnej dn25-1" 1 stal kwasoodporna 1.4401. przy aerttorze
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
zawor manometryczny Fig. temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat
6 1528 trojdrogowy M20x1,5 1 |uszczelnienia: Teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng rurkowg
(Bourdona), Klasa doktadnosci-1, Przytacze-stop
miedzi, Element pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal CrNi, Szyba-
szkto przemystowe, Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do +60°C,
manometr przemystowy 0-10 Zastosowanie-do pomiaru ci$nienia gazow i cieczy,
bar, $rednica 100mm, ktdre sg obojetne na stopy miedzi oraz nie powodujg
7 [M20x1,5 1 |zatoréw w uktadach cignienia
Srubunek kréc¢ce ptaskie do
przyspawania gwint
8 |zewnetrzny dn15-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
9 |Zawor bezpieczenstwa dn 15 2 |temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat
Dopuszczenia Certyfikat DVGW, Certyfikat WRAS
wedtug BSEN1567, Dla przytgczy do 1 1/4" certyfikacja
na gto$nos¢ pracy, Grupa 1 bez ograniczen, Typ
medium: powietrze , Materiat tworzywo syntetyczne
korpusu -mosigdz odporny na odcynkowanie, Materiat
wspornika sprezyny, Filtr wewnegtrzny0,16 mm, Skala
nastawy, Odcigzone gniazdo, Zakres nastawy
ci$nienia1,5 ... 6 bar, Fabryczna nastaw ci$nienia ,
wyjéciowego 3 bar, Nastawa ci$nienia wyj$ciowego za
pomocy pokretta , Sprezyna nastawcza znajduje sig
poza obszarem przeptywu wody, Wkiad regulatora
ci$nienia wykonany z wysokiej jako$ci materiatow
10 | Zawor redukeyiny cisnienia dn dn 15/1/2" 1 syntetycznych
Dopuszczenia Certyfikat DVGW, Certyfikat WRAS
wedtug BSEN1567, Dla przytaczy do 1 1/4" certyfikacja
na gto$nos¢ pracy, Grupa 1 bez ograniczen, Typ
medium: powietrze , Materiat tworzywo syntetyczne
korpusu -mosigdz odporny na odcynkowanie, Materiat
wspornika sprezyny, Filtr wewnetrzny0,16 mm, Skala
nastawy, Odcigzone gniazdo, Zakres nastawy
ci$nienia1,5 ... 6 bar, Fabryczna nastaw ci$nienia ,
wyjsciowego 3 bar, Nastawa ci$nienia wyjsciowego za
pomoca pokretta , Sprezyna nastawcza znajduje sig
poza obszarem przeptywu wody, Wktad regulatora
ci$nienia wykonany z wysokiej jakosci materiatéw
11 |Zawdr redukcyjny cisnienia dn dn 25 1 |syntetycznych
tréjnik rownoprzelotowy
12 |dz42,4x2 dn25 4
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13 Jkolano 907 ze dn32 6 stal kwasoodporna 1.4401.
kolano 90° ze
14 |st.nierdz.dz33,7x2 dn25 10 stal kwasoodporna 1.4401.
kolano 90° ze
15 |st.nierdz.dz21,3x2 dn15 10 stal kwasoodporna 1.4401.
Srubunek kré¢ce ptaskie do
przyspawania gwint
16 |zewnetrzny dn25-1" 10 stal kwasoodporna 1.4401.
Srubunek krééce ptaskie do
przyspawania gwint
17 |zewnetrzny dn15-1/2" 10 stal kwasoodporna 1.4401.
18 [Korek 6-katny dn32-11/4" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
19 |Korek 6-katny dn15-1/2" 1 stal kwasoodporna 1.4401.
Woda czysta do sieci
zesp6t zamknigcia : grzybkowy o krotkim
przemieszczeniu, wspomagany sprezyna, korpus
epoksydowany, korpus - zeliwo szare, Tuleja -braz,
prowadnica -zeliwo szare, spgzyna -stal nierdzewna
zawor zwrotny - praca w ASI302, uszczelka EPDM, zwiercoadto zeliwo szare,
1 dowolnym potozeniu dn65 3 [trzpien -brgz
- Do mocowania pomigdzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dlugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1 ), - Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie migkkie, -
Centrycznie fozyskowany dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierécieniu no$nym manszeta, -
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z Zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), -
Watki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
zawor przepustnicowy reczna ( do DN200) , — Pokrycie antykorozyjne —
miedzykotnierzowy, dysk malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
AlSI316, uszczelnienie EPDM dn65 5 [niebieski — RAL 5005,
- Do mocowania pomigdzy kotnierze wg EN 1092 PN
10/16, — Dtugo$¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 (
dawniej DIN 3202, K1), - Dowolna pozycja zabudowy i
kierunek przeptywu, — Uszczelnienie miekkie, -
Centrycznie tozyskowany dysk, — Uszczelnienie migkkie,
nawulkanizowana na pierécieniu no$nym manszeta, —
Manszeta wymienialna - z elastomeru EPDM, - Korpus i
dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40), -
Walki ze stali nierdzewnej — materiat 1.4021, - Dzwignia
zawor przepustnicowy reczna ( do DN200) , - Pokrycie antykorozyjne —
miedzykotnierzowy, dysk malowanie epoksydowe, — Kolor pokrycia korpusu —
3 |AISI316, uszczelnienie EPDM dn80 1 |niebieski — RAL 5005,
4 |kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn80 15 stal kwasoodporna 1.4401.
5 |kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn65 17 stal kwasoodporna 1.4401.
kotnierz + wywijka ze st.nierdz. dn50 2 stal kwasoodporna 1.4401.
6 |tuleja kotnierzowa PE SDR17 DN90 6 PEHD SDR17
kolano 90° ze st.nierdz. de90/dn80 4 PEHD SDR17
7 |kolano 90° ze st.nierdz. dn80 3 stal kwasoodporna 1.4401.
8 [kolano 90° ze st.nierdz. dn150 4 stal kwasoodporna 1.4401.
9 |Redukcja ze stali nierdzewnej dn50-dn65 2 stal kwasoodporna 1.4401.
Cisnienie robocze - max 2,5 MPa (25 bar) w
zawor manometryczny Fig. temperaturze 120°C, Korpus: mosigdz., Materiat
10 [528 tréjdrogowy M20x1,5 1 uszczelnienia: Teflon + EPDM
Wykonanie-standardowe ze sprezyng rurkowg
(Bourdona), Klasa doktadnosci-1, Przytgcze-stop
miedzi, Element pomiarowy-stop miedzi (< 100 bar) stal
CrNi (= 100 bar),Materiat obudowy-stal CrNi, Szyba-
szkto przemystowe, Temperatura medium-max. , +80°C,
Temperatura otoczenia-od -40°C do +60°C,
manometr przemystowy 0-10 Zastosowanie-do pomiaru ci$nienia gazéw i cieczy,
bar, $rednica 100mm, ktdre sg obojetne na stopy miedzi oraz nie powodujg
11 |[M20x1,5 1 zatorow w uktadach ci$nienia




SUW tazy
zestawienie materiatéw-budynek technologiczny

ZESTAWIENIE RUR

mb
1 _[Rura PE SDR17 DN150/de160 25 PE/PE HD SDR17(PN10)
3 |Rura PE SDR17 DN80/de90 50 PE/PE HD SDR17(PN10)
3 _|Rura PE SDR17 DN50/de63 25 PE/PE HD SDR17(PN10)
Rury stalowe -stal kwasoodporna 1.4401
mb
4 |Rura ze st. nierdz.88,9x2 DN80 15
5 |Rura ze st. nierdz.69x2 DN 65 2
6 |Rura ze st. Nierdz60,3x3 DN50 5
7 |Rura ze st.nierdz.dz21,3x1,6 DN15 30
8 |Rura ze st.nierdz.dz17,2x1,6 DN10 2




