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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych



Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne warunki wykonania, bezpieczenstwa, kontroli i odbioru

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem pokrycia dachu Kosciota Parafialnego pw.
$w. Jana Chrzciciela w Kuznicy Czeszyckiej 2.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych wszystkimi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)
dotyczacymi przedmiotu zamdwienia. Przewidywany zakres prac:
1. Roboty rozbiérkowe:
rozebranie rynien, koszy i rur spustowych
rozebranie pokrycia z dachowki
rozebranie elementéw wiezby dachowej, otacenia dachu
rozebranie obrdbek blacharskich, okapdw, kotnierzy, itp. z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
- wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki
2. Dwustronne wzmocnienie belek drewnianych
3. Dwukrotna impregnacja wiezby dachowej i nowych elementéw preparatem
ogniochronnym oraz grzybobdjczym
4. Wykonywanie pokrycia dachu:
- mocowanie folii dachowej na krokwiach
- ofacenie dachu
- montaz obrébek blacharskich z blachy miedzianej
- utozenie pokrycia dachu z dachdwki karpiéwki w koronke
5. Montaz rynien dachowych
6. Renowacja, naprawa i montaz koszy i rur spustowych

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy. Sprzet i urzagdzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: odgrodzenia, porecze,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdét,
wygody spotfecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wynikajgce stad ograniczenia i koniecznos¢ wykonania
dodatkowych zabezpieczen, czasowych drég komunikacyjnych i innych niezbednych prac
wynikajgcych z charakteru prac na czynnym obiekcie. Roboty budowlane muszg by¢
prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkdw bezpieczenstwa, zachowania czystosci i
porzadku w obrebie prowadzonych robét.

Prowadzone roboty nie mogg mie¢ zadnego negatywnego wptywu na funkcjonowanie
kosciota.



Koszt powyzszych prac zabezpieczajgcych i pomocniczych oraz wynikajgcych z pracy w
czynnym obiekcie nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng (ujete w kosztach ogdlnych).

1.6. Zaplecze dla potrzeb budowy

Na terenie przylegtym do budynku istniejg warunki na zorganizowanie i przygotowanie
sktadu materiatow oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie wystepujg trudnosci z dostepem
do sieci wodnej i sieci elektryczne;j.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pojemnikéow na
gromadzenie we wskazanym miejscu odpaddw budowlanych oraz dba¢ o ich biezgce
opréznianie.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi

d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenéw przylegtych

e) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
obrebem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
przed:

- zanieczyszczeniem $ciekdw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami,

- materiatami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pytami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstawania pozaru.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
wykonawcy.

1.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji.

1.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
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1.11.

2.2,

2.3.

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robodt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

MATERIALY

. Wymagania ogodlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych

a) Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wtasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajagcych  prawidlowo wykonanym robotom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.1 ustawy -
Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt
dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym.

c¢) Woraz z tymi znakami winna by¢ dotgczona informacja zawierajaca:

- okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb
budowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klase wg PN lub AT,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z ktodrg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT,

- nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

d) Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposéb widoczny, czytelny, niedajgcy sie
usung¢, wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w sposéb podany wyzej, oznakowanie umieszcza sie na opakowaniu
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach
handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiajacego sposdb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdéw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robédt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robodt i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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3.5.
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5.1.

5.2.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez
zgody przedstawiciela Zamawiajgcego.

WYKONANIE ROBOT

. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakosc zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robdt
zgodnie z sztukg budowlang lub przekazanymi na pismie przez przedstawiciela Zamawiajgcego
budowlanego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt.

Wykonaweca zatrudni posiadajgcego stosowne uprawnionego kierownika budowy i kierownikow
robot branzowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawece nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptynga niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wymagania dotyczgce przewozu po drogach

Przy ruchu na drogach pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

6.

6.1.

jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi



on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z SST, umowa.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa. Przedstawiciel Zamawiajgcego
bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach.
6.3. Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
- znajduja sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét (w przypadku rozliczenia innego niz ryczattowe)

Obmiar robdét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robodt, zgodnie SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Obmiar robdt ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Dtugosci
pomiedzy punktami nalezy mierzy¢ wzdtuz linii osiowej i podawa¢ w m, cm. Jezeli szczegétowe
specyfikacje techniczne nie wymagajg inaczej objetosci bedg wyliczane w m3 a powierzchnie w
m2. llosci, ktére majg by¢é mierzone wagowo, beda okreslane w kilogramach lub tonach

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Przedstawiciela Zamawiajgcego na piSmie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawecy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw (w przypadku rozliczenia innego niz ryczattowe)

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji, kosztorysie, przedmiarze robét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Warunki ptatnosci



Rozliczenie robét wg zapiséw umownych. Jednym z dokumentéw bedacych podstawa
ptatnosci jest protokét odbioru robdt oraz rozliczenie mediéw komunalnych.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (w wypadku koniecznosci wykonania)

Wszystkie te koszty powinny by¢ uwzglednione w ofercie w kosztach ogdlnych. Zamawiajgcy
nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a)od
b) od

bidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
bidr czesciowy,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) od

biorowi po uptywie okresu rekojmi

9.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych

9.4. Odbiodr ostateczny (koricowy)

9.4.1

9.4.2

1.
2.
3.

. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego
zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych, ksigzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)), W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin



odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych

robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
9.4.,,0dbidr ostateczny robét(koricowy) roboét”.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY:

A.
B.
C.

Przed wykonaniem oferty Wykonawca moze przeprowadzi¢ wizje lokalng.

Rozliczenie zgodnie z zapisami umownymi.

Wszystkie rozbieznosci w trakcie realizacji bedg wymagac¢ kazdorazowej konsultacji z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

11.2.

Ustawy

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605,
1720)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2057,z 2023 r. poz. 1088, 1560)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556,
2687,z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760,
1193, 1688)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215)
Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogoélnych przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z pbéin.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2021 poz. 2260)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454



Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2018 p0z.963)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596 z pdzn. zm.)

10



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45110000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych zwigzanych z remontem pokrycia dachu KosSciota Parafialnego pw. sw. Jana
Chrzciciela w Kuznicy Czeszyckiej 2.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt z zakresu
wszystkich koniecznych do wykonania robét podanych w ST Wymagania Ogdlne.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne.
1.5. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogdlne.
2. ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIORKOWE:
a) rozebranie rynien, koszy i rur spustowych
b) rozebranie pokrycia z dachowki
c) rozebranie elementéw wiezby dachowej, ofacenia dachu
d) rozebranie obrébek blacharskich, okapdw, kotnierzy, itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
e) wywoz i utylizacja materiatdw z rozbidrki wraz z kosztem utylizacji
f) inne niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania
3. MATERIALY.
3.1. Wymagania ogélne

W trakcie trwania ww. robdt nie zaktada sie wykorzystania materiatéw Wykonawcy. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy przygotowal teren przy obiekcie na tymczasowe sktadowisko
materiatdw uzyskanych z rozbidérki z podziatem na:

- Gruz

- Elementy stalowe
- Drewno, szkfo itp.
- Inne odpady

Materiaty przeznaczone do powtérnego wbudowania nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢. Gruz
i pozostate materiaty z rozbidrki nalezy wywiezé na wysypisko.

4. SPRZET
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne w pkt. 4. Do
wykonania robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi wykorzystany moze by¢ sprzet:
- Reczne urzadzenia mechaniczne ( mtoty udarowe, wiertarki itp.)
- Reczne narzedzia (mtotek, przecinak, kielnia, wycigg do gwozdzi)
- Samochody skrzyniowe i samowytadowcze
- Rynny do gruzu
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5. TRANSPORT.
5.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne w pkt. 5. Gruz
oraz pozostate odpady zostang wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub
samowyfadowczymi.

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym dopuszczonym przepisami Srodkiem
transportu. Zamawiajgcy nie wyznacza ani miejsca ani odlegtosci wywozu, ktdrg Wykonawca
okresla indywidualnie okreslajgc cene wywozu za m3, t obejmujgcg wszelkie koszty z tym
zwigzane (réwniez koszty sktadowania czy utylizacji jezeli w przedmiarze nie podano inaczej).

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne wymagania wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne pkt.6
6.2. Wykonywanie robét rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe obejmujg rozbidrke wszystkich elementéw wymienionych w
dokumentacji, SST, przedmiarze robdt oraz wskazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, ogrodzi¢é i oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,Roboty
rozbiérkowe- wstep wzbroniony”. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ mechanicznie lub
recznie w sposdb zgodny z ST. Roboty rozbiérkowe elementéw przewidzianych do ponownego
wykorzystania nalezy wykonywac recznie lub sprzetem lekkim. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie ze specyfikacja techniczng stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinny byc¢ usuniete z terenu budowy.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT.

Kontrola, jakosci robdét polegaé bedzie na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacja ST Wymagania ogélne.

8. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi zwigzanymi z wykonaniem robét sg jednostki z przedmiaru
robot.

9. ODBIOR ROBOT.

Zgodnie ze Specyfikacja ST Wymagania ogdlne.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakonczeniu robdét informuje
Zamawiajgcego na pismie.

10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
W cene robét rozbiérkowych nalezy wkalkulowaé cene wywozu gruzu obejmujgca
zatadunek, wywoz i wytadunek.
11. PRZEPISY ZWIAZANE Z ROBOTAMI

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
(Dz.U. nr 47.poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z pozn. zm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-02.00
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYC DACHOWYCH
Kod CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
pokrywczych zwigzanych z remontem pokrycia dachu Kosciofa Parafialnego pw. $w. Jana
Chrzciciela w Kuznicy Czeszyckiej 2.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie remontu pokrycia wraz z obrébkami blacharskimi tzn.:
1. Dwustronne wzmocnienie belek drewnianych
2. Dwukrotna impregnacja wiezby dachowej i nowych elementéw preparatem
ogniochronnym oraz grzybobdjczym
3. Wykonywanie pokrycia dachu:
- mocowanie folii dachowej na krokwiach
- otacenie dachu
- montaz obrdbek blacharskich z blachy miedzianej
- utozenie pokrycia dachu z dachéwki karpidwki w koronke
4. Montaz rynien dachowych
5. Renowacja, naprawa i montaz koszy i rur spustowych
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowa oraz odpowiada za zniszczenia
wiasnosci panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia
a. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne"
b. Ogdle wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami
okreslonymi w aprobatach technicznych i powinna by¢ kontrolowana na biezgco przy kazdej
dostawie na budowe.

Materiaty, ktére nie posiadajg odpowiednich zaswiadczen o jakosci wydanych na
podstawie norm panstwowych lub aprobat technicznych albo $wiadectw dopuszczenia nie
powinny by¢ wbudowane.
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Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementdéw i wyrobéw zaréwno krajowych jak i z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) i
aprobatami technicznymi.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowe] nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposéb
ogélny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonad
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania,
magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatéw, elementéw i
wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych wykonania robét
budowlano-montazowych" oraz szczegétowymi wymaganiami okreslonymi przez producentéw
lub dostawcéw. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
nadzoru.

Wszystkie materialny powinny posiadac atest Paistwowego Instytutu Higieny.

a) taty, kontrtaty — tarcica iglasta nasycona klasy | impregnowana i barwiona

b) Tarcica impregnowana i barwiona wg PN-EN 338. Drewno konstrukcyjne. Klasy
wytrzymatos$ci min. C24

c) Drewno — bale na wzmocnienia belek stosowa¢ drewno konstrukcyjne z drewna litego
certyfikowane gatunku KS i klasy min. C-24. Na elementy drewniane wymieniane stosowad
drewno iglaste impregnowane przed korozjg biologiczng, zagniezdzeniem sie szkodnikdéw
drewna oraz srodkami ogniochronnymi ograniczajgcymi rozprzestrzenianie ognia. Do celéw
konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegtlym do krawedzi ukfadzie
wtdkien i mozliwie matej liczbie sekdw i zaimpregnowanej

d) Gwozdzie budowlane okragte gote,

e) Sruby stalowe zgrubne z podktadkami i nakretkami,

a) Folia wiatroizolacyjna o wysokim wspdtczynniku pétprzepuszczalnosci z zintegrowanym
paskiem klejgcym. Parametry wiatroizolacyjnej membrany dachowej

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Reakcja na ogien E
Odpornos¢ na przesigkanie wody w1
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:

- wzdtuz: 320 +60/- 80 [N/50 mm]

- w poprzek: 210 +60/- 80 [N/50 mm]
Wydtuzenie w kierunku:

- wzdtuznym: 90 +/- 50 [%)]

- poprzecznym: 110 +/- 50 [%)]

Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie:

- wzdtuz: 200 + /- 90 [N]

- w poprzek: 270 +/- 90 [N]

Gietkos¢ w niskiej temperaturze -25[q]

(odksztatcalnosc)

Odpornosé na sztuczne starzenie:

Wtasciwosci mechaniczne przy
rozciagganiu:

EN 13859-1: 2010
EN 13859-2: 2010

- wzdtuz: 270 +/- 70 [N/50 mm]

- w poprzek: 160 +/- 70 [N/50 mm]
Wydtuzenie w kierunku:

- wzdtuznym: 60 +/- 40 [%)]

- poprzecznym: 80 + /- 40 [%)]

Odpornos¢ na przesigkanie wody w1

Parametr Sd czyli dyfuzyjnie rownowazna
Przenikanie pary wodnej grubos¢ warstwy powietrza EN 13859-2: 2010
0,015 + 0,03/- 0,01 [m]

b) taczniki do mocowania dachéwek ceramicznych, ggsioréw wg wskazan producenta
materiatow pokryciowych,
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c) Akcesoria do dachdowek ceramicznych, gasioréw wg wskazan producenta materiatéw
pokryciowych typ: tasma uszczelniajgco-wentylacyjna stuzgca do zabezpieczania kalenic i
grzbietéw dachéw spadzistych i lub uszczelka wentylacyjna kalenicy, elastyczna tasma stuzy
do uszczelnienia przejscia elementéw przez folie dachowsg, grzebien okapu z kratka
wentylacyjng,

d) Obrébki blacharskie z blachy miedzianej ptaskiej gr. min 0,55 mm,

e) Gasiory ceramiczne, dachéwka ceramiczna karpidowka, dachéwki wentylacyjne o parametrach
przewyzszajgcych EN 1034: mrozoodpornos¢ 150 cykli, nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 2%,
wytrzymatos$¢ 950N, oraz pozostate akcesoria dachowe ceramiczne (wzor i kolor do ustalenia
z Zamawiajgcym na etapie realizacji prac) o ponizszych wtasciwosciach uzytkowych:

Zasadnicze Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
charakterystyki specyfikacja
techniczna
Wytrzymatos¢ Spetnia wymagania EN 1304:2005
mechaniczna
Odpornos¢ na BROOF EN 1304:2005
oddziatlywanie ognia
zewnetrznego
Palnos¢ Klasa A1 EN 1304:2005
Przesigkliwos¢ Kategoria 1, metoda EN 1304:2005
badan 2
Wymiary i odchyiki Spetnia wymagania EN 1304:2005
wymiarowe
Trwatos¢ Metoda badan E EN 1304:2005
Stopien wiasciwosci
uzytkowych 3 (150 cykli)

Wolne od substanc;ji Nie dotyczy
niebezpiecznych

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne".
3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu niezbednego do wykonania
przedmiotu zamdwienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Przy doborze sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonywania
pokrycia dachowego.

Wykonawca powinien dysponowac niezbednym sprzetem do wykonania robét okreslonych w
SST. Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robdt powinny odpowiadaé wymaganiom
zastosowanej technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcymi w konkretnej dziedzinie
ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny budowlane lub narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan
jakosciowych i przepisow BIOZ zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
4.2. Transport materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinien odbywac sie w sposdb
zapewniajgcy zachowanie ich dobrego stanu technicznego.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
systemem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Wzmochnienia elementéw dachu

Wymiana elementéw dachu:

- wymieniane elementy drewniane powinny posiada¢ przekréj zgodny z elementami
demontowanymi i by¢ wykonane z drewna klasy min C24 o wilgotnosci max. 15 %.

- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie

- taczenia wykonac z systemowych tacznikow z blachy ocynkowanej i gwozdzi budowlanych

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno odpowiadaé ich dotychczasowemu przekrojowi i

rozmieszczeniu. Ztacza wykonaé, wzmocni¢ tacznikami stalowymi. Przy wykonywaniu

jednakowych elementow nalezy stosowacé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢

wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementdéw wykonanych wedtug

wzornika nie powinny réznic sie wiecej jak 0,5 mm. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie stupkow, belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu stupkow lub belek do 1 cm
w osiach rozstawu krokwi

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy drewniane stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku impregnowane

$rodkami grzybobdjczymi, odizolowane dwoma warstwami papy

5.3. Podkiad pod dachowke

Rozstaw dostosowac do typu dachowki. Styki tat winny znajdowac sie na krokwiach. taty
nalezy mocowa¢ do krokwi jednym gwozdziem. Nowe taty powinny by¢ zabezpieczone przed
zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Wymagania ogdlne:

— rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a fata
kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym.

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukgji,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do mocowania rynien.

— deska czotowa dtugosci 6,5m, zaimpregnowana Srodkiem grzybobdjczym

— w pasie nadrynnowym nalezy zastosowac¢ grzebien okapowy deski okapowe o szerokosci ok. 15
cm, zaimpregnowang srodkiem grzybobdjczym

— taty do wykonania podktadu powinny mieé¢ przekréj min. 40x60 mm, zaimpregnowane
$rodkiem chronigcym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi,

— taty nalezy przybija¢ do krokwi jednym; gwozdziem; styki tat powinny znajdowac sie na
krokwiach,

— rozstaw osiowy fat nalezy dostosowac¢ do rodzaju pokrycia,

— podbitke dachowg nalezy wykona¢ z desek profilowanych, zaimpregnowanych sSrodkiem
grzybobdjczym

— w potaci dachu nalezy zamontowac fabryczne wytazy dachowe o wymiarach 54x75 mm wraz z
kotnierzem uszczelniajgcym

5.4. Utozenie folii (membrany)

Folie mocuje sie do krokwi zszywkami podczas przybijania otatowania (kontrfat i tat), ktére
jg dodatkowo dociska do krokwi.

Folie uktada¢ nadrukiem do géry, rownolegle do okapu, lekko naciggajac, zaczynajgc od
najnizszego pasa,.

Stosowacd zaktady wg. nastepujacych zasad: gdy nachylenie potaci dachowej jest wieksze
niz 200 zaktady muszg mie¢ 15 cm szerokosci, a gdy nachylenie jest mniejsze niz 200 zaktady
nalezy zwiekszy¢ do 20 cm.
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Na kalenicy i narozach dachu, przed potozeniem gasiordow, nalezy zastosowac tasme
uszczelniajgca. Nalezy sklei¢ taSme uszczelniajgcg potaczenia z obrébka blacharskg nad okapem,
potaczenia z murem, kominem lub oknem dachowym. Nalezy tez uszczelni¢ wszystkie otwory w
folii (przejscie anten) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac rynng z
dodatkowego arkusza folii. Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od géry zaktad miedzy pasami, a
dolng krawedz zawingé ku goérze i przybi¢ na tate nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze
spadkiem na zewnatrz przeszkody.

Przy elementach wychodzgcych ponad dach, folie nalezy wywing¢ ku gérze i umocowac do
wystajgcego elementu.

5.5. Pokrycie dachu dachowka ceramiczna karpidwka

Pokrycie uktada¢ w tuske na wzor istniejgcego. Krycie dachu wykonaé dachdéwka
ceramiczng karpidwka. Dachdwka musi spetnia¢ wymagania PN- B 12020 i musi spetnia¢ norme
europejskg DNI- EN 1304. Mocowac¢ kazdg dachowke gwozdziami lub wkretami ocynkowanymi
wg wskazan producenta materiatdw pokryciowych. Przed przystagpieniem do uktadania
dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie.

Przed przystgpieniem do uktadania dachowek wykonaé obrébki blacharskie na okapach,
przy kominach, lukarnach, itp. Dachowki uktada¢ prostopadle do okapu, tak, aby sznur
przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzedéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego
widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do dolnego
brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne
odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1m i 30 mm na cate]j dtugosci rzedu. Dolne
brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej, nachylonej
odpowiednio do potaci dachowe;j i pokrytej wzdtuznym pasem blachy ocynkowanej o szerokosci
minimum 20 cm. Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Krycie dachéwka polega na zawieszeniu
na kazdej tacie jednego rzedu dachdwek. Poszczegdlne rzedy powinny na siebie zachodzi¢ na
siebie na dtugosci zgodnej z typem dachéwki. W strefie wiatrowej na potaci dachowej od strony
przewazajacych wiatrow (zachodnio-potudniowa) kazda dachdéwka powinna by¢ przywigzana
drutem przechodzacym przez otwdr w nosku dachéowki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do
taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach, co 5 dachowke nalezy mocowacé. Pozostate
wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241.

Wzdtuz kalenicy budynku nalezy montowaé tawe kominiarskg umozliwiajgcg dojscie od
okna wytazowego do wszystkich komindw wraz z odejsciami do poszczegdlnych komindw. tawa
drewniana badz z elementow metalowych zgodnie z obowigzujgcymi normami.

5.6. Montaz gasiorow

5.7.

Kalenica i grzbiety (naroza powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi na
okoto 8 cm. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej rzad gasiorow
powinien tworzy¢ linie prostg a dopuszczalne odchytki przy sprawdzeniu nie powinny
przekraczaé +/- 10 mm.

Zanim przykleimy tasme, powierzchnia dachéwki powinna by¢ sucha i odpylona, tasme
rozwing¢ wzdtuz taty grzbietowej pamietajgc o zastosowaniu zaktadki w miejscu zejscia sie
grzbietéw. Wyposrodkowaé i przymocowaé za pomocg np. takera odcinki tasmy taczyé
zaktadem min 5 cm, oklei¢ folie ochronng tasma, a jej boki doktadnie dopasowa¢ do ksztattu
dachéwki i przykleié. W pierwszym etapie dociska¢ tasmg na gornych profilach dachéwki, tasme
dopasowac w punkcie przeciecia sie narozy z kalenicg, zbiegajace sie odcinki tasmy potaczy¢ ze
sobg na zaktadke. Na poczatku grzbietu ustali¢ potozenie pierwszego ggsiora mocujac klamre
gwozdziami lub wkretami, ggsior osadzi¢ wsuwajac jego szerszy koniec w klamre, na gasior i
grzbiet natozy¢é klamre mocujgc jg gwozidimi lub wkretami przez nawiercone otwory.
Analogicznie montowaé pozostate gasiory, alternatywne rozwigzanie poczatku grzbietu
mozemy wykonad stosujac gasior

Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
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przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji. Obrébki blacharskie wykonaé wytgcznie z blachy miedzianej,
obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci. Robdt nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (nawigza¢ do istniejgcych).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94702:1999 i PN-B-94701:1999.

Rynny powinny by¢ tgczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. Ztgcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci i powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych. Spadki rynien
regulowa¢ na uchwytach. Rynny mocowaé na nowych uchwytach. Rynny powinny by¢
mocowane za pomocg systemowych hakéw do rynien z blachy ocynkowanej, spadki rynien
powinny by¢ nie mniejsze niz 0.5 %. Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10
mm nizej niz brzeg wewnetrzny. Pofaczenie rynny z rurg spustowg powinno byé wykonane w
taki sposéb aby swobodnie wchodzito w rure spustowa.

Rury spustowe wykona¢ z blachy ocynkowanej, z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy, sktadany w elementy wielocztonowe lub z gotowych elementéw.
Powinny by¢ tgczone w taczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm, ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci. Uchwyty powinny by¢
mocowane w sposob trwaty przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajagce wode do kanalizacji
powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha. Zatamania wyrobi¢ kolankami
z katami dopasowanymi do ksztattu omijanego elementu. Rury spustowe przymocowuje sie do
$ciany za pomocg uchwytow w rozstawie, co 3 m. Przy potgczeniu z rurg spustowg zeliwng
uszczelni¢ materiatem plastycznym, dodatkowo nalezy zatozy¢ kotnierzyk z blachy ocynkowanej
powlekanej. W dolnej czesci kazdego cztonu powinien by¢ wyttoczony watek odsuniety od
brzegu cztonu na szeroko$¢ zaktadu.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m.
Rury spustowe powinny by¢ tgczone na zaktad dtugosci minimum 20 mm..

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne. Poszczegdlne
etapy wykonania prac dekarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér
Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:
- kontrole elementdéw sktadowych
- kontrole zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wptywem warunkdéw atmosferycznych
- sprawdzenia poprawnosci wykonania stykow zgrzewalnych papy oraz ich szczelnosci
- poprawnosci wywiniecia papy przy zatamaniach powierzchni dachu szczegdlnie przy
kominach Sciankach itp.
- kontrole jakosci wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawnosci wygrzania stykow
papy, obrébek wokét czesci wystajacych z poszycia papowego)
- kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa
Materiaty przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszg posiada¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Rynny:
- jakosc¢ przygotowania podtozy
- jako$¢ uzytych materiatow
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- jako$¢ wykonania rynien i rur spustowych

- kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowg

W trakcie prowadzenia robot polegajgcych na wykonaniu pokryé dachowych nalezy kontrolowac:
- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

- sprawdzi¢ podtozem, zwtaszcza pod katem jego nierownosci i spadkow

- sprawdzi¢ materiaty (jakos¢)

- bada¢ prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania (szczelnosé pokrycia)

Sposoby sprawdzania

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez porédwnanie wykonanych
robot blacharskich i dekarskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio — tzn. na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy lub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej. Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia
sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia
oraz pomiary ewentualnej nieprostopadfosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojow
od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢ z
doktadnoscig do 5mm.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST oraz pofaczen
poszczegdlnych odcinkdw rynien (zaktady lutowane i nitowane). Nalezy takze sprawdzi¢ czy
rynny nie majg wgniecen, dziur i peknieé.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych i dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem i ST wykonania potgczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgieé¢ przy murach,
zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych, wywietrznikdw, wtazow, klapy dymowej, nasad
kominowych i innych elementéw dachu.

Szczelno$¢ pokrycia sprawdza sie bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu
miejsc sprawdzania dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min.
obserwowaniu czy woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia, lub nie przenika przez nie i
nie tworzy zaciekdéw. Zauwazalne usterki nalezy oznaczyé w sposdb umozliwiajgcy ich
odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowga robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw sg jednostki z przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
8.1. Odbidr podtoza.

— badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

— sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocga
taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowga. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnia a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm

8.2. Odbior roboét pokrywczych

— roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badanie w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych odbidr pdiniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podtoza (deskowania i tat)

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem
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Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem.
— badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoriczeniu robot, po deszczu, podstawe

do odbioru robot pokrywczych stanowig nastépujace dokumenty:

dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatoéw
protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw.

— Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obrébek

blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonanie w pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3. Odbiodr obrobek uszczelniajacych, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian
— sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 338: 2004- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

PN-81/B-03150/01 - Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych — Obliczenia
statyczne i projektowe - Materiaty

PN=81/0315/01 - Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych — Obliczenia
statyczne i projektowe - Konstrukcje

PN-81/0315/01- Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych — Obliczenia
statyczne i projektowe — Ztacza

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-75/B-12029/AzI:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i gasiory dachowe.
Badania

20



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST B-03.00
ROBOTY W ZAKRESIE IMPREGNACJI OGNIOCHRONNEJ

Kod CPV 45442300-0
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt impregnacyjnych wiezby dachowe] zwigzanych z remontem pokrycia dachu
Kosciota Parafialnego pw. $w. Jana Chrzciciela w KuZznicy Czeszyckiej 2.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
a) oczyszczeniem wiezby dachowej
b) impregnacjg ogniochronng minimum dwukrotna
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ wypadkowa oraz odpowiada za zniszczenia
wiasnosci panstwowej i prywatnej oraz oséb prawnych spowodowane swoim dziataniem lub
niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne"
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-
00.00 ,,Wymagania ogdlne"
2.2. Impregnat przeciwogniowy np. Impregnat Ogniochronny Do Drewna TYTAN
Wymagane wtasciwosci techniczno - uzytkowe wyrobu
TYTAN Impregnat Ogniochronny Do Drewna

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1  Wskaznik pH 25 %-owego roztworu
5+6 PN-C-04906:2000
wodnego wyrobu
2 Gestos¢ 25 %-owego roztworu 113 + 5% PN-C-04504:1992
wodnego wyrobu, g/cm
3  |Agresywnos¢ korozyjna 25 %-
owego roztworu wodnego $rodka mata, malejgca PN-C-04910:1987
w odniesieniu do stall
4  [Klasyfikacja ogniowa w zakresie PN-EN ISO 11925-2:2010
reakcji na ogien 1) B-s2, dO PN-EN 13823:2010
PN-EN 13501-1+A1:2010

Y Klasyfikacja drewna sosnowego o grubosci 28 mm, zabezpieczonego wyrobem TYTAN
impregnat Ogniochronny do drewna zgodnie z warunkami stosowania podanymi
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Proszek barwy kremowo-zéttej, z dodatkiem pigmentu w kolorze czerwonym lub zielonym
wprowadzanym w celu zabarwienia impregnatu i umozliwienia po przeprowadzeniu
impregnacji odrdéznienia drewna zabezpieczonego od niezabezpieczonego.

Preparat przeznaczony do zabezpieczenia przed dziataniem ognia elementow budowlanych z
drewna stosowanych pod zadaszeniem bez narazenia na dziatanie wody i opadow
atmosferycznych oraz kontaktu z gruntem.

Impregnacja drewna moze odbywac sie metodami powierzchniowymi takimi jak smarowanie
pedzlem.

Drewno sosnowe zaimpregnowane wyrobem w ilosci co najmniej 190 g ma 1 m2 powierzchni
drewna (w przeliczeniu na sol) uzyskuje klase B-s2, dO reakcji na ogien.

Klasa B-s2, dO reakcji na ogien:

1) wyrdb niezapalny, niekapigcy i nierozpraszajgcy ognia wewnatrz budynkéw — zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

2) wyréb nieodpadajacy pod wptywem ognia — zgodnie z instrukcjg ITB nr 401/2004

Zastosowac impregnat koloryzujacy drewno.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00 ,, Wymagania ogdlne"
4.2. Transport materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
5.2. Impregnacja drewna

a) Podczas wykonywania prac impregnacyjnych nalezy przestrzegac:

- warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobu, podanych przez Producenta w karcie
charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami)
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH),

- wymagan przepisow budowlanych, a w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami).

b) Zaimpregnowanych elementdw nie mozna poddawac wtérnej obrébce.

c¢) Temperatura powietrza powinna wynosi¢ co najmniej +5°C (przy wilgotnosci nie wyzszej niz
75%).

d) W pomieszczeniach, w ktérych przebywajg ludzie lub zwierzeta albo przechowywana jest
zywnosé, powierzchnie zabezpieczone wyrobem TYTAN Impregnat Ogniochronny Do
Drewna powinny by¢ pokryte wyrobami uniemozliwiajgcymi bezposredni kontakt
uzytkownikéw i zywnosci z zaimpregnowang powierzchnig
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e)

f)

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte
farbg lub lakierem. Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno
uprzednio byto impregnowane Srodkiem hydrofobizujgcym (utrudniajgcym wechtanianie
wody), np. pokostem, wéwczas impregnacja moze by¢ mato skuteczna. Barwienie drewna
podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. Stopien wybarwienia
powierzchni drewna zaimpregnowanego nie Swiadczy o jakosci zabezpieczenia. Przed
impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Roztwodr nanosi sie na powierzchnie drewna za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej.
Zabieg nalezy powtarzaé kilkakrotnie (nalezy natozy¢ trzy-cztery warstwy preparatu, az do
naniesienia wymaganej ilosci preparatu). Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowac
kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito dobre wchtoniecie impregnatu. Smarowanie i
natryskiwanie s3 metodami zalecanymi do impregnacji drewna juz wbudowanego. Kazda
nowo natozona warstwa srodka musi schngé¢ w temperaturze od +12°C do +40°C, w trakcie

suszenia wilgotnosé powietrza nie powinna przekraczac 75%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"
6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych roboét rozbidrkowych

oraz badaniom organoleptycznym wykonania impregnacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00 ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe robot zwigzane z rozbiorkg elementow wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogdlne"
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