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Kod CPV 45000000-7 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
Ogólne warunki wykonania, bezpieczeństwa, kontroli i odbioru 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem pokrycia dachu Kościoła Parafialnego pw. 
św. Jana Chrzciciela w Kuźnicy Czeszyckiej 2. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych wszystkimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
dotyczącymi przedmiotu zamówienia. Przewidywany zakres prac: 

1. Roboty rozbiórkowe: 
- rozebranie rynien, koszy i rur spustowych 
- rozebranie pokrycia z dachówki 
- rozebranie elementów więźby dachowej, ołacenia dachu 
- rozebranie obróbek blacharskich, okapów, kołnierzy, itp. z blachy nie nadającej się 

do użytku 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 

2. Dwustronne wzmocnienie belek drewnianych 
3. Dwukrotna impregnacja więźby dachowej i nowych elementów preparatem 

ogniochronnym oraz grzybobójczym 
4. Wykonywanie pokrycia dachu: 

- mocowanie folii dachowej na krokwiach 
- ołacenie dachu 
- montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej 
- ułożenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki w koronkę  

5. Montaż rynien dachowych 
6. Renowacja, naprawa i montaż koszy i rur spustowych 

 
1.4. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy. Sprzęt i urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć. 

1.5. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: odgrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania 
dodatkowych zabezpieczeń, czasowych dróg komunikacyjnych i innych niezbędnych prac 
wynikających z charakteru prac na czynnym obiekcie. Roboty budowlane muszą być 
prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa, zachowania czystości i 
porządku w obrębie prowadzonych robót. 

Prowadzone roboty nie mogą mieć żadnego negatywnego wpływu na funkcjonowanie 
kościoła. 
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Koszt powyższych prac zabezpieczających i pomocniczych oraz wynikających z pracy w 
czynnym obiekcie nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną (ujęte w kosztach ogólnych). 

1.6. Zaplecze dla potrzeb budowy 
Na terenie przyległym do budynku istnieją warunki na zorganizowanie i przygotowanie 

składu materiałów oraz zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Nie występują trudności z dostępem 
do sieci wodnej i sieci elektrycznej. 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednią ilość pojemników na 
gromadzenie we wskazanym miejscu odpadów budowlanych oraz dbać o ich bieżące 
opróżnianie. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej odpadami budowlanymi 
d) zanieczyszczeniem odpadkami budowlanymi budowy i terenów przyległych 
e) możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
obrębem. W szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 

- zanieczyszczeniem ścieków wodnych i gleby pyłami, paliwem, olejami, 
- materiałami bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstawania pożaru. 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawcy. 

1.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji. 

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
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spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

1.11. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych 

a) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym robotom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.1 ustawy - 
Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania 
w budownictwie.  

b) Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane 
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Oznacza to, że każdy produkt 
dostarczony na plac budowy będzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim 
znakiem budowlanym. 

c) Wraz z tymi znakami winna być dołączona informacja zawierająca: 
- określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany,  
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą : nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę wg PN lub AT,  
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej , z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego,  
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,  
- inne dane , jeżeli wynika to z PN lub AT,  
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym 

systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
d) Znak budowlany winien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny, niedający się 

usunąć, wskazany w PN lub AT, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w sposób podany wyżej, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. 

e) Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez 
zgody przedstawiciela Zamawiającego. 

 
3. WYKONANIE ROBÓT  
3.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji budowy,  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami 
zarządzającego realizacją umowy 

3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z sztuką budowlaną lub przekazanymi na piśmie przez przedstawiciela Zamawiającego 
budowlanego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

3.3. Wykonawca zatrudni posiadającego stosowne uprawnionego kierownika budowy i kierowników 
robót branżowych w odpowiednim wymiarze godzin pracy. 

3.4. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w 
SST, a także w normach i wytycznych.  

3.5. Polecenia przedstawiciela Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
5. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach 
Przy ruchu na drogach pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Przedstawiciela Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
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on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z SST, umową.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Przedstawiciel Zamawiającego 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje  
  Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 

U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót (w przypadku rozliczenia innego niż ryczałtowe) 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie SST, w 
jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiającego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Urządzenia i 
sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Długości 
pomiędzy punktami należy mierzyć wzdłuż linii osiowej i podawać w m, cm. Jeżeli szczegółowe 
specyfikacje techniczne nie wymagają inaczej objętości będą wyliczane w m³ a powierzchnie w 
m². Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Przedstawiciela Zamawiającego na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów (w przypadku rozliczenia innego niż ryczałtowe) 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji, kosztorysie, przedmiarze robót.  

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Warunki płatności 
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Rozliczenie robót wg zapisów umownych. Jednym z dokumentów będących podstawą 
płatności jest protokół odbioru robót oraz rozliczenie mediów komunalnych. 

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (w wypadku konieczności wykonania) 
Wszystkie te koszty powinny być uwzględnione w ofercie w kosztach ogólnych. Zamawiający 

nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za wymienione roboty. 
9. ODBIÓR ROBÓT  
9.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu (ilości) oraz jakości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
2. protokoły odbiorów częściowych, książki obmiarów (oryginały),  
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), W przypadku, gdy 
wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
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odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 
gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
9.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  

 
10. UWAGI DLA WYKONAWCY: 

A. Przed wykonaniem oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną. 
B. Rozliczenie zgodnie z zapisami umownymi. 
C. Wszystkie rozbieżności w trakcie realizacji będą wymagać każdorazowej konsultacji z 

przedstawicielem Zamawiającego. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
11.1. Ustawy 

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029) 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 
1720) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

2057, z 2023 r. poz. 1088, 1560) 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1622) 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 

2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029) 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760, 

1193, 1688) 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 215) 

11.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065). 
- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 
 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2021 poz. 2260) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454 
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- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2018  poz.963) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 2002 nr 191 poz.1596 z późn. zm.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B-01.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
KOD CPV 45110000-1 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych związanych z remontem pokrycia dachu Kościoła Parafialnego pw. św. Jana 
Chrzciciela w Kuźnicy Czeszyckiej 2. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z zakresu 
wszystkich koniecznych do wykonania robót podanych w ST Wymagania Ogólne. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne. 

1.5. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST Wymagania ogólne. 
2. ROBOTY PODSTAWOWE ROZBIÓRKOWE: 

a) rozebranie rynien, koszy i rur spustowych 
b) rozebranie pokrycia z dachówki 
c) rozebranie elementów więźby dachowej, ołacenia dachu 
d) rozebranie obróbek blacharskich, okapów, kołnierzy, itp. z blachy nie nadającej się do 

użytku 
e) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji 
f) inne niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania 

3. MATERIAŁY. 
3.1. Wymagania ogólne 

W trakcie trwania ww. robót nie zakłada się wykorzystania materiałów Wykonawcy. Przed 
rozpoczęciem robót należy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

- Gruz 
- Elementy stalowe 
- Drewno, szkło itp. 
- Inne odpady 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania należy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz 
 i pozostałe materiały z rozbiórki należy wywieźć na wysypisko. 

4. SPRZĘT  
4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne w pkt. 4. Do 
wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany może być sprzęt: 

- Ręczne urządzenia mechaniczne ( młoty udarowe, wiertarki itp.) 
- Ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kielnia, wyciąg do gwoździ) 
- Samochody skrzyniowe i samowyładowcze 
- Rynny do gruzu 
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5. TRANSPORT. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne w pkt. 5. Gruz 
oraz pozostałe odpady zostaną wywiezione na wysypisko samochodami skrzyniowymi lub 
samowyładowczymi. 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym dopuszczonym przepisami środkiem 
transportu. Zamawiający nie wyznacza ani miejsca ani odległości wywozu, którą Wykonawca 
określa indywidualnie określając cenę wywozu za m3, t obejmującą wszelkie koszty z tym 
związane (również koszty składowania czy utylizacji jeżeli w przedmiarze nie podano inaczej). 

6. WYKONANIE ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne pkt.6 
6.2. Wykonywanie robót rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w 
dokumentacji, SST, przedmiarze robót oraz wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie 
niezbędne zabezpieczenia, ogrodzić  i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty 
rozbiórkowe- wstęp wzbroniony”. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie lub 
ręcznie w sposób zgodny z ST. Roboty rozbiórkowe elementów przewidzianych do ponownego 
wykorzystania należy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Elementy i materiały, które zgodnie ze specyfikacja techniczną stają się własnością Wykonawcy, 
powinny być usunięte z terenu budowy. 

7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola, jakości robót polegać będzie na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania oraz zgodnie z Specyfikacja ST Wymagania ogólne. 

8. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostkami obmiarowymi związanymi z wykonaniem robót są jednostki z przedmiaru 

robót. 
9. ODBIÓR ROBÓT. 

Zgodnie ze Specyfikacja ST Wymagania ogólne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem. Wykonawca o zakończeniu robót informuje 
Zamawiającego na piśmie. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
W cenę robót rozbiórkowych należy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą 

załadunek, wywóz i wyładunek. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE Z ROBOTAMI 

1. Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. 
(Dz.U. nr 47.poz 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych z poźn. zm. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST B-02.00 

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ DACHOWYCH 
Kod CPV 45260000-7 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
pokrywczych związanych z remontem pokrycia dachu Kościoła Parafialnego pw. św. Jana 
Chrzciciela w Kuźnicy Czeszyckiej 2. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie remontu pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi tzn.: 

1. Dwustronne wzmocnienie belek drewnianych 
2. Dwukrotna impregnacja więźby dachowej i nowych elementów preparatem 

ogniochronnym oraz grzybobójczym 
3. Wykonywanie pokrycia dachu: 
- mocowanie folii dachowej na krokwiach 
- ołacenie dachu 
- montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej 
- ułożenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki w koronkę  
4. Montaż rynien dachowych 
5. Renowacja, naprawa i montaż koszy i rur spustowych 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia 
własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub 
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia 

a. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
b. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 

Jakość materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna 
z wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm - z wymaganiami 
określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana na bieżąco przy każdej 
dostawie na budowę. 

Materiały, które nie posiadają odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na 
podstawie norm państwowych lub aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie 
powinny być wbudowane. 



 

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajow
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i 
aprobatami technicznymi. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów, elementó
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo 
dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, 
magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i 
wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót 
budowlano-montażowych" o
lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
nadzoru. 

Wszystkie materialny powinny posiadać atest Państwowego Instytutu Higieny.
a) Łaty, kontrłaty – tarcica iglasta
b) Tarcica impregnowana i barwiona

wytrzymałości min. C24 
c) Drewno – bale na wzmocnienia belek stosować drewno konstrukcyjne z drewna litego 

certyfikowane gatunku KS i klasy min
drewno iglaste impregnowane przed korozją biologiczną, zagnieżdżeniem się szkodników 
drewna oraz środkami ogniochronnymi ograniczającymi rozprzestrzenianie ognia. Do celów 
konstrukcyjnych należy dobierać dr
włókien i możliwie małej liczbie sęków i zaimpregnowanej

d) Gwoździe budowlane okrągłe gołe,
e) Śruby stalowe zgrubne z podkładkami i nakrętkami,
a) Folia wiatroizolacyjna o wysokim współczynniku półprzepuszczalności

paskiem klejącym. Parametry wiatroizolacyjnej membrany dachowej

 
b) Łączniki do mocowania dachówek ceramicznych, gąsiorów wg wskazań producenta 

materiałów pokryciowych,

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajow
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i 

 
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 

wymagań technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób 
ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo 
dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

wca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, 
magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i 
wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót 

montażowych" oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów 
lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Wszystkie materialny powinny posiadać atest Państwowego Instytutu Higieny.
arcica iglasta nasycona klasy I impregnowana i barwiona

impregnowana i barwiona wg PN-EN 338. Drewno konstrukcyjne. Klasy 
 

bale na wzmocnienia belek stosować drewno konstrukcyjne z drewna litego 
certyfikowane gatunku KS i klasy min. C-24. Na elementy drewniane wymieniane stosować 
drewno iglaste impregnowane przed korozją biologiczną, zagnieżdżeniem się szkodników 
drewna oraz środkami ogniochronnymi ograniczającymi rozprzestrzenianie ognia. Do celów 
konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi układzie 
włókien i możliwie małej liczbie sęków i zaimpregnowanej 
Gwoździe budowlane okrągłe gołe, 
Śruby stalowe zgrubne z podkładkami i nakrętkami, 
Folia wiatroizolacyjna o wysokim współczynniku półprzepuszczalności

Parametry wiatroizolacyjnej membrany dachowej 

Łączniki do mocowania dachówek ceramicznych, gąsiorów wg wskazań producenta 
materiałów pokryciowych, 
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Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak i z 
importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) i 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
w i wyrobów albo podano je w sposób 

ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo 
dokonać odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać 

wca jest zobowiązany zapewnić odpowiednie warunki składowania, 
magazynowania, rozładunku i transportu na budowie wszystkich materiałów, elementów i 
wyrobów zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach technicznych wykonania robót 

raz szczegółowymi wymaganiami określonymi przez producentów 
lub dostawców. Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora 

Wszystkie materialny powinny posiadać atest Państwowego Instytutu Higieny. 
mpregnowana i barwiona 

EN 338. Drewno konstrukcyjne. Klasy 

bale na wzmocnienia belek stosować drewno konstrukcyjne z drewna litego 
24. Na elementy drewniane wymieniane stosować 

drewno iglaste impregnowane przed korozją biologiczną, zagnieżdżeniem się szkodników 
drewna oraz środkami ogniochronnymi ograniczającymi rozprzestrzenianie ognia. Do celów 

ewno o możliwie równoległym do krawędzi układzie 

Folia wiatroizolacyjna o wysokim współczynniku półprzepuszczalności z zintegrowanym 

 

Łączniki do mocowania dachówek ceramicznych, gąsiorów wg wskazań producenta 



 

c) Akcesoria do dachówek ceramicznych, gąsiorów wg wskazań producenta mate
pokryciowych typ: taśma uszczelniająco
grzbietów dachów spadzistych i lub uszczelka wentylacyjna kalenicy, elastyczna taśma służy 
do uszczelnienia przejścia elementów przez folię dachową, grzebień oka
wentylacyjną,  

d) Obróbki blacharskie z blachy 
e) Gąsiory ceramiczne, dachówka ceramiczna karpiówka

przewyższających EN 1034: mrozoodporność 150 cykli, nasiąkliwość nie większa
wytrzymałość 950N, oraz pozostałe akcesoria dachowe ceramiczne
z Zamawiającym na etapie realizacji prac)

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Przy doborze sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonywania 
pokrycia dachowego. 
Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w 
SST. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót powinny odpowiadać wymaganiom 
zastosowanej technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie 
ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania
jakościowych i przepisów BIOZ zost
niedopuszczone do robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
4.2. Transport materiałów 

Załadunek, transport, rozładunek i 
zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego.
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
systemem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszc

 

Akcesoria do dachówek ceramicznych, gąsiorów wg wskazań producenta mate
pokryciowych typ: taśma uszczelniająco-wentylacyjna służąca do zabezpieczania kalenic i 
grzbietów dachów spadzistych i lub uszczelka wentylacyjna kalenicy, elastyczna taśma służy 
do uszczelnienia przejścia elementów przez folię dachową, grzebień oka

Obróbki blacharskie z blachy miedzianej płaskiej gr. min 0,55 mm, 
Gąsiory ceramiczne, dachówka ceramiczna karpiówka, dachówki wentylacyjne o parametrach 
przewyższających EN 1034: mrozoodporność 150 cykli, nasiąkliwość nie większa
wytrzymałość 950N, oraz pozostałe akcesoria dachowe ceramiczne (wzór i kolor do ustalenia 
z Zamawiającym na etapie realizacji prac) o poniższych właściwościach użytkow

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
nia dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

wykonania robót 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do wykonania 
przedmiotu zamówienia, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

ży uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonywania 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w 
SST. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót powinny odpowiadać wymaganiom 

technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie 
ich stosowania, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania
jakościowych i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne"

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinien odbywać się w sposób 
zapewniający zachowanie ich dobrego stanu technicznego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
systemem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

15 

Akcesoria do dachówek ceramicznych, gąsiorów wg wskazań producenta materiałów 
wentylacyjna służąca do zabezpieczania kalenic i 

grzbietów dachów spadzistych i lub uszczelka wentylacyjna kalenicy, elastyczna taśma służy 
do uszczelnienia przejścia elementów przez folię dachową, grzebień okapu z kratką 

dachówki wentylacyjne o parametrach 
przewyższających EN 1034: mrozoodporność 150 cykli, nasiąkliwość nie większa niż 2%, 

(wzór i kolor do ustalenia 
użytkowych: 

 

agania ogólne". 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu niezbędnego do wykonania 

ży uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonywania 

Wykonawca powinien dysponować niezbędnym sprzętem do wykonania robót określonych w 
SST. Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót powinny odpowiadać wymaganiom 

technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującymi w konkretnej dziedzinie 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny budowlane lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
zdyskwalifikowane i 

00.00 „Wymagania ogólne" 

składowanie materiałów powinien odbywać się w sposób 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
zowy lub chwytakowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
5.2. Wzmocnienia elementów dachu 
 Wymiana elementów dachu: 

- wymieniane elementy drewniane powinny posiadać przekrój zgodny z elementami 
demontowanymi i być wykonane z drewna klasy min C24 o wilgotności max. 15 %. 

- elementy drewniane zabezpieczone ognioochronnie i biologicznie 
- łączenia wykonać z systemowych łączników z blachy ocynkowanej i gwoździ budowlanych 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno odpowiadać ich dotychczasowemu przekrojowi i 
rozmieszczeniu. Złącza wykonać, wzmocnić łącznikami stalowymi. Przy wykonywaniu 
jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność 
wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów wykonanych według 
wzornika nie powinny różnić się więcej jak 0,5 mm. Dopuszcza się następujące odchyłki:  
- w rozstawie słupków, belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu słupków lub belek do 1 cm 

w osiach rozstawu krokwi 
- w długości elementu do 20 mm 
- w odległości między węzłami do 5 mm 
- w wysokości do 10 mm. 
Elementy drewniane stykające się z betonem powinny być w miejscach styku impregnowane 
środkami grzybobójczymi, odizolowane dwoma warstwami papy 
 

5.3. Podkład pod dachówkę 
Rozstaw dostosować do typu dachówki. Styki łat winny znajdować się na krokwiach. Łaty 

należy mocować do krokwi jednym gwoździem. Nowe łaty powinny być zabezpieczone przed 
zagrzybieniem środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 

 Wymagania ogólne: 
 równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łata 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niż 10 mm w kierunku równoległym. 

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 
 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do mocowania rynien. 
 deska czołowa długości 6,5m, zaimpregnowana środkiem grzybobójczym 
 w pasie nadrynnowym należy zastosować grzebień okapowy deski okapowe o szerokości ok. 15 

cm, zaimpregnowaną środkiem grzybobójczym 
 łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min. 40x60 mm, zaimpregnowane 

środkiem chroniącym przed ogniem i szkodnikami biologicznymi, 
 łaty należy przybijać do krokwi jednym; gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach, 
 rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia, 
 podbitkę dachową należy wykonać z desek profilowanych, zaimpregnowanych środkiem 

grzybobójczym 
 w połaci dachu należy zamontować fabryczne wyłazy dachowe o wymiarach 54x75 mm wraz z 

kołnierzem uszczelniającym 
5.4. Ułożenie folii (membrany) 

Folię mocuje się do krokwi zszywkami podczas przybijania ołatowania (kontrłat i łat), które 
ją dodatkowo dociska do krokwi. 

Folię układać nadrukiem do góry, równolegle do okapu, lekko naciągając, zaczynając od 
najniższego pasa,. 

Stosować zakłady wg. następujących zasad: gdy nachylenie połaci dachowej jest większe 
niż 200 zakłady muszą mieć 15 cm szerokości, a gdy nachylenie jest mniejsze niż 200 zakłady 
należy zwiększyć do 20 cm. 
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Na kalenicy i narożach dachu, przed położeniem gąsiorów, należy zastosować taśmę 
uszczelniającą. Należy skleić taśmę uszczelniającą połączenia z obróbką blacharską nad okapem, 
połączenia z murem, kominem lub oknem dachowym. Należy też uszczelnić wszystkie otwory w 
folii (przejście anten) powyżej każdego otworu (kominy, okna dachowe) należy wykonać rynną z 
dodatkowego arkusza folii. Arkusz należy włożyć pod najbliższy od góry zakład między pasami, a 
dolną krawędź zawinąć ku górze i przybić na łatę nad przeszkodą. Rynienkę uformować ze 
spadkiem na zewnątrz przeszkody. 

Przy elementach wychodzących ponad dach, folię należy wywinąć ku górze i umocować do 
wystającego elementu. 

5.5. Pokrycie dachu dachówka ceramiczna karpiówką 
Pokrycie układać w łuskę na wzór istniejącego. Krycie dachu wykonać dachówką 

ceramiczną karpiówką. Dachówka musi spełniać wymagania PN- B 12020 i musi spełniać normę 
europejską DNI- EN 1304. Mocować każdą dachówkę gwoździami lub wkrętami ocynkowanymi 
wg wskazań producenta materiałów pokryciowych. Przed przystąpieniem do układania 
dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 

Przed przystąpieniem do układania dachówek wykonać obróbki blacharskie na okapach, 
przy kominach, lukarnach, itp. Dachówki układać prostopadle do okapu, tak, aby sznur 
przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego 
widocznego brzegu skrajnych dachówek w danym rzędzie. Odległość od sznura do dolnego 
brzegu pozostałych dachówek w tym rzędzie nie powinna być większa niż 1 cm. Dopuszczalne 
odchyłki od kierunku poziomego wynoszą 2 mm na 1m i 30 mm na całej długości rzędu. Dolne 
brzegi pierwszego rzędu dachówek powinny być oparte na desce okapowej, nachylonej 
odpowiednio do połaci dachowej i pokrytej wzdłużnym pasem blachy ocynkowanej o szerokości 
minimum 20 cm. Dolne krawędzie dachówek powinny być zabezpieczone przed odrywaniem 
haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę okapową. Krycie dachówką polega na zawieszeniu 
na każdej łacie jednego rzędu dachówek. Poszczególne rzędy powinny na siebie zachodzić na 
siebie na długości zgodnej z typem dachówki. W strefie wiatrowej na połaci dachowej od strony 
przeważających wiatrów (zachodnio-południowa) każda dachówka powinna być przywiązana 
drutem przechodzącym przez otwór   w nosku dachówki do gwoździ ocynkowanych wbitych do 
łaty od strony poddasza. Na pozostałych stronach, co 5 dachówkę należy mocować. Pozostałe 
wymagania muszą być zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-10241. 

Wzdłuż kalenicy budynku należy montować ławę kominiarską umożliwiającą dojście od 
okna wyłazowego do wszystkich kominów wraz z odejściami do poszczególnych kominów. Ława 
drewniana bądź z elementów metalowych zgodnie z obowiązującymi normami. 

5.6. Montaż gąsiorów 
Kalenica i grzbiety (naroża powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na 

około 8 cm. Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej rząd gąsiorów 
powinien tworzyć linię prostą a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu nie powinny 
przekraczać +/- 10 mm. 

Zanim przykleimy taśmę, powierzchnia dachówki powinna być sucha i odpylona, taśmę 
rozwinąć wzdłuż łaty grzbietowej pamiętając o zastosowaniu zakładki w miejscu zejścia się 
grzbietów. Wypośrodkować i przymocować za pomocą np. takera odcinki taśmy łączyć 
zakładem min 5 cm, okleić folię ochronną taśmą, a jej boki dokładnie dopasować do kształtu 
dachówki i przykleić. W pierwszym etapie dociskać taśmą na górnych profilach dachówki, taśmę 
dopasować w punkcie przecięcia się naroży z kalenicą, zbiegające się odcinki taśmy połączyć ze 
sobą na zakładkę. Na początku grzbietu ustalić położenie pierwszego gąsiora mocując klamrę 
gwoździami lub wkrętami, gąsior osadzić wsuwając jego szerszy koniec w klamrę, na gąsior i 
grzbiet nałożyć klamrę mocując ją gwoźdźmi lub wkrętami przez nawiercone otwory. 
Analogicznie montować pozostałe gąsiory, alternatywne rozwiązanie początku grzbietu 
możemy wykonać stosując gąsior  

5.7. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
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przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji. Obróbki blacharskie wykonać wyłącznie z blachy miedzianej, 
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. Robót nie można 
wykonywać na oblodzonych podłożach. 

W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.  

Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i wpustów dachowych powinny 
być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (nawiązać do istniejących). 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94702:1999 i PN-B-94701:1999.  

Rynny powinny być łączone na zakład nie mniejszy niż 20 mm. Złącza powinny być 
lutowane na całej długości i powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. Spadki rynien 
regulować na uchwytach. Rynny mocować na nowych uchwytach. Rynny powinny być 
mocowane za pomocą systemowych haków do rynien z blachy ocynkowanej, spadki rynien 
powinny być nie mniejsze niż 0.5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 
mm niżej niż brzeg wewnętrzny. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane w 
taki sposób aby swobodnie wchodziło w rurę spustową. 

Rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej, z pojedynczych członów odpowiadających 
długości arkusza blachy, składany w elementy wieloczłonowe lub z gotowych elementów. 
Powinny być łączone w łączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40 mm, złącza powinny być lutowane na całej długości. Uchwyty powinny być 
mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 
powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. Załamania wyrobić kolankami 
z kątami dopasowanymi do kształtu omijanego elementu. Rury spustowe przymocowuje się do 
ściany za pomocą uchwytów w rozstawie, co 3 m. Przy połączeniu z rurą spustową żeliwną 
uszczelnić materiałem plastycznym, dodatkowo należy założyć kołnierzyk z blachy ocynkowanej 
powlekanej. W dolnej części każdego członu powinien być wytłoczony wałek odsunięty od 
brzegu członu na szerokość zakładu. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m. 
Rury spustowe powinny być łączone na zakład długości minimum 20 mm.. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w części pt. Wymagania Ogólne. Poszczególne 
etapy wykonania prac dekarskich powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski. 

Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 

- kontrolę elementów składowych 
- kontrolę zabezpieczenia obiektu przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 
- sprawdzenia poprawności wykonania styków zgrzewalnych papy oraz ich szczelności 
- poprawności wywinięcia papy przy załamaniach powierzchni dachu szczególnie przy 

kominach ściankach itp. 
- kontrolę jakości wykonania poszycia dachu ( sprawdzenia poprawności wygrzania styków 

papy, obróbek wokół części wystających z poszycia papowego) 
- kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową 

Materiały przeznaczone do wykonania prac dekarskich muszą posiadać odpowiednie 
atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej 
ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

Rynny: 
- jakość przygotowania podłoży 
- jakość użytych materiałów 
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- jakość wykonania rynien i rur spustowych 
- kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową 

W trakcie prowadzenia robot polegających na wykonaniu pokryć dachowych należy kontrolować: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- sprawdzić podłożem, zwłaszcza pod kątem jego nierówności i spadków 
- sprawdzić materiały (jakość) 
- badać prawidłowość i dokładność wykonania (szczelność pokrycia) 

Sposoby sprawdzania 
Zgodność z dokumentacją techniczną i ST sprawdza się przez porównanie wykonanych 

robot blacharskich i dekarskich z dokumentacją opisową i rysunkową oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności przez oględziny zewnętrzne, pomiary oraz konieczne próby. 

Materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio – tzn. na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy lub protokołach odbioru materiałów stwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej. Wygląd zewnętrznego pokrycia ocenia 
się przez oględziny pokrycia i stwierdzenie niewystępowania takich wad jak dziury i pęknięcia 
oraz pomiary ewentualnej nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów 
od linii prostej i od linii prostopadłej do okapu. Wielkość tych odchyleń należy sprawdzić z 
dokładnością do 5mm. 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST oraz połączeń 
poszczególnych odcinków rynien (zakłady lutowane i nitowane). Należy także sprawdzić czy 
rynny nie mają wgnieceń, dziur i pęknięć. 

Ocena zabezpieczeń elewacyjnych i dachowych polega na sprawdzeniu zgodności z 
projektem i ST wykonania połączeń arkuszy, umocowania zabezpieczeń i odgięć przy murach, 
zabezpieczeń kominów i murów ogniowych, wywietrzników, włazów, klapy dymowej, nasad 
kominowych i innych elementów dachu. 

Szczelność pokrycia sprawdza się bezpośrednio po obfitych opadach lub po poddaniu 
miejsc sprawdzania działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. 
obserwowaniu czy woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia, lub nie przenika przez nie i 
nie tworzy zacieków. Zauważalne usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich 
odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów są jednostki z przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
8.1. Odbiór podłoża. 

 badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

 sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą 
łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnia a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 
 roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie 

odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robot, do których odbiór później jest 
niemożliwy lub utrudniony. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
· podłoża (deskowania i łat) 
· jakości zastosowanych materiałów, 
· dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
· dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem 
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Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem. 
 badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robot, po deszczu, podstawę 

do odbioru robot pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
· dokumentacja powykonawcza, 
· dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 
· zapisy dotyczące wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów 
· protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

 Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonanie w pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek uszczelniających, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
 sprawdzenie prawidłowości spadków rynien 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- PN-EN 338: 2004- Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
- PN-81/B-03150/01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia 

statyczne i projektowe - Materiały 
- PN=81/0315/01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia 

statyczne i projektowe - Konstrukcje 
- PN-81/0315/01- Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych – Obliczenia 

statyczne i projektowe – Złącza 
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
- PN-75/B-12029/Azl:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 

Badania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST B-03.00 
ROBOTY W ZAKRESIE IMPREGNACJI OGNIOCHRONNEJ 

Kod CPV 45442300-0 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót impregnacyjnych więźby dachowej związanych z remontem pokrycia dachu 
Kościoła Parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Kuźnicy Czeszyckiej 2. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) oczyszczeniem więźby dachowej 
b) impregnacją ogniochronną minimum dwukrotną 

Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wypadkową oraz odpowiada za zniszczenia 
własności państwowej i prywatnej oraz osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub 
niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia 

1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

oraz z definicjami podanymi w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST B-
00.00 „Wymagania ogólne" 

2.2. Impregnat przeciwogniowy np. Impregnat Ogniochronny Do Drewna TYTAN 
Wymagane właściwości techniczno - użytkowe wyrobu 

TYTAN Impregnat Ogniochronny Do Drewna 

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 
1 Wskaźnik pH 25 %-owego roztworu 

wodnego wyrobu 5 + 6 PN-C-04906:2000 

2 Gęstość 25 %-owego roztworu 
wodnego wyrobu, g/cm 1,13 ± 5% PN-C-04504:1992 

3 Agresywność korozyjna 25 %-
owego roztworu wodnego środka
w odniesieniu do stall 

mała, malejąca PN-C-04910:1987 

4 Klasyfikacja ogniowa w zakresie 
reakcji na ogień 1) B-s2, d0 

PN-EN ISO 11925-2:2010 
PN-EN 13823:2010  

PN-EN 13501-1+A1:2010 

1) Klasyfikacja drewna sosnowego o grubości 28 mm, zabezpieczonego wyrobem TYTAN 
impregnat Ogniochronny do drewna zgodnie z warunkami stosowania podanymi 
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Proszek barwy kremowo-żółtej, z dodatkiem pigmentu w kolorze czerwonym lub zielonym 
wprowadzanym w celu zabarwienia impregnatu i umożliwienia po przeprowadzeniu 
impregnacji odróżnienia drewna zabezpieczonego od niezabezpieczonego. 
Preparat przeznaczony do zabezpieczenia przed działaniem ognia elementów budowlanych z 
drewna stosowanych pod zadaszeniem bez narażenia na działanie wody i opadów 
atmosferycznych oraz kontaktu z gruntem. 
Impregnacja drewna może odbywać się metodami powierzchniowymi takimi jak smarowanie 
pędzlem. 
Drewno sosnowe zaimpregnowane wyrobem w ilości co najmniej 190 g ma 1 m2 powierzchni 
drewna (w przeliczeniu na sól) uzyskuje klasę B-s2, d0 reakcji na ogień. 
Klasa B-s2, d0 reakcji na ogień: 

1) wyrób niezapalny, niekapiący i nierozpraszający ognia wewnątrz budynków – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

2) wyrób nieodpadający pod wpływem ognia – zgodnie z instrukcją ITB nr 401/2004 
Zastosować impregnat koloryzujący drewno. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
5.2. Impregnacja drewna 

a) Podczas wykonywania prac impregnacyjnych należy przestrzegać: 
- warunków bezpiecznego stosowania wyrobu, podanych przez Producenta w karcie 

charakterystyki, opracowanej zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (ze zmianami) 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), 

- wymagań przepisów budowlanych, a w szczególności rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi 
zmianami). 

b) Zaimpregnowanych elementów nie można poddawać wtórnej obróbce. 
c) Temperatura powietrza powinna wynosić co najmniej +5°C (przy wilgotności nie wyższej niż 

75%). 
d) W pomieszczeniach, w których przebywają ludzie lub zwierzęta albo przechowywana jest 

żywność, powierzchnie zabezpieczone wyrobem TYTAN Impregnat Ogniochronny Do 
Drewna powinny być pokryte wyrobami uniemożliwiającymi bezpośredni kontakt 
użytkowników i żywności z zaimpregnowaną powierzchnią 
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e) Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte 
farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno 
uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie 
wody), np. pokostem, wówczas impregnacja może być mało skuteczna. Barwienie drewna 
podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. Stopień wybarwienia 
powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia. Przed 
impregnacją drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. 

f) Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. 
Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie (należy nałożyć trzy-cztery warstwy preparatu, aż do 
naniesienia wymaganej ilości preparatu). Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować 
kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. Smarowanie i 
natryskiwanie są metodami zalecanymi do impregnacji drewna już wbudowanego. Każda 
nowo nałożona warstwa środka musi schnąć w temperaturze od +12°C do +40°C, w trakcie 
suszenia wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 75%. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 

oraz badaniom organoleptycznym wykonania impregnacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe robót związane z rozbiórką elementów wg przedmiaru robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00 „Wymagania ogólne" 
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