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1 SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

2 ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU

Lp. | zawartosc strona
STRONA TYTULOWA, OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW , SPIS | str. tyt. Wraz z

1. | ZAWARTOSCI OPRACOWANIA, ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ zatacznikami
PROJEKTU ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU 1-2

2. | OPIS TECHNICZNY 3-27

3. | RYSUNKI 28-35

4, | ZALACZNIKI 44 - 53

3  ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

o Temat rysunku Skala Strona
rysunku
A2 | ELEWACJA WSCHODNIA -INWENTARYZACJA /ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | 1100 28
A3 | ELEWACJA POLUDNIOWA -INWENTARYZACJA IZAKRES PRAC REMONTOWYCH | 1190 29
A-4 | ELEWACJAZACHODNIA ~INWENTARYZACJA /ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | 1100 30
A5 | ELEWACJA POLNOCNA —INWENTARYZACJA /ZAKRES PRAC REMONTOWYCH | 1100 31
A6 | ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA (DO WERYFIKACJI) 1:100 32
AT | ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA ( DO WERYFIKAGJI) 1:100 33
A-8 | ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA ( DO WERYFIKACI) 1:100 34
A-9 | ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA ( DO WERYFIKACJI ) 1:100 35
4 ZALACZNIKI
ZA4 | DECYZJE NADANIA UPRAWNIEN TR
758 | ZASWIADCZENIA Z IZB PROJEKTANTOW 1245
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5  PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora
- Wstepne uzgodnienie z Inwestorem
- Wizja lokalna i inwentaryzacja architektoniczna i fotograficzna

6 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania w czesci architektoniczno-budowlanej jest remont elewacji, dachu kosciofa,
ogrodzenia dziatki oraz nawierzchni z kostki wokét kosciota w Kuznicy Czeszyckie;j :

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang w zakresie architektury, niezbedng do wykonania
prac zwigzanych z remontem budynku, uzyskania pozwolenia na budowe oraz w celu szacowania kosztow
inwestycji.

7  RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budynek wpisany do rejestru zabytkow decyzjg nr 154/1541 z dnia 25.02.1966 .
Obiekt nalezy do kategorii X - budynek sakralny |

8  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek uzytkowany jako kosciot parafialny rzymsko-katolicki. Projektowany remont nie zmienia sposobu
uzytkowania obiektu.

9  UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Uwarunkowania historyczne

Przedmiotowy kosciot potozony w centrum wsi Kuznica Czeszycka w gminie Kro$nica.
Pierwszy ko$ciot parafialny drewniany wzniesiono w 1700 r.
Obecny murowany zbudowano w latach 1789-90. Salezjanie objeli duszpasterstwo w parafii w 1950 r.
W latach 1963-64 wprowadzono nowg polichromie wnetrza $wigtyni. W latach 1973-76 przeprowadzono
remont pokrycia dachowego, wigzby i 10-glosowych organow oraz elewacji zewnetrznej.
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fot.1 Archiwalna rycina przedstawiajaca kosciot (1905-1910)

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

BRYLA KOSCIOLA — ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA:

Rzut: kosciot zalozony jest na planie prostokata z niewyodrebnionym, zamknietym pieciobocznie
prezbiterium skierowanym na zachdd. Do jednoprzestowego korpusu przylega od wschodu czteroboczna
wieza. Od strony potudniowej do prezbiterium przylega zakrystia na planie prostokata. Od strony pétnocnej
do boku wiezy, przylega kwadratowa dobudéwka w formie wiezyczki, w ktorej umieszczona zostata klatka
schodowa prowadzgca na wieze i chor. Od strony pétnocnej do korpusu przylega dobuddwka na planie
wydtuzonego prostokata.

Bryta: Jest to budowla zwarta, jednorodna stylowo, sktada sie z masywnego korpusu i przylegajacej do niej
zakrystii. Korpus jednokondygnacyjny, posadowiony na cokole, niepodpiwniczony, kryty wysokim, dachem
dwuspadowym. Prezbiterium przykryte dachem wielospadowym, ktérego jedna z potaci przechodzi nad
nizszq zakrystie.

Wszystkie elewacje korpusu o regularnym uktadzie osi, charakteryzujg sie prostym i oszczednym detalem
architektonicznym, zredukowanym lizen w czesciach podiuznych. Sciany wiezy zaokraglone.

Sciany: Sciany fundamentowe z kamienia famanego na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany
murowane z cegly, obustronnie tynkowane tynkiem pierwotnie cementowo — wapiennym. W partii
cokotowej tynkiem z przewaga cementu, fakturowany grubo ziarnisty. Elewacje réwniez pdpb w latach
siedemdziesiatych ujednolicono faktura gruboziarnista, Wewnatrz tynki zatarte na gtadko.

Sklepienia i stropy: W korpusie sklepienie drewniane, w zakrystii stropy drewniane z podsufitkg z desek.
Wiezba dachowa: Wiezba dachu w konstrukcji drewnianej jetkowo — dwustolcowej, potaczonej w gémej
kondygnacji z pojedynczym storczykiem i rama stolcowa. Zastrzaly w formie krzyzy $éw. Andrzeja (dwa
skrzyzowane ze sobg zastrzaly).

Pokrycie dachowe: Dach korpusu kryty dachowka karpiowka w fuske, dach wiezy pokryty blachg
miedziana.
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Otwory okienne i drzwiowe: Ujednolicone w poszczegdlnych kondygnacjach, przepruwajg Sciany

kosciota regularnym rytmem stanowigc gtowny element artykulacji elewacji. Otwory w ksztafcie prostokatow
stojacych zamknigtych tukiem odcinkowym bez obramien. W wiez w dolnej i gomej kondygnacji mniejsze
otwory w ksztalcie prostokatéw zamknietych tukiem odcinkowym. W drugiej i trzeciej kondygnacji owalne
otwory-okienne.

Drzwiowe; Otwory drzwiowe zewnetrzne: ujete w proste oscieznice. Wejscie glowne zamknigte fukiem
odcinkowym, pozostale zamknigte prosto. Stolarka drewniana, drzwi jednoskrzydiowe (zakrystia)
dwuskrzydtowe — wejscie gtowne.

Kosciot wyposazony w instalacje elektryczng, odgromowg

fot.2 Rzut przyziemia kosciota




—_—

-

fot

fot.3 Elewacja frontowa poinocno wschodnia
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Fot.6 Elewacja tylna poludniowo zachodnia




10 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania w czesci architektoniczno-budowlanej jest remont elewaciji i dachu kosciota w
Kuznicy Czeszyckiej, polegajacy na wymianie pokrycia dachowego korpusu kosciota, daszkéw nad
zachrystig i dobuddwka, wykonaniu nowych tynkow wraz z malowaniem $cian elewacji kosciota.

- Wymiana pokrycia dachu kosciofa,

- Wymiana pokrycia daszkow dobudéwek

- Wymiana orynnowania i obrébek blacharskich

- Naprawa i ponowny montaz rur spustowych i koszy

- Odbicie starych zawilgoconych tynkow korpusu kosciota, uzupetnienie tynkow

- Remont elewacji korpusu i wiezy kosciota

11 STAN ZACHOWANIA - DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Ogolny stan zachowania obiektu okresla si¢ jako dostateczny.

Sciany zewnetrzne budowli w dolnej partii zawilgocone i skorodowane mniej wiecej do wysokosci ponad
cokotowej tj, co najmniej 1,0m, a od strony potudniowo wschodniej i wejscia gtdwnego, zawilgocenie to
siega nawet wysokosci 2,0m, a nawet 3,0m w prawym narozu wiezy. Brak izolacji pionowej. Widoczne
zacieki, liczne wybrzuszenia i pecherze, powodujace tuszczenie i odpadanie warstwy tynku. Miejscami
widoczne braki tynku. Widoczne zabrudzenia biologiczne. W wiekszosci wokét murow kosciota przylega
betonowa kostka brukowa. Istniejacy drenaz wymaga remontu, bo jest zapchany i nie spefnia swojej
funkcji. Dach nad nawg glowng i prezbiterium pokryty jest starg, nieszczelng dachéwka. We wnetrzu
kosciota gtowng przyczyng zniszczen jest wilgo¢, rowniez spowodowana wystepujacy kostkg wokot
koSciota oraz niesprawng instalacjg drenujaca. Stolarka okienna w zlym stanie. KoSciot wymaga remontu.
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Fot.9 Fragment elewacji wiezy, widoczne zacieki, porosnigcia mchem
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Fot.10 Widok na prezbiterium, widoczne zawilgocenia, tuszczenia sig farby w przyziemiu

Fot.11 Widok na przyziemie wiezy — widoczne najwigksze zawilgocenie

11 Gk
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Fot.15 Naroznik miedzy prezbiterium a dobudéwka, widoczna niedrozna studzienka.
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12 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

NAZWA Kosciot parafialny pw. sw. Jana Chrzciciela
ADRES Kuznica Czeszycka 2, 56-320 Krosnica
FUNKCJA Kosciot
LICZBA KONDYGNACJI 1+ 4 kondygnacje wiezy
330,81m2
POW.ZABUDOWY e » .
24 63m wysokos¢ wiezy, 14,685m wysokos¢ kalenicy dachu
WYSOKO$C
DLUGOSC 26,46m
KUBATURA 3490m3

13 PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE:

Z uwagi na charakter budynku i mozliwos¢ odkrycia wszystkich elementéw wiezby dopiero na etapie prac
remontowych, moze zaistnie¢ sytuacja wykonania projektu wykonawczego naprawy wiezby dachowe.
Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:
- demontaz istniejacego pokrycia dachu;
- ocene odstonietych elementéw drewnianej wiezby dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia
spowodowanego zawilgoceniem dokona¢ wymiany elementéw lub wykona¢ nadbitki -decyzje zostang
podjete w ramach nadzoréw autorskich);
- usuniecie otacenia dachu,
- demontaz obrébek blacharskich i orynnowania,
¢ wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot;
e oczyszczenie ~mechaniczne elementow drewnianych; impregnacja wiezby  Srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, zgodnie z instrukcjq fabryczng;
e uzupelnienie lub wzmocnienie elementow wiezby po zdjeciu pokrycia dachu i ocenienie dokfadnie
konstrukcji
e ulozenie foli wstepnego krycia (paroprzepuszczalnej)
e montaz kontrfat i tat pod dachdwke z rozstawem zalecanym przez producenta dachowki
e wykonanie nowego pokrycia dachu w postaci dachowki karpidwki krycie podwojnie w koronke.
e wykonanie obrébek blacharskich z blachy miedzianej, pasow nadrynnowych z zachowaniem
szerokosci itp.;
e montaz nowych rynien z blachy miedzianej oraz zachowanych rur spustowych i koszy

9.1 Wykonanie naprawy uszkodzonych elementow wiezby dachowe;.

W zwigzku ze zmiang pokrycia dachowego, po uprzednim rozebraniu obecnego poszycia i fat nalezy
sprawdzi¢ wszystkie elementy konstrukcji wiezby.

Wszystkie elementy wigezby uszkodzone noszace $lady uszkodzen mechanicznych lub biologicznych
nalezy wymieni¢ na nowe. W przypadku stwierdzenia znacznego uszkodzenia odcinka belki nalezy jq

13

ESTYCY|
e, 96-300 Miliez
41U, 713841328




usungc. Metoda ta polega na zastapieniu go elementem uzupetniajacym, przywracajacym pierwotng
geometrie i nosno$¢ belki. Podstawowa zasada, ktora nalezy zachowaé jest zapewnienie petnej
wspolpracy pierwotnej czesci belki z elementem uzupetniajacym

9.2 ETAP 1 - WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO:

Zakres prac wymiany pokrycia dachewego polega na :

- zdjgciu istniejacego pokrycia dachowego

- rozebraniu obrobek blacharskich, okapow, kotnierzy, itp. z blachy.

- rozebranie istniejacych zawilgoconych tat

- wymiana uszkodzonych i zawilgoconych elementow wigzby

- oczyszczenie i utoZzenie materiatu z rozbiorki oraz transport materiatu z rozbiorki we wskazane miejsce,
- zabezpieczyC istniejacq wigzbe i nowych elementow preparatem ogniochronnym oraz dwukrotnie
zaimpregnowac preparatem grzybobdjczym Adolit M flussig firmy Remmers badz réwnowaznym do
petnego stopnia nasycenia ,

- ulozenie membrany dachowej ( folii paroprzepuszczalnej) i kontriat (2,4x4,8cm)

- montaz fat pod dachéwke z rozstawem zalecanym przez producenta dachowki:

- potozenie nowego pokrycia w podwojng koronke z dachowki ceramicznej karpiowki o wymiarach
365x155x12mm w kolorze naturalna czerwien dachdwka np. firmy Creaton KERA BIBER Profil —
powierzchnia profilowana z 3 prazkami

Uwaga! Rozstaw tat dostosowac do rodzaju zastosowanego pokrycia. taty i deskowanie oraz krokwie

powinny by¢ zabezpieczone preparatami impregnacyjnymi przed gniciem i szkodnikami. Zaleca sie
impregnacjg cisnieniowg wykonang w wyspecjalizowanym zaktadzie.

Rynny i rury spustowe dachu kosciota, obrébki blacharskie

- zdemontowac stare rynny , kosze i rury spustowe

- kosze i rury spustowe nalezy poddaé renowacji i naprawie ( obejmujacej prostowanie i profilowanie)
- zamontowa¢ nowe rynny o srednicy ® 150mm wykonane z blachy miedzianej,

- powtornie zamontowac kosze i rury spustowe ( poddane wczesniej renowaci i naprawie )

- zamontowac nowe odcinki paséw nadrynnowych wykonane z blachy miedzianej.

9.3 ETAP 2 - REMONT ELEWACJI:
l.  Program renowacji elewaciji:

Przedmiotem opracowania jest technologia wykonania zabezpieczer przeciw spekaniom i zawilgoceniom
oraz zasoleniom w starych obiektach murowanych z kamieni i cegiel, wraz z tynkami. Opisana technologia
renowacji oparta jest na technologii i materiatach firmy Remmers. Niniejsze opracowanie jest propozycja,
wstepng oferty materialowg majacq na celu wskazanie jednego z mozliwych sposobéw skutecznej
renowaciji obiektu. Wybor innej réwnowaznej technologii obejmujacej przewidywany zakresem prac jest
mozliwy do zaakceptowania w ramach nadzoru autorskiego.
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Opis typowych uszkodzen.

Najczesciej wystepujace uszkodzenia to:

- pekniecia muréw ceglanych i kamiennych |

- wykruszenia spoin rodzimych z zaprawy wapiennej,

- odspojenia tynkow,

- wykwity solne i grzyby,

- piaszczenie sig¢ tynku,

Istniejace uszkodzenia sg nastepstwem transportu wody i soli szkodliwych dla budowli w wyniku braku
skutecznie dziatajacej izolacji poziomej oraz braku zewnetrznej izolacji pionowej. Najwieksze szkody
wystepujg w strefie obsychania (cokot), gdzie wskutek odparowania wody nastepuje krystalizacja soli.
Dodatkowo

Podstawowe wymagania stawiane systemom naprawczym.

- Zbiezno$¢ parametrow materiatéw naprawczych z parametrami istniejacego podioza,

- dobra przyczepnos¢ do podtozy mineralnych,

- mozliwos¢ stosowania w $rodowisku wilgotnym,

- duza odpornos¢ na dziatanie soli,

- mozliwos¢ wykonania prac w krotkim czasie,

- Nieagresywnos¢ materiatow naprawczych wzgledem materiatow budowlanych,

- nieagresywnos¢ wzgledem $rodowiska naturalnego,

- wydajnos¢ i tatwos¢ obrobki.

Powyzsze wymagania spelniaja, zaproponowane w projekcie, materiaty systemow renowacyjnych firmy
Remmers lub réwnowazne.

Il.  Elewacje korpusu i wiezy
Prace przygotowawcze i renowacyjne:

Tynk z cokotu nalezy usunaé w catosci. Wydtutowaé miekkie spoiny do gtebokosci min. 2 cm. Oczysci¢
catle podioze np. przez strumieniowanie mgtawicowe (miekkie piaskowanie system ROTEC) lub
mechanicznie i usunaé gruz. Przed przystapieniem do prac tynkarskich, nalezy usungé zabrudzenia
biologiczne (grzyby, glony) przy pomocy preparatu Imprégnierung BFA. Warstwe istniejacy tynku
strukturalnego nalezy usunaé ze wszystkich $cian. Odparzony tynk cementowo-wapienny nalezy
odbi¢, oczyscié¢ miejsce pozbawione tynku, natozy¢ warstwy poprawiajace przyczepno$é pomiedzy
istniejagcym murem a nowa wyprawg tynkarska nastepnie natozy¢ nowy tynk zgodny z ustaleniami
badan stratygraficznych.

Przygotowanie podioza po usunieciu istniejgacego tynku strukturalnego.

Na wczesniej przygotowane podioze narzuci¢é warstwe sczepng z obrzutki odpornej na siarczany
Vorspritzmdrtel WTA. Obrzutke nalezy wykonac na catosci powierzchni przysztych wypraw tynkarskich.
Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ najwczesniej po 3 dniach, tj. po stwardnieniu.

Zuzycie:

Vorspritzmdrtel WTA 5.0 kg/m?2.

Elewacja

Na wczesniej przygotowane, stwardniate podioze (po minimum 3 dniach) nalozy¢ warstwe tynku
renowacyjnego Sanierputz -WTA-stara biel, o grubosci min 20 mm. Jest to tatwa w stosowaniu i
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wydajna hydraullczme wigzaca zaprawa nakladana w pojedynczych warstwach o grubosci od 10 do 30
mm. Bedac przepuszczalng dla pary wodnej przyspiesza wysychanie wilgotnych powierzchni, a dzieki
korzystnemu rozkladowi poréw moze dodatkowo magazynowa¢ sole. Przy nakfadaniu tynku powyzej 30
mm grubosci nalezy wykonywa¢ go dwuwarstwowo $ciggajac zgrubnie tatg i nadajac mu szorstko$¢ w celu
zapewnienia dobrej przyczepnosci drugiej warstwie. Nakladanie drugiej warstwy rozpoczynamy po
wystarczajacym stwardnieniu pierwszej, najwczesniej na drugi dzien, jednak przy bardzo nierdwnych
podiozach czas ten moze sie wydtuzy¢ do tygodnia. Ostatnia warstwe dobrze jest przetrze¢ zdzierakiem
kratowym, aby zapewni¢ dobrg przyczepno$¢ wierzchniej wyprawie. W trakcie przygotowywania zaprawy
tynkarskiej nalezy pamigtac, aby przygotowywac jg w mieszalnikach z przeciwbieznymi mieszaczami,
pozwoli to na odpowiednie napowietrzenie zaprawy, co w pefni zapewni wykorzystanie jej wiasciwosci
(otwarto$¢ dyfuzyjna i magazynowanie soli). Pozostala powierzchnie wytynkowaé tynkiem renowacy}nym
Remmers MS Fassadenputz

Po stwardnieniu i wystarczajacym wyschnigciu (najczesciej 14 dni) naktadamy tynk Dekorputz L

Mineralny tynk strukturalny i do modelowaniana cafej elewacji, nadajac mu pozadana fakture. Nalezy
wykonac tynk drobnoziamisty tak, zeby ujednolici¢ istniejacq fasade. Partie cokotu wykonaé tynkiem
gladkim. Tak wykonane powierzchnie pozostawiamy do catkowitego wyschniecia na ok. 4 tygodnie.
Powloki malarskie/kolorystyka:

Projektuje sig wykonanie przemalowania $cian elewacji farbami krzemianowymi wysoce
paroprzepuszczalnymi - np. firmy Caparol badz réwnowaznymi z barwieniem na dany kolor .

Kolor elewacji dobrano na podstawie prace stratygraficznych uproszczonych wykonanych metodq sondy
schodkowej w migjscach samoistnych odkrywek, ktére powstaly w wyniku tuszczenia sie powlok malarskich
i odspojen tynkow. Oryginalne tynki zachowaly sie jedynie na $cianie szczytowej korpusu kosciota, oraz we
wnece portalu wejsciowego. Na zdjeciach ponizej pokazano fragmenty pierwotnej kolorystyki zaréwno na
poziomie cokotu jak, elewacji szczytowej oraz gzymsu.
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1. Cokot - zdjecie wykonane we wnece wejsciowej w partii cokotowej

a. Cokot - zdjecie wykonane od strony elewacji potudniowej w partii cokotowej

b. Parapet pod okienny w strefie przycokotowej

W

[5laall 8 o Tt o]

WYDZ

B
ul. Wojs

Tel. 7138 40

TAr A rT ey

704

17




1YCHl

i nn

713841328

c. Fragment odpadnigtego tynku w strefie cokotu — widoczna wyrazna obrzutka cementowego tynku.
Whioski:

Z wykonanych okrywek wynika, ze w czesci cokotu nie zachowat sig oryginalny tynk. Jedynie na podstawie
wneki przy wejsciu gtownym mozna dokonac wiarygodnej analizy kolorystycznej. Obecny kolor bordowy
jest kolorem wspotczesny, Kolejna warstwa nr 2 stanowigca kolor brazowy prawdopodobnie byta farba

g podktadowa. Warstwa nr 3 kolor Zotci, ugru i ostatnia zachowana na podbiale , nr 4 — jasny odcien koloru
lososiowego.

2. Elewacja szczytowa zachowany oryginalny tynk

—— o —— -

Fot. Zdjecie sciany szczytowej korpusu, gdzie nie wykonano tynkow cementowych jak na wszystkich elewacjach.
Whiosek:
Na podstawie samoistnych okrywek, wyraznie mozna zauwazy¢ kolorystke w tonacjach jasnego ugru.

3. Odkrywki na elewacji potudniowe;
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Kolor nierzeczywisty, odcienie wynikajace z odbarwienia spowodowanego zaciekiem z borowej farby, ktora byt
pomalowany parapet, po wykonanych odkrywkach schodkowych nie udalo sie z(przez gruby tynk cementowy) dosta¢
do pierwotnego tynku.

Fragment elewacji — Odstoniety samoistny fragmenty w wyzej partii elewacji widoczne odcienie zolci jak na elewacji
szczytowej z zachowanym oryginalnym tynkiem.
4.  Gzymsy:

Fot. Widoczne samoistne odpryski farby odstaniajgce kolorystyke gzymsow.
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Kolejne warstwy kolorystyczne:

- braz

- podbiata

- ugier

- jasny krem /toso$

Whioski:

Na podstawie samoistnych odkrywek, gdzie wyraznie widac oryginale kolory oraz wykonanej metodzie
sondy schodkowej w miejscach dostepnych, bazujac na wzorniku Caparol 3D plus dobrano nastepujaca
kolorystyke:

Kolorystyka wg prébnika koloréw -Caparol =3D plus
Tynki Sciany elewacii, parapety — kolor Palazzo 240
Lizeny — kolor Palazzo 235

gzymsy oraz cokot — tynk gtadki, kolor Palazzo 230
Glify okienne — kolor warm weis

Obrobki gzymsow wiezy nalezy podda¢ czyszczeniu i renowacii ( prostowaniu ) .
Zabezpieczenia gzymséw lizen, pozostaje bez zmian w przypadku odkrycia uszkodzonych elementow
nalezy je wymieni¢ na nowe wykonane z tego samego materiatu i w identycznym ksztatcie co wymieniane.

DOBRANA KOLORYSTYKA ZOSTANIE OSTATECZNIE ZATWIERDZONA PO WYKONANIU BADAN I
STRATYGRAFICZNYCH | UZYSKANIU DECYZJI WOJEWODZKIEGO URZEDU OCHRONY ‘
|
|

ZABYTKOW WE WROCEAWIU.

14 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O POSADOWIENIU OBIEKTU I

Nie dotyczy

15 LICZBA LOKALI |

Przedmiotowy remont nie zmienia uktadu wewnetrznego budynku, uklad obiektu sakralnego pozostaje bez zmian.

16 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
JEGO WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE -
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

16.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, SPOSOB ODPROWADZANIA $CIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Instalacje sanitarne pozostaja bez zmian.
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16.2

16.3

16.4

16.5

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH | PLYNNYCH

Emisja zanieczyszczen pylowych zwigzana jest z funkcjonowaniem obiektu i nie zagraza $rodowisku
naturalnemu.

RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
Odpady bez zmian.

WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA | INNYCH ZAKLOCEN

W projektowanej inwestycji nie projektuje sie urzadzen mogacych powodowaé powyzsze zaklocenia.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywata na $rodowisko przyrodnicze, w tym na
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

18

Projektowany remont polegajacy na wymianie pokrycia dachowego, remoncie elewacji, nie zmienia
warunkow przeciwpozarowych budynku. Zastosowano impregnacje wszystkich elementow wiezby
dachowej srodkiem ogniochronnym typu Ogniochrom. Materiat na pokrycie dachu, niepalny.

UWAGI DODATKOWE

18.1

ZAKRES OPRACOWANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany zawiera wylacznie informacje, ustalenia i rozstrzygniecia, jakie sg niezbedne do
wydania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe.
Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ sytuacii, w ktorej niezbedne okaze sie wykonanie dodatkowych prac z uwagi
na stan konstrukji po jej odstonieciu.
- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. - Opracowanie ma charakter projektu budowlanego,
Wykonawca powinien zachowa¢ zgodnoS¢ wymiarow, lokalizacji i rozwigzan technicznych. Projektant
niniejszego opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany wprowadzane przez osoby trzecie.
- Materialy uzyte przy realizacji powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie — w postaci Swiadectw jakosci, atestow, aprobat badz dokumentacji indywidualnych
wyrobu, na zasadach okreslonych w przepisach prawnych. Dopuszcza sie zastosowanie innych od
wymienionych materiatow pod warunkiem stosowania rozwigzan réwnorzednych lub lepszych od
przewidzianych w dokumentaciji
- Projekt Budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie jest niedozwolone.
Dla potrzeb realizacji naprawy wiezby niezbedne jest opracowanie dokumentacji wykonawczej,. Nad
pracami powinien by¢ prowadzony staly nadzér konserwatorski i autorski. Projekt wykonawczy stanowic
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bedzie uszczegdtowienie rozwigzan zawartych w nin. projekcie budowlanym i powinien uwzglednia¢
wszystkie zmiany jakie bedg konieczne z konserwatorskiego punktu widzenia. Projekt ten musi uzyskac
pozytywng decyzje Dolnoslaskiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

18.2 ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

Dla wszelkich robét obowigzujq ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” opracowane przez Instytut Techniki Budowlane;.

18.3 WARUNKI WYKONANIA TYNKOW

Optymalne warunki wykonania i ochrona tynkow w trakcie ich wykonywania.

Roboty tynkarskie najlepiej prowadzi¢ wiosna lub jesienia, gdy temperatura powietrza wynosi 15- 20°C W
temperaturze wyzszej woda zbyt szybko odparowuje z zaprawy. Szczegdinej pielegnacji wymagajg tynki
Swieze wykonywane w gorace i upalne dni. Nalezy je chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych za pomoca oston typu plandeki, zwieszonych na rusztowaniach. Jesli mimo to powierzchnia
tynku jest silnie nagrzana, nalezy $wiezy tynk skrapia¢ co pare godzin wodg za pomoca pedzla lub weza
gumowego zaopatrzonego w sito.

18.4 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji inwestycji objetej niniejszym opracowaniem, bedg wystepowaé prace z
nastepujacych grup robét budowlanych wymienionych w art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
Budowlane:
1. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;
o roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
. roboty przy wykopach i rowach o gtebokosci -1,50m
W zwigzku z tym, zgodnie z Art. 21a. ust.1. Ustawy - kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
Na kierownika budowy natozony jest wymég sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na nastepujace prace budowlane:
1. Wykonywanie robot przy ktrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m
2.  Plan bioz zawiera:
Strone tytutowa. Na stronie tytutowej zamieszcza sie :
» nazwe i adres obiektu budowlanego,
s imig | nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,
. imig i nazwisko oraz adres kierownika budowy sporzadzajacego plan bioz lub dane innej osoby
ten plan sporzadzajace;.
Cze$c¢ opisowa,
Czgs¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:
» zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego orz kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow,
> wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaci lub rozbioree,
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o  wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
. informacje dotyczace przewidywanych zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,
B informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych, stosowanie do
rodzaju zagrozenia,
o informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych, w tym :
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby, J
2 okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy,
° wskazanie $rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w ty zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
° wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Cze$¢ rysunkowa,
Czes¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zawiera dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej a w szczegoélnosci:
° czytelng legende,
> oznaczenie czynnikow moggcych stwarza¢ zagrozenie,
s rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,
> rozmieszczenie sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu rob6t budowlanych,
® rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i skladowania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,
» przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu,
a lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
18.5 DOPUSZCZALNE ZMIANY W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr 207 poz.2016 z
pozniejszymi zmianami) dopuszcza sie dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej
dokumentaciji po wczesniejszym uzgodnieniu z Dolnoslgskim Konserwatorem Zabytkéw i projektantem

mgr inZ. arch. Anna Ostrowska
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19 OCENA STANU TECHNICZNEGO

19.1 Podstawa opracowania :

Podstawg opracowania sg:

- Wizja lokalna we wrzesniu 2019r.

- Dokumentacja fotograficzna

- Inwentaryzacja obiektu

- Aktualne przepisy i normy do projektowana.

19.2 Przedmiot izakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek kosciota. Zakres opracowania bedzie obejmowai
okreélenie stanu zachowania elementow konstrukcji obiektu jak réwniez w razie potrzeby okreslenie
technologii i zakresu prac niezbednych do wykonania w celu zabezpieczenia poszczegolnych elementow
istniejacych konstrukj.

19.3 Cel opracowania

Opracowanie ma na celu okreslenie stanu technicznego konstrukcji obiektu oraz oceng mozliwosci
oraz zakres prac remontowych do wykonania na obiekcie .

19.4 Materialy wykorzystane przy opracowaniu

- Inwentaryzacja geodezyjna obiektu.
- Inwentaryzacja obiektu.
- materiaty archiwalne

19.5 Lokalizacja

Kuznica Czeszycka 2 56-320 Krosnice

19.6 Ogolna ocena stanu istniejacego .

Kryteria oceny stanu technicznego.

W ocenie ogdlnej stanu technicznego przyjeto nastepujaca klasyfikacje ocen:
stan techniczny dobry — element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykoniczenia, wyposazenia) jest dobrze
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzenia; cechy i whasciwosci materiaiow
odpowiadajg wymaganiom normy (0 - 15 % zuzycia technicznego),
stan techniczny zadowalajacy — element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest remont biezacy
polegajacy na drobnych naprawach, uzupeinieniach, konserwacii itp., (16 - 30 % zuzycia technicznego),
stan techniczny $redni — w elementach budynku wystepujq niewielkie uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu; celowy jest czgsciowy remont kapitalny, (31 - 50 % zuzycia
technicznego),
stan techniczny mierny (niezadowalajacy) — w elementach budynku wystepuja lokalne
sine uszkodzenia,  lokalne  ubytki,  celowy  jest remont kapitalny, (51 - 70 % zuzycia
technicznego),
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stan techniczny zly - w elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy i
wiasciwosci wbudowanych materiatow majq obnizong klasg, (71 — 100 % zuzycia
technicznego).

Budynek o wymiarach gabarytowych , diugo$¢ budynku 26,45m , szeroko$¢ 18,20m wysoko$é w
kalenicy 14,64m. Obiekt murowany, wolnostojacy, z dachem dwuspadowym pokrytym dachdwka,
przekrycie hetmu wiezy kosciota arkusze blachy miedzianej.  Obecnie uzytkowany zgodnie z
przeznaczeniem. Obiekt posadowiony bezposrednio na fawach fundamentowych. Konstrukcja budynku
tradycyjna.

Fundamenty - kamienne tawy, brak oznak nieréwnomiernego osiadania. Nie stwierdzono
odchylen wierzy od pionu $wiadczacego o nierdwnomiernym osiadaniu budynku spowodowanym ziym
posadowieniem. Stan techniczny fundamentu budynku mozna okresli¢ jako dobry.

Sciany przyziemia murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej oraz z kamienia tamanego.
Sciany lokalnie zawilgocone w strefie przy gruncie zwtaszcza od strony pofnocnej. Stwierdzono widoczne
ptytkie pekniecia Scian. Nie stwierdzono odchyle do pionu $cian gtéwnego korpusu kosciota. Tynki
tuszczace sie z widocznymi odspojeniami, pecherzami , lokalnie widoczne siatkowe spekania tynku oraz

" zabrudzenia biologiczne. Uszkodzenia szczegdlnie widoczne i nasilone w miejscach narazonych na

niekorzystne oddziatywanie warunkéw atmosferycznych. Element budynku w stanie techniczny
zadowalajacym - wymagana konserwacja i naprawa uszkodzen.

Konstrukcja dachu - wiezba dachowa drewniana w konstrukcji mieszanej ptatwiowo-jetkowa,
wsparta na ramach stolcowych oraz parach krzyzulcow. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono na
gtownych elementach konstrukcji dachu nad korpusem widocznych $ladéw zawilgocenia oraz powaznych
uszkodzen powstatych na skutek korozji biologicznej oraz zerowania szkodnikéw drewna. Widoczne liczne
lokalne zawilgocenia elementéw konstrukcji w miejscach wystepowania nieszczelnosci lub ubytkow w
pokryciu dachu. Stan techniczny konstrukcji dachu nad korpusem - dobry.

Gtowne elementy konstrukcji dachu hetmu wiezy u podstawy oraz podwaliny pod nimi z
niewielkimi $ladami zawilgocenia, cze$¢ elementdéw zanieczyszczona odchodami ptakéw. Deskowanie
hetmu na wiekszosci powierzchni nie nosi sladow zawilgocenia, miejscami widoczne zacieki spowodowane
nieszczelnosciami przekryciu dachu. Dolna czg$¢ podwalin oraz koricowki czesci stupéw mogq wymagac
lokalnej naprawy lub wymiany na nowe. Widoczng krzywizna pofaci dachu spowodowana osiadaniem
elementow w strefie uszkodzenia potgczenia krokwii i podwaliny utozonej na murze.

Stan techniczny gléwnych elementow konstrukcji dachu i hetmu wiezy w gornej czesci konstrukii
sredni — element wymaga konserwacji i naprawy .

Strop drewniany nad korpusem wykonany z bali drewnianych stanowigcy konstrukcyjng cato$¢ z
wigzbg dachowg osadzonych na $Scianach bocznych, belek posrednich mocowany do bali. Goérna
powierzchnia belek stanowiacych oparcie dla zastrzatéw skorodowana uszkodzona na skutek dziatania
korozji biologicznej. Deskowanie stropu miejscami zanieczyszczona z licznymi $ladami zawilgocenia
mogacego siegac w giab przegrody, cze$¢ deskowania uszkodzona w znacznym stopniu.

Stan techniczny gléwnych elementow konstrukcji stropu $redni ze wskazaniem koniecznosci
przeprowadzenia generalnego remontu i konserwacji.
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Pokrycie dachu - korpus obiektu oraz zakrystia przekryte dachem pokrytym dachowka
ceramiczng. Przekrycie dachu nad nawg oraz i zakrystig po remoncie obejmujacym zakresem wymiane
obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych. Elementy orynnowania i obrobek blacharskich znajduijg sie
w dobrym stanie technicznym

Istniejace pokrycie hetmu wiezy szczelne bez ubytkdw oraz widocznych luznych elementdw. Stan
pokrycia hetmu wiezy mozna okresli¢ jako dobry.

Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna karpidwka utozona w tuske. Widoczna krzywizna
kalenicy oraz nizszej potaci dachu spowodowana osiadaniem krokwii, widoczne lokalne poros$niecie
potnocnej potaci dachu mchem spowodowane zawilgoceniem i zanieczyszczeniem potaci dachu.
Dachowka na calfej potaci dach w réznym stanie technicznym, widoczne fragmenty dachu z nieréwno
utozonymi dachowkami, stanowigcymi miejsce nieszczelno$ci potaci dachu.

Stan techniczny pokrycia dachu nalezy okresli¢ jako $redni, z uwagi na rozny stan zachowania
dachowek oraz na sposéb utozenia nalezy wykona¢ wymiane pokrycia dachowego.

Stolarka okienna zamontowana w $cianach wykazujaca $lady zuzycia , w zadowalajacym stanie
technicznym, swietliki dachowe skorodowane z nieszczelng obrobka znajdujq sie w zlym stanie
technicznym.

19.7 Istniejace i przewidywane obcigzenia.

Konstrukcja przenosi obcigzenia pochodzace od jej cigzaru wiasnego, obcigzenia $niegiem, wiatrem oraz
obcigzen uzytkowych.
Przewidywalne obcigzenia po wykonaniu projektowanego zakresu prac :
- obcigzenia state ( ciezarem wtasnym, gruntem ) — bez zmian
- obcigzenia zmienne $niegiem — bez zmian
- obcigzenia zmienne wiatrem — bez zmian
- obcigzenia zmienne uzytkowe — bez zmian

19.8 Whioski i zalecenia

Po przeprowadzonej analizie elementow konstrukcii nalezy:

» Wymienic facenie oraz pokrycie dachu, utozy¢ na potaci dachowej membrane dachowa.

» Wykona¢ zabezpieczenie drewnianej  konstrukcji dachu $rodkami zapewniajacym ochrone
przeciwpozarowg oraz przeciw korozji biologiczne;.

» Wykonac izolacje przeciwwilgociowg poziomg i pionowg $cian.

» Wymieni¢ lub wzmocni¢ uszkodzone elementy konstrukcji dachu.

~ Wymieni¢ stolarke okienng zamontowana w potaci dachu.

~ Wykonac naprawe tynkdw zewnetrznych z malowaniem

Po przeprowadzonej analizie elementow konstrukcji stwierdzono co nastepuije :

~ Dokonane ogledziny i ocena techniczna konstrukcji istniejacego budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze

obiekt znajduje si¢ w zadowalajacym stanie technicznym, po wykonaniu prac remontowych objetych
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zakresem opracowania nie bedzie zagrazat bezpieczenstwu osob przebywajacych w jego obszarze oraz
bezposrednim jego sasiedztwie.

» Projektowane prace remontowe przeprowadzone zgodnie z wymogami wiedzy technicznej nie
spowodujg przekroczenia stanéw granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych uzytkowalnosci w

konstrukeji oraz nie spowodujg obnizenia ich przydatno$ci do uzytkowania.

» Z uwagi na brak nieograniczonego dostepu do zabudowanych elementow konstrukgji nie wyklucza sie

odkrycia podczas prac remontowych nowych uszkodzen elementéw konstrukcji lub zwiekszenia stref
objetych uszkodzeniami.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Grzegorz Szydetko
upr. nr DOS/0092/PWBKb/18
do proj. i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen
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(ZBA ARUCHITREKTOW

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OlA/45/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/33/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 1 Nr §, poz. 42 z pézn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z pdzn, zm.) oraz art.104 i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca
1860 r. - Kodeks pestepowania administracyjneqgo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sieg, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Kapatczyriska
cérka Wojciecha, ur. 29 grudnia 1979 r.
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg

i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 53/2010/DS OIA

»

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwetanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje t]. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoélaskiej Okregowej
Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK i , -/{(,I don
Aol P

Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK \ ol i
Jan Matkowski - _wiceprzewodniczacy OKK /?@J > )
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Juliusz Modlinger - sekretarz OKK L, ; I i -
Anna Boryska -_czlonek OKK 'y ok ool
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Jerzy Chmiel -_czionek OKK Pt o \ ¢ ( »/”4.1[:
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK y x/ f‘“\’\ / / _/7‘ ~
Andrzej Hubka -_czlonek OKK Z AL ( N
Grazyna Makowska - czionek OKK \\H/I' 07
Otrzymuja: . 3 -
1. Strona: Anna Kapalczyriska, ul. Kraszewskiego 28/7, 50-229 Wroctaw senie {

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
*  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
uprawnienia budowlane, 22

»  Okregowa Rada Izby Architektow,
a.a. s




KA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

DOLNOS

L.dz DS OlA/S1/2011 Wroclaw, dniz 13.01.2011 1.

sygnaturz akt: OKK/7131/28/201 0

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust 2, art. 13 ust 1 pkt 1iart 14 usl 1 pki 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
{tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), art. 11 1 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r
o samorzadach zawadowych architekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Winistra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funicji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z pé2n. zm.) oraz art.104 1107 § 114 ustawy 2 dnia 14 czerwca
1860 r, - Kodeks postepowania administracyjnego (lekst jednality: Dz. U, z 2000 r. Nr 98. poz. 1071 z pdzn. zm.}

stwierdza sig, ze

g

Pan mgr inz. arch. Rafal Tomasz Jasinsk

syn Tomasza, ur. 10 luisgo 1878 r.

ykeztaicenie tachniczne i prakiyke zawodows

posiada odpowisdnie Wyx le

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 47/2010/D8 OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnieniz.

Komisji Kwalifikacyjne| lzby Architektow, Odwolanie wnosi sig

Od decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne Dolncslaskie] Okragowsj

za posrednictwem organu, kiory wydal decyzje i].

izby Architekiow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. :
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OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna , Wroctaw, dnia 18 czerwca 2018 r.
OKK.7131.7132-442/2017/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r,
poz. 1332) oraz § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Jozef Szydetko

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 23 sierpnia 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0092/PWBKb/18

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby InZynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz.1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuijg: st il b ":..‘. T
1.Pan Grzegorz Jozef Szydetko /M # ;
Ramiszow 66 e d

|h AN ol A
51-217 Wroclaw 1. prof.dr r]/abA inZ. Ar:ﬂOI“II Szydio

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor !
Nadzoru Budowlanego |~
4. ala \ey

2. mgrinz. Jacek O’éﬂin@:

3. mgr inz. Maigg;za/té ﬁ'l?dajewska-

Janiaczyk <
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3 4 | 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 12 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,

Pan Grzegorz Jozef Szydetko

jest upowazniony
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukgji obiektu,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej.
; Skiad orzekajacy OKK
DOLNOSLASKA OKF
IZBA INZYNIEROW BUDX WA
prof. dr hab. j ";}),{Anf’ i Seydio
Przewodniczacy ( }k:‘i;/eﬁb& KoforfSi Kwalifikacyine)
1. prof. dr hab. i z;'gAntp_ni Szydio
& éi»_\; %
2. mgrinz, Jacek O%yzy%&b V]
3. mgr inz. Maigorzata Milgziéjé&ska-Janiaczyk
&
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-2/2004/04 Wroclaw, 07 czerwca 2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2018,
zpoéin.zm.) oraz§9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z pozn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. |
Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOlIB
nadaje
Panu
Wiadystaw Szydetko
magister inzynier budownictwa
' urodzony dnia 25 wrzes$nia 1954 r. w Trzebnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 4/DOS/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg
Nr 4/OKK/04 z dnia 7 czerwca 2004r. stwierdzita, ze Pan Wiadystaw Szydetko posiada wymagane prawem.
wyksztatcenie ipraktyke zawodowgq oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz
w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektonicznej.

Szczegobtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej

dorgczenia. '

Otrzymuja;

1. Pan Wiadystaw Szydetko
Mitochowice 37
56-300 Milicz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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W specjalnosci konstrukcyjno-budowlianej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z§ 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z§ 5 ust. 3d w zwiazku z ust. 3a pkt 1 iust. 3b pkt 1 wiw rozporzadzenia MGPIB, - niniejsze

uprawnienia budowlane, uprawniajg rowniez do projektowania:

a) drog wewnetrznych,

b) drég dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢) drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

d) drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietrznych na terenie lotnisk,

e) rozbidrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c), '

f) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow, estakad i kladek o rozpigtosci
przesta do 20 m,

g) budowy mostow sktadanych wedlug stosownych insfrukcii,

h) budowy rusztowan i kiadek roboczych,

i) rozbiorek obiektow budowlanych, o ktorych mowa w lit. f)-h) niewymagajgcych uwzgledniania wplywow
eksploatacji gorniczej.

. W specjalnosci architektonicznej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane,

w zwiazku z § 5 ust. 1 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie - do:

- projektowania i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Zgodnie z § 5 ust. 1 wiw rozporzadzenia MGPIB - niniejsze uprawnienia w specjalnosci architektonicznej,
stanowig podstawg do projektowania budynkow mieszkalnych jednorodzinnych i inwentarskich
na terenach budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych i sktadowych o kubaturze do 1000 m°,
a takze sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki, zwiazanych z realizacja tych obiektow.

111. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, nie obejmuja dziatalnosci

zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzadzen transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oso6b

w celach turystyczno-sportowych.

DOLNOSLASKA OKREGOWA
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iFHa ARCHITEETOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Ckregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Ostrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 53/2010/DS OIA,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1416.

Cztonek czynny od: 05-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1416-3B83-CAC4-D11A-C3A2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasdciwa Okregowa Izba Architektow RP.

43




IZBA ARCHITEKTOW

Dolno$laska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnosigska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafal Tomasz Jasinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 47/2010/ DS OIA,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1408.

Cztonek czynny od: 05-04-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1408-EAA4-AD4E-5C8A-CB2A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wlasdciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-7L2-MPI-IHQ *

Pan Grzegorz J6zef Szydetko o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0263/18

" adres zamieszkania Ramiszéw 66 , 51-217 Wroctaw
jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpielczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-VXV-U9I-QXL *

Pan Wtadystaw Szydetko o numerze ewidencyjnym DOS/B0/2396/01

adres zamieszkania Mitochowice 37 , 56-300 Milicz

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaizne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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JECYZJA NINIEJSZA JEST PRAWOMOENR OSTW O -

Wroctaw, dnia 26 U SLO%

Dolnoslaski Wojewodzki Konserwator .f.’.fr.h.y

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY

B Tel. 71 J< 40704, 7
ZABYTKOW WE WROCLAWIU Dianiel Gibdl_____> O
ul. Whadystawa Lokietka 11, 50-243 Wroclaw kaz@dwkz.gll
tel. (71) 343 65 01, (71) 344 38 92, (71) 395 80 10 _ePUAP: /dwkz/skrytka
http: .ibip.wroc.pl Iit mﬂ!
WZN.5142.213.2023 LN Wroctaw, dnia 27.03.2023 r.

RKP-3392; 8113-2023

DECYZJA Nr 697 / 2023

Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych w zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. art. 91, ust. 4, pkt 4 art. 36, ust. | pkt | ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022, poz. 840), § 13 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (4. Dz. U. z 2021, poz. 81), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeksu
,postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Grzegorza Szydetko, Ramiszow 66, 51-217 Wroclaw, dziatajacego z
upowaznienia Ks. Mariusza Kaminskiego, proboszcza parafii $w. Jana Chrzeiciela w Kuznicy Czeszyckiej,
pismo z dnia 15.01.2023 r., wpl. dnia 24.01.2023 r., w zwiazku z prowadzong korespondencja e-mailows i
przeprowadzeniem lustracji przy obiekcie w dniu 21.03.2023 r. oraz pismem Pana Grzegorza Szydelko z
dnia 21.02.2023, precyzujacym zakres wniosku,

0 udzielenie pozwolenia na remont dachu i elewacji budynku ko$ciota parafialnego pw. §w. Jana
Chrzeiciela, zlokalizowanego na dzialce nr 111 w Kuznicy Czeszyckiej, wpisanego do rejestru zabytkow
decyzjg nr 154/1541 z dnia 25.02.1966 r.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego:

udzielam pozwolenia

dla Parafii Rzymskokatolickiej $w. Jana Chrzciciela w Kuznicy Czeszyckiej na remont dachu i elewacji
kosciota pw. sw. Jana Chrzciciela w Kuznicy Czeszyckiej, zgodnie z projektem autorstwa mgr inz. arch.
Anny Ostrowskiej oraz mgr inz. Grzegorza Szydetko, stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia: 31.12.2026 r.

Do wniosku dotgczono dokumenty potwierdzajace prawo Inwestora do dysponowania nieruchomoscia oraz
pefnomocnictwo dla Pana Grzegorza Szydeltko.

Pozwolenie udziela si¢ pod nastepujgcymi warunkami:

1. Powiadomienia tut. urzedu o stwierdzonej koniecznoéci wymiany elementéw wigzby dachowej,
celem zorganizowania spotkania in situ i ustalenia ostatecznego zakresu takiej wymiany.

2. Przeprowadzenia badan stratygraficznych $cian i detalu architektonicznego po postawieniu
rusztowan, celem ostatecznego ustalenia faktury tynku i kolorystyki. Na prowadzenie badan
stratygraficznych nalezy uzyskaé¢ odr¢bne pozwolenie konserwatorskie na podst. art. 36 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.




(3. Powierzenia ‘kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego przy

powyiszej inwestycji osobie posiadajacej kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ww. ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

4. Przekazania Dolnoslaskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkow we Wroclawiu imienia,
nazwiska i adresu osoby, ktérej powierzonme bedzie kierowanie robotami budowlanymi lub
wykonywanie nadzoru inwestorskiego w w/w budynku, wraz z dokumentami potwierdzajjcymi
posiadanie przez t¢ osobe kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37 ¢ ustawy o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami, oraz o$wiadczeniem tej osoby o przyjeciu jednej z funkeji o ktérych mowa
wyzej. Powyzsze dane i dokumenty nalezy przekazaé¢ organowi konserwatorskiemu nie pézniej niz 14
dni przed rozpocz¢ciem okreslonych w niniejszym pozwoleniu prac, a w toku robét budowlanych na
14 dni przed dokonaniem zmiany osoby pelnigcej jedng z w/w funkeji.

5. Zawiadomienia z wyprzedzeniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakoniczenia wskazanych w niniejszym pozwoleniu prac.

6. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac.

7. Dokonania odbioru czeéciowego i koncowego wykonanych prac z udzialem przedstawiciela
Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu. O terminie odbioru nalezy
powiadomié¢ organ konserwatorski z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

UZASADNIENIE

Pan Grzegorz Szydelko, dziatajacy na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. $w. Jana Chrzciciela w
Kuznicy Czeszyckiej, wystapil do Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pismem z dnia
15.01.2023 r. (wpt dnia 24.01.2023 r.), uzupelnionym pismem z dnia 21.02.2023 r., w kiérym
doprecyzowano zakres wniosku, o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na remont dachu i elewacji
kos$ciota parafialnego pw. éw. Jana Chrzciciela w Kuznicy Czeszyckiej. Przedmiotowy budynek kosciola
zostal wpisany do rejestru zabytkéw decyzja nr 154/1541 z dnia 25.02.1966 r. Prowadzenie prac przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, zgodnie z art.
36, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Dolnos$laski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw po analizie wniosku i przediozonej dokumentacji
stwierdzil, ze w ramach zamierzenia planuje si¢ remont wigzby dachowej i, w przypadku stwierdzenia
takiej koniecznosci, wymiane jej poszczegélnych elementow. W zwigzku z tym zawarto w niniejszym
pozwoleniu warunek o powiadomieniu tut. urzgdu, celem ustalenia na miejscu ostatecznego zakresu
planowanej wymiany fragmentéw konstrukeji dachu. Ponadto organ konserwatorski po przeanalizowaniu
czeéci projektu dotyczacej remontu elewacji stwierdzil, iz ostateczne ustalenie faktury tynku oraz
kolorystyki $cian i detalu powinno nastapi¢ po przeprowadzeniu badan stratygraficznych przez osobg o
odpowiednich uprawnieniach konserwatorskich. Tym samym tez wprowadzono w przedmiotowej decyzji
warunek dotyczacy koniecznoéci uzyskania odrgbnego pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenia
takich badan. Zdaniem organu konserwatorskiego wykonanie odkrywek w miejscach trudno dostgpnych
byloby mozliwe po postawieniu rusztowan, zwigzanych z planowanym remontem dachu.

Warunki zawarte w punktach 3-7 wynikaja z przepiséw dotyczacych ochrony i opieki nad
zabytkami. W zwigzku z powyzszym stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja, przy uwzglednieniu
zawartych w niniejszym pozwoleniu warunkéw, nie naruszy zasady ochrony zabytkow. Tym samym tez
orzeczono, jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub
warunkami okre$lonymi w pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze
pienigznej w wysokosci od 500 do 500 000 zt. (art.107 d.ust.2).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega
karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).




Zalacznik nr 14

do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

Klauzula Informacyjna ¢ przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

L.

L

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z
siedziba we Wroctawiu (50-243) przy ul. Lokietka 1 1, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwiz.pl

D. korespondencyjnie : Dalno§laski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw, ul. Lokietka 11, 50-243
Wroctaw.,

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie¢ z inspektorem ochrony
danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@'dwkz.pl

lub w siedzibie urzgdu: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11,
50-243 Wroctaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego
prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad

zabytkami na podstawie art, 6 ust. | lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania
administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady.
prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o
przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujgce Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecia
informatyczng, w ktérej zapisane sg gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do
korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé odmowe wszczecia
postgpowania, wskutek braku mozliwoéci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie
dotyczy jezeli przepis obowigzujacego prawa naklada na strong obowiazek wskazania okreslonych
w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych ta osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu
przetwarzania, w tym rowniez obowiagzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i
innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe s3 przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych:

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym réwniez profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposdb nieprawidiowy ma prawo zlozenia
skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000




3.4 Informuje ‘sie, ze postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a
nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z przepisami art. 127 § 112, art.
129 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwato-
ra Zabytkéw we Wroctawiu, ktory wydat decyzjg. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewo6dzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, o 0znacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesie-
nia odwolania.

Dolnoslgski
Wojewddzki Konserwator Zabytkon

- B -
Daniel GG u"g:i'f;;."

Zatacznik zwrotny — 1 egzemplarz projektu

Otrzymuja:

1. Pelnomocnik — Pan Grzegorz Szydetko
Do wiadomosci:

2. a/a—Kuznica Czeszycka, gm. Krosnice

IN

Uiszczono oplatg w wysokosci 82 zt




